
36

istniejący tynk na słomie
-do usunięcia

istniejąca polepa
-do usunięcia istniejące kleszcze 8x16cm

istniejąca podwalina 12x14cm

PODCIĄG wg P.T. KONSTRUKCJI
OBUDOWANY W KL. ODP. OGN. min. R60
wg technologii wybranego producenta
np. f. Siniat, f. Rigips

proj. belka drewniana 8x12cm wg P.T KONSTRUKCJI
montowana czołowo między licem kleszczy wiązarów pełnych

płyta G.-K. na profilach
sufitowych w kl. odp. ogn. min. R15

proj. okno połaciowe 78x118

proj. rury spustowe i rynny
z blachy cynkowej

lub ocynkowanej

elastyczny szlam uszczelniający
bitumiczna powłoka uszczelniająca KMB
na zakład ze szlamem min. 10cm
(najpierw szlam, potem, na wierzch KMB)

obróbka blacharska

izolacja termiczna
ścian fundamentowych
płytami XPS
do dolnej krawędzi
ściany fundamentowej

opaska żwirowa
piasek

włączenie do proj. kan. deszcz.
wg P.T. INST. SANIT

profile wzmacniane

ocieplenie ościeży płytami
izolacyjnymi λ max.=0,045 W/mK

kominek Ø125mm do wentylacji przestrzeni
więźby dachowej

bitumiczna powłoka uszczelniająca KMB
na zakład ze szlamem min. 10cm
(najpierw szlam, potem, na wierzch KMB)

±0,00
-0,16
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-POSADZKA WG SPECYF. NA RZUCIE
-PODKŁAD PODŁOGOWY Z DODATKIEM
PLASTYFIKATORA DO BETONÓW ZBROJONY
Ø4,5mm Z OCZKAMI 15x15cm
-FOLIA PE WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ NA WYS. 10cm
(NADMIAR DOCIĄĆ)
-POLISTYREN LUB STYROPIAN EPS 200 038
WARSTWOWO
-2X PAPA ASF. TERMOZGRZEWALNA (połączona
z poziomą izolacją ściany),
-ŚRODEK GRUNTUJĄCY
-BETON C12/15 zbrojony  Ø8, siatka 15x15cm
-FOLIA ROZDZIELCZA
-PIASEK ZAGĘSZCZONY, STABILIZOWANY
CEMENTEM, UBIJANY WARSTWAMI CO 15cm
DO POZIOMU GRUNTU NOŚNEGO
-GRUNT RODZIMY PO USUNIĘCIU HUMUSU

gr. 2cm

gr. min. 10cm

-

gr. 10cm

-
-
gr.10cm
-

gr. 30cm

PODŁOGA NA GRUNCIE4
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-DACHÓWKA KARPIÓWKA
-ŁATY
-KONTRŁATY
-KROKWIE (istn.)
-WEŁNA MINERALNA 10cm między krokwiami
+20cm na konstrukcji sufitu podwieszonego
-PRZESTRZEŃ WIĘŹBY DACHOWEJ (went.)
-FOLIA PAROSZCZELNA(paroizolacja)
-PROFIL KAPELUSZOWY
-PŁYTY G.-K. OGNIODPORNE W KL. ODP. OGN.
min. R15 wg technologii wybranego producenta
systemu np. f. Rigips nr katalogowy 4.70.02
(z użyciem płyty 1x12,5mm Fire typ F)

gr. 2cm

gr. 14,5cm

gr. 10+20cm

gr. 1,5cm

gr. 1,25cm

DACH (BUD. DAWNEJ STAJNI)9a

-DACHÓWKA KARPIÓWKA
-ŁATY 4x6cm
-KONTRŁATY 4x6cm
-WIATROIZOLACJA (FWK)
-KROKWIE (istn.)
-PUSTKA POWIETRZNA WENT.
-WEŁNA MINERALNA 20cm między krokwiami
-FOLIA PAROSZCZELNA(paroizolacja)
-PROFIL SUFITOWY
-PŁYTY G.-K. OGNIODPORNE W KL. ODP. OGN.
min. R15 wg technologii wybranego producenta
systemu np. f. Rigips nr katalogowy 4.70.2
(z użyciem płyty 1x12,5mm Fire typ F)

gr. 2cm
gr. 4cm
gr. 4cm

gr. 14,5cm

gr. 20cm

gr. 7,5cm

gr. 1,25cm

DACH (BUD. DAWNEJ STAJNI)9
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z dn.4. lutego 1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)
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OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANCI :

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU

PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ

POKOJE GOŚCINNE, ZAWIERAJĄCEGO W SWOJEJ
KUBATURZE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO

PROSEKTORIUM I STOLARNI

mgr inż. arch. AGNIESZKA PILUŚ - opracowała

mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW SAKOWSKI - projektował
nr. upr. 61/SZ/99
mgr inż. arch. MAREK ZDANOWSKI - sprawdził
nr. upr. 63/SZ/99,


