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WMIANA-POKRYEHA DACHOWEGO-NA 9A€H(5WKE -

CERAMICZNA KARPIOWKE KOLOR: CEGLASTY
| WSTAWIENIE OKIEN POLACIOWYCH
ZGODNIE Z "PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH"

DASZEK ZELBETOWY

wg P.T. KONSTRUKCJI

POKRYCIE Z BLACHY STALOWEJ PASKIEJ
NA MACIE STRUKTURALNEJ ZE SPADKIEM 2%

‘ 13,20 mz‘ panele drewnopoch.

I POKOJ 1 12 | KOMUNIKACJAT |
3,09 m?| plytki ceramiczne |

wg WYTYCZNYCH

KLAPA DYMOWA Z FUNKGJA WYLAZU 16.26m? \i ceramiczne KLAMﬁY
VdS nr 2221: 2001-06(01)
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3,16 m? | piytki ceramiczne
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PROJ. 2 OKNA POLACIOWE
Z NAWIETRZAKAMI

-wyjécie ha dach
montolane powyzej 1,60m

okna w ramach systemu przeszklef
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‘ UWAGA: NA FRAGM.

OCIEPLENIE PEYTAMI FIR (NR
ar. 9cm Apax=0,022W/mK

UWAGA :

. WOKOt $CIAN, PRZED WYLANIEM FODKEADU ULOZYC PRZYSCIENNY
PASEK IZOLACYJNY ZE STYROPIANU, gr 1.5¢m, NADMIAR DOCIAC

2. 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA UKEADAC W NADPROZACH SCIAN

NA WYOBLENIU Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ

(SZCZEGOLNIE DOTYCZY: PODEOGA NA GRUNCIE)
. SCIANY DZIALOWE WG OFISU TECHNICZNEGO, P.T. ARCHITEKTURY
. SCIANY FUNDAMENTOWE WG P. T. KONSTRUKCJI
WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE
. RYSUNEK NALEZY KOORDYNOWAC Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ (P.T.)

. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY

PRZED PODJECIEM ROBOT ZAWIADOMIC PROJEKTANTA

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (DOTYCZACE KONSTRUKCJI BUDYNKU)

wg. P. T. KONSTRUKCJ!

9. W PRZYPADKU ZASTANIA INNYCH WARUNKGOW OD ZAKEADANYCH,

PRZY WYKONYWANIU PRAC ZIEMNYCH | FUNDAMENTOW,
WEZWAC GEOLOGA | ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

10.W OPISIE OTWORGW OKIENNYCH | DRZWI ZEWN, NA RZUTACH PODANO
WYMIARY W SWIETLE MURU, W OPISIE OTWOROW DRZWIOWYCH
WEWNETRZNYCH PODANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY

11. DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE, PEYTOWE, DRZWI

DO POM. HIG.-SANITARNYCH OZNACZONE SYMBOLEM "DG" i "D7" Z KRATKA

NAWIEWNA LUB OTWOREM W DOLNEJ CZESCI O PRZEKROJU min.0,022 m2.

12. ENENTUALNA ZAMIANA MATERIALOW PRZEGROD BUDOWLANYCH
JEST MOZLIWA POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA MATERIALOW O TAKICH
SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWYCH,
NOSNYCH ETC.
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