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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA OPRACOWANIA I INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie programu prac konserwatorskich wraz z badaniami
organoleptycznymi oraz laboratoryjnymi dwoch zabytkowych budynkow szpitala w Ztociencu przy

ul. Kansko 1 wpisanych do rejestru zabytkow pod nr 1243 decyzjg z dnia 05 stycznia 1994r.

1.2. Podstawa opracowania
1. Zlecenie inwestora,
2. Badania organoleptyczne oraz laboratoryjne,
3. Dokumentacja fotograficzna,

4. Wytyczne konserwatorskie.

1.3. Dane inwestora

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
78-520 Ztocieniec ul. Kansko 1

1.4. Lokalizacja inwestycji

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
78-520 Ztocieniec ul. Kansko 1

1.5. Opracowanie
KONSERWATOR ZABYTKOW

mgr Ewa Palacz



2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje program prac konserwatorskich dotyczacy dwoch elewacji zabytkowych
budynkow szpitala w Ziociencu. Elewacji oddzialu leczenie nerwic oraz elewacji bylej stajni na
terenie szpitala wraz z koniecznymi badaniami, wykonane na zlecenie Inwestora.

Badania przeprowadzono na ceglach, tynku, drewnie koniecznych do odtworzenia pierwotnego

wygladu zabytkowego budynku i uzytych pierwotnie materiatéw.

3. HISTORIA OBIEKTU

Okolicznosci historyczne poprzedzajace budowe sanatorium nad jeziorem Kansko w

Zlociencu.

Od zjednoczenia Niemiec w 1871 roku, socjaldemokracja staje si¢ stale rosngcg sitg
polityczna, coraz mocniej oddzialujaca na struktury prawne panstwa. W latach 80-tych XIX wieku,
dzigki duzemu zaangazowaniu Pomorzanina spod Nowogardu, kanclerza Ottona von Bismarcka,
Reichstag uchwalit kolejno ustawy wprowadzajace §wiadczenia gwarantowane przez panstwo na
wypadek choroby -15 czerwca 1883 roku, wypadkow przy pracy -6 sierpnia 1884 roku, oraz
ubezpieczenie emerytalne zwigzane zryzykiem inwalidztwa, staros$ci i $mierci -22 czerwca 1889
roku. W 1889 roku podjeto decyzje o powotaniu dla poszczegolnych prowincji Zakladow
Ubezpieczen Spotecznych (Versicherungsanstalten)'. Na Pomorzu w latach 1902-1904 r. przy ul.
Waty Chrobrego wniesiono okazaty, neobarokowy gmach, bedacy siedzibg Pomorskiego Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych ( Landesversicherungsanstalt Pommern)?

Wprowadzenie ubezpieczen spotecznych oraz szereg ustaw socjalnych zainicjowato dziatania
majace zwigkszy¢ poziom zdrowia i efektywnos$¢ pracy obywateli. Od lat 90-tych XIX wieku,
szczegOlnie w pierwszym 10-leciu XX wieku w Niemczech nastepuje gwattowny rozwoj

infrastruktury medycznej (kasy chorych, szpitale, kliniki, sanatoria) oraz uzdrowisk.?

'Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914. Dzieto wielotomowe wydawane od 1949.
Artykut oraz linki do bibliotek internetowych mozna znalez¢ na niemieckiej Wikipedii.

ZX1V Internationaler Kongress fiir Hygiene und Demographie. Medizische Anstalten auf dem Gebiete der
Volksgesundheitspflege in Preussen. Jena 1907

3X1V Internationaler Kongress fiir Hygiene und Demographie. Medizische Anstalten auf dem Gebiete der
Volksgesundheitspflege in Preussen. Jena 1907; Gesundheit und Wohlfahrseinrichtungen in Bereiche der
Vereinigten preussicher und hessichen Staatseisenbahnen. (Bearbeitet im preussichen Ministerium der 6fentlichen
Arbeiten). Berlin 1907; Der Verwaltung der éfentlichen Arbeiten in Preussen 1900-1910. Berlin, Heidelberg 1911 r



Zarzad Pomorskiego Zakladu Ubezpieczen Spotecznych (Landesversicherungsanstalt
Pommern ) w 1903 r. podjat decyzje o budowie 2 sanatoriéw, tudziez domoéw rekonwalescencji
(Genesungsheim). 17 listopada 1903 roku wybrano wstepne projekty 1 sporzadzono kosztorysy.
Ustalono, ze dwa nowe sanatoria polozone beda nad jeziorem posrod lasow. Wybrano dwa miejsca
jezioro Kansko (dla mezczyzn) -na terenie miasta Ztocienca, oraz jezioro w Nowogardzie (dla
kobiet), doktadnie ,,Gallgenbergwalde” (las wzgorza szubienic) pozniej zwane bardziej zachgcajgco
»Waldenfriede” (lesny spokoj, tudziez harmonia) -na obszarze miasta Nowogard. Szczegolnie
chwalony byl Zlocieniec z powodu duzych obszarow lesnych i1 waloréow krajobrazowych
pozwalajacych na dlugie spacery. Komuny obu miast zgodzity si¢ na czgSciowe wspotfinansowanie
budowy osrodkow.

15 czerwca 1904 roku rada miasta Ztocienca podjeta decyzje o przekazaniu Pomorskiemu
Zaktadowi Ubezpieczen Spolecznych dziatki lesnej potozonej nad jeziorem Kansko z
przeznaczeniem na budowe sanatorium (podobnie zdecydowata rada miasta Nowogardu). Umowe w
sprawie budowy osrodka nad jeziorem Kansko zawarto 19 lipca 1904 roku. Pomorski Zaktad
Ubezpieczen Spotecznych reprezentowat tajny radca rejencyjny Denkhard ze Szczecina. W imieniu
magistratu ztocienieckiego wystapit burmistrz Lentz oraz rajca Bussian. Dziatka o pow 1,25 ha
zostala przekazana nieodptatnie, wylgcznie na cele budowy oraz pdzniejsze funkcjonowanie
sanatorium. W trakcie budowy parcele powiekszono o kolejne 1,25 ha. Ponadto miasto zgodzito sig,
ze pastwiska tudziez tgka (Triften) w dolnym odcinku potoku Dewitz przeksztatcone zostang na tzw
pola irygacyjne (Rieselfeldern) -Owczesne oczyszczalnie sciekow.

Miasto zachowato prawo do gospodarczego eksploatowania lasoéw na terenie dziatki. Jednak
w dokumencie podkreslono ze gospodarka lesna miata by¢ konsultowana z komisjg lekarska Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych 1 nie narusza¢ intereséw medycznych sanatorium. Magistrat zobowigzat
si¢ do niezwlocznego zalesiania dokonywanych wycinek. Na ile to mozliwe, ograniczone mialy by¢
polowania w poblizu sanatorium. Zaktad Ubezpieczen Spotecznych zobowigzat sie, ze wycinki
dokonane podczas budowy szpitala ograniczg si¢ do niezbednego minimum -tylko w celu wniesienia
budynkow, wytyczenia drég, Sciezek oraz zatozenia parku 1 ogrodu. Niezbednych wycinek miato
dokona¢ miasto. Magistrat zobowigzat si¢ wybudowania i utrzymywania w nalezytym stanie drogi
dojazdowej pomiedzy sanatorium i szosg Co ciekawe w dokumencie informowano o majacej zostac
zrealizowanej w 1905 roku przez powiat drawski przebudowie drogi gruntowej z Zlocienca do
Stawna na szos¢ (Schaseemadssig ausgebaut wird). Ponadto magistrat zlocieniecki zobowigzal si¢
dostarczac¢ gratis na cel budowy z miejskiej cegielni dobrej jakosci cegly na mury w cenie 26 marek

z 1000 sztuk oraz do licowania $cian w cenie 29 marek za 1000 sztuk.



Projekt

Sporzadzenie projektéw oraz nadzor nad budowg obu sanatoriow wiladze Pomorskiego
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych zlecity radcy budowlanemu prowincji pomorskiej (Landesbaurat)
Emilowi Drewsowi, doswiadczonemu w tym czasie architektowi, znanemu z takich realizacji jak
gmach instytucji finansowej zwanej Ziemstwem Pomorskim (Pommersche Landschaft) przy ul
Niepodelegtosci 40 w Szczecinie z lat 1890-1892, oraz siedzib gltowna wspomnianego juz
Pomorskiego Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych przy ul. Waty Chrobrego w Szczecinie (obecnie
Akademia Morska) z lat 1902-1904. W celu budowy sanatorium, architekt Drews wraz z
przewodniczacym zarzadu Pomorskiego Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych oraz naczelnym
lekarzem o tytule Obervertrauenartz odwiedzili sanatorium w Grofhansdorf (Szlezwik-Holsztyn),
sanatoria w Trittau i Kollow nalezgce do Hamburger Ortsfrankenkasse fiir kaufmdnische Geschdifte,
sanatorium w Hohenelse niedaleko Rheinsberga nalezgce do Brandenburskiego Zaktadu

Ubezpieczen Spotecznych oraz Beelitz nalezgce do Berlinskiego Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych.4

Personel zakladu oraz cele placowki

Oba pomorskie sanatoria miaty prowadzi¢ diakonisy z fundacji ,,Salem” — mieszczacej si¢ w
Szczecinie przy ul. Jagielonskiej, na Turzynie (Torney). Podobnie jak w GroBhansdorf, 1 Trittau 1
Kollow zarzad nad poszczegolnymi placowkami miata petni¢ siostra przetozona, tudziez przeorysza
(Oberin) ktorej podlegaty inne siostry w liczbie stosownej do potrzeb poszczegodlnej placowki. W
sktad zespotu wchodzit ponadto personel pomocniczy (Dienstméddchen). W kazdej z placéwek
zatrudniony byl ponadto palacz (Maschinist, Heizer) oraz ogrodnik pehlnigcy réwniez funkcje
dozorcy. Nadzér medyczny mieli sprawowac lekarze z potozonych obok miast. Funkcje te w
sanatorium nad jeziorem Kansko petnit dr Grubert z Ztocienca o tytule Sanitétsrat .

Sanatoria wybudowano z przeznaczeniem dla chorych, ktérzy nie wymagali leczenia
szpitalnego a jedynie rekonwalescencji. Do grupy tej zaliczono pacjentow cierpigcych na choroby
phluc -lekkie lub w poczatkowych stadiach, cierpigcych na anemie i1 chloroze (Blutarmut und
Chlorose), stany wyczerpania fizycznego, przepracowanie, niedozywienie, nerwowe wyczerpanie i
lekka neurasteni¢ (nervose Abspannung, leichte Neurasthenie ), anomalie sercowe, cierpigcych na
zaburzenia uktadu pokarmowego wynikajagce z niewlasciwego odzywiania, rekonwalescenci po
dhugich cigzkich chorobach, cierpiagcy na skrofuloze (Skrophulose), rekonwalescenci  po

chirurgicznych operacjach, ciepigcy na lekkie 1 podostre chroniczne bule reumatyczne5

4 Archiwum Panstwowe w Szczecinie, Akta miasta Zlocieniec, Einrichtung eines Genesungsheims Canzigsee, sowie der
Ankauf des Canzigsees, sygn 1333

SIbidem; X1V Internationaler Kongress fiir Hygiene und Demographie. Medizische Anstalten auf dem Gebiete der
Volksgesundheitspflege in Preussen. Jena 1907, s. 302-304;



Program architektoniczny

W dokumentach miejskich opisany jest ogdlny program architektoniczny, bez rysunkow. Oba
zespoty miaty by¢ rozwigzane podobnie pod wzgledem funkcjonalnym. Kazde sanatorium miato
sktadac si¢ z pietrowego budynku giléwnego oraz przylegajacego niewielkiego parterowego skrzydia,
tudziez aneksu gospodarczego. Przy bramie projektowano budynek portierni (Pfortnerhaus). Ponadto
mowa jest o skromnej powozowni dla obstugujacego placoéwke zaprzegu. Na terenie placowki
przewidziano budynki stuzgce do lezakowania: jeden w Ztociencu, dwa w Nowogardzie (niewielkie
skrzydta boczna). Opisano uktad funkcjonalny. W piwnicy skrzydta gtownego sanatorium
przewidziano obok wejscia pomieszczanie garderoby, pomieszczenia do czyszczenia ubran i butow,
nastepnie pomieszczenia do kapieli z wannami i1 prysznicami, sale gimnastyczne, warsztaty i
magazyny na narz¢dzia, kotlownie oraz pomieszczenie na opal. Na parterze przy wejsciu
projektowano biuro oraz mieszkanie siostry przetozonej, nastepnie gabinet lekarski, dwa salony
dzienne oraz 7 pokoi sypialnych z 16 t6zkami, sale jadalng (obok wspomnianego juz aneksu/skrzydta)
-mogaca pomiesci¢ 75 osob. Na pietrze poza pokojami sidstr i 1 personelu pomocniczego (Mégde)
projektowane byto 9 lub 10 pokoi dla 31 lub 33 pensjonariuszy, w tym 4 lub 3 szczegdlnie
odosobnione pokoje (izolatki) z 5 16zkami dla pensjonariuszy stwarzajacych zagrozenie zakazne. Na
dachu przewidywano 4 lub 5 sypialni z 14 lub 16 t6zkami. Wedtug opisOw pokoje sypialne miaty
znajdowac si¢ od strony jeziora, natomiast klozety z przedsionkami, umywalnie, kanciapy na miotly
itp. Po stronie przeciwnej. Placowke ztocieniecka przewidziano na 61, ztocienieckg na 65 16zek.
Sypialnie miaty mie¢ wielko$¢ od od 2 do 5 tozek. Na jednego pensjonariusza miatlo przypadaé
minimum 30 metrow sze$ciennych w sypialni, 1,5 metra kwadratowego w salonie dziennym, 1 metr
kwadratowy w jadalni.

W aneksie gospodarczym w piwnicy przewidziano pralnie, prasowalnie z maglem,
pomieszczenia do sterylizacji. Na pietrze projektowano kuchnig¢, oraz pomieszczenie do mycia
warzyw, pomieszczenie do mycia naczyn, spizarnie oraz jadalni¢ dla personelu. Kondygnacje
strychowg przeznaczono na suszarni¢.

W budynku portierni planowano mieszkania: dla palacza na parterze, oraz dla ogrodnika na
pietrze. Mieszkania miaty sktadac si¢ z kuchni, dwodch izb 1 jednej komory. Na strychu przewidziano
izb¢ mieszkalng dla jednego niezame¢znego mezczyzny. W piwnicy miata by¢ ulokowana kuchnia

oraz pomieszczenia gospodarcze.6

S Archiwum Panstwowe w Szczecinie, op. cit



Budowa

4 stycznia 1905 roku, budowniczy powiatowy (Kreisbaumeister ) Garske z Drawska ukonczyt
na terenie przyszlego sanatorium wiercenie studni i montaz pompy. W Nowogardzie oraz Ztociencu
sprawdzono wydajno$¢ tutejszych zrodet wody pitnej. Ponadto dr. Wimmer ze Szczecina dokonat
badan chemicznych wedlug ktorych woda w Nowogardzie miata mie¢ doskonate wtasciwosci. Nad
jeziorem Kansko w Ztociencu woda byta nieznacznie gorsza, stwierdzono zbyt duzo zwigzkoéw
zelaza, ktore zamierzano oczyszczaé przez specjalne instalacje. Poziom wody w Nowogardzie
znajdowal si¢ na glebokosci 3,70 m, natomiast w Ztociencu na gltgbokosci 17 m. ponizej poziomu
gruntu. Sprawdzono rowniez za pomocg recznej pompy wydajnos¢ obu studni. Ustalono ze bez
znaczgcego obnizenia poziomu wody w ciggu godziny mozna wypompowacé 2800 litrow -w
Nowogardzie oraz 1768 litrow -w Ztociencu. W lutym 1905 roku rozpoczegto przetarg na
wykonawcow prac murarskich i stolarskich. Oferty miaty by¢ ztozone w $wiezo ukonczonym gmachu
Pomorskiego Urzedu Ubezpieczen Spotecznych przy ul. Waty Chrobrego (Hakentarase) 1 w terminie
do 4 lutego (do godziny 10). 14 lutego wzniesiono obok placu budowy barak w celu wydawania
goragcych positkoéw robotnikom. Miasto rozpisalo przetarg na wykonanie drogi dojazdowe;.
Nawierzchnia byta brukowana z kostki poligonalnej (zachowanej do dzisiaj) . Placowke otwarto 1

pazdziernika 1906 roku.7

4. OPIS OBIEKTU

Architektura zespotu

Zespot sanatorium  wzniesiono w typowych jeszcze dla dojrzatego historyzmu formach
eklektycznych inspiracje¢ czerpiacych w sztuce nowozytnej, oraz programowo w stylistyce tzw
architektury wiejskiej (Landstil) - wyrazanej w zastosowaniu konstrukcji ryglowej czy elementow
oszalowanych deskami. Co ciekawe w opaskach okiennych w Ztociencu Drews nawigzal do
manieryzmu potnocnoeuropejskiego, natomiast w Nowogardzie do baroku. Bez watpienia widac
pewne inspiracje realizacjami w GroBhansdorf, Trittau, Kollow. Hohenelse, Beelitz , szczegdlnie
tymi na terenie Brandenburgii, ktore byly na nieco wyzszym poziomie architektonicznym w

odroznieniu hamburskich (Trittau 1 Kollow). Architekci wyraznie unikali tynkowych stylizacji

"Ibidem; Internationaler Kongress fiir Hygiene und Demographie. Medizische Anstalten auf dem Gebiete der
Volksgesundheitspflege in Preussen. op. cit., s. 302-304;



kamiennych 1 obramienia okienne opracowano jako ceglane. W dobie dojrzatego historyzmu (w
odroznieniu od wczesniejszej fazy8) dazono do tzw. prawdziwosci stosowanych materiatlow. Detal
kamienny wykonany w tynku byt zle widziany9. W renomowanych czasopismach architektonicznych
z epoki dojrzatego historyzmu publikowane sg jedynie budowle wykonane z naturalnych materiatéw.
Kolor na elewacjach zawsze byt kolorem naturalnym uzytych materiatow, tak jak kamienia, cegty,
drewna, tynku (rozne odcienie szarosci). Jednak wielu inwestoré6w nawet przy ograniczonym
budzecie dazyto do okazatej architektury i pozwalali sobie na stylizacje (w formie i kolorystyce).
Mimo ze na pocz. XX w. w ramach secesji powoli odchodzi si¢ od dogmatyzmu estetycznego
dojrzatego historyzmu, wielu architektow 1 inwestorow, szczegdlnie w realizacjach panstwowych
nadal trzyma si¢ dawnej zasady (cesarz Wilhelm II uwazat secesj¢ za sztuke zepsutg). Realizacje
Drewsa w poréwnaniu do ukonczonego w 1904 r. osrodka w Hohenelse sa dosy¢ zachowawcze.
Jednak w jego realizacjach architektonicznych wida¢ juz elementy zwiastujace nowe czasy.
Obramienia okienne mimo wyraznego nawigzania do kamiennych wzorcéw nie sg wierng stylizacja
ciosOw kamiennych, jakg mozemy znalez¢ jeszcze w realizacjach z konca XIX wieku, w ktorych
starano si¢ imitowa¢ w tynku nawet lgczen poszczegdlnych ciosow. Poza tym niektore ptyciny
scienne, zworniki oraz prostokatne klince okienne zaakcentowano fantazyjnymi -troche
dziwacznymi, falistymi ztobieniami, ktére zapewne miaty kojarzy¢ si¢ z pradawng sztukg (jest to
okres coraz wigkszego zainteresowania nie tylko sztukg pramieszkancow Europy, ale og6lnie ludow
prymitywnych) -oczywiscie nie mozna wykluczy¢ ze pochodzg one np. z pdzniejszej modernizaciji.
Duch nowych czaséw wida¢ rowniez w ryglowych partiach, ktore s3 w sposob dosy¢ fantazyjny
wtopione (z pomini¢ciem gzymsu) w ceglane mury i niezgodne z konstrukcyjng logika dojrzatego
historyzmu.

7 dokumentow wynika ze budynki zespotu miaty by¢ pokryte dachowka karpidwka.

Kolorystyka elewacji

Niewiele wiadomo na temat pierwotnej kolorystyki budynku. W dokumentach mowa jest o
,hydraulische Kalkputz”, czyli wodnym roztworze zaprawy wapiennej nanoszonej za pomocg
urzgdzen mechanicznych (hydraulicznych). Obecny tynk w osrodku ztocienieckim jest wtorny. Nie
wykluczone, ze tynk fakturowy w sanatorium nowogardzkim (obecnie dom opieki spotecznej)
pochodzi jeszcze z okresu budowy. Gladkie, pozbawione detalu partie elewacji w obu zespotach
utrzymane byly bez watpienia w szarym kolorze, co bylo niemal zasadg w okresie dojrzatego

historyzmu (w odroznieniu od wczesnego). Co ciekawe na pocz. XX w. popularne stajg si¢ fakturowy

8gdzie detal architektoniczny byt kolorystycznie nie wyodrgbniany i dominowaty barwy ceglaste, ochry, szarozotte oraz
jasne szaroS$ci lub biele

YWydana przez stowarzyszenia berlinskich architektow publikacja Berlin und seine Bauten, Band I, Berlin 1896 1. s.
448 oraz inne uwagi w tym tomie oraz opisy poszczegdlnych budowli w pozostatych tomach: 11 i II1.
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tynk oraz ciemniejsze tony szaro$ci (oczywiscie nie zawsze). Stylizowane na kamienne opaski
okienne malowane byty na kolor kamienia. Z zdj¢ciach wida¢, ze w odroznieniu od Nowogardu, w
Ztociencu opaski okienne byly stosunkowo ciemne (acz jasniejsze od cegly). Wydaje si¢ ze inspiracja
dla Drewsa moégt by¢ gmach magistratu szczecinskiego usytuowany przy ob. ul. Rybackiej z 1902
roku (ob. Akademia Medyczna). W 1903 roku (w okresie rozpoczecia prac projektowych w
Ztociencu) byla to bardzo znana realizacja -ukazal si¢ nawet artykul w renomowanym czasopi$mie
architektonicznym Deutsche Bauzeitungl0. W zaprojektowanym przez Wilhelma Meyera gmachu
magistratu szczecinskiego wida¢ dazenie do sprostania poznohistorycznej estetyce (zasady
prawdziwosci materialow) i1 detal architektonicznego (przynajmniej jego duzg cze$¢) opracowano w
czerwonym piaskowcu. Tak wigc wydaje sie, ze kolorystyka opasek w sanatorium w Ztociencu mogta
by¢ stylizacja jasnego czerwonego piaskowca. Poza tym stosunkowo ciemnoszare fakturowe
elewacje oraz detal z czerwonego piaskowca byt w tym czasie dosy¢ popularny, np. gmach szkolny
Realgymnasium w Barmen ukonczony w 1903 r. Okna w sanatorium w Ztociencu mogty by¢ biate -
wydaje si¢ ze w tym czasie biate okna zaczynajg by¢ popularne. Oczywiscie w roznych projektach z
tego czasu nadal popularne sg stolarki zielone lub oliwkowe, ale wydaje si¢ ze bardziej przy
neogotyckich realizacjach (np. gmach Prezydium Policji w Szczecinie)ll. Np w elewacjach
wykonanych w catosci z piaskowca lub stylizowanych na piaskowiec okna najczesciej bywaty
bragzowe z zachowaniem stoi (np. gmach Ziemstwa Pomorskiego)12. Niestety w Ztociencu okna si¢
nie zachowaty. Zachowaly si¢ natomiast w Nowogardzie (na zdjeciach wygladajg na identyczne jak

Ztociencu).

Whetrza.

W budynkach, przynajmniej w budynku glownym planowano stropy masywne (nie
sprecyzowano doktadnie). Jako wykonczenie odtog przewidziano wylewke betonowa wytozong
linoleum lub material okreslonym jako , Torgament” (elastyczna, ogniotrwatla masa z bardzo
drobnych wiérow drewnianych mieszanych z zywicami, ktorg mozna bylto ktas¢ na niemal kazde;j
powierzchni bez fug). Budynek miat by¢ wyposazony w elektryczng instalacje $wietlng, oraz

napedzang przez silnik elektryczny instalacje wodng i mechaniczng wentylacje wyciggowa. Budynek

10W. Meyer, Das neue Verwaltungsgebdude der Stadt Stttin. [w]: Deutsche Bauzeitung, XLI Jahrgang nr 46, Berlin 8
czerwiec 1907, s 312-325. Tynk byt fakturowy i utrzymany w stosunkowo ciemnym odcieniu szaro$ci. Np w
ostatniej ¢wierci XIX w. bardziej popularne byty gtadkie i jasne tynki.

"Wedtug dokumentéw byty oliwkowe

12 Wedhlug dokumentow byly bragzowe i mazerowane
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przewidziano jeszcze wyposazy¢ w pralki o napedzie recznym, jednak pomieszczenia miaty by¢ juz

przygotowane na ewentualng, szybka wymiang tradycyjnych urzadzen na nowoczesne, mechaniczne.

5. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE

Program prac konserwatorskich zaktada przede wszystkim konserwacje techniczng istniejgcego stanu
zabytku. Zachowanie elementow zabytkowych, a w przypadku ich ztego stanu zachowania wymiana
na elementy analogiczne. Gléwnym postulatem konserwatorskim jest mozliwie najblizsze

odtworzenie bryly i elementow architektonicznych z okresu powstania obiektu.
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6. DOKUMENTACJA ARCHIWALNA

Iustracje

il. la

Projekt zatozenia zespotu sanatorium nad jeziorem Kansko w Ztociencu z 1904 r.
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il. 1b

Projekt zatozenia zespotu sanatorium nad jeziorem Nowogardzkim w Nowogardzie z 1904 r.
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il.

plan sytuacyjny uktadem drég dojazdowych ukonczonego zespotu sanatorium nad jeziorem Kansko
w Ztociencu z 1906r.
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»@enesungsheim Canzigsee

il. 5. Sanatorium (Genesungsheim) w Ztociencu. Budynek giéwny. Stan przed 1945 r.

16



Genesungsheim Canzigsee der Landesversicherungsanstalt Pommern. Heimgebidude

il. 6. Sanatorium (Genesungsheim) w Ztociencu. Budynek giowny. Stan przed 1945 r.

il. 7. Sanatorium (Genesungsheim) w Ztociencu. Budynek portierni. Stan przed 1945 r.
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Genesungsheim Canzigsee (deglafides- o 7 75 o e
versicherungsanstalisiee paa o Pf O rd o RAU S ¢ s e eA 1S P &

il. 8 a. Sanatorium (Genesungsheim) w Ztociencu (wraz z szczegoOtami opr. elewacji poﬂiemf).
Budynek portierni (na pierwszym planie), budynek gtowny (na drugim planie). Stan przed 1945 r.
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il. 8 a. Szczegot. Blacharka, przynajmniej czgSciowo zachowala sig.

18



il. 8¢ Szczegdt. Na zdjeciu widaé, ze listwa czolowa ganku zakonczona byta blaszanymi
rzygaczami, prawdopodobnie w formie smoczych gtow. Na zdj. wida¢ lampg, bardzo podobna
znajduje si¢ obecnie nad wrotami dawnej powozowni (mozliwe ze zostala przeniesiona)

il. 9.

Genesungsheim Canzigsee ; DN R ' Liegehalle
Sanatorium (Genesungsheim) w Ztociencu. Budynek lezakowni. Stan przed 1945 r.
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il. 10. Sanatorium (Genesungsheim) w Ztociencu. Budynek lezakowni. Stan przed 1945 r.

Naugard
¢ Genesungsheim
: Waldfriede

il. 11. Sanatorium (enesungsheim) w Nowogardzie. Widok od jeziora. Budynek gtéwny.
Parterowe drewniane dobudowki po bokach byly lezakowniami. Stan przed 1945 r.

20



Ef"

et
g y

H“ . A"h I & ; Vs 2
‘:'” l i" ¢ n "‘:I”;"' ';“;] !
il. 12. Sanatorium (Genesungsheim) w Nowogardzie. Widok od jeziora. Budynek giowny.
Parterowe drewniane dobudowki po bokach byly lezakowniami. Stan przed 1945 r.

il. 13. Sanatorium (Genesungsheim) w Nowogardzie. Budynek gtoéwny. Stan przed 1945 1.
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il. 14. Sanatorium (Genesungsheim) w Nowogardzie. Budynek gléwny. Stan wspotczesny.
Fotografia udostepniona w Wikipedii. Zielone okiennice wstawiono w latach 20-tych lub 30-tych
XX w.
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Genesungsheim Waldfriede bei Naugard.
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il. 15. Sanatorium (Genesungsheim) w Nowogardzie. Co ciekawe budynek portierni oraz szopy na
todzie sg niemal identyczne jak w Ztociencu.




il. 16.

IEenNesSungsnem

Waldfriede, Haus /.

Sanatorium (Genesungsheim) w Nowogardzie. Budynék‘giéwny.

Stan przed 1945 1.
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WA Schwarzenbek-Collow
Genesungsheim
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il. 17. Sanatorium w Kollow koto Schwarzenbergu (Hamburg), koniec XIX w. (ok. 1898-189).
Stan oryginalny zaraz po otwarciu. Jeden z obiektow odwiedzonych przez architekta i lekarza
zatrudnionych do projektowania sanatoriow w Ztociencu i Nowogardzie

il. 18.

v BN N 1 5k DD a0 ~ - et o E ,‘

Sanatorium w Trittau (Hamburg), ok, 1902 r. Stan tuz po otwarciu. Jeden z obiektow

odwiedzonych przez architekta i lekarza zatrudnionych do projektowania sanatoriow w Ztociencu i
Nowogardzie

i r e, P g
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il. 19.

Genesungsheim Gr. Hansdorf L. V. A. der Hansestddte

Sanatorium w Grofshansdorf (Szlezwik-Holsztyn). Koniec XIX w. Stan przed modernizacjq. Jeden z
obiektow odwiedzonych przez architekta i lekarza zatrudnionych do projektowania sanatoriow w
Ztociencu i Nowogardzie.

. Genesungsheim b. Gr, Hansdorf
il. 20. g :

L SOV /A 4"‘ .ll‘m.ﬁj vy ot . -Nr.',r Y AW
Sanatorium w Grofshansdorf (Szlezwik-Holsztyn). Koniec XIX w. Stan przed modernizacjq. Jeden z
obiektow odwiedzonych przez architekta i lekarza zatrudnionych do projektowania sanatoriow w

Ztociencu i Nowogardzie.
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I1121.

Genesungsheim Hohenelse b. Rheinsberg

Hohenelse koto Rheinsberga (Brandenburgia), 1904 r. Stan przed modernizacjg. Jeden z obiektow
odwiedzonych przez architekta i lekarza zatrudnionych do projektowania sanatoriow w Zlociencu i
Nowogardzie

sl R o T

Pflegehaus I (Vorderansicht)

Gruss aus dem Genesungsheim Hohenelse b. Rheinsberg. (Mark).

Yerlng : Genesungeboim 4, Landes-Versicherungs-Austalt Braodeaburg Nachdr. verd. ges. gescl

Hohenelse koto Rheinsberga (Brandenburgia), 1904 r. Stan przed modernizacjg. Jeden z obiektow
odwiedzonych przez architekta i lekarza zatrudnionych do projektowania sanatoriow w Zlociencu i
Nowogardzie
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il. 23. Zaktad leczniczy (Heilstitten) w Beelitz (Brandenburgia). Otwarty w 1902 r. Stan przed 1945
1. Rozbudowany o kolejne budynki w 1906 r. Kolorystyka gtadkich cz¢sci elewacji wtorna,
pierwotnie byla szara.

il. 24. Zaktad leczniczy (Heilstitten) w Beelitz (Brandenburgia). Stan obecny. Otwarty w 1902 1.
Rozbudowany o kolejne budynki w 1906 r. Kolorystyka gtadkich czgsci elewacji wtorna,
pierwotnie byla szara. Detal arch. ceglany bez stylizacji.

28



il. 25. Zaktad leczniczy (Heilstitten) w Beelitz (Brandenburgia). Stan obecny. Otwarty w 1902 r.
Rozbudowany o kolejne budynki w 1906 r. Kolorystyka gtadkich czgsci elewacji wtorna,
pierwotnie byta szara. Detal arch. ceglany bez stylizacji.

il. 26. Gmach dawnego gmachu magistratu w Szczecinie z 1902 r. Fotografia zataczona do artykutu
architekta Meyera
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il. 27. Gmach dawnego gmachu magistratu w Szczecinie z 1902 r. Fotografia zataczona do artykutu

architekta Meyera . Szary fakturowy tynk, czerwony piaskowiec.
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il. 28. Gmach Realgymnasium w Barmen z 1903 r. trachit (cokot) , szary tynk (neutralny), opaski w

czerwonym kamieniu. Fotografia z czasopisma Deutsche Bauzeitung z 1905 r.
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il. 29. Gmach Realgymnasium w Barmen z 1903 r. Wyglad dzisiejszy. Kolor tynku jest racze;j
niepoprawny lub przektamanie zdjecia.
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il. 30. Neoromanski gmach szkoty przy al Piastow w Szczecinie. (arch. Meyer) z 1903 r. Fotografia
z roku ukonczenia. Stosunkowo ciemnoszary tynk fakturowy oraz detal z jasnego piaskowca.
Oryginalny tynk zachowany byt jeszcze niedawno (niestety konserwatorzy przemalowali). Zapewne
w takich kolorach byty utrzymane elewacje sanatorium w Nowogardzie.
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7. STAN ZACHOWANIA ORAZ PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania historyczny

Oba budynki zachowaty si¢ pod wzgledem historycznym dosy¢ dobrze. Przy obu budynkach
zachowata si¢ oryginalna bryla i detal architektoniczny: Ceglane, tynkowane iryglowe partie
elewacji, obramienia okienne, drewniane wykonczenia okapéw dachow (rygle, stupki, zakonczenia
krokwi itp.) Dawna powozownia w pozniejszych czasach zostala powigkszona od strony zachodnie;.
Rozebrano w tym celu $cian¢ zachodnig. Aneks zostat jednak usunigty 1 budynek odzyskat swoja
pierwotng kubature, co wida¢ rowniez na planie sytuacyjnym z 1906 r. Pozostatoscig tej inwestycji
jest uzupetnienie $ciany zachodniej cegla silikatowg. Prawdopodobnie przy obu budynkach tynk jest
wtorny. Przy budynku portierni wymieniono historyczng dachowke. Pierwotna dachowka byta
mniejsza. Niewykluczone, ze dachowka przy dawnej powozowni pochodzi z okresu budowy.
Oryginalne , przynajmniej w czesci ( na podstawie archiwalnego zdjecia) wydaje si¢ by¢ pokrycie
dachowe z blachy nad ryzalitem wielobocznym przy dawnej portierni. Zachowaty si¢ drzwi
wejsciowe -w budynku portierni oraz wrota i prawdopodobnie drzwi (obite blachg) -w budynku
dawnej powozowni. Usuni¢to niestety w calosci zabytkowa stolarke okienng (do poroéwnania

identyczna stolarka zachowata si¢ przy dawnym sanatorium w Nowogardzie).

Stan zachowania technologiczny

Budynek stajni

Budynek zle zachowany. Przede wszystkim zle zachowana konstrukcja dachu oraz pokrycie dachu.
Belki sg ostabione, rozwarstwione, miejscami bardzo silnie uszkodzone. Drewno ostabione
mechanicznie, przemalowane, w wielu miejscach wymaga wymiany, w innych pelnej konserwacji.
Pokrycie dachu poluzowane, z odpadajagcymi dachéwkami, omszate, o ugietej konstrukeji
wynikajgcej zardéwno ze stanu drewna jak 1 omszenia i dodatkowego obcigzenia potaci dachowe;.
Podobnie zle zachowane elementy drewniane wkomponowane w tynk elewacji frontowej 1 tylnej,
oraz drzwi drewniane elewacji frontowej. Elementy sg ostabione, rozwarstwione, drewno
przesuszone i przemalowane. Zachowane metalowe zawiasy drzwiowe, przemalowane, miejscami
uszkodzone, do naprawy. Drzwi boczne drewniane elewacji tylnej zastoni¢te blachg metalowa na

catej powierzchni. Blacha do usunigcia, drzwi drewniane do konserwacji.
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Tynki elewacji przemalowane, z rozwarstwieniami farby. Miejscami widoczne wstawki i taty
wynikajgce z r6znych napraw tynkow, do usuniecia. Pozostata cze$¢ tynku o stosunkowo dobre;j
wytrzymato$ci mechaniczne;.

Ceglana czg$¢ elewacji zle zachowana. Zawilgocona w partii przyziemia, z zielonymi
przebarwieniami biologicznymi typu porosty, z w wigkszo$ci wtérnymi spoinami, wymaga pilnej

konserwacji 1 zabezpieczenia. W wielu miejscach widoczne sg wtorne wstawki cementowe w partii

cegiet, co powoduje dodatkowe zasolenie 1 niszczenie sgsiadujacych elementéw oryginalnych.
Wtorna spoina jest zbyt silna mechanicznie i takze powoduje zniszczenia 1 zasolenia partii
ceglanych, a nie stanowi saczka, czyli wlasciwego zadania dla spoiny pomiedzy cegtami.

Kraty okienne w obiekcie wtorne. Wylewki betonowe przed wejsciem gtownym wtorne.

Odzial leczenia nerwic

Elewacja w §rednim stanie zachowania. Naprawiany dach z wtérng dachoéwka wykazuje silne
zanieczyszczenia na potaci dachowej od lisci, mchow i runa le$nego 1 wymaga oczyszczenia i
najprawdopodobniej oczyszczenia rynien 1 rur spustowych. Przy tak zadrzewionym terenie
czynnosci te powinny by¢ wykonywane systematycznie gdyz system odprowadzania wody nie
bedzie spetniat swojej roli. Na dachu kominy z najprawdopodobniej zachowanym oryginalnym
tynkiem gruboziarnistym o nierownej fakturze.

Tynk elewacji wtérny, przemalowany, gruboziarnisty, miejscami spgkany, ale generalnie o dobre;j
wytrzymato$ci mechaniczne;.

W duzo gorszym stanie elementy drewniane elewacji, zarowno dekoracyjne elementy konstrukc;ji
dachu jak i elementy wbudowane w elewacje, oraz drzwi frontowe.

Drzwi poddane restrykcyjnym zabiegom odnawiajagcym po ktorych nie widoczne sg oryginalne
warstwy farby. Mozna wytypowac kolorystyke oryginalng na podstawie analogii do pozostatych
elementow elewacji oraz innych obiektow z tego okresu.

Elementy drewniane elewacji rozszczelnione, ze zluszczajacg si¢ farba, wymagajg pelnej
konserwacji. Nie ma jednak elementow tak silnie zniszczonych zeby wymagaty wymiany,
przynajmniej z poziomu parteru. By¢ moze po postawieniu rusztowania znajda si¢ fragmenty silnie
ostabione, wymagajace ingerencji w formie wymiany. Z poziomu parteru jednak nie wykazuja tak
silnych zmian.

Zle zachowane opaski okienne. Naprawiane zwlaszcza w partii spodniej najprawdopodobniej przy

wymianie okien wymagaja wzmocnienia i wymiany uszkodzonych partii.
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Elewacja ceglana stosunkowo dobrze zachowana. Najwigkszym problemem jest wymieniona w
catosci spoina zbyt silna 1 zbyt szczelna. Miejscami uszkodzone lub usunigte sg ksztattki gzymsu
dzielagcego pod rynny. Fragmenty te wymagaja uzupehnienia.

Na czesci elewacji ciemny nalot atmosferyczny, zwtaszcza w partii parapetow i gzymsu dzielacego,
gdyz tam najbardziej osadza si¢ brud i nalot z drzew ze wzgledu na powierzchnie poziome.

Z trzech stron elewacja otoczona jest betonowym chodnikiem zbyt silnie przylegajacym do
elewacji. Powoduje to, iz partie cokolowe nie majg swobodnej cyrkulacji wody 1 wilgoci w tej
strefie.

Stolarka okienna obiektu w cato$ci wymieniona na nowa, PCV w kolorze biatym.

Daszek wykuszu w elewacji frontowej wtorny, z zaciekami korozji, w kolizji z parapetami

okiennymi.

8. MIEJSCA POBRANIA PROBEK DO BADAN

Oddziat leczenia nerwic
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9. WYNIKI BADAN LABOLATORYJNYCH

Wyniki na zasolenie
Krakow, 06.06.2020

Budynek szpitala MSWiA w Zlociencu

Wyniki badan laboratoryjnych prébek zapraw, drewna i cegly.

Do badan otrzymano probki cegiel. Cegly pobrane w celu okreslenia stopnia zasolenia.
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Procentowg zawartos$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie oznaczono na podstawie roznicy pomiedzy
masg suchej probki wyjsciowej a masg suchej probki po ekstrakcji soli woda destylowana.

Aniony identyfikowano za pomoca reakcji mikrochemicznych.

Nr probki zawartosc¢ soli wykryte aniony
rozpuszczalnych w wodzie
1 0,3 % §lady SO4—
2 1,2 % §lady SO4—2
3 0,6 % -
4 0,8 % slady CI”
5 1,8 % S04

Badania stratygraficzno-mikroskopowe kolorystyki budynkow.

Do badan otrzymano probki drewna i tynkow z warstwami malarskimi. Probki poddano badaniom
stratygraficzno-mikroskopowym w celu okreslenia kolejnosci nawarstwien (mikroskop USB,

powigkszenia 50 — 200 x)

Probka nr 1. Budynek Oddziatu Leczenia Nerwic, drewno gzymsow.

37



Stratygrafia:
warstwa ciemnobrazowa
jasnobrazowa

przemieszane resztki czerni i koloru czerwonobrazowego

1.
2.
3.
4.

Probka nr 2. Stajnia, drzwi drewniane.

drewno

Na jednym z fragmentow widoczne resztki wielu
przemalowan o niemozliwej do ustalenia
kolejnosci: zielen, zotcien, ro6z, czern.

Probka nr 3. Stajnia, konsola drewniana
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Stratygrafia:
1. warstwa czerwona
2. miejscami $lady starszej warstwy czerwieni

3. drewno z czarnym przebarwieniem powierzchni (bejca?)

Probka nr 4. Stajnia, okno

Stratygrafia:

1. warstwa czerwona

2. ciemna szarobrgzowa
3. biel
4. drewno

Probka nr 5. Budynek Oddziatu Leczenia Nerwic, tynk

Na przekroju widoczna warstwa bieli na tynku o zeszkliwionej, zabrudzonej powierzchni.

Probka nr 6. Budynek Oddziatu Leczenia Nerwic, opaska okienna
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Na tynku widoczna bragzowa warstwa malarska

Probka nr 7. Stajnia, tynk

1.warstwa zo6ita
—— 2.biel

- 3.tynk
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PRACOWNIA BADAN
LABORATORY|NO-KONSERWATORSKICH
mgr Barbara Sowa-Holewirnska
30-102 Krakow, ul. Syrokomli 17/10

tel. 605 454 639
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Wyniki badan petrograficznych:

PODSUMOWANIE
Badania petrograficzne wykonano dla dwéch probek zapraw, pochodzacych z szpitala w Ztociencu.
Probki oznaczone bylty numerami: 1 (ZW0617) 12 (ZW0618).
Obie probki roznig si¢ miedzy sobg w niewielkim stopniu. Podstawowym sktadnikiem ich szkieletu
ziarnowego sg okruchy kwarcu, z podrzednym udziatem skaleni i ziaren skat. W$rdd tych ostatnich
dominujg fragmenty granitoidow, obecne sg takze ziarna wapieni oraz piaskowca w probee 1 czy
mutowca w probce 2. Sktadniki akcesoryczne to ziarna mineratow nieprzezroczystych, glaukonit
amfibol, oraz wystepujacy wylacznie w probee 1 granat, czy w probee 2 zoizyt i rutyl. Wielkos¢
ziaren szkieletu generalnie w obu probkach zblizona, cho¢ w przypadku zaprawy 1 mozna dostrzec
nieco lepszy stopien obtoczenia, w poréwnaniu do szkieletu probki 2. Spoiwo w obu wyksztatcone
podobnie. Jest to masa mikrokrystaliczna, sktadajaca si¢ z weglanu wapniowego (mikrytu) w
ktorym czgsto dostrzec mozna dos¢ dobrze zachowane zrosty faz hydraulicznych,
reprezentowanych przez krzemiany wapnia (alit, belit) i ciemnobrunatny interstycjalny
glinozelazian czterowapniowy. Obecnos¢ takich zrostow wskazuje, ze masa spoiwa obok weglanow
zawiera takze produkty wigzania sktadnikow hydraulicznych, w postaci mikrokrystalicznych

uwodnionych krzemianéw.

1. Numer probki: 2. Rodzaj skaly:
zaprawa
ZW0617
(1) - Szpital w Ztociehcu, tynk stajni
3. Barwa probki: 4. Zwiezltos¢ probki: 5. Reakcja z HCI:
szaro-kremowa zwiezia burzliwa
6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony

6b. Skiad mineralny: kwarc, skalenie, glaukonit, fragmenty skat, amfibol, granat, mineraty

nieprzezroczyste.
Kwarc — stanowi podstawowy sktadnik szkieletu, wyksztatcony jest jako ziarna, ktérych wielko$¢

zazwyczaj osigga do okoto 0,5-0,6 mm, podrzedne ziarna wieksze, majg rozmiary do okoto 0,8-

1,0 mm. Gtéwnie kwarc tworzy ziarna monokrystaliczne, cho¢ zrosty polikrystaliczne réwniez
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wystepuja, jednak stanowig niewielkg czes¢ z catej populaciji. Forma ziaren zmienna, zwykle sg
one izometryczne lub lekko wydtuzone, rzadko natomiast silnie wydtuzone. Ziarna sg w réznym
stopniu wyoblone, czes$¢ to ziarna pétobtoczone i niekiedy obtoczone, cze$¢ jest
poétostrokrawedzista, najrzadziej spotyka sie osobniki ostrokrawedziste. Przy jednym nikolu ziarna
kwarcowe sg bezbarwne i niepleochroiczne, pozbawione tupliwosci, wykazuja niski relief. Przy
skrzyzowanych nikolach wykazuja niskie do $rednich, szare do zétto-szarych barwy
interferencyjne | rzedu. Wrostkéw innych mineratéw w ziarnach kwarcu nie obserwuje sie, jedynie

wystepuja niekiedy licznie nagromadzone banieczki inkluzji ciekto-gazowych.

Skalenie — wystepujg stosunkowo rzadko, maja najczesciej lekko wydtuzone ksztatty, rzadziej sg

zblizone ksztattem do form izometrycznych. Ich wielko$¢ zblizona jest do wielkosci ziaren kwarcu,
wigkszos$¢ nie przekracza rozmiaréw 0,6 mm, rzadziej osiggaja do okoto 0,8-1,0 mm. Skalenie sg
srednio wyoblone, zwykle potostrokrawedziste i pétobtoczone, sporadycznie ostrokrawedziste.
Podobne sg pod wzgledem cech optycznych do kwarcu, od ktérego odrézniajg sie wystepujaca
niekiedy tupliwoscia, oraz zblizniaczeniami, widocznymi przy skrzyzowanych nikolach. W sktadzie
szkieletu ziarnowego spotyka si¢ ziarna skaleni alkalicznych — pertytéw. Sg one zbudowane z
zytkowych przerostéw skalenia sodowego w ziarnie skalenia potasowego. Obecne s3 takze
skalenie sodowo-wapniowe (plagioklazy). Sg one zblizniaczone, widoczny jest jeden system
polisyntetycznego blizniaka. Skalenie sg dobrze zachowane, $wieze, nie wykazujg oznak

wietrzenia.

Glaukonit — wyksztatcony jako submikroskopowe blaszki, ktére nie wystepuja samodzielnie, lecz

skupiaja sie w charakterystyczny, owalnego ksztattu agregat. Jest to sktadnik akcesoryczny,
skupienia takie maja wielko$¢ do okoto 0,3 mm, wystepuja akcesorycznie. Sg swieze i

niezwietrzate, o trawiastozielonym zabarwieniu.
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Fragmenty skat — wystepujg podrzednie, majg charakter sktadnika pobocznego. Reprezentowane sg
przez rézne odmiany litologiczne. Najczesciej spotyka sie ziarna skat magmowych, odmian
gtebinowych. Reprezentowane sg przez fragmenty granitoidéw, o wielkosci maksymalnie do okoto
1,5 mm. Tworzg ziarna izometryczne lub rzadziej wydiuzone, potostrokrawedziste do czesciej
pétobtoczonych. Zbudowane sa z krysztatow kwarcu, skaleni, oraz rzadkich blaszek mik czy stupkow
amfibolu. Obok skat magmowych wystepujg skaty osadowe, reprezentowane przez ziarna wapieni i
sporadycznych piaskowcéw. Wapienie majg wielkosé do okoto 1,0 mm, sg czesto wydtuzone a
rzadziej izometryczne, $rednio i dobrze wyoblone, sktadajg sie z mikrokrystalicznej masy
weglanowej w ktdrej rozmieszczone sg fragmenty weglanowych bioklastéw. Piaskowce maja
podobna morfologie co ziarna wapieni, sktadajg sie z ziaren okruchowego kwarcu, rzadkich skaleni i

skupien glaukonitu.

Amfibol — akcesoryczny, wystepuje rzadko, w skali preparatu to kilka ziaren. Wyksztatcone sg one w
postaci krétkich stupkéw, wyoblonych, posiadajgcych zaokraglone naroza. Wykazujg one wysoki
relief, sg barwne i pleochroiczne od ciemnozielonego do jasnozielonych. Posiadajg widoczng dobrg

tupliwo$é, a przy skrzyzowanych nikolach wykazujg barwy interferencyjne $rednie, Il rzedu.

Granat — rowniez akcesoryczny, w skali preparatu to jedno ziarno, o wielkosci okoto 0,3 mm.,
Srednio wyoblone, wykazujgce silny dodatni relief, pozbawione tupliwosci, bezbarwne, a przy

skrzyzowanych nikolach optycznie izotropowe.

Mineraty nieprzezroczyste — wystepujg akcesorycznie. Ich wielko$¢ nie przekracza okoto 0,2 mm.
Tworzg ziarna ksenomorficzne, izometryczne jak i lekko wydtuzone, Srednio lub stabo wyoblone. Sg

zabarwione na czarno, catkowicie nieprzezroczyste nie wykazujg oznak wietrzenia.

6¢. Wielko$¢ ziaren szkieletu ziarnowego:

Ziarna szkieletu zazwyczaj nie przekraczajg okoto 0,6 mm, znacznie rzadziej spotyka sie

nieliczne ziarna o rozmiarach do 1,0-1,5 mm.

6d. Morfologia ziaren:

Ziarna majg ksztatty izometryczne, lekko wydtuzone, rzadko sg wydtuzone. Stopien obtoczenia
sredni i dobry, ziarna sg potobtoczone, poétostrokrawedziste, niekiedy obtoczone, nieliczne sg

ostrokrawedziste.

7. Spoiwo (tto) — mikrokrystaliczne, jednorodne, zbudowane z masy sktadajacej sie z
submikroskopowych krysztatkéw weglanu wapniowego, wyksztatconego pod postacig mikrytu.
Ziarna mikrytu tworzg mase o brunatnym zabarwieniu, stabo przezroczystg. Przy skrzyzowanych
nikolach masa mikrytowa wykazuje wysokich rzedéw barwy interferencyjne, typowe dla
weglandéw. Stanowi ona tto dla rozmieszczonych w jej obrebie licznych agregatéw faz
hydraulicznych. Majg one izometryczne ksztatty, wielkos¢ takich skupieh osigga do okoto 0,3 mm.

S3 one zbudowane z ziaren mineratu o zéttym zabarwieniu, pomiedzy ktérymi lokuje sie
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ksenomorficzna brunatno-czarna masa, wypetniajgca interstycja. Sg to krysztaty krzemianow
wapniowych (alit, belit), otaczane przez ciemnobrunatny glinozelazian czterowapniowy. Ich
obecnos¢ wskazuje, ze w masie mikrytowej mogg wystepowac rozproszone produkty ich

wigzania (uwodnione krzemiany).

8. Przyblizone stosunki objetosciowe w prébce:

Kwarc Skalenie Fr. skat Spoiwo Inne

~45,5% ~3,5% ~8,0% ~42,0% ~1,0%
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Obraz mikroskopowy probki 1, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwoch,

skrzyzowanych polaryzatorach (B).

1. Numer prébki: 2. Rodzaj skaly:
zaprawa
ZW0618
(2) - Szpital w Ztociencu, tynk bud.
leczenia nerwic
3. Barwa probki: 4. Zwieztos¢ probki: 5. Reakcja z HCI:
szaro-kremowa zwiezia burzliwa
6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony

nieprzezroczyste.

6b. Skiad mineralny: kwarc, skalenie, glaukonit, fragmenty skat, zoizyt, rutyl, amfibol, mineraty

Kwarc — wystepuije jako podstawowy sktadnik szkieletu ziarnowego. Sa to osobniki
monokrystaliczne, rzadko polikrystaliczne, z ktérych najwieksze osiggajg rozmiary do okoto 0,8
mm. Zazwyczaj sg mniejsze, ponizej okoto 0,5-0,6 mm. Forma ziaren zblizona jest do
izometrycznej, rzadziej spotyka sie formy wydiuzone. Stopien wyoblenia ziaren kwarcowych
Sredni, sg to formy pétobtoczone i pétostrokrawedziste, rzadziej ostrokrawedziste, sporadycznie
obtoczone. Przy jednym nikolu ziarna kwarcowe sg bezbarwne i niepleochroiczne, pozbawione
tupliwosci, wykazuijg niski relief. Przy skrzyzowanych nikolach wykazujg | rzedu, niskie i Srednie
barwy interferencyjne. Wrostkdw innych faz krystalicznych w ziarnach kwarcu nie spotyka sie.

Bardzo czesto natomiast w kwarcu obecne sg drobne, submikroskopowe banieczki inkluzji ciekto-
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gazowych, ktérych obecnos$¢ powoduje zmetnienie krysztatu. Sporadycznie niektore kwarce sg
otoczone izotropowa optycznie obwddka, przypominajgcg szkliwo, spekane.

Skalenie — wystepujg jako sktadnik akcesoryczny, wielko$¢ ziaren zblizona jest do wielkosci ziaren
kwarcu, nie przekraczajg one okoto 0,8 mm. Podobnie jak kwarc, w wypadku skaleni tak duze
ziarna sa rzadkie, wystepujgce osobniki zazwyczaj majg wielkos¢ ponizej okoto 0,5 mm.
Najczesciej spotyka sie ziarna lekko wydtuzone lub nieco rzadziej izometryczne. Sg one Srednio
lub stabo wyoblone, reprezentujg formy potostrokrawedziste, pétobtoczone do rzadkich
ostrokrawedzistych. W skfadzie szkieletu spotyka sie ziarna skaleni alkalicznych,
reprezentowanych przez pertyty, oraz ziarna plagioklazéw (skaleni sodowo-wapniowych).
Plagioklazy posiadajg zblizniaczenie polisyntetyczne, poszczegdine lamelki blizniacze maja
réwng grubosg¢, kontynuuja sie poprzez cate ziarno skalenia. Ziarna pertytow sktadaja sie z
zytkowych, plamistych przerostéw skalenia sodowego w skaleniu potasowym, ktére powstaty w
wyniku wtérnego odmieszania pierwotnie jednorodnego krysztatu. Przy jednym nikolu ziarna
skaleni sg bezbarwne i niepleochroiczne, majg niski relief, niektore posiadajg tupliwosé. Przy
skrzyzowanych nikolach wykazuja | rzedu, niskie do srednich barwy interferencyjne. Praktycznie
wszystkie ziarna skaleni sg dobrze zachowane, niezwietrzate. Jedynie niektére osobniki
zamykaja w swym wnetrzu drobne i rozproszone ilosci wtérnych mineratéw blaszkowych.

Glaukonit — jest to sktadnik akcesoryczny, wyksztatcony w postaci submikroskopowych tuseczek,
tworzgcych owalnego ksztattu skupienia, o wielkosci maksymalnie do okoto 0,2 mm. Wystepuje
relatywnie rzadko, w skali preparatu to kilka osobnikéw. Agregaty glaukonitu sg Swieze, posiadajg

typowe zielone zabarwienie.




Fragmenty skat — wystepuja jako sktadnik poboczny szkieletu ziarnowego. Sg zréznicowane pod
wzgledem litologicznym. W skiadzie szkieletu dominujg ziarna skat magmowych. Sg to odmiany
gtebinowe, o skfadzie zblizonym do granitu, posiadajg izometryczne lub lekko wydtuzone ksztatty, sg
Srednio wyoblone, pétobtoczone lub czesciej pdtostrokrawedziste. Maksymalnie osiagajg wielko$¢
do okoto 1,0 mm. Skiladajg sie one z kwarcu, skaleni oraz akcesorycznych mik czy amfibolu. Obok
skat gtebinowych bardzo czesto w sktadzie szkieletu spotyka sie ziarna skat osadowych — wapieni
oraz mutowcéw. Wapienie to odmiany biogeniczne, zbudowane z drobnokrystalicznej formy weglanu
wapnia (mikrytu), stanowigcego tto dla licznych weglanowych elementéw szkieletowych (bioklastéw).
Ziarna wapieni osiggajg rozmiary maksymalnie do okoto 0,8-1,0 mm. Forma ich zblizona jest
najczesciej do lekko lub silnie wydtuzonej, rzadko natomiast spotyka sie ziarna izometryczne.
Wszystkie ziarna sg doskonale wyoblone. Mutéwce zbudowane sg z masy ilastej oraz
rozmieszczonych w jej obrebie licznych bardzo drobnych ziarenek okruchowego kwarcu. Ziarna
mutowcOw maja rozmiary do 0,6 mm, sg zaréwno izometryczne jak i niekiedy wydtuzone, srednio

wyoblone.

Zoizyt — akcesoryczny, w skali preparatu mikroskopowego to jedno ziarno. Izometryczne, o wielkosSci
okoto 0,4 mm, pétostrokrawedziste. Minerat ten posiada silny dodatni relief, bezbarwny i
niepleochroiczny, widoczna jest staba tupliwos$¢. Przy skrzyzowanych nikolach widoczne sg

subnormalne, sinoniebieskie barwy interferencyjne.

Rutyl — akcesoryczny, w skali preparatu mikroskopowego obecne jedno ziarno tego mineratu. Jest
on wyksztatcony w postaci wydtuzonego i dobrze obtoczonego stupka, o wielkosci 0,2 mm.
Charakteryzuje sie silnym dodatnim reliefem, pleochroiczne w barwach jasno- do ciemnobrgzowego,

wykazuje ekstremalnie silng dwdjtomnosé.

Amfibol — wystepuje jako sktadnik akcesoryczny. Ma postaé krotkich stupkéw pétostrokrawedzistych

lub pétobtoczonych, o wielkosSci nieprzekraczajgcej 0,3 mm. Posiadajg one dodatni relief, sg barwne

i pleochroiczne, od zielonych do zielonobrunatnych. Poszczegdlne stupki uwidaczniajg jeden, rzadko
dwa system tupliwosci. Przy skrzyzowanych nikolach amfibol wykazuje barwy interferencyjne I

rzedu.

Mineraty nieprzezroczyste — wystepujg akcesorycznie, majg zazwyczaj izometryczne, a rzadziej
lekko wydtuzone ksztatty, sg ksenomorficzne, stabo wyoblone. Najwieksze ziarna nie przekraczajg
wielkosci okoto 0,2 mm, cho¢ zazwyczaj sg wyraznie mniejsze. Sg zabarwione na czarno, catkowicie

nieprzezroczyste, nie wietrzeja.

6¢. Wielko$¢ ziaren szkieletu ziarnowego:

Ziarna szkieletu zazwyczaj nie przekraczajg okoto 0,5-0,6 mm, rzadziej osiggajg rozmiary do 0,8-
1,0 mm.
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6d. Morfologia ziaren:

Ziarna sg najczesciej izometryczne, lekko wydtuzone, rzadko sg wydtuzone. Stopien obtoczenia
sredni i staby, ziarna sg pétobtoczone, pétostrokrawedziste, niekiedy ostrokrawedziste,
sporadycznie spotyka sie formy obtoczone.

7. Spoiwo (tto) — zbudowane gtéwnie z submikroskopowej wielkosci krysztatéw weglanu
wapniowego, wyksztatconego w postaci mikrytu. Sktadnik ten tworzy stosunkowo homogeniczng
mase krystaliczna, charakteryzuje sie ona stabg przezroczystoscia, posiada intensywne brunatne
zabarwienie, widoczne przy jednym polaryzatorze. Przy skrzyzowanych nikolach widoczne sg
wysokich rzedéw barwy interferencyjne, maskowane przez naturalne zabarwienie mikrytu. W
masie mikrytowej spotka¢ mozna zrosty faz hydraulicznych, zbudowane gtéwnie z z6ttawo
zabarwionych ziaren krzemianéw wapniowych (alit, belit), pomiedzy ktérymi akcesorycznie
wystepuje akcesoryczny, w niewielkich ilosciach glinozelazian czterowapniowy. Ich obecnosé
wskazuje ze w masie spoiwa prawdopodobnie wystepujg uwodnione krzemiany, bedace
produktem ich wigzania.

8. Przyblizone stosunki objetosciowe w prébce:

Kwarc Skalenie Fr. skat Spoiwo Inne

~45,5% ~3,0% ~10,5% ~40,0% ~1,0%
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Obraz mikroskopowy probki 2, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwoch,
skrzyzowanych polaryzatorach (B).

o

dr Wgjciech Bartz

10. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAN ELEWACJI

Klasyfikacja obcigzenia solami

Rodzaj soli Stopien zasolenia %

Niski Sredni Wysoki
Azotany (NO3") <0,1 0,1-0,3 >0,3
Siarczany (SO4%) <0,5 0,5-1,5 >1,5
Chlorki (Cl1°) <0,2 0,2-0,5 >0,5

Z norm wynika, iz elewacja sg zasolone w umiarkowanym stopniu zasolenia. Zasolenie najwicksze

wystepuje w partiach przyrynnowych. W przypadku probki numer 2 1 5 zasolenie jest srednie 1
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wysokie w przypadku siarczandéw a w przypadku probki numer 4 zasolenie jest wysokie w
przypadku chlorkéw. Zasolenie chlorkami 0,8% to poziom wysoki. Srednie zasolenia budynkéw
oznaczaja, iz nalezy wykona¢ odkrywki strefy cokotowej, sprawdzi¢ stan zachowania izolacji na
odkrywkach 1 wytypowa¢ nowg izolacje speiniajaca swojg funkcje i chronigcg budynki przed woda
1 wilgocig. Po wykonaniu izolacji oraz po konserwacji elewacji wykona¢ nowe badania na
zasolenie.

Tynk obecny budynkow to najprawdopodobniej tynk wtérny. Oba tynki to tynki wapienno-
cementowe. W przypadku stajni trudniej ocenié, czy tynk jest wtorny, gdyz nie ma zadnej analogii.
Tynk ten ma ziarna 0,6-do 1,5mm i stosunek spoiwa do kruszywa jak 1:1.

Tynk budynku leczenia nerwic jest z calg pewno$cig wtorny. Zachowane sg zdjecia archiwalne z
ktorych mozna wnioskowac iz tynk posiadat inna faktur¢. Mozna wnioskowa¢ po zachowanych do
dzisiaj tynkach na kominach budynku. Nalezy odtworzy¢ tynk gruboziarnisty w typie baranek w
kolorze piaskowym.

Z badan kolorystyki wynika z w przypadku budynku leczenia nerwic drewno byto w kolorze
ciemnego brazu, tynk elewacji obecny jest w kolorze starej bieli, jest to jednak tynk wtorny.
Opaska okienna zachowata oryginalny kolor, jednak bardzo zwietrzaly i pociemniaty. Jest to kolor
zblizony do cegly w odcieniu czerwieni i1 brazu.

W przypadku stajni drzwi gtowne byty w kolorze ciemno-szarym. Drewno gzymséw miato kolor
ciemnej czerwieni z odcieniem brazu. Stolarka okienna stajni ma kolor biaty. Tynk stajni takze byt

w kolorze biatym lub starej bieli.

11. PARAMETRY MATERIALOW WYMAGANE DO PRAC

Jako technologie materiatéw wigzacych dla tynkoéw naprawczych, podktadowych oraz wierzchnich
zaleca si¢ stosowanie wypraw opartych na wapnie hydraulicznym zawierajacym dodatki naturalnego
tufu wulkanicznego - renskiego trassu. Dobor rodzaju zapraw wybrano na podstawie wytycznych
osrodkow konserwatorskich zawartych w publikacjach Zaktadu Konserwacji Elementéw 1 Detali
Architektonicznych Instytutu Zabytkoznawstwa 1 Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikotaja
Kopernika m.in. ,,Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektéw zabytkowych” z 1992, ,,Badania
nad konserwacjg murow ceglanych” z 1998 oraz ,,Zabytki kamienne i metalowe ich niszczenie i
konserwacja profilaktyczna” z 2011 roku a takze Norm PN-EN 459-1, PN-EN 998-1 oraz Instrukcji
WTA 2.9.04.
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Badania UMK wskazaty jednoznacznie najlepsze odpornosciowe wlasnosci zapraw wapiennych
zawierajacych aktywng krzemionke. Dzigki niej w zaprawie nastgpuje stabilizacja wolnego
rozpuszczalnego wapna 1 wigzanie go w bardzo trwaty, odporny na zewng¢trzne kwasne srodowisko 1
nierozpuszczalny w wodzie krzemian. Zaprawy z aktywng krzemionka maja w zaleznosci od sktadu
podwyzszong porowatos¢, niski skurcz, mniejszy cigzar wlasciwy oraz znacznie lepsze wtasnosci
wytrzymatosciowe, ktore mozna regulowac¢. Zgodnie z tymi badaniami i wlasciwymi Normami
wszystkie wyprawy stosowane na powierzchni muru muszg mie¢ odpowiednie wlasnosci —
najwazniejsze z nich to:
e brak obecnosci szkodliwych soli budowlanych rozpuszczalnych w wodzie,
e 7zblizong wytrzymatos¢ lub mniejszg od cegiet badz starych zostawionych wypraw
tynkarskich po wzmocnieniu,
e niski skurcz,
e wysoka paroprzepuszczalnos¢ u<15 lub wzgledny opor dyfuzyjny dla wszystkich warstw
facznie Sd<0,2m.
Ze wzgledu na zakres i skalg robot zaleca si¢ dobor fabrycznych zapraw badz spoiw produkowanych
na rynek budowlany. Jednak ze wzgledu na bardzo szeroka oferte oraz istotne braki w wymaganiach
Norm Budowlanych w stosunku do obiektow zabytkowych zaleca si¢ by zaproponowane zaprawy
posiadaty zewnetrzne badania os$rodkéw konserwatorskich aprobujace stosowanie ich w
zabytkowych murach z uwzglednieniem wymienionych wymaganych cech, badz conajmniej

kilkuletnie doswiadczenia w stosowaniu wybranych produktow na podobnych obiektach.

Materialy wg zastosowania:

1. Wyprawy tynkarskie podkladowe i naprawcze przy pelnej wymianie tynkow.

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajaca nastepujace wymagane cechy:

e wytrzymalo$¢ na $ciskanie ok. 3-5N/mm? klasy GP lub LW CSII wg PN-EN 998-1,

e dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu <3,

e brak szkodliwych soli budowlanych,

e dobra przyczepno$¢ do podloza minimum > 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12,

e Dbardzo dobrg przepuszczalno$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkow renowacyjnych (R CS
II wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1,

e absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym WO do W2 czyli nieokreslona do

wysoko hydrofobowej <0,2kg/(m?s min®) wg PN-EN 998-1.
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1la. Wyprawy tynkarskie podkladowe i naprawcze przy pelnej wymianie tynkéw przygotowane

samodzielnie na placu budowy:

mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3, 5 ewentualnie
z dodatkiem bialego cementu marki 50 takze z dodatkami trassu we wlasciwych proporcjach
z kruszywem dla uzyskania wytrzymatosci ok.3-5N/mm? Klasy GP CS II wg PN-EN 998-1,

dodane kruszywo nie moze zawiera¢ szkodliwych soli budowlanych.

1b. Wyprawy tynkarskie podkladowe i naprawcze przy lokalnych naprawach ubytkéw

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajgca wymagane cechy:

wytrzymalo$¢ na $ciskanie ok. 3-5N/mm? klasy GP CSII wg PN-EN 998-1,

dobry modut elastycznos$ci — tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu <3,

brak szkodliwych soli budowlanych,

bardzo dobra przyczepnos$¢ do podtoza > 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12,

bardzo dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkow renowacyjnych (R CS
I wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1,

zawarto$¢ mikrowlokien,

absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym powinna by¢ zblizona do
pozostawionych starych tynkow, czyli WO do W2 czyli nieokreslona do wysoko
hydrofobowa <0,2kg/(m?s min®’) wg PN-EN 998-1 zaleznie od wlasnosci pozostawionych

wypraw.

2. Wyprawy tynkarskie wierzchnie.

Gotowa fabryczna mineralna wyprawa tynkarska z trassem posiadajaca nastepujace

wymagane cechy.

wytrzymalo$¢ na $ciskanie 3-5N/mm? klasy GP CS 1II lub III wg PN-EN 998-1,
hydrofobowo$¢ — absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym conajmniej W 1
czyli <0,4kg/(m?s min®) wg PN-EN 998-1 lub przy zaktadaniu wyprawy na obszarze
cokotowym na tykach renowacyjnych wg WTA <0,5kg/(m?s min®),

dobry modut elastycznos$ci — tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na
zginanie przy rozcigganiu <3,

bardzo dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej odpowiednig dla tynkoéw renowacyjnych (R CS
IT wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1 lub wzgledny opor dyfuzyjny Sd<0,2m lacznie

dla wszystkich warstw systemu naprawczego zgodnie z WTA 2.9.04,
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e zawarto$¢ mikrowlokien,
e bardzo dobra przyczepno$¢ na roznie chtonnych podtozach minimum > 0,3N/mm? FP A, B

wg PN-EN 1015-12.

3. Farby elewacyjne
Farby elewacyjne ze wzgledu na swoja szczego6lng rolg technologiczna jak i estetyczng winny
posiada¢ obok deklaracji producenta do wiasciwych Norm zewng¢trzne badania potwierdzajace ich
najwazniejsze cechy pozwalajgce na stosowanie na zabytkowym podtozu tj. paroprzepuszczalnos¢ i
stopien potysku; winny by¢ tez wybrane ostatecznie na podstawie prob kolorystycznych
wykonanych na elewacji.3.a Fabryczne gotowe do uzycia krzemianowe lub zolokrzemianowe farby
elewacyjne wg PN-EN 1062-1:2005 posiadajgce nastgpujace wymagane cechy:

e Dwusktadnikowa farba krzemianowa zgodna z DIN 18 363 tj. spoiwo krzemianowe z
maksymalnym 5% dodatkiem substancji organicznych,

e Wysoka paroprzepuszczalno$¢ wynikajaca ze wspotczynnika przenikania pary wodnej
Kategorii Vi Duzy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005 lub wzgledny opér dyfuzyjny
powtoki <0,2m wg WTA 2.9.04,

e Hydrofobowo$¢ — wynikajaca z Kategorii przepuszczalnosci wody conajmniej W » - Sredniej
>0,1 <0,5kg/m?*h® wg PN-EN 1062-1; w obszarze przyziemia (cokoly) parametr
przepuszczalno$ci wody powinien wynosi¢ <0,2 kg/ m?¢h%,

e Mineralnie matowa G3 wg PN-EN 1062-1:2005.

3.b Fabrycznie gotowe do uzycia elewacyjne farby krzemoorganiczne oparte na zywicy
silikonowej wg PN-EN 1062-1 posiadajace nastepujace wymagane cechy
e Wysoka paroprzepuszczalno$¢ wynikajaca ze wspolczynnika przenikania pary wodnej
Kategorii Vi Duzy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005, lub wzgledny opor dyfuzyjny
powtoki Sd <0,2m wg WTA 2.9.04,
e Hydrofobowo$¢ — wynikajaca z Kategorii przepuszczalno$ci wody conajmniej W5 - Sredniej
>0,1 <0,5kg/m?*h® wg PN-EN 1062-1; w obszarze przyziemia (cokoly) parametr
przepuszczalno$ci wody powinien wynosi¢ <0,2 kg/ m?eh%,

e Mineralnie matowa G3 wg PN-EN 1062-1:2005.

4. Zaprawy murarskie

4a. Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do murow narazonych na dzialanie
warunkéw umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nastepujace, wymagane cechy:

e Dbardzo szybki pelny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze,
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niska alkaliczno$¢ — brak fatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych,
wytrzymalo$¢ ok. 5-6N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od

oryginalnych cegietl i zapraw po wzmocnieniu.

4b. Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy

mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3,5 i bialym
cemencie marki 50 takze z dodatkami trassu w proporcjach dla uzyskania wytrzymatosci ok.
5-6N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych cegiet i

zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK.

5. Zaprawy fugowe

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dzialanie warunkéw

umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nast¢pujgace wymagane cechy:

bardzo szybki pelny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkow w murze,

niska alkaliczno$¢ — brak fatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych,

niski skurcz 1 podwyzszona porowatosc,

wytrzymalo$¢ ok. 5-6N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych cegietl i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK,

dopasowane uziarnienie i1 kolor do oryginatu.

6. Zaprawy do uzupelniania ubytkow w cegle

Gotowa fabryczna zaprawa z trassem do muréw narazonych na dzialanie warunkéw

umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nast¢pujgace wymagane cechy:

Mozliwie szybki transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze,

niska alkaliczno$¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych,

niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowtoknami,

wytrzymalo$¢ maksymalnie ok. 8N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana
(nizsza) od oryginalnych cegiet po wzmocnieniu wg wytycznych UMK,

wysoka przyczepno$¢ minimum > 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz elastyczno$¢
pozwalajaca na zaktadanie w grubosciach 2-50mm w jednym cyklu,

fabrycznie barwiona w masie.

7. Zaprawy do wypelnien pustek i szczelin w murze
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Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dzialanie warunkoe

obojetnych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nastepujace wymagane cechy:

bardzo szybki peten transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze,
niska alkaliczno$¢ — brak fatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych,

niski skurcz,

wytrzymalo$¢ maksymalnie ok. 4-5N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2,

bardzo dobra ptynnos¢ i zdolnos$ci penetracji w murze.

8. Zaprawy fugowe do murow

Gotowe fabryczne zaprawy z trassem modyfikowane dodatkami zywicy poliakrylowej na placu

budowy dla uzyskania odpornosci na dzialanie warunkéw surowych wg PN-EN 998-2 oraz

wymaganych cech w miejscu zastosowania tj.:

Zwiekszong elastycznos$¢ — odpornos¢ na bardzo duze wahania temperatur,

Podwyzszona szczelnos¢ — niskie przewodnictwo kapilarne jako odporno$¢ na zalegajacy
$nieg lub wode,

Mrozoodpornos¢,

Wytrzymatos¢ dopasowana do oryginalnej cegly 1 zapraw po wzmocnieniu; jako optymalna

zalecana ok. 4-5N/mm?.
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12. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

ODZIAL LECZENIA NERWIC

1. Po ustawieniu rusztowan umozliwiajagcych dostep do wszystkich fragmentoéw elewacji
przeprowadzi¢ przeglad stanu rzeczywistego zagadnienia oraz potwierdzi¢ zakres renowacji
elementow ceglanych, drewnianych i tynkowanych.

2. Przed przystgpieniem do prac szczelnie zabezpieczy¢ okna i drzwi folig lub dykta.

CEGLA:

1. Oczysci¢ elewacje ceglang goraca wodg pod ci$nieniem z uzyciem 2-4% HF lub gotowych
preparatéw czyszczacych firmy Optholith lub Remmers np. Fassadereinigerpaste Remmers.
Czynno$¢ powtorzy¢ dwukrotnie.

2. Jezeli pojawig si¢ zanieczyszczenia nie poddajace si¢ czyszczeniu chemicznemu doczyscié
miejsca przez mikropiaskowanie pylem piasku szklarskiego. Ustali¢ konieczno$¢
piaskowania z technologiem nadzorujgcym.

3. Usunag¢ wszystkie spoiny (catos¢ jest wtorna). Usuwac spoing do giebokosci 2cm z pomigdzy
warstw cegiet.

4. Mechaniczne usung¢ wtorne wstawki w cegtach, naprawki, stare kity. Prace wykona¢ bardzo
starannie, aby nie uszkodzi¢ materialow oryginalnych.

5. Usungc¢ silnie zdezintegrowane cegly. Usuna¢ cegly uszkodzone, uszczerbione, pouszkadzane
1 wymieni¢ na nowe na wzor oryginalnych. Dobra¢ cegly rozmiarem i kolorem do
oryginalnych. Zwroci¢ uwage na cegly gzymsow dzielacych, obramien okiennych, gzymsoéw
koronujacych.

6. Zdezynfekowa¢ miejsca wystepowania zawilgocenia 1 zakazenia biologicznego (partie
cokotowe, przyrynnowe). Zabieg niszczenia drobnoustrojéw wykona¢ w miejscach wzrostu
drobnoustrojow przesycajac starannie warstwy powierzchniowe muru na glebokos¢ kilku
centymetrow preparatem biobojczym o dlugi czasie oddziatywania, bez dziatania
hydrofobizujacego, nie zawierajacego srodkow powierzchniowo czynnych, nie zawierajacego
metali ciezkich, o odczynie pH neutralnym.

7. Wzmocni¢ ostabione cegly. Pojedyncze cegly, ze wzgledu na wysoki stopien dezintegracji,
wymagajg wstepnego wzmocnienia. Wzmocnienie przeprowadzi¢ poprzez nasycenie

elementéw ostabionych preparatem zawierajagcym czgsciowo skondensowane estry kwasu
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

krzemowego oraz charakteryzujagcym si¢ wytragcaniem zelu ok. 10%, brakiem dzialania
hydrofobizujacego, gieboka penetracja, niezotknacy.

Odsoli¢ zasolone fragmenty cegty. Po przeprowadzeniu mycia w trakcie wysychania mogag
pojawi¢ si¢ krystalizujace sole w postaci biatego nalotu solnego, w pierwszej kolejnosci
usung¢ mechanicznie poprzez zmiecenie p¢dzlem a nastepnie na miejsca te natozy¢ oktady z
ligniny nasycone wodg demineralizowang i pozostawi¢ do catkowitego wyschni¢cia. W razie
koniecznosci oktady powtorzyc.

Rysy 1 spekania, wypeti¢ po wczesniejszym poszerzeniu rysy do lcm zaprawa mineralng
charakteryzujaca si¢ kompensacjg skurczu, wysoka odpornoscig na siarczany, wysoka
jakoscig spoiwa o niskiej zawartosci alkaliow lub wstrzykna¢ preparat krzemoorganiczny
wzmacniajagcy w systemie modutowym KSE 500 STE z drobno mielonymi wypetniaczami
KSE Fullstoff A 1 KSE Fullstoff B.

Uzupeti¢ ubytki w ceglach. W miar¢ mozliwosci uzy¢ bardzo drobno mielonej zaprawy ze
wzgledu na rodzaj uzupetianej cegly. Opracowac kity po zatozeniu zaprawy.

Zaspoinowac elewacje. Spoing wykona¢ trasowo-wapienng o uziarnieniu 1-2mm w kolorze
jasno-piaskowym.

Gzyms dzielacy 1 parapety wypetni¢ spoing szczelng, z dodatkiem emulsji uszczelniajace;.
Wykona¢ przemurowanie ostatniej warstwy komindw na zaprawach trasowych.

Uzupetni¢ brakujace ksztattki gzymsu dzielgcego.

Zabiegowi hydrofobizacji podda¢ catos¢ elementow ceglanych przez gleboki natrysk
dwukrotny preparatem o parametrach: Gesto$é: ok. 0,80 g/cm?, Lepkos$é: 44 sek. w kubku
DIN 2, Zawartos¢ polisiloksandéw: ok. 5 % wag., Nasigkliwos¢: bardzo mata, Odpornos¢ na
promieniowanie ultrafioletowe: dobra, Bezbarwny, Odporno$¢ na warunki atmosferyczne:
wysoka, Dtugotrwatos$¢ dziatania: > 10 lat udowodnione, Odporno$¢ na alkalia: do pH 14. W
partii parapetdw nasyci¢ elementy trzykrotnie.

W elewacjach, gdzie chodnik przylega zbyt blisko elewacji odsung¢ chodnik na Im i wysypac
przestrzen zwirem lub gresem, lub wypeli¢ malymi kamieniami granitowymi jak przed
elewacja frontows.

Wykonac¢ izolacje elewacji — patrz projekt.

Sptuka¢ dach gorgcg woda pod cisnieniem w celu usuni¢cia mchow 1 porostow z dachoéwki.
Sprawdzi¢ zamocowanie ptotkoéw $niegowych. Poluzowane umocowac¢ prawidiowo.

Sprawdzi¢ droznos¢ rynien i rur spustowych.
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TYNK ELEWACJI DO WYMIANY

1.

. Sku¢ caty tynk do powierzchni cegty.

Miejsca po skuciu tynku podda¢ konserwacji przez doktadne oczyszczenie z warstw

poprzedniej zaprawy.

a.

Poglebi¢ spoing pomiedzy cegltami na glebokos¢ Smm do 1cm przed narzuceniem
pierwszej warstwy tynku podktadowego.

Miejsca, gdzie cegla wykazuje zielone naloty biologiczne zdezynfekowac
preparatem biobdjczym.

Ostabione osypujace si¢ cegly powyzej 50% ostabienia materialu wymieni¢ na
nowe. Pozostale cegly przy mniejszych stopniu dezintegracji materialu wzmocnic
preparatem hydrofilnym. Nasyci¢ elementy ostabione preparatem zawierajacym
czesciowo skondensowane estry kwasu krzemowego oraz charakteryzujagcym sie
wytragcaniem zelu ok. 10 %, brakiem dziatania hydrofobizujacego, gleboka
penetracja, niezotknacy. Przyja¢ 10% wymiany cegly, oraz 5% wzmocnienia
powierzchni.

Murowa¢ na zaprawie wapienno trasowej o podwyzszonej wytrzymatosci, o
wysokim przewodnictwie kapilarnym, niskiej alkaliczno$ci.

Rysy 1 spgkania uwidocznione pod powierzchnig skutego tynku przekry¢ silikatowa
warstwg sczepng z wypetniaczami o zdolno$ciach przekrywania stabilnych rys

skurczowych.

Zatozy¢ odtworzenie tynkoéw tréjwarstwowych w systemie: szpryc, warstwa podktadowa 1

nawierzchniowa. Jako warstwe tynku nawierzchniowego potozy¢ materiat lekki, wapienno-

trasowy o duzej dyfuzyjnos¢ - u < 1, dobrym wspotczynniku elastycznosci ok. E <7000,

niskim skurczu, wytrzymatosci ok. 3-5MPa., charakteryzujacy si¢ brak soli mogacych

powodowac szkody — wymagana jest niska alkaliczno$¢, czyli niska zawartos$¢ alkalicznych

tlenkéw, odpornoscig na kwasne srodowisko miejskie (brak ,,wolnych zwigzkow wapna”

powodujacych wykwity, po wysezonowaniu zaprawy). Grubo$¢ warstwy ok. 1-2cm.

Uziarnienie tynku 1-5mm, stosunek spoiwa do kruszywa 1:1. Tynk narzuca¢ w formie

baranka — patrz wzér na kominach. Cato$¢ tynku przemalowac farbg zolokrzemianowa np.

Keim Soldalit lub analogiczng w kolorze z palety Keim 9552 lub 9533. Wykona¢ proby

kolorystyczne do zatwierdzenia.

2. Usuna¢ z partii tynku elementy metalowe nieuzywane.
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STOLARKA OKIENNA - WYMIENIONA NA NOWA

ELEMENTY DREWNIANE ELEWACJI

1. Drewno oczys$ci¢ chemicznie gotowymi preparatami MDF z warstw farby 1 lakieru. Doczyscié¢
mechanicznie metodami §ciernymi.

2. Ostabione elementy wzmocni¢ preparatem do drewna np. Epoxi- Holzverfestigung firmy
Remmers.

3. Drobne ubytki w drewnie uzupetni¢ ubytkiem do drewna barwionym na kolor uzupetnianego
drewna np. Epoxi —Holzersatzmasse firmy Remmers

4. Elementy mocno zdegradowane wymieni¢ na nowe, dopasowane do substancji zabytkowej
(do uzgodnienia z technologiem).

5. Dorobi¢ brakujace kotki drewniane.

6. Przy elementach mocno rozszczelnionych w szerokie szczeliny wpasowac fleki.

7. Drewno pomalowac na kolor z palety NCS S 5040-Y90R farbg do drewna matowa. Wykona¢
proby kolorystyczne przed ostatecznym malowaniem do zatwierdzenia.

8. W partii zwienczenia elewacji potudniowo-wschodniej pionowe deszczutki drewniane po
wykonaniu konserwacji pomalowa¢ matowg farbg do drewna w kolorze NCS S 4020-G.

Wykona¢ probe kolorystyczng do zatwierdzenia.

OPASKI OKIENNE

1. W partii opasek okiennych po umyciu elementow wzmocni¢ miejsca osypujace si¢
preparatami gotowymi Sto Lub Optholith lub analogicznymi np. StoPrim Grundex
1:1 ze StoPrim Divers /Optogrunt AquaForte.

2. Zdja¢ wierzchnig warstwe¢ przemalowania preparatami typu skansol, techsol,
remosol do powierzchni nieprzemalowanego tynku.

3. Calg powierzchni¢ elementow pokry¢ materiatem o niskim cigzarze wlasciwym,
krétkim czasie wigzania oraz wysokiej elastycznos$ci 1 przyczepnosci do starych
podiozy jak zaprawa STW Stuckoplan spezial/Optosan StuckoFein. Warstwy od 2
do 25mm w technice ciggnigtej. Material posiada mikrowtokna i przyczepnos¢ do

starych pokry¢ dyspersyjnych. Uczytelni¢ ryflowania ozdobne opasek.
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4. Wigksze ubytki nalezy uzupehic¢ zaprawg podktadowa TWM Trass-
Werksteinmortel/Opthosan StuckoGros STG.
5. Calo$¢ detalu — opaski okienne nalezy zagruntowac systemowo i pomalowa¢ farba
zolokrzemianowa w kolorze z palety Keim 9186, lub 9184 lub 9164. Farba powinna mie¢

matowy charakter. Wykona¢ probe do zatwierdzenia przed pomalowaniem catos$ci.

DASZEK OZDOBNY WYKUSZU ELEWACJI FRONTOWEJ
1. Sprawdzi¢ mocowanie daszku w partii $ciany. Poluzowane mocowania poprawic.
2. Sprawdzi¢ szczelnos$¢ taczenia blachy na elementach.
3. Oczysci¢ elementy przerdzewiale przez mikropiaskowanie. Zabezpieczy¢ farbg
antykorozyjng powierzchnie po korozji.

4. Pomalowa¢ daszek farbg do metalu w kolorze z palety NCS S 4020-G.

INNE ELEMENTY ELEWACJI
1. Sprawdzi¢ stan zachowania opierzen blacharskich. Uszkodzone parapety wymieni¢ na nowe.
Drobne uszkodzenia naprawi¢, w razie konieczno$ci przewidzie¢ wymiang¢ rynien, rur
spustowych, rewizji oraz wszelkich niezbednych elementéw systemu odprowadzania wody
na nowe np. tytanowo-cynkowe
2. Przy wymianie dachowki na stajni wymieni¢ na identyczng.

3. Przy budynku oddziatu leczenia nerwic wymieni¢ na dachowke karpiowke krytg w koronke.

ELEWACJA BYLEJ STAJNI:

CEGLA: ( w tym komin)

1. Calg cegle umy¢ goraca woda pod cisnieniem z dodatkiem 2-3% HF lub gotowego preparatu
czyszczacego np. Fassadenreinigerpaste.

2. W przypadku pojedynczych cegiet do doczyszczenia ktore nie oczyszczg si¢ chemicznie
doczysci¢ przez mikropiaskowanie. Uzgadnia¢ z nadzorem konserwatorskim koniecznos¢
piaskowania.

3. Usung¢ wszystkie wtérne spoiny. Usuwaé spoing do glebokosci 2cm z pomigdzy warstw

cegiel.
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10.

11.

12.
13.

Mechaniczne usung¢ wszystkie zaprawy cementowe, kity, stare uzupetienia. Prace wykonac
bardzo starannie, aby nie uszkodzi¢ materialdw oryginalnych.

Usung¢ silnie zdezintegrowane cegly. Usuna¢ cegly uszkodzone, uszczerbione, pouszkadzane
1 wymieni¢ na nowe na wzor oryginalnych. Dobra¢ cegly rozmiarem i kolorem do
oryginalnych.

Zdezynfekowa¢ miejsca wystepowania zawilgocenia i zakazenia biologicznego (partie
cokotowe, przyrynnowe, ale tez narozne partie budynku, oraz partie pod gzymsem
drewnianym).  Zabieg niszczenia drobnoustrojow wykona¢ w miejscach wzrostu
drobnoustrojow przesycajac starannie warstwy powierzchniowe muru na glebokos¢ kilku
centymetrow preparatem biobojczym o dlugi czasie oddziatywania, bez dziatania
hydrofobizujacego, nie zawierajacego srodkow powierzchniowo czynnych, nie zawierajacego
metali ciezkich, o odczynie pH neutralnym.

Wzmocni¢ silnie zdezintegrowane cegly. Wzmocnienie przeprowadzi¢ poprzez nasycenie
elementéw ostabionych preparatem zawierajagcym czgsciowo skondensowane estry kwasu
krzemowego oraz charakteryzujagcym si¢ wytragcaniem zelu ok. 10%, brakiem dzialania
hydrofobizujacego, gieboka penetracja, niezotknacy.

Odsoli¢ zasolone fragmenty cegty. Po przeprowadzeniu mycia w trakcie wysychania mogag
pojawi¢ si¢ krystalizujace sole w postaci biatego nalotu solnego, w pierwszej kolejnosci
usung¢ mechanicznie poprzez zmiecenie p¢dzlem a nastepnie na miejsca te natozy¢ oktady z
ligniny nasycone wodg demineralizowang i pozostawi¢ do catkowitego wyschni¢cia. W razie
koniecznosci oktady powtorzyc.

Rysy 1 spekania, wypeti¢ po wczesniejszym poszerzeniu rysy do lcm zaprawg mineralng
charakteryzujaca si¢ kompensacjg skurczu, wysoka odpornoscig na siarczany, wysoka
jakoscig spoiwa o niskiej zawartosci alkaliow lub wstrzykna¢ preparat krzemoorganiczny
wzmacniajagcy w systemie modutowym KSE 500 STE z drobno mielonymi wypetiaczami
KSE Fullstoff A 1 KSE Fullstoff B.

Uzupeti¢ ubytki w ceglach. W miar¢ mozliwosci uzy¢ bardzo drobno mielonej zaprawy ze
wzgledu na rodzaj uzupetianej cegly. Opracowac kity po zatozeniu zaprawy.

Zaspoinowac elewacje. Spoing wykona¢ trasowo-wapienng o uziarnieniu 1-2mm w kolorze
piaskowym.

W partii parapetéw wykonac spoine szczelng z dodatkiem emulsji uszczelniajace;.
Zabiegowi hydrofobizacji podda¢ catos¢ elementow ceglanych przez gleboki natrysk
dwukrotny preparatem o parametrach: Gesto$é: ok. 0,80 g/cm?, Lepkos$é: 44 sek. w kubku
DIN 2, Zawartos¢ polisiloksandéw: ok. 5 % wag., Nasigkliwos¢: bardzo mata, Odpornos¢ na

promieniowanie ultrafioletowe: dobra, Bezbarwny, Odporno$¢ na warunki atmosferyczne:
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wysoka, Dtugotrwatos$¢ dziatania: > 10 lat udowodnione, Odporno$¢ na alkalia: do pH 14. W

partii parapetdw nasyci¢ elementy trzykrotnie.

14. Sku¢ wylewki betonowe przy elewacji. Wykona¢ opaske zwirowg wokdt elewacji na

szerokos¢ ok. 1m 1 wysypac ja gresem lub zwirem.

15. Sciana elewacji tylnej obecnie wykonana w biatej cegle — patrz projekt.

16. Wykona¢ izolacje budynku — patrz projekt.

TYNK ELEWACJI DOBRZE ZACHOWANY (70% pow.)

1.

Partie ostabione wzmocni¢ preparatem hydrofilnym, zawierajacym czg¢s$ciowo
skondensowane estry kwasu krzemowego oraz charakteryzujagcym si¢ wytrgcaniem

zelu ok. 10%, brakiem dziatania hydrofobizujacego, glgboka penetracja, niezotknacy.

. Wypiaskowa¢ powierzchni¢ tynku pylem piasku szklarskiego do zdjecia

zhuszczajacych si¢ warstw farby. Zmy¢ powierzchnie.

. Wszystkie rysy konstrukcyjne wypehi¢ po wczesniejszym poszerzeniu rysy do lcm

zaprawg mineralng charakteryzujaca si¢ kompensacja skurczu, wysoka odpornoscia
na siarczany, wysokg jakoscig spoiwa o niskiej zawartosci alkaliow. Pigmentowac
zaprawe pod miejsce uzupetniane do otoczenia.

Nowe faty w tynku scali¢ kolorystycznie do pozostalych warstw farbg mineralng w
formie naktadania laserunkéw do wyrownania koloru. Wykona¢ proby scalania
kolorystycznego do zatwierdzenia przez nadzor konserwatorski.

Catos$¢ tynku pomalowa¢ farbg zolokrzemianowg np. Keim Granital w kolorze z
palety Keim 9395 lub 9533.Wykonac proby kolorystyczne do zatwierdzenia.
Wykona¢ hydrofobizacje tynkow preparatem o parametrach: gestos$é: ok. 0,80 g/cm?,
Lepkos¢: 44 sek. w kubku DIN 2, Zawarto$¢ polisiloksanow: ok. 5 % wag.,
Nasigkliwos¢: bardzo mata, Odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe: dobra,
Bezbarwny, Odporno$¢ na warunki atmosferyczne: wysoka, Dhugotrwato$¢ dziatania:

> 10 lat udowodnione, Odporno$¢ na alkalia: do pH 14.
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TYNK ELEWACJI USZKODZONY PRZEZNACZONY DO WYMIANY NA NOWY (30%

powierzchni)

( sprawdzi¢ tynki fach)

10.

. Nalezy sku¢ uszkodzony, ostabiony tynk elewacji oraz wtorne taty do powierzchni

cegly.

Poglebi¢ spoing pomiedzy cegtami na giebokos¢ Smm do 1cm przed narzuceniem
pierwszej warstwy obrzutki Vorspritzmortel/Opthosan HSB.

Ostabione, osypujace si¢ cegly powyzej 30% ostabienia materialu nalezy wymieni¢
na nowe. Pozostate materiaty przy mniejszych stopniu dezintegracji materialu nalezy
wzmocni¢ preparatem np.StoPrim Grundex zmieszanym 1:1 ze Sto Prim Divers/
Opthogrunt AquaForte. .

Miejsca, gdzie cegla wykazuje zielone naloty biologiczne nalezy zdezynfekowac
preparatem StoPrim Fungal/Optogrunt Fungith.

Jezeli pod powierzchnig skutego tynku pokazg si¢ rysy i spekania konstrukcyjne
nalezy je wypetni¢ zaprawa Sto-Rissfuller fein. 0,1% powierzchni

Jako tynk sczepny na zakonserwowane podioze ceglane nalezy narzuci¢ zaprawe
Trass Vorspritzmortel/ Opthosan HSB ( zaprawa trasowa do wstgpnej obrzutki, po
zwigzaniu jest w pelni przesigkliwa 1 zawiera spoiwa odporne na obecnos¢ soli).
Warstwe nalezy zarzuci¢ w formie tzw. obrzutki brodawkowej — pozostajg przeswity
w narzuconej powierzchni. Warstwa grubosci maksymalnie ok. Smm.

Jako gléwng warstwe tynku nalezy potozy¢ materiat lekki, wapienno-trasowy o
duzej paropszepuszczalnosci i niskim skurczu, o wytrzymatosci ok. 3MPa. Np. TKM
Trass-Kalk-Maschinenleichtputz/Opthosan TrassPutz. Grubos¢ warstwy ok. 1,5cm.
Nawierzchniowo nalezy natozy¢ tynk SHF, SHG Sanierhaftputz/Opthosan SHT
Opthosan HMT o kruszywie 0,6-1,5mm ( patrz badania laboratoryjne tynku; s:k jak
1:1.) Grubos$¢ warstwy ok.3-4mm.

Pomalowac taty jak catos$¢ tynku w kolorze z palety Keim 9395 lub 9533.

Po zatozeniu tynku cato$¢ nalezy zabezpieczy¢ preparatem hydrofobowym wodnym
np. Opthosan Hydrosilan HLF ( preparat oparty na bazie mieszaniny silanow 1

siloksanow).
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STOLARKA OKIENNA

( w przypadku wymiany stolarki okiennej wymieni¢ na drewniang, z zachowaniem podziatu stupka 1

slemienia)

Ny Bk

Stolarke okienng oczy$ci chemicznie gotowymi preparatami z warstw farby i lakieru.
Doczysci¢ mechanicznie metodami $ciernymi
Wigksze rysy uzupeni¢ masg wypehiajaca do drewna. Przy wigkszych ubytkach uzupetic

wstawkami lub wymieni¢ wybrakowane elementy stolarki (listwy, szprosy, stupki).

. Nieszczelne, niedomykajace si¢ okna (3-4 mm szpary) uszczelni¢ za pomocg uszczelek

gumowych o przekroju okraglym. Wskazana jest nieznaczna nieszczelno$¢ okien
(gwarantujagca mikrowentylacj¢), ktora zapobiega gromadzeniu si¢ wilgoci wewnatrz
pomieszczen.

Zeschniety 1 wybrakowany kit po usunigciu zastapi¢ w cato$ci nowym.

Zabrudzone, zmatowione i porysowane szyby wymieni¢ na nowe szklenie.

Calg stolarke okienng pomalowac¢ farbg do drewna w kolorze biatym.

Wtorne kraty okienne usung¢ lub zastapi¢ kratami dopasowanymi do elewac;ji.

STOLATKA DRZWIOWA - WROTA I DRZWI BOCZNE ELEWACJI TYLNEJ

l.
2.

Zdja¢ ostone metalowa tylnych drzwi.

Stolarke drzwiowa oczysci¢ chemicznie gotowymi preparatami MDF z warstw farby i
lakieru. Doczysci¢ mechanicznie metodami §ciernymi.

Ostabione elementy wzmocni¢ preparatem do drewna np. Epoxi- Holzverfestigung firmy
Remmers.

Drobne ubytki w drewnie uzupetni¢ ubytkiem do drewna barwionym na kolor uzupetnianego
drewna np. Epoxi —Holzersatzmasse firmy Remmers

Elementy mocno zdegradowane wymieni¢ na nowe, dopasowane do substancji zabytkowe]
(do uzgodnienia z technologiem).

Pomalowa¢ na kolor farbg do drewna w kolorze NCS S 5010-R90B. Wykona¢ proby
kolorystyczne do zatwierdzenia.

Zawiasy metalowe oczysci¢ przez mikropiaskowanie, elementy uszkodzone wymieni¢ na
nowe. Pomalowa¢ farbg antykorozyjng i matowa farbg do metalu w kolorze NCS S 5010-

R90B.
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DREWNO ELEWACJI

1. Drewno oczysci¢ chemicznie gotowymi preparatami MDF z warstw farby 1 lakieru.

Doczysci¢ mechanicznie metodami §ciernymi.

2. Ostabione elementy wzmocni¢ preparatem do drewna np. Epoxi- Holzverfestigung firmy
Remmers.

3. Drobne ubytki w drewnie uzupetni¢ ubytkiem do drewna barwionym na kolor uzupeinianego
drewna np. Epoxi —Holzersatzmasse firmy Remmers

4. Elementy mocno zdegradowane wymieni¢ na nowe, dopasowane do substancji zabytkowej
(do uzgodnienia z technologiem).

5. Przy elementach mocno rozszczelnionych w szerokie szczeliny wpasowac fleki.

6. Drewno pomalowa¢ na kolor z palety NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R farbg do drewna

matowa. Wykona¢ proby kolorystyczne do zatwierdzenia.

OPASKI OKIENNE

1. W partii opasek okiennych w tynku nalezy po umyciu elementow wzmocni¢ miejsca
osypujace si¢ preparatem StoPrim Grundex 1:1 ze StoPrim Divers /Optogrunt
AquaForte.

2. Przeszlifowa¢ powierzchni¢ papierem $Sciernym dla lepszej przyczepnosci oraz dla
usuni¢cia ztuszczajacej si¢ farby.

3. Calg powierzchni¢ elementow pokry¢ materiatem o niskim cig¢zarze wlasciwym,
krétkim czasie wigzania oraz wysokiej elastycznos$ci 1 przyczepnosci do starych
podiozy jak zaprawa STW Stuckoplan spezial/Optosan StuckoFein. Warstwy od 2 do
25mm w technice ciggnigtej. Materiat posiada mikrowtokna 1 przyczepnos¢ do starych
pokry¢ dyspersyjnych.

4. Wigksze ubytki nalezy uzupehic¢ zaprawg podktadowa TWM Trass-
Werksteinmortel/Opthosan StuckoGros STG.
5. Zagruntowac elementy gruntem systemowym i pomalowac farba
zolokrzemianowa np. Keim Granital w kolorze z palety Keim 9395 lub 9533 jak tynk

gtowny. Wykona¢ proby kolorystyczne do zatwierdzenia.
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INNE ELEMENTY ELEWACJI

1. Wymieni¢ pokrycie dachu na nowe analogiczne do istniejgcego.

2. Zaprojektowac nowe oswietlenie przed wejsciem gtownym jezeli bedzie konieczne.
3. Zaprojektowac system odprowadzania wody.
4. Usung¢ okablowanie, a konieczne ukry¢ podtynkowo.
5. Usung¢ wtorne kraty okienne.
UWAGA

W trakcie prac przy Scianach konieczne jest uzywanie materialow i preparatéw spekliajacych
wymagane parametry z pkt.11. Mozna stosowa¢ technologie firmy Remmers, Baumit-Bayosan,
Optholith, Keim, Coverax, Tubag uzgadniajac z technologiem nadzorujacym wybor
konkretnego materialu.

Wszystkie kolory zatwierdza¢ komisyjnie po wykonaniu prob.

Opracowanie

mgr EWA PALACZ
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il. 1. Ztocieniec. Budynek dawnej portierni, widok od potudnia. Bryta i detal architektoniczny
zachowat si¢ w stanie idealnym. Wtérna jest dachdéwka, tynk oraz stolarka okienna.
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il. 2. Ztocieniec. Budynek dawnej portierni. Oryginalna ptycina.
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il. 3. Ztocieniec. Budynek dawnej portierni, elewacja zachodnia. Bryta i detal architektoniczny
zachowat si¢ w stanie idealnym. Wtérna jest dachdéwka, tynk oraz stolarka okienna.
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il. 4. Ztocieniec. Budynek dawnej portierni, elewacja zachodnia. Oryginalna drewniana konstrukcja
obdaszku. Wtorna jest jedynie listwa czotowa. Obdaszek po bokach pierwotnie zakonczony byt
blaszanymi rzygaczami w formie gléw smoczych. Zachowaly si¢ rowniez drzwi wejsciowe.
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il. 5. Ztocieniec. Budynek dawnej portierni, elewacja zachodnia. Ryzalit trjboczny. Z czasow
budowy pochodzi, przynajmniej czesciowo pokrycie dachu. Rynny i rury spustowe sg wspotczesne.

il. 6. Ztocieniec. Budynek dawnej portierni, elewacja poludniowa. Bryta i detal architektoniczny
zachowat si¢ w stanie idealnym. Wtérna jest dachdéwka, tynk oraz stolarka okienna.
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il. 7. Ztocieniec. Budynek dawnej portierni, elewacja wschodnia. Bryta i detal architektoniczny
zachowat si¢ w stanie idealnym. Wtérna jest dachdéwka, tynk oraz stolarka okienna.
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Stolarka okienna
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Ztocieniec. Budynek dawne; portierni; jedno z oryginalnych obramien okiennych. Stolarka okienna
wtdrna
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il. 10. Ztocieniec. Budynek dawnej powozowni (Remise). Widok od potudniowego zachodu. Bryta i
detal architektoniczny zachowat si¢ w stanie idealnym. Zabytkowe sg rowniez wrota. Nie
wykluczone ze dachowka jest rowniez oryginalna.

il. 11. Ztocieniec. Budynek dawnej powozowni (Remise), elewacja zachodnia. Oryginalne
drewniane wrota.
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il. 13. Ztocieniec. Budynek dawnej powozowni (Remise), elewacja zaoiapeinienie z
silikatowej cegly jest pozostatoscig wtornej nieistniejacej dobudowki. Obite blachg drzwi po lewe;j
sg zapewne oryginalne, przynajmniej okucia.
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il. 14. Ztocieniec. Budynek dawnej powozowni (Remise), elewacja zachodnia. Konstrukcja
ryglowa, wykonczenie okapu dachu (krokwie, zakonczenia murlat) sg oryginalne. Mur z cegly
silikatowej oraz miecze podtrzymujgce zakonczenia murlat sg wtorne
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