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obudowa szachtu inst.
z ptyt oghioodpornych
i wodoodpornych

na stelazu stalowym

| | wK.. odp. ogn. min. REIGO

0.6 WC DLA 0S. NIEPEENOSFPR./ DAMSKI

2,286 m? plytki ceramiczne

UWAGA :

NN

o

SCIANY DZIALOWE WG OPISU TECHNICZNEGO, P.T. ARCHITEKTURY
SCIANY FUNDAMENTOWE WG P. T. KONSTRUKCJI

WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE

RYSUNEK NALEZY KOORDYNOWAC Z RYSUNKAMI

POZOSTALYCH BRANZ (P.T.)

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY

PRZED PODJECIEM ROBOT ZAWIADOMIC PROJEKTANTA

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (DOTYCZACE KONSTRUKCJI BUDYNKU)
wg. P. T. KONSTRUKCJI

W PRZYPADKU ZASTANIA INNYCH WARUNKGOW OD ZAKE ADANYCH,
PRZY WYKONYWANIU PRAC ZIEMNYCH | FUNDAMENTOW,

WEZWAC GEOLOGA | ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

W OPISIE OTWORGW OKIENNYCH | DRZWI ZEWN, NA RZUTACH PODANO
WYMIARY W SWIETLE MURL, W OPISIE OTWOROW DRZWIOWYCH
WEWNETRZNYCH PODANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY

DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE, PLYTOWE, DRZWI

DO POM. HIG.-SANITARNYCH OZNACZONE SYMBOLEM "D&" i "D7"

7 KRATKA NAWIEWNA LUB OTWOREM W DOLNEJ CZESCI

0 PRZEKROJU min.0,022 m2.

EWENTUALNA ZAMIANA MATERIALOW PRZEGROD BUDOWLANYCH
JEST MOZLIWA POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA MATERIALOW
0 TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH
CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWYCH, NOSNYCH ETC.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

\‘ 5.C

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy ﬁrojekt/utwér architektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgodniez art. 11 nast. ustavL\/J\/ o %rawie autorskim | prawach
nr.

pokrewnych z dn.4. lutego 1994r. (D 4 poz.83 z 23.02.95r)
PROJEKT BUDOWLANY
OFPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANCI :

mgr inz. arch. PRZEMYSt AW SAKOWSKI - projektowat
nr. upr. 61/52/99

DATA SPRAWDZENIA:

mgr inz. arch. MAREK ZDANOWSKI - sprawdzit
112021r.

nr. upr. 63/52/99,

mgr inz. arch. AGNIESZKA PILUS - opracowata

OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ
KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO
PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Karisko 1, 76-520 Ztocieniec
jedn. ewid.:320206_4 Ztocieniec miasto, obreb OO19 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

TYTUL RYSUNKU:

RZUT WEZtA SANITARNEGO PARTER
-plansza wymiarowa

SKALA :
1:50

MIEJSCE | DATA
Szczecin, LUTY 2021r.

NR RYS:
PT-AO1a




