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1. MIEJSCOWO MOGA WYSTAPIC W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTY NIENOSNE — PYLY, NASYPY.
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NALEZY WYBRAC GRUNT StABONOSNY ZASTEPUJAC GO PODSYPKA PIASZCZYSTO-ZWIROWA ZAGESZCZONA DO Is>0,97
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W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC FUNDAMENTOWYCH W PRZYPADKU WYSTEPIENIA W PODLOZU WOD GRUNTOWYCH
NALEZY WODE, ODPOMPOWAC Z DNA WYKOPU POZA ZASIEG JEGO ODDZIALYWANIA
POWIERZCHNIE FUNDAMENTU STYKAJACE SIE Z GRUNTEM NALEZY ZABEZPIECZYC POWLOKAMI WODOSZCZELNYMI —TYP WG PROJ. ARCHITEKTURY

PRETY PODtUZNE tACZYC NA ZAKLAD min.60cm.
PRETY PODtUZNE ZAGIAC W LAWY POPRZECZNE NA DtUGOSC min. 60cm.

ZE STOPY FUNDAMENTOWEJ SF 1.1 WYPROWADZIC WYTYKI POD StUP ZELBETOWY W POSTACI 24 PRETOW #20 (PRETY NR3)

ZE STOGP FUNDAMENTOWYCH SF 1.2 | SF 1.3 WYPROWADZIC WYTYKI POD StUPY ZELBETOWE W POSTACI 10 PRETOW #20 (PRETY NR3)
. Z LAWY FUNDAMENTOWEJ t—1.1 WYPROWADZIC WYTYKI POD StUP ZELBETOWY W POSTACI 5 PRETOW #16 (PRETY NR3)
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Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony
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FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inz. FUKASZ RZEPKA — sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1 , 78-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2
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PRZEKROJE FUNDAMENTOW
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