PROJ. 2 OKNA POLACIOWE
Z NAWIETRZAKAMI

, ISTNIEJACY BUDYNEK DAWNEJ STAJNI ,

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA DACHéWKE
CERAMICZNA KARPIOWKE KOLOR: CEGLASTY
| WSTAWIENIE OKIEN POEACIOWYCH

ZGODNIE Z "PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH" (patrz opis)
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OBRYS ISTNIEJACEGO BUDYNKU DAWNEJ

\ STOLARNI | PROSEKTORIUM

PROJEKTOWANY PRZESZKLENIE KORYTARZA

wq techn. wybranego producenta systemu

DACHOWKA CERAMICZNA KARPIGWKA
KOLOR: CEGLASTY
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UWAGA :

. RYNNY Z BLACHY CYNKOWEJ

RURY SPUSTOWE Z BLACHY CYNKOWEJ

STYK DACHU Z KOMINEM USZCZELNIONY FARTUCHEM Z BLACHY STALOWEJ
CYNKOWEJ LUB POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA

4. WENTYLACJA DACHU: W OKAPIE OTWORY WENTYLACYUNE , NA POLACI
PRZY KRAWEDZI GORNEJ OTWORY WYLOTOWE (SYSTEMOWE)
KONSTRUKCJA WH—;Z/BY DACHOWEJ - RODZAJ | KLASA DREWNA

WG P. T. KONSTRUKCJI

PRZEKROJE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW | ICH UKEAD
WG P. T. KONSTRUKCJI

6. PRZY PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH o,
KROKWIE ORAZ INNE ELEMENTY DREWNIANE | tATWOPALNE OBLOZYC
2xPEYTA GIPSOWO-KARTONOWA, OGNIOODFORNA gr. 12,5mm
-patrz opis techniczny

7. WYMIARY ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ ORIENTACYJNE - NALEZY
UWZGLEDNIC WYMIARY STANU SUROWEGO | DOSTEPNE WYMIARY HANDL.
PO5ZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

8. WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE
9. RYSUNEK NALEZY KOORDYNOWAC Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ

10.W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY PRZED PODJECIEM
ROBOT ZAWIADOMIC PROJEKTANTA

11. ELEMENTY KONSTRUKCYUNE
WG P. T. KONSTRUKCJI

12.ZALECA SIE LAWY | STOPNIE KOMINIARSKIE SYSTEMOWE
WG WYBRANEGO PRODUCENTA POKRYC DACHOWYCH
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o

PROJEKTOWANY PRZESZKLONY £ACZNIK

wq techn. wybranego producenta systemu

OBROBKA BLACHARSKA

OBROBKA BLACHARSKA
ATTYKINAD WEJSCIEM
-ostrostupowy odbdj (kozubek)
na wydtuzonym profilu
systemoweqgo tacznika
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DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA
KOLOR: CEGLASTY

ODPOWIETRZENIE PIONU KS
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

\‘ S.C

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy E‘rqektlutwor archlt@ktomczny]eet chroniony prawem
autorskim zgodhie'z art. 11 nast. usta %awxe autorekim | prawach
pokrewnych z dn.4. lutego 1994r. (DU nr.24 poz.863 z 23.02.95r)

PROJEKT BUDOWLANY

OFPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI :

mgr inz. arch. PRZEMYStAW SAKOWSKI - projektowat
nr. upr. 61/52/99

mgr inz. arch. MAREK ZDANOWSKI - sprawdzit
nr. upr. ©63/57/99, 112021

mgr inz. arch. AGNIESZKA PILUS - opracowata

OBIEKT :

DATA SPRAWDZENIA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAFPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ
KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO
PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Katisko 1, 78-520 Ztocieniec
Jjedn. ewid.:320206_4 Ztocieniec miasto, obreb OO19 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

TYTUE RYSUNKU:

RZUT DACHU

SKALA : MIEJSCE | DATA NR RYS:

1100 Szczecin, LUTY 2021r. PT-AO3




