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1. ZAPROJEKTOWANO LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE WYSOKOSCI 30 cm Z BETONU €20/25 k11 = b 1.2 - tAWY ZELBETOWE PrOw® 408ar. (ol Par24°par 857 "#3l08 g5r) " 1°%°
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FUNDAMENTY POSADOWIC NA NA PIASKACH DROBNYCH, SREDNIO ZAGESZCZONYCH, WILGOTNYCH
0 STOPNIU ZAGESZCZENIA JD=0,55 (I WARSTWA wg. OPINIl GEOTECHNICZNEJ); NALEZY USUNAC
WARSTWE, NASYPOW NIEKONTROLOWANYCH, ZEOZONYCH Z HUMUSU | PIASKU DROBNEGO

. W POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTOW WYKONAC PODKEAD Z CHUDEGO BETONU

MINIMALNA GLEBOKOSC POSADOWIENIA FUNDAMENTOW WZGLEDEM POZIOMU TERENU — 0,85mp.p.t.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA INNYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH NIZ ZALOZONO W PROJEKCIE
WEZWAC UPRAWNIONEGO GEOTECHNIKA W CELU OKRESLENIA RZECZYWISTYCH PARAMETROW

GRUNTOWYCH.

. W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA W POZIOMIE PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW GRUNTOW

NIENOSNYCH NALEZY JE USUNAC | ZASTAPIC POSPGLKA O STOPNIU ZAGESZCZENIA Js=0,97

. ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAC W OKRESIE SUCHYM, A WYKOPY WYKONANE W RZEDNEJ POSADO-

WIENIA NATYCHMIAST ZABEZPIECZYC PRZED ZAWILGOCENIEM WYKONUJAC PODLOZE Z BETONU B10
gr. 10 cm. DNO WYKOPU CHRONIC PRZED WODAMI OPADOWYMI PRZEZ WYKONANIE WYPROFILOWA-

NYCH SPADKOW DLA UMOZLIWENIA ODWODNIENIA

. RZEDNA POSADOWIENIA FUNDAMENTOW SPRAWDZIC Z PROJEKTEM BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
. SCIANY FUNDAMENTOWE GR 24cm MUROWANE Z BETONOWYCH BLOCZKGW FUNDAMETNOWYCH

S 3.1 — S 3.4 - StUPY ZELBETOWE

ST 1.1 = ST 1.3 - STOPY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE

| |
/i _
—
| |

SCIANY MUROWANE, ISTNIEJACE

077277772, - SCIANY FUNDAMENTOWE, MUROWANE Z BLOCZKOW BETONOWYCH

|
777777, — SCIANY | StUPY ZELBETOWE

777773 — SCIANY MUROWANE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH

| |
| |
—
_
| |

— LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mqr inz. YtUKASZ R7EPKA —

sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1 , 78-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK

RZUT FUNDAMENTOW
ROZMIESZCZENIE ELEMENTGW KONSTRUKCYJNCYH

SKALA MIEJSCE | DATA NR RYS:

1:100 Szczecin, LUTY 2021r.
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