
Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość łączna prętów

A-0 A-IIIN φ 6 φ 8 φ 8 φ 10 φ 12

[ m ] [ szt. ]

1 12 231 2,31 26 60,06

2 12 646 6,46 88 568,48

3 12 922 9,22 48 442,56

4 12 555 5,55 10 55,50

5 12 100 1 22 22,00

6 12 14
180

14 2,08 64 133,12

7 12 14
390

14 4,18 51 213,18

8 12 14
140

14 1,68 10 16,80

9 12 14
230

14 2,58 72 185,76

10 6 1200 12 16 192,00

m 192,00 0,00 0,00 0,00 1697,46

kg/m 0,222 0,395 0,395 0,617 0,888

kg 42,6 0,0 0,0 0,0 1507,34

kg

kg

kg

Adres Złocieniec, ul. Kańsko 1, dz. nr 2, obręb 0019, gm. Złocieniec

Długość Ilość

[ m ][ cm ]

Nr
A-0(St0S) A-IIIN(BSt500)

Φ  [mm]

Gat. stali

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Obiekt
BUDYNEK PRZEZNACZONY NA GABINETY LEKARSKIE I POMIESZCZENIE PRACOWNI TERAPII 

ZAJĘCIOWEJ ORAZ POKOJE GOŚCINNE

Element ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM POZ. 3.2

Ogółem  strona

Masa  R

Długość

Kształt i wymiary pręta

1549,97Razem 

Ilość stron

Razem strona 1549,97

1,0


