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WLOTY DO PRZEWODU PIONOWEGO
WENTYLACJI HYBRYDOWEJ
(wymiany powietrza wskazane na rysunku)
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z dn.4. lutego 1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

PRACOWNIA PROJEKTOWA

1:50
MIEJSCE I DATA

RZUT WĘZŁA SANITARNEGO PARTER
-plansza wymiarowa

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA : NR RYS:

Szczecin, LUTY 2021r.

ADRES :

OBIEKT :

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANCI :

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU

PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ

POKOJE GOŚCINNE, ZAWIERAJĄCEGO W SWOJEJ
KUBATURZE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO

PROSEKTORIUM I STOLARNI

mgr inż. arch. AGNIESZKA PILUŚ - opracowała

mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW SAKOWSKI - projektował
nr. upr. 61/SZ/99
mgr inż. arch. MAREK ZDANOWSKI - sprawdził
nr. upr. 63/SZ/99,

W OPISIE OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWI ZEWN. NA RZUTACH PODANO
WYMIARY W ŚWIETLE MURU, W OPISIE OTWORÓW DRZWIOWYCH
WEWNĘTRZNYCH PODANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

UWAGA :

1.

3. WYMIARY DOMIERZYĆ NA BUDOWIE
RYSUNEK NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z RYSUNKAMI
POZOSTAŁYCH BRANŻ (P.T.)

4.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY
PRZED PODJĘCIEM ROBÓT ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA

5.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI BUDYNKU)
wg. P. T. KONSTRUKCJI

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE, PŁYTOWE, DRZWI
DO POM. HIG.-SANITARNYCH OZNACZONE SYMBOLEM "D6" i "D7"
Z KRATKĄ NAWIEWNĄ LUB OTWOREM W DOLNEJ CZĘŚCI
O PRZEKROJU min.0,022 m2.

2.
ŚCIANY DZIAŁOWE WG OPISU TECHNICZNEGO, P.T. ARCHITEKTURY
ŚCIANY FUNDAMENTOWE WG P. T. KONSTRUKCJI

6.

W PRZYPADKU ZASTANIA INNYCH WARUNKÓW OD ZAKŁADANYCH,
PRZY WYKONYWANIU PRAC ZIEMNYCH I FUNDAMENTÓW,
WEZWAĆ GEOLOGA I ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

7.

8.

9.

EWENTUALNA ZAMIANA MATERIAŁÓW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
JEST MOŻLIWA POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW
O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH
CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWYCH, NOŚNYCH ETC.

10.
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