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OPIS
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zapewnienie o dostawie mediow (z infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ na dziatce inwestora);

- Aktualny podklad sytuacyjno-wysokosciowy (27.08.2019r., geodeta Zbigniew Sekulowicz upr. Nr
14952);

- Opinia geotechniczna (pazdziernik 2020r., f. GEO-TESTY Michat Dmochowski z siedziba
w Potczynie Zdroju, przy ul. Stonecznej 4 A);

- Decyzja nr 6740.2.130.2020. z dn. 16 lutego 2021r. o pozwoleniu na budowe, pismo-znak:
AB.6740.2.130.2020.LW, zwana dalej ,,Pozwoleniem na budowe”;

- Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno -budowlany zatwierdzony ww.
decyzja nr 6740.2.130.2020. z dn. 16 lutego 2021r. o pozwoleniu na budowe;

- Decyzja Nr 2.2021.K z dn. 05 stycznia 2021r. Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Szczecinie, pozwalajagca na zmiang sposobu uzytkowania oraz prowadzenie robot
budowlano -konserwatorskich (zgoda), pismo-znak: ZN.K.5142.100.2020.KE.AF, Nr rej. 1243,
zwana dalej ,,Pozwoleniem Konserwatorskim”;

- Decyzja z dn. 05 stycznia 1994r. (L.dz. PSOZ-5340/8/94) Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Koszalinie o wpisaniu do rejestru zabytkoéw budynkéw szpitala w Ztociencu przy ul. Kansko 1 wraz
z naturalistycznym parkiem (ztozenie urbanistyczno-architektonicznym z pocz. XXw.) pod nr
rejestru 1243/ 1-7, zwana dalej ,,Decyzja o wpisie do rejestru zabytkow”;

- Zalecenia konserwatorskie z dn. 31.03.2020r. Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Szczecinie z siedziba przy ul. Waly Chrobrego 4, Delegatura
w Koszalinie, pismo znak: ZN.K.5183.25.2020.KE wraz z rozszerzeniem ww. zalecen z dn.
25.06.2020r., zwane dalej ,,Zaleceniami konserwatorskimi”;

- Program prac konserwatorskich (m. in.) dla budynku zabytkowego dawnej stajni wpisanego do
rejestru zabytkow, autorka: KONSERWATOR ZABYTKOW mgr Ewa Palacz (2020r.) - zwany dalej
»Programem prac konserwatorskich”;

- UCHWALA NR IX/81/2003 Rady Miejskiej w Zlociencu z dn. 26.06.2003r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ztocienca (Dz. Urzedowy
Woj. Zachodniopomorskiego z dn. 02.1X.2003r., Nr 69, poz. 1234), zwana dalej ,,Planem”.

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 03.VIIL.2020r., poz.1333 — tekst jednolity,
wraz z pOzniejszymi zmianami), zwana dalej ,Prawem budowlanym”;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 07.VIL.2019r.,
poz.1065 - jednolity tekst, wraz z poOzniejszymi zmianami), zwane dalej ,,Warunkami
Technicznymi”;

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ustugach hotelarskich oraz ustugach pilotow wycieczek
i przewodnikéw turystycznych (Dz.U. 2019 poz. 238 tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektow hotelarskich i innych obiektow,
w ktorych sg §wiadczone ustugi hotelarskie z dnia 19.VIIL.2004 r. (jednolity tekst: Dz.U. z dn. 24
listopada 2017r. Poz. 2166 wraz z pozniejszymi zmianami).

- Przepisy szczego6lne i polskie normy, w tym publikacje naukowe normy i instrukcje wymienione w
»~Program prac konserwatorskich”.
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UWAGA !

UZYTE W NINIEJSZYM OPISIE TECHNICZNYM DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
OKRESLENIE : “BEZ ZMIAN”, OZNACZA BRAK PROJEKTOWANYCH ZMIAN W STOSUNKU
DO ROZWIAZAN I ELEMENTOW BUDOWLANYCH BUDYNKU, ZAWARTYCH W PROJEKCIE
ZAGOSPDOAROWANIA  TERENU ORAZ PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANYM. W takim wypadku nalezy stosowac sie do zalecen projektowych, zawartych
w ww. dokumentacji.

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - UZUPELNIENIE.

1.1. Urzadzenia techniczne.

W zwiazku z zaprojektowanym chtodzeniem pomieszczenia sali terapii za pomocg jednostek chtodzacych,
zaprojektowano jedng jednostke zewnetrzng przy budynku, na fundamencie z bloczkéw betonowych,
zabezpieczonych izolacja przeciwwilgociowg, oblozonych ptytkami klinkierowymi. Jednostka zewnetrzna
wg P.T. Instalacji sanitarnych, gdzie zawarto pozostate informacje.

Jednostke zewnetrzng przedstawiono na rzucie przyziemia.

1.2. Uklad komunikacyjny - uzupekienie.

A./ Nawierzchnie drog, miejsc postojowych i chodnikow.

W zwigzku z zaleceniem Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw w Szczecinie
z siedziba przy ul. Waly Chrobrego 4, Delegatura w Koszalinie, jako nawierzchni¢ drog i chodnikow nalezy
wykona¢ z kamienia.

W zwiagzku z powyzszym

B./ DOJAZD i DOJSCIE do budynku.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, zaprojektowano pieszo-jezdnie, stanowigca dojazd
i dojscie do planowanej zabudowy (miejsca inwestycji), ktora bedzie stanowila zarazem droge pozarowg —
patrz projekt zagospodarowania terenu.

Nie zmienia si¢ charakteru, przebiegu ani innych parametréw technicznych ww. pieszo-jezdni, przyj¢tych
w projekcie zagospodarowania terenu.

Zmienia si¢ nawierzchni¢ na kostke kamienng (zwykla — rzedowa lub regularng), wys. 12+14cm.
Pozostate BEZ ZMIAN.

C./ BUDOWA PIESZO-JEZDNI (DROGI POZAROWEJ) I MIEJSC POSTOJOWYCH.
Nawierzchnie zaprojektowano jako twarda: z kostki kamiennej wys. 16,0cm, ulozonej na 5,0cm podsypce
cementowo-piaskowej. Wspotczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien
wynosi¢ 0,20+0,25, a wytrzymato$¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, R28= 14 MPa.

Kostke na podsypce piaskowej, przy wypehieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubija¢ 3-krotnie.
Podbudowe bedzie stanowito kruszywo tamane frakcji 0+31,5 mm gr.10,0 cm oraz kruszywo tamane frakcji
31,5+56mm gr.20,0 cm, na gruncie rodzimym stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa, gr.10cm,
o wskazniku zageszczenia Is = 0,98 i na gruncie, po usunigciu humusu.

Grubosci powyzszych warstw podano po zageszczeniu mechanicznym.

Szczeliny miedzy kostkami nalezy zamuli¢ piaskiem.

Na styku krawedzi drogi i pobocza zaprojektowano oporniki wtopione o wym. 15x30cm, ustawione na 3cm
podsypce cementowo- piaskowej 1 lawie bet. z oporem, o wym. 10x25x35c¢m, utozonej na podsypce
piaskowej gr. 5,0cm. Nawierzchnie na terenie dzialki nalezy ograniczy¢ kraweznikami bet. ulicznymi
o wym. 15x30cm, ustawionymi na 3 cm podsypce cementowo- piaskowej i tawie bet. z oporem o wym.
10x25x35cm, utozonej na podsypce piaskowej gr. 5,0cm.

Spoiny miedzy kraweznikami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa.

Szerokos$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny
si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki. Kostka uzyta do ukladania nawierzchni powinna by¢ jednego
gatunku 1 z jednego rodzaju skatl.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchni w odleglosci 10od 15 m oraz w tych
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miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywno$ci podtoza.

D.\ DOJSCIE do budynku - CHODNIK.

Do wej$¢ do budynku bedzie zapewnione dojscie chodnikiem szer. 1,50m, ktéry bedzie taczyt si¢ z ciggiem
pieszo-jezdnym. Chodnik bedzie wykonany z betonowej kostki brukowej (oba materiaty koloru szarego),
prostokatnej, gr. 6 cm lub z betonowych plyt chodnikowych 30x30x5cm badz 50x50x7cm lub, utozonych na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr.10cm.

Podsypke piaskowa ulozy¢ na gruncie rodzimym stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa, gr.10cm,
o wskazniku zageszczenia Is = 0,98. Ewentualne uzupeienia w celu wyréwnania pozioméw, wykonac
podsypka uzupelniajaca z piasku $rednioziarnistego.

Grubosci powyzszych warstw podano po zaggszczeniu mechanicznym.

Szczeliny miedzy kostkami nalezy zamuli¢ piaskiem.

Rozwigzania projektowe drogi, dojazdow/dojs¢, miejsc postojowych:
techn. drég i mostow kotowych Barbara Lasota
nr upr. 129/Sz/94

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

2.1. Statyka budynku i obliczenia konstrukcji.

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obciazen, podstawowe wyniki tych obliczen, a takze ekspertyze techniczng obiektu, zawarto
w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej.

2.2. Ekspertyza techniczna obiektu.

2.2.1. BUDYNEK DAWNEJ STAJNI - stan istniejacy.
A./ Stan budynku i poszczegélnych jego elementow opisano w ,,Programie prac konserwatorskich”,

w ktorym zawarto rowniez wskazowki, zalecenia oraz rozwigzania technologiczne wraz z parametrami
materialowymi wymaganymi do wykonania robot, konieczne do odtworzenia pierwotnego wygladu
zabytkowego budynku z uzyciem pierwotnych materialow, z uwzglednieniem rozwigzan projektowych
zawartych w projekt architektoniczno -budowlanym.

Budynek wymaga pilnej renowacji (jest ,,zle zachowany” wg ,,Programu prac Kkonserwatorskich”).
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ww. ,,Programem prac konserwatorskich”.

B./ Poszczegodlne elementy budynku:

b-1) Sciany: cegla pelna na zaprawie wapienno-trassowej (zewngetrzne i nosne gr. 25,0cm), fragmentarycznie
otynkowane (tynk wapienno-cementowy - najprawdopodobniej wtdrny), na pozostatej powierzchni
nieotynkowana;

b-2) dach — drewniana wi¢zba dachowa krokwiowa, oparta na murlatach. Dach kryty dachowka karpiowka
(prawdopodobnie oryginalna);

b-3) stolarka okienna drewniana (wtorna);

b-4) komin (wentylacyjny) z cegly ceramicznej, petnej;

b-5) wrota i drzwi oryginalne (drzwi obite blacha);

b-6) dos$¢ bogaty detal architektoniczny (rygle, zakonczenia krokwi, obramienia okien, el. drewniane na
elewacji);

b-7) brak izolacji,

b-8) brak rynien i rur spustowych (brak odwodnienia dachu).
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2.2.2. BUDYNEK STOLARNI I PROSEKTORIUM - stan istniejacy.
A./ Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy kryty obecnie papa.

Stan budynku jest $redni. Budynek ten zostal, prawdopodobnie po II wojnie $§wiatowej, znacznie
przeksztalcony 1 stracil swodj zabytkowy charakter. Zgodnie z zaleceniami Zachodniopomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie z siedziba przy ul. Waty Chrobrego 4, Delegatura
w Koszalinie, zaprojektowano odwzorowanie dwoch $cian zewnetrznych budynku, we wnetrzu sali terapii,
poprzez kolorystyczne zaakcentowanie obrysu $cian i jego powierzchni, na poziomie posadzki.
Zaprojektowano rowniez odwzorowanie pozostaltych dwodch $cian budynku na S$cianach zewnetrznych
projektowanej dobudowy - w formie akcentu kolorystycznego na zaprojektowanych S$cianach (jako
fragmenty Scian otynkowane i pomalowane wg kolorystyki okreslonej na rys. elewacji).

B./ Poszczegoblne elementy budynku:

b-1) $ciany: cegla pelna na zaprawie (zewnetrzne 1 nos$ne gr. 25,0cm), calkowicie otynkowane;

b-2) dach — drewniana wi¢zba dachowa. Dach kryty papa;

b-4) komin (wentylacyjny) z cegly ceramicznej, pelnej, otynkowany, ponad dachem nieotynkowany;

b-5) okna na profilach PVC, drzwi drewniane;

b-6) elewacje pozbawione detalu architektonicznego;

b-8) rynny i rury spustowe z PVC — z odprowadzeniem wdd deszczowych bezposrednio na teren

2.2.3. Whioski.

Zgodnie z wykonang ekspertyza techniczng budynku, po dokonanej przebudowie budynek bedzie si¢
nadawat do dalszego uzytkowania. Nie beda przekroczone beda stany graniczne nos$nosci i uzytkowania
podioza gruntowego w poziomie posadowienia budynkéw.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWL.

3.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego opisano w projekcie architekoniczno
-budowlanym. Badania geologiczne wykonano w czerwcu 2020r. w 3 otworach o gt. do 4 m, przez f. GEO-
TESTY Michal Dmochowski z siedziba w Polczynie Zdroju, przy ul. Slonecznej 4 A, za pomoca
wiercen, a takze wykonano badania sondg dynamiczng (w jednym otworze, sonda ,,DPL” o glebokosci
4,0 m). Sporzadzona zostata opinia geotechniczna (pazdziernik 2020r.).

Podtoze zbudowane jest wylacznie z gruntéw przepuszczalnych (piaszczystych). Do glebokosci 4,0 m ppt.
nie znaleziono wody gruntowej. Grunty rodzime wystepujace w podlozu, wyksztalcone w postaci
sredniozageszczonych piaskow drobnych (warstwa a i warstwa b) uznano za no$ne i wystarczajace pod
wzgledem parametrow wytrzymato$ciowych, do bezposredniego posadowienia fundamentéw
projektowanego obiektu.

Udokumentowane warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

Projektowane przedsiewzigcie zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

UWAGA:

1. W przypadku wystapienia nieno$nych gruntow nasypowych na planowanej gltebokosci posadowienia lub
ponizej, nalezy je calkowicie usungc i zastgpi¢ pospotka piaskowo-zwirowa o stopniu zageszczenia Js>0,97.
Wymieniany grunt zaggszcza¢ warstwami co 20 cm.

2. Przeprowadzone badania miaty charakter punktowy. Parametry oraz przebieg poszczegolnych warstw
gruntow, moga odbiega¢ od zaznaczonej na przekrojach. W zwiazku z powyzszym, jezeli w trakcie
prowadzenia robot ziemnych, odkrywki wykaza niezgodnosci lub beda watpliwosci co do podloza pod
fundamentami, nalezy powiadomi¢ projektanta konstrukeji i nadzoér geologiczny.

3.2. Sposob posadowienia obiektu budowlanego.

Na podstawie wykonanych badan geologicznych, przyjeto posadowienie posadowienie bezposrednie, na
stopach 1 tawach fundamentowych, zelbetowych. Szczegotowe warunki posadowienia zawarte sa
w projekcie technicznym branzy konstrukcyjne;j.

Poziom posadowienia posadzki parteru budynku: + 0,00 = 142,00 m n.p.m.
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4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO- INZYNIERSKA;

Nie jest wymagana dla przedmiotowej inwestycji.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO -MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.

5.1. Przegrody zewne¢trzne dot. DOBUDOWY (nowo wznoszone).

5.1.1. Sciany oraz stopy i lawy fundamentowe.

A./ Zaprojektowano S$ciany fundamentowe z bloczkow betonowych gr.24 cm z izolacja pionowg
przeciwwilgociowa, w postaci mas uszczelniajacych dyspersyjnych (masy KMB) - 2 warstwy z obu stron
$cian, wczesniej zagruntowanych (taczna grubos¢ izolacji KMB: min. 2mm dla wyschnietej powloki).

W strefie cokotowej zaprojektowano szlam uszczelniajacy z warstwa odprowadzajacg skropliny na zewnatrz
(np. poprzez zastosowanie tasmy uszczelniajgcej wklejanej na szlam). Mozliwe jest rowniez inne
rozwigzanie systemowe. Izolacj¢ cokotu ze szlamu wykonaé¢ przed wykonywaniem izolacji z mas
dyspersyjnych ponizej (na zaktad z KMB min. 10,0cm). Calos¢ wykonaé z nalezyta starannoscia. Przed
natozeniem wtasciwe] izolacji, mur zagruntowa¢. Wtasciwa hydroizolacje wykona¢ po wyschnigciu
warstwy gruntujacej.

Naktadanie masy na mokre podtoze jest niedopuszczalne.

Roboty wykona¢ zgodnie z wymogami producenta.

Sciany fundamentowe wraz z cokotem beda ocieplone warstwa termiczng gr.14,0cm od zewnatrz: polistyren
ekstrudowany (XPS) ewentualnie zamiennie styropian twardy min. EPS 200— 038.

W strefie cokolowej jako wykonczenie - ptytki klinkierowe (patrz rowniez opis do wykonczenia ptytkami
klinkierowymi, ponizej - pkt. 5.1.2. A./), kolor: ceglasty - jak kolor cegly na elewacjach BUDYNKU
DAWNEJ STAJNL

Izolacja pozioma $cian i taw fundamentowych: przeciwwodna, z dwoch warstw papy zgrzewalnej (SBS),
przeznaczonej do izolacji czgsci podziemnych budynkow.

B./ Zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe z otuling Cc= 5,0cm (wg P.T. Konstrukcji) z izolacja
przeciwwilgociowa za pomocg mas uszczelniajacych dyspersyjnych (masy KMB) - 2 warstwy (laczna
grubos¢ izolacji KMB: min. 2mm dla wyschnigtej powtoki). Wczesniej podtoze nalezy zagruntowac.

C./ Nalezy zwr6éci¢ uwage na zastosowane materialty hydroizolacyjne zawierajace rozpuszczalniki
organiczne z uwagi na mozliwo$¢ negatywnego oddziatywania na warstwe termiczng. W takim wypadku
zastosowaé materialy zamienne lub przykleja¢ warstwe termiczng za pomocag materialu, ktory oddzieli
skutecznie warstwe izolacyjng od termicznej (np. poprzez odpowiedni klej wg technologii wybranego
producenta systemu docieplen).

5.1.2. Sciany zewnetrzne.

A./ Sciany na parterze oraz klatki schodowej, murowane, od 0,3m npt., gr.25,0cm: z pustakéw ceramicznych
(np. Porotherm 25 P+W), o wsp. przewodzenia ciepta A=0,3 W/mK oraz izolacyjnosci akustycznej min.
Rw=45dB. Zamiennie - mozliwo$¢ zastosowania bloczkéw wapienno-piaskowych badz gazobetonowych
(gr.24,0cm) na zaprawie do cienkich spoin (pierwsza warstwa na zaprawie cementowej) lub cem.-wap., (np.
f.: Silka, EFEKT Silikaty, Ytong, Solbet, etc.), a takze z cegly ceramicznej - wg technologii producenta,
o parametrach technicznych nie mniejszych niz podano wyzej.

Sciany ocieplone beda styropianem EPS 100—038 pod ptytki klinkierowe (ewentualnie z zastosowaniem
ptyt o specjalnym ksztatcie — w celu skrocenia czas montazu, wg wybranego systemu) oraz EPS 070-038
pod tynk cienkopowlokowy a takze, we wskazanych na rysunkach miejscach, ze wzgledu na przepisy
Ppoz., welng mineralng skalng - gr.16,0cm w metodzie lekkiej mokrej (BSO), co najmniej na wysokosci
pasa miedzyokiennego, min. 80,0cm.

Nalezy =zastosowa¢ material termoizolacyjny o wsp. przewodzenia ciepta A max. 0,040 W/mK
(zaprojektowano mat, o wsp. A=0,38).

Plyty termoizolacyjne nalezy mocowaé na §cianie szczelnie i z przewiazaniem — zwtaszcza pod klejenie
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plytek klinkierowych, wraz z zamocowaniem mechanicznym wg wybranego producenta systemu ocieplen).
Jako wykonczenie $ciany zewnetrznej, zaprojektowano:

a) ptytki klinkierowe (zgodnie z rysunkami elewacji) klejone do ptyt izolacji termicznej, kolor: ceglasty
(dobra¢ jak kolor cegty na elewacjach BUDYNKU DAWNEJ STAJNI), z zachowaniem wymogow i zalecen
producentdéw danego systemu oraz norm i stosownych przepiséw, z odpowiednio przygotowanym systemem
ocieplenia (rodzaj warstwy klejowej mocujacej ptyty, dobor tacznikow mechanicznych, dodatkowa warstwa
zbrojona, etc. zgodnie z wybranym systemem), o ci¢zarze dostosowanym do systemu BSO (klejone za
pomocag wodoodpornych i mrozoodpornych klejow wysokoelastycznych do warstwy termoizolacyjnej).
Ptytki podatne na przebarwienia przykleja¢ zaprawa na bazie bialego cementu lub transparentnym badz
bialym klejem zywicznym.

Przed przystgpieniem do klejenia plytek klinkierowych, w celu zminimalizowania ryzyka wystgpienia
wykwitow 1 przebarwien na powierzchni ptytki, wewnetrzng powierzchnie ptytki, na ktoérej bedzie
nanoszony klej, nalezy zaimpregnowac¢ odpowiednim preparatem zalecanym przez producenta kleju. Do
przyklejania ptytek uzy¢ zaprawy klejacej na bazie trasu lub bialego cementu (nakladanej tzw. metoda
kombinowang na dolne lico ptytki — zarowno na spodnia strong plytek, jak i na podtoze).

Nalezy wykona¢ dylatacje plytek przez cala grubos¢ systemu ociepleniowego, do warstwy konstrukcyjne;j.
Ich przebieg powinien by¢ zgodny z dylatacjami konstrukcyjnymi $cian i posadzek, ktore nalezy przeniesé
na warstwe wykonczeniowg z ptytek. Oprocz dylatacji konstrukcyjnych, zaleca si¢ wykonanie dodatkowych
dylatacji w warstwie ptytek, z zastosowaniem sznura dylatacyjnego i masy poliuretanowej. Rozmieszczenie
dylatacji dla ptytek klinkierowych wg stosownych norm i zalecen producenta (co jest uzaleznione od
nastonecznienia, miejsca ulozenia oktadziny, wielkosci plytek, szerokosci spoiny, etc.).

Ptytki klinkierowe wykona¢ ze spoinowaniem, a po wyschnigciu spoin catg powierzchni¢ (plytki i spoiny)
pokry¢ odpowiednim impregnatem hydrofobizujagcym.

b) na pozostalych powierzchniach tynk cienkopowlokowy. Zaleca si¢ tynk silikonowy lub silikatowy.
Kolorystyka wg rysunkoéw elewacji — patrz projekt architektoniczno -budowlany:

- fragmentarycznie kolor: wg f. Keim 9395 lub 9533 - lub odpowiednik ww. koloréw wg technologii innego
producenta farb (w miejscu $cian dawnego BUDYNKU STOLARNI i PROSEKTORIUM oraz $ciana
péinocno-wschodnia klatki schodowej),

- fragmentarycznie kolor: wg NCS S 5010-R90B.

B./ Sciany na poddaszu, murowane, gr.18,0cm: np. z bloczkéw wapienno-piaskowych na zaprawie cem.-
wap., gr. 18,0 cm o wsp. przewodzenia ciepta 2=0,3 W/mK.

Sciany ocieplone beda welng mineralna skalna gr. 16,0 cm w metodzie lekkiej mokrej (BSO) o wsp.
przewodzenia ciepta A=0,38 (A max.=0,04) W/mK.

Sciany poddasza ocieplone beda styropianem EPS 070-038 pod tynk cienkopowlokowy a takze, we
wskazanych na rysunkach miejscach, ze wzgledu na przepisy ppoz., welna mineralna skalng - gr.16,0cm w
metodzie lekkiej mokrej (BSO), co najmniej na wysokosci pasa miedzyokiennego, min. 80,0cm.

Nalezy zastosowa¢ material termoizolacyjny o wsp. przewodzenia ciepta A max. 0,040 W/mK
(zaprojektowano mat, o wsp. A=0,38).

UWAGA: w Scianie szczytowej (elewacja potudniowo-wschodnia) na poddaszu, ze wzgledu na
zaprojektowany shup zelbetowy w $cianie (stup - poz. S2.3 wg P.T. Konstrukeji) o gr. 25,0cm ($ciana na
poddaszu o gr.18,0cm), do ocieplenia zastosowa¢ material izolacyjny o Amax.=0,022 W/mK:
zaprojektowano plyte poliizocyjanurowa (PIR) gr. 9,0cm w metodzie BSO (materia przebadany pod katem
badan wtasciwosci ogniowych, w klasie reakcji na ogien B-s1, d0).

C./ Sciany murowane beda na pelne spoiny, chyba ze producent wybranej technologii (z zachowaniem
parametrow technicznych nie gorszych niz zatozono w projekcie) dopuszcza inny sposob z zachowaniem
niezbednych parametréw technicznych, zwlaszcza odpornosci ogniowej, wspotczynnika przenikania ciepta
i izolacyjnosci akustycznej. Sciany beda wykonane z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym gr. min.
15 mm, z wykonczeniem $cian zewngtrznych tynkiem cienkopowtokowym oraz ewentualnie fragmentow
$ciany oktadzing z ptytek klinkierowych.

D./ Sciany zewnetrzne (stanowigce rowniez cze$é glownej konstrukcji nosnej) zaprojektowano w klasie
odpornosci ogniowej min. R60, a pas migdzy-kondygnacyjny, ocieplony wetng mineralng skalng, w klasie
odpornosci ogniowej min. EI 30.
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5.1.3. Dach.

A./ Zaprojektowano dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 30°, kryty dachowka ceramiczng karpiéwka,
kryta podwojnie w koronke, kolor: ceglasty (dobra¢ jak kolor dachowki BUDYNKU DAWNEJ STAJNI).
Wigzba dachowa konstrukcji drewnianej, zaimpregnowana bedzie $rodkiem ochronnym dajacym cechy
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz przed grzybami, owadami i degradacja biologiczna.

B./ Izolacj¢ termiczng potaci dachowych stanowi¢ bgdzie welna mineralna, ulozona w dwoéch miejscach:
w przestrzeni miedzy krokwiami (10x20cm) oraz od spodu krokwi w przestrzeni obudowy potaci dachowe;.
Izolacja z dachu musi laczy¢ si¢ z izolacja na §cianie zewnetrznej. Zaprojektowano welne mineralng o wsp.
przewodzenia ciepta 2=0,38 (A max.=0,04) W/mK, przy gestosci objetosciowej max. 40kg/m3 -w przestrzeni
migdzy krokwiami gr.18,0cm oraz mig¢dzy profilami stalowymi (stelaz do ptyt g.-k.), za krokwiami, gr.
7,0cm (za folig paroszczelng), w sumie: gr.25 cm.

C./ Od wewngetrznej strony potaci dachowej, pod welng mineralng, nalezy utozy¢ izolacje¢ paroszczelna:
folia PE gr. min. 0,5 mm.

D./ Izolacje wiatrochronng stanowi¢ bedzie folia zbrojona PCV (membrana) ulozona pod kontrlaty (na
krokwie) - w celu uzyskania szczeliny do odprowadzenia ewentualnego kondensatu (skroplin)
w powierzchni pokrycia (szczelina bedzie miata wysokos¢ kontrlaty, tj. 4,0cm).

E./ Zaprojektowano dach z dwoma przestrzeniami wentylacyjnymi:

e-1) nalezy zapewni¢ wlasciwa wentylacj¢ potaci dachowych poprzez wykonanie otworéw lub
pozostawienie wolnej przestrzeni — zamknietej siatka przeciw ptakom i owadom oraz wykona¢ wentylacje
(wywiew) w kalenicy (systemowo — wg wybranego producenta dachowek i akcesoriow dachu),

e-2) okap: przekroj poprzeczny wentylacji w okapie powinien wynosi¢ min.2%o potaci dachowej, jednak nie
mniej niz 200cm?/mb okapu, tj.: szczelina o wysokosci min. 2,0cm,

e-3) kalenica: otwér wentylacyjny w kalenicy powinien wynosi¢ min. 0,5%o catej potaci dachowej, tj
w kalenicy otwory wentylacyjne o pow. 50cm?/mb, czyli dla obu potaci dachowych nalezy przewidzie¢ ok.
100cm? przekroju wentylacyjnego/1mb kalenicy,

e-4) potac: poprzeczny przekrdj wentylacyjny wewnatrz obszaru dachowego nad izolacja cieplng powinien
wynosi¢  200cm?/mb, prostopadle do kierunku przeptywu powietrza, czyli. szczelina powietrzna
powinna mie¢ min. 2,0cm wysokosci,

e-5) nalezy rowniez zastosowac si¢ do wymagan technologicznych wybranego producenta dachowek.
Otwory i szczeliny wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatkg przeciw gryzoniom i innym drapieznikom, oraz
owadom oraz ptakom, etc. (zaleca si¢ zamontowa¢ na rynnie specjalng opaske z drutu kolczastego lub
kolczasta tasSme uzywang przeciw ptakom).

F./ Dla akcesoriéw dachowych stosowaé rozwigzania systemowe wybranego producenta dachowek (pokry¢
dachowych), tj.: tawy i stopnie kominiarskie, etc.

G./ Obrobki blacharskie dachu: blacha tytanowo-cynkowa lub cynkowa. Zwroci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowe ich wykonanie.

H./ Dach zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej: dla konstrukcji dachu — (wi¢zba drewniana,
ktorej elementy konstrukcyjne beda obudowane plytami ognioodpornymi (np. gipsowo-kartonowymi,
wldknisto-cementowymi, etc.) wg wybranej technologii danego producenta systemu, np.: f.,Rigips”,
“Promat”, “Siniat”, ,KNAUF”), w klasie odpornosci ogniowej min R15 i EI30 (system REI30), a dla
przekrycia dachu: — (dachowka ceramiczna, karpidéwka), o odp. ogniowej min. RE15.

1./ Zaprojektowano oddzielenie poddasza (uzytkowego na calej powierzchni) od palnej konstrukcji dachu
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej min. REI30, ptytami ognioodpornymi (np. gipsowo-
kartonowych, wioknisto-cementowymi, etc.) wg technologii wybranego producenta systemu, np.: f.,,Rigips”,
“Promat”, “Siniat”, ,,KNAUF”) w formie obudowy wiezby dachowej oraz, we wszystkich pomieszczeniach,
znajdujacych si¢ miedzy osiami A'-C, od zatozonej wysoko$ci rowniez jako sufit podwieszony na
wieszakach z ptyt ognioodpornych (np. gipsowo-kartonowych, wtoéknisto-cementowych, etc.) wg wybranej
technologii danego producenta systemu, np.: f.,Rigips”, “Promat”, “Siniat”, ,KNAUF”), w klasie
odpornosci ogniowej min R15 i EI30 (system REI30).

J./ Palne elementy (i inne wyktadziny) wigzby dachowej, znajdujace si¢ w odleglosci <0,5m od przewodow
wentylacyjnych oblozy¢ ptyta ognioodporng w klasie odpornosci ogniowej min. EI30 (poza obudowg
wszystkich elementow wiezby dachowej w klasie min. R15), z zapasem 0,3m poza ww. obszar, wg
technologii firmy Rigips”, “Siniat”, “Mercor”, etc.
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5.1.4. Stropodach.
Zaprojektowano plyte zelbetowa (wg P.T. Konstrukcji) - calkowita wysoko$¢ konstrukcyjna ptyty

stropodachu: gr.12,0cm z otuling zbrojenia ¢c=2,0cm, w klasie odpornosci ogniowej min. REI60.

Plyte nalezy zagruntowac. Na ptycie izolacja paroszczelna: folia PE gr. min. 0,5 mm.

Ptyta ocieplona bedzie izolacja termiczng spadkowa, o grubosci min.25,0 cm (styropian EPS min. 100-038
lub polistyren ekstrudowany) wraz z ociepleniem attyki. Zaprojektowano spadek 3%. Dla szerokosci czesci
spadkowej stropodachu 3,08m, grubo$¢ maksymalna styropianu bedzie wynosita 34 cm.

Pokrycie stropodachu: papa termozgrzewalna — 3x (w tym papa podktadowa i wierzchniego krycia).

5.2. Przegrody zewnetrzne BUDYNKU DAWNEJ STAJNI (BUD. ZABYTKOWY).

Zamierzenie inwestycyjne zwigzane bgdzie z obiektami zabytkowymi: BUDYNKIEM DAWNEJ STAJNI
oraz BUDYNKIEM STOLARNI I PROSEKTORIUM, ktére sg wpisane do rejestru zabytkow (wg ,.Decyzji
o wpisie do rejestru zabytkéw”, ww. obiekty sa wymienione odpowiednio: w pkt.4 jako ,,stajnia, obecnie
magazyn CPN” oraz pkt.5 jako ,stolarnia i prosektorium”) i zostato zaprojektowane z uwzglednieniem
»Zalecen konserwatorskich” oraz ,,Programu prac konserwatorskich” - roboty budowlane nalezy
wykonaé zgodnie z ww. dokumentami oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Klasa odpornosci ogniowej przegrod — jak dla przegréd DOBUDOWY, patrz rowniez projekt
architektoniczno-budowlany.

Sciany zewnetrzne BUDYNKU DAWNE] STAJNI sa wykonane z cegly ceramicznej petnej gr. 25,0cm,
a od zewnatrz fragmentarycznie otynkowane.

Zaprojektowano docieplenie $cian zewnetrznych (wraz z o$ciezami) od wewnatrz, za pomoca izolacyjnych
ptyt (np. z lekkiej odmiany betonu komoérkowego), o wspotczynniku przewodzenia ciepta 2=0,042 W/(mK
(A max.=0,045 W/mK), niepalnych, po zdjeciu istniejacego tynku wewnetrznego.

W niniejszym projekcie przyjeto rozwigzanie ocieplenia $cian zewngtrznych od wewnatrz za pomoca
specjalnych plyt ,,Multipor” o gr. 16cm oraz oSciezy (okien i drzwi zewngtrznych — oznaczonych symbolem
DZA4, gr. 3,0cm.

5.3. Przegrody wewnetrzne.

5.3.1. Podloga na gruncie.
Po wybraniu humusu (gr. ok. 30-60cm) utozy¢ stabilizujaca warstwe piasku lub gruzu gr. 30, ubijanego

warstwami co 15 cm (w zalezno$ci od dysponowanego sprzetu). Nastepnie wykonac¢ podkiad z betonu
C12/15 o gr. 10cm, zbrojonego siatkg z pretow zebrowanych @ 8 mm z oczkami 20x20 cm goéra i dotem
(ewentualnie z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego).

Jako izolacje pozioma podlogi na gruncie zaprojektowano izolacj¢ przeciwwodna z dwoch warstw papy
zgrzewalnej (SBS), przeznaczonej do izolacji czesci podziemnych budynkow, ulozong na podkladzie
betonowym, po zagruntowaniu.

Izolacja termiczna: polistyren ekstrudowany (XPS) lub twardej (do zastosowan na podiogi) wehy
mineralnej badz styropian EPS 200-038, uktadany warstwowo (2 warstwy) z przesuni¢ciem spoin, gr.
sumaryczna 10,0cm (5+5).

Na warstwie termicznej zaprojektowano utozenie arkusza folii PE z wywinigciem na $ciany, ktory bedzie
petnit funkcje rozdzielajaca, zabezpieczajaca kolejne warstwy oraz poslizgowa dla podktadu.

Nastepnie na folii bedzie wykonany monolityczny podklad: np. jastrychy betonowe, cementowe, etc.).
Zaprojektowano podklad betonowy gr.7cm, z dodatkiem plastyfikatora, zbrojony siatka ©@4,5mm
z oczkami 15x15 cm. Zamiennie mozna zastosowac zbrojenie rozproszone (np. na bazie wtokien stalowych).
Podktady betonowe wykona¢ zgodnie z przepisami i normami, okreslajacymi jego wymagany rozstaw
szczelin dylatacyjnych. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscu przebiegu dylatacji
konstrukcji budynku oraz na liniach poziomych, oddzielajacych fragmenty powierzchni o rézniacych sie
wymiarach.

Podtoga bedzie docieplona dodatkowo zewngtrzng izolacjg cieplng o gr.14,0cm, nadajaca si¢ do kontaktu
z wilgotnym gruntem, pionowo na calej wysokosci $ciany fundamentowej, od wierzchu tawy
fundamentowej do polaczenia z izolacja Sciany zewngtrzne;j.
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Wykonczenie (posadzka) wg opisu pomieszczen na rzutach - w uzgodnieniu z inwestorem.

Zaprojektowano posadzki: zmywalne, odporne na dzialanie wilgoci, nienasigkliwe - gres (ewentualnie
terakota), ptytki nieszkliwione, o antyposlizgowosci R11 i1 jak najmniejszej powierzchni spoin (np.
wielkoformatowe).

5.3.2. Sciany wewnetrzne (nosne).

Na $cianach fundamentowych (bloczkach betonowych) wykona¢ nalezy izolacj¢ poziomag w postaci dwoch
warstw papy asfaltowej. Zaprojektowano $ciany murowane, gr.25,0cm: z cegly ceramicznej lub pustakow
ceramicznych gr.25,0cm (np. f. Porotherm 25 P+W) od 0,3m npt. lub z bloczkéw wapienno-piaskowych
badz gazobetonowych ( 24,0cm) na zaprawie do cienkich spoin (pierwsza warstwa na zaprawie cementowe;j)
lub cem.-wap., (np. f.: Silka, EFEKT Silikaty, Ytong, Solbet, etc.) - wg technologii producenta.

Murowaé na pelne spoiny. Sciany wykona¢ z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym gr. min. 15 mm
lub gipsowym 18 mm (poza pom. mokrymi).

Sciany gtownej konstrukcji noénej zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej min. R60.

5.3.3. Sciany wewnetrzne pozostale (dziatowe).

Scian wewnetrzne, jezeli nie stanowia oddzielen ppoz. oraz nie sa $cianami oddzielajacymi samodzielne
pomieszczenia mieszkalne (,,pokoje goscinne”) od drog komunikacji ogélnej oraz od innych samodzielnych
pomieszczen mieszkalnych: zaprojektowano §ciany wskazane w projekcie jako Sciany gr. 12,0 cm: z cegly
wapienno-piaskowej na zaprawie cem.-wap, lub do cienkich spoin, lub z pustakéw ceramicznych np.
Porotherm 11,5 P+W, gr.11,5 c¢cm na zaprawie cem.-wap., bloczkow gazobetonowych gr.12,0cm badz
z innego materialu o podobnych lub lepszych parametrach technicznych, np. cegly peinej lub drazone;j.
Mozliwe jest zastosowanie réwniez $cian z ognioodpornych ptyt gipsowo-kartonowych, widknowo-
cementowych lub innych, na szkielecie stalowym wg systemu wybranej technologii danego producenta, np.:
f.,,Rigips”, “Promat”, “Siniat”, ,,KNAUF”, ,Fermacell”, etc. Sciany murowane beda na pelne spoiny
z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubo$ci min. 15 mm (rodzaj materialu na §ciany uzgodnié¢
z inwestorem, przy zachowaniu parametréw technicznych). Mozliwe sa rowniez inne rozwigzania
z zachowaniem odpowiednich zasad 1 warunkow (odpornosci ogniowej, izolacyjnosci akustycznej, cieplno-
wilgotnosciowej, mozliwos$ci zawieszania szafek, polek, etc.).

Scianki dziatowe projektowane jako murowane, potaczone bedg z prostopadtymi $cianami konstrukcyjnymi
poprzez trzpienie z pretow stalowych @6 ze stali A—0 w kazdej spoinie poziome;.

Sciany wewnetrzne beda wykonane w klasie odporno$ci ogniowej min. EI 15. z zastrzezeniem, ze $ciany
oddzielajace pomieszczenia mieszkalne (,,pokoje goscinne” na PODDASZU), beda wykonane w klasie
odpornosci ogniowej min. EI 30.

5.3.4. Strop (nad parterem).

Zaprojektowano strop zelbetowy (wg P.T. Konstrukcji) - catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna gr.20,0cm
z otuling zbrojenia ¢c=2,0cm, w klasie odpornosci ogniowej min. REI60.

Na stropie nad parterem, nad tazienkami izolacja paroszczelna: folia PE gr. min. 0,5 mm.

Izolacja termiczna i akustyczna o sumarycznej grubosci 5,0 cm: na stropie (na ptycie zelbetowej i folii
paroszczelnej: styropian EPS min. 100 gr. 2,0cm lub XPS oraz na wierzch ptyty styropianowe elastyczne
(izolacja akustyczna podtog) gr.3,2/3,0 cm.

Nastepnie, na folii nalezy wykona¢ podktad podlogowy: zaprojektowano podktad betonowy zbrojony —
zbrojeniem rozproszonym z uzyciem wiokna, identycznego w kazdym przekroju.

Wykonczenie (posadzka) wg opisu pomieszczen na rzutach - w uzgodnieniu z inwestorem.

Ogolnie: w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych, gospodarczych: zmywalne, odporne na dziatanie
wilgoci, nienasigkliwe - gres (ewentualnie terakota), ptytki nieszkliwione, o antyposlizgowosci R11 i jak
najmniejszej powierzchni spoin (np. wielkoformatowe).

W pokojach: posadzka drewniana lub drewnopochodna (np. panele podlogowe - klasa uzytecznosci: 32,
scieralnos¢ AC4, drewniane 3+4 BHN).

UWAGI do wykonania posadzki na poddaszu:

A./ Wokot §cian, przed wylaniem podktadu podlogowego, ulozy¢ przyscienny pasek izolacyjny np.
z paskow styropianu gr. min. 12+15 mm cm, nadmiar dociac.
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B./ Przy wykonywaniu poszczegolnych warstw nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki:
a) warstwa dociskowa (podktad podtogowy) zbrojona siatka lub zbrojenie rozproszone,
b) warstwa elastyczna posadzki (gérna warstwa styropianu) zaprojektowano na obc. uzytkowe do 5,0
kN /m?. Proponuje si¢ jako warstwe elastyczng do posadzek nast¢pujace materiaty:
- plyty styropianowe elastyczne STYROFLEX o grubosci 32/30 mm, prod. STYROPOL w Biskupcu,
wg AT-15-3744/2002,
- plyty styropianowe elastyczne SUPER AKUSTIC o grubosci 32/30 mm, prod. TERMO-
ORGANICA, wg RT-ITB-1051/2006,
¢) na warstwie styropianu elastycznego utozy¢ warstwe folii. Wszystkie styki potaczy¢ tasma klejaca.
d) w celu stabilizacji potozenia plyt elastycznych gr. 32mm nalezy je klei¢ punktowo do podioza (ptyt
styropianu twardego),
e) dolng warstwe styropianu twardego EPS100 o gr.20mm na ptycie stropowej (uktada¢ w mijanke),

f) zwrdci¢ uwage na staranne wykonanie izolacji przy$ciennej o szer. min. 12+15mm, oddzielajacej ptyte
dociskowa (podktad podtogowy) od $cian pomieszczenia.

5.4. Trzony kominowe, wentylacja.

5.4.1. Trzony kominowe (dot. DOBUDOWY).
Zaprojektowano, w 2-kondygnacyjnej czesci (DOBUDOWIE) dwa trzony kominowe (2szt.) dla przewodow

wentylacyjnych, z systemowych pustakow wentylacyjnych betonowych lub ceramicznych, kazdy
o przekroju min.@150. Trzony beda obmurowane od poziomu parteru, cegla pelng gr. 12,0 cm w klasie
odpornosci ogniowej min. REI60, razem z szachtem instalacyjnym (m.in. pion kanalizacji sanitarnej).

Trzon kominowy ponad dachem be¢dzie ocieplony (nad potaciag dachowsa) styropianem gr. 5,0 cm w metodzie
BSO oraz pomalowany, kolor: wg palety barw NCS S 5010-R90B (,,szary”).

Przy przejsciu przez pota¢ dachu pozostawi¢ ,,wydre”/kotnierz w celu zamontowania prawidtowej obrobki
blacharskiej (kotnierz) w sposob zabezpieczajacy od zaciekow.

Pozostale przewody wentylacji hybrydowej (poza trzonami murowanymi), prowadzone beda jako
samodzielne przewody (a takze piony kanalizacji sanitarnej), i beda obudowane ptytami ognioodpornymi
(np. gipsowo-kartonowymi, widknowo -cementowymi, etc.), na szkielecie stalowym wg systemu wybrane;j
technologii danego producenta (np.: f.,,Rigips”, “Promat”, “Siniat”, , KNAUF”, , Fermacell”, etc.), w klasie
odpornosci ogniowej min. REI60.

5.4.2. Wentylacja.
A./ Wentylacje opisano w projekt architektoniczno -budowlanym:

w DOBUDOWIE (czesci dwukondygnacyjnej), zaprojektowano wentylacje niskoci$nieniowa w projekcie
architektoniczno -budowlanym oraz P.T. Instalacji sanitarnych. W uzupehieniu ww. dokumentacji,
nawiewy za pomoca nawiewnikow S$ciennych, ci$nieniowych, montowanych w gornej czgsci $ciany
zewnetrznej, zaprojektowano w przypadku klatki schodowej oraz korytarza (pom. 0.13 oraz komunikacja
pom. 0.7). Pozostale nawiewniki montowane w goérnej czgéci $ciany zewngetrznej., oraz wywiewem za
posrednictwem regulatora przeptywu powietrza (np. stabiler f.Darco), pionowymi przewodami
wentylacyjnymi ponad dach poprzez niskocisnieniowe nasady kominowe.

B./ W uzupelnieniu opisu wentylacji w BUDYNKU DAWNEJ STAJNI, w przypadku renowacji okien,
zgodnie z , dopuszcza si¢ pozostawienie nieznacznych nieszczelnosci istniejacych okien, gwarantujgcych
mikrowentylacje. Wigksze nieszczelnosci uszczelni¢ za pomocg uszezelek gumowych o przekroju okragtym.
C./ Zaprojektowano obudowg elementdéw wiezby dachowej w miejscu zblizenia do przewodow
wentylacyjnych — patrz pkt 5.1.3., ppkt. J./ .

5.5. Stolarka okienna i drzwiowa.

5.5.1. Okna.

A./ Okna: z profili PCV lub aluminiowych, o wspotczynniku przenikania ciepta max U = 1,1 W/m?’K. Kolor:
od zewnatrz z palety NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y8OR , od wewnatrz bialy. Okna beda otwierane
i uchylne oraz, w niektorych przypadkach, nieotwierane, a takze beda zaopatrzone w nawiewniki w gornej
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ramie okna — wg rysunkow.

B./ Okna_zaleca si¢ zaopatrzy¢ w urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym nastonecznieniem lub prze
grzaniem. Okna w pomieszczeniach: sala terapii (pom. 0.12) oraz w dwoch gabinetach lekarskich (pom.0.4
oraz 0.6), zaleca si¢ ze szkltem bezpiecznym (laminowane - tzw. VSQ).

C./ Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna: izolacyjno$¢ okna Ra, = 26dB.

W oknach beda zainstalowane nawiewniki higrosterowane, akustyczne z okapem akustycznym, o wskazniku
elementarnej znormalizowanej réznicy pozioméw nawiewnika Dn,e,w min.=38dB.

Okna potaciowe wyposazone rowniez w urzadzenia do sterowania otwieraniem z poziomu podlogi.

D./ Potaczenia okien z o$ciezami nalezy wykona¢ jako catkowicie szczelne na przenikanie powietrza.
Montaz okien w celu zminimalizowania mostkow cieplnych na potaczeniu o$cieznica-oscieze - zmontowane
na rdwno z zewnetrzng krawedzig $ciany nosnej, a izolacja bgdzie nachodzita na rame okienng na ok. 3cm.

5.5.2. Drzwi.
A./ Drzwi zewnetrzne oraz wewnetrzne w przestrzeni komunikacyjnej, na profilach aluminiowych, do
budynku zaleca si¢ antywtamaniowe. Kolor: od zewnatrz z palety NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R , od
wewnatrz bialy, o wspotczynniku przenikania ciepta max U =1,5 W/m?K. Zaleca si¢ drzwi o wsp. U max =
1,3 W/m’K lub lepsze.
Drzwi zewngtrzne powinny byc¢:

* lekkie i fatwe w obstudze,

* klamka powinna umieszczona na wysokosci 80-120 cm nad poziomem posadzki i by¢ w formie

dzwigni lub pochwytu: klamek ,,gatkowych” nie projektuje sig,
* przezroczysty panel drzwiowy na calej wysokosci od cokolu wzwyz — szklo bezpieczne
1 zaleca si¢ antywlamaniowe.

B./ Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m — wg rys. ,,Zestawienie stolarki”).
C./ Na rysunkach (rzuty i zestawienie stolarki) zaznaczono drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
oraz dymoszczelnosci.
D./ Drzwi wewnetrzne, do pomieszczen — drewniane, wg indywidualnych wymagan inwestora — zaleca si¢
ptycinowe, gladkie. Do pokoi ze szczeling wentylacyjng przy podtodze wysokosci ok. 1,0cm. Drzwi do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczen gospodarczych, beda zaopatrzone w dolnej czesci
w otwory o sumarycznej, minimalnej powierzchni otworéw 0,022 m?dla doptywu powietrza.
Zaleca sig¢:
a) do tazienek na poddaszu, zastosowanie drzwi rozsuwanych z otworami wentylacyjnymi jak wyzej.
b) drzwi do gabinetow lekarskich (2 szt.) o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (wyghuszenie).

5.6. Inne elementy wykonczenia.

5.6.1. Obrobki blacharskie, parapety.
A./ Obrobki blacharskie dachu: blacha tytanowo-cynkowa lub cynkowa. Zwrdci¢ szczegdlng uwage na

prawidlowe ich wykonanie.

B./ Parapety:

- wewnetrzne: z ptyt MDF gr. 25mm, kolor - w zalezno$ci od projektu wnetrz (uzgodni¢ z inwestorem).
- zewngtrzne: blacha tytanowo-cynkowa z kapinosem 4cm z odgigciem 1,5¢cm.

5.6.2. Wnetrza.
A./ Wnetrza wykona¢ wg indywidualnych wymagan inwestora, stosownie do przepisow (Prawa

Budowlanego, sanitarnych, bhp) oraz stosujac si¢ do wymagan przepisow przeciwpozarowych oraz
zawartych w projekcie architektoniczno -budowlanym (w szczeg. pkt. 4.1. oraz pkt. 14.).

B./ W gabinetach zaleca si¢ stosowaé kolorystyke stonowanag, kolory ciepte, ptaszczyzny jednobarwne,
spokojne tkaniny/ dywany/wyktadziny (materialy nie mogg by¢ tatwo zapalne).

Formy mebli raczej obte (nalezy unikac ostrych i kanciastych wykonczen).

Zleca sig¢ zastosowanie drzwi do gabinetow o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;j.
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5.7. Uwagi do wykonywania hydroizolacji i izolacji termicznych.

5.7.1. 1zolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, paroszczelne i wiatrochronne:

a) izolacj¢ pionowa nalezy potaczy¢ szczelnie z izolacja pozioma budynku oraz izolacja podposadzkows,

b) nalezy uzywac¢ kompatybilnych materiatow, ktére zapewnia szczelno$¢: ze wzglgdu na zastosowanie mas
KMB. nie nalezy uzywac folii z tworzyw sztucznych,

¢) izolacje powlokowe lub papowe wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢
wykonane z lepikoéw i pap asfaltowych,

d) przed nalozeniem izolacji, zastosowaé preparaty gruntujace do podioza, zgodnie z zaleceniami
producenta,

e) izolacje przeciwwilgociowe uklada¢é w narozach §cian na wyobleniu z systemowej modyfikowane;j
zaprawy cementowej (R=4cm) lub systemowej masy bitumicznej, jezeli producent izolacji na takie
rozwigzanie zezwala (Rmax=2cm),

f) uktad warstw izolacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach opisano na rysunkach.

5.7.2. 1zolacje w pomieszczeniach sanitarnych (mokrych):

A./ Wykona¢ izolacje podptytkowa (na zagruntowanym podlozu w przypadku folii w ptynie) potaczona
z izolacja $cian na odpowiedniej do strefy, wysokosci (,,szczelna wanna” - z uzyciem tasm uszczelniajacych,
wyobleniem, sznurem dylatacyjnym etc. - do wysokosci min. 20 ¢cm nad poziom posadzki, ze spadkiem
w kierunku odptywu min. 2%.).

Dodatkowym uszczelnieniem bedzie zaprawa klejaca do plytek. Stosowaé odpowiednie ptytki ceramiczne
do zastosowan podtogowych w pomieszczeniach mokrych (antyposlizgowe).

Fugi wykona¢ jako szczelne (wykonane np. zaprawa wodoodporna albo silikonem).

Zalecenie: ptytki ceramiczne pod prysznicem nie powinny by¢ zbyt duze, tak by mozna je byto tatwo utozyé
na spadku.

B./ W przypadku wykonywania natrysku bez brodzika nalezy wykona¢ szczelng izolacj¢ przeciw-wodng na
catej podlodze tazienki oraz na $cianach ostaniajacych natrysk, w nastepujacy sposob:

1) ulozy¢ warstwe tradycyjnego materiatu izolacyjnego (papa, folia etc.). Na tak zabezpieczonej podtodze
trzeba utozy¢ wylewke dociskowg, a na $cianach - warstwe tynku zbrojonego siatka;

2) zabezpieczy¢ zagrozone powierzchnie ptynng folig (pedzlem lub watkiem) na podtoza betonowe lub
otynkowane $ciany. W naroznikach ulozy¢ tasmy uszczelniajace, zapewniajace ciaglos¢ izolacji. Na tak
wykonang izolacj¢ bezposrednio przyklejac ptytki ceramiczne.

Wodoszczelnej wylewka nie moze by¢ ciensza niz 3 cm. Wszystkie naroza, kratki Sciekowe nalezy oblozy¢
koierzami uszczelniajagcymi. Na ich stykach nalezy umiesci¢ specjalny rodzaj silikonu o wysokiej
elastyczno$ci, odporny na dzialanie plesni i grzybow. Ciagglo$¢ izolacji zapewnig taSmy uszczelniajace,
uktadane w naroznikach. Sciany zabezpieczy¢ tynkiem uzbrojonym siatka.

C./ W okolicach narazonych na dziatanie wody, §ciany nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy foli w ptynie (gr.
powtoki: 2 mm).

5.7.3. Izolacje termiczne - SPOSOB UKEADANIA, UWAGI OGOLNE:
a) uzyte materialy izolacyjne powinny by¢ ukladane w sposéb nie powodujacy powstawania mostkow
cieplnych. Szczeliny wigksze niz 2 mm powinny by¢ wypelniane klinowymi wycinkami
z zastosowanego materiatu izolacyjnego lub pianka,

b) izolacja powinna by¢ klejona w taki sposob, aby nie dochodzito do cyrkulacji powietrza pomiedzy
warstwa izolacji a $ciang no$na,

¢) jako uktadne pomigdzy krokwiami, nie powinna powodowaé powstania mostkow cieplnych, dlatego
zaleca si¢ ukladanie naprzemiennie dwoch lub kilku warstw izolacji w dachach sko$nych.

UWAGA:

1. Mozliwe jest zastosowanie innych materiatow od przyjetych w niniejszym projekcie technicznym, o
podobnych (nie gorszych) lub lepszych parametrach technicznych.

2. Uktad warstw przegrod podano na przekrojach, wraz 7 opisem uktadu warstw.

3. Elementy konstrukcyjne: nadproza, podciggi, stupy, strop, elementy konstrukcyjne wiezby dachowej:
wg PT. Konstrukcji.
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6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN 1 WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU
I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI.

Technologi¢ obiektu zawarto w projekcie architektoniczno -budowlanym — BEZ ZMIAN.
Wspoétzaleznos¢ urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi, dotyczacych rozwigzan w zakresie branzy sanitarnej i elektrycznej

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektami technicznymi branzy sanitarnej i elektrycznej.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE
DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUD., ORAZ
ROZWIAZANIA  TECHN.-BUD. W  MIEJSCACH CHARAKTERYST. LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO
ISTOTNE ZE WZGL. BEZP., Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH.

Nie projektuje si¢ obiektu budowlanego liniowego.

8. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO.

Rozwigzania niezbednych elementdéw wyposazenia budowlano -instalacyjnego wraz z informacjg, w formie
skréconej zawarto w projekcie zagospodarowania terenu oraz projekcie architektoniczno
-budowlanym — BEZ ZMIAN. Zaprojektowano dodatkowo, wraz z wentylacja hybrydowa, chlodzenie sali
terapii za pomoca dwoch jednostek chtodzacych, kazda ztozona z jednostki zewngtrznej oraz wewnetrzne;j -
wg P.T. Instalacji sanitarnych.

Pozostate informacje zawarto w projektach technicznych poszczegélnych branz.

9. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI
POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOSCI
URZADZEN.

Rozwigzania projektowe dotyczace powiazania instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi

etc., zawarto w projektach branzowych.

10. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH.

Rozwigzania 1 sposob funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych zawarto w projektach
technicznych branzy sanitarnej i elektrycznej.
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11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej zawarto w projekcie zagospodarowania terenu
oraz projekcie architektoniczno -budowlanym — BEZ ZMIAN.
Istotne warunki ochrony ppoz. powtorzono w niniejszym opisie technicznym do projektu technicznego (pkt.
5.) dla odpowiednich elementow budynku, wraz z uzupetnieniami.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

12.1. Budynek dawnej stajni.

Ze wzgledu na to, ze budynek dawnej stajni jest wpisany do rejestru zabytkéw budynkow (,,Decyzja
o wpisie do rejestru zabytk6w”), nie ujeto tego budynku w charakterystyce energetyczne;.

Pomimo powyzszego, zaprojektowano docieplenie przegrod zewngtrznych: podloge na gruncie, $ciang
zewngtrzng oraz dach, dzigki czemu przegrody podlegajace przebudowie beda odpowiadaly wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okre§lonym w zatgczniku nr 2 ,,Warunkéw Technicznych”.

12.2. Dobudowa.
W zwiazku z Charakterystyke energetyczng dotgczono do niniejszego projektu technicznego.

13. UWAGI KONCOWE.

13.1. Roboty budowlane zwiazane z budynkiem dawnej stajni nalezy wykonywaé wg zalecen
i rozwigzan projektowych zawartych w ,Programie prac konserwatorskich”, niniejszym
projekcie technicznym oraz projektach branzowych. Roboty wykonywaé¢ w sposéb tradycyjny
— recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nieinwazyjnie w stosunku do konstrukcji
budynku i innych elementéw niepodlegajacych przebudowie.

13.2. Do budowy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub zaswiadczenie producenta, potwierdzajace ich zgodnos$é
z postanowieniami odpowiednich norm.

13.3. W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru prac budowlano-
montazowych.

13.4. Zastosowane materialy budowlane i wykonczeniowe musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia
Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zakladu Higieny. Bezpieczenstwo obstugi
urzadzen elektrycznych musi by¢ potwierdzone znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

13.5. Wszystkie zabezpieczenia p-poz. wykonywa¢é nalezy zgodnie z zaleceniami producenta danego
systemu lub materialu oraz zgodnie z aprobata.

13.6. Calo$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
zasad sztuki budowlanej oraz zasad BHP.

13.7. Rozwiazania projektowe zawarte w niniejszej czeSci projektu budowlanego nalezy
koordynowa¢ w trakcie budowy z opracowaniami pozostalych branz.

13.8. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w projektach budowlanych oraz warunkéw
odmiennych od zalozonych w projekcie niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

Opracowal:
mgr inz. arch. Przemystaw Sakowski
nr upr. 61/ Sz/ 99
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