PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Krakowska 1d
71-021 Szczecin

tel. N 48775 &7 £.C.

g

PROJEKTY BUDOWLANE, WNETRZA, WIZUALIZACJE, DORADZTWO INWESTYCYJNE...

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO :

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO
TEGO BUDYNKU LACZNIKA I BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA
GABINETY LEKARSKIE, POKOJE GOSCINNE ORAZ
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ, KTORY
BEDZIE ROWNIEZ ZAWIERAE. W SWOJEJ KUBATURZE BUDYNEK
DAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI

ADRES: ul. Kansko 1, Zlocieniec

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

kat. XI
DZIALKA: MIEJSCE 1 DATA :
jednostka ewid.: 320306_4 Zlocieniec miasto, obreb 0019 Zlocieniec, SZCZECIN
dziatka nr ewid. 2 11.2021r.

INWESTOR:
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Zlociencu.
adres: ul. Kansko 1, 78-520 Zlocieniec

OSWIADCZENIE:
My, nizej podpisani, projektanci i sprawdzajacy, zgodnie z art. 20 ust. 4
Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami o§wiadczamy, Ze niniejszy
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KONSTRUKCJA: PODPISY:

Projektant (AUTOR):
mgr inz. Romuald Halas, upr. nr 9/Sz/98, specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzajacy:
mgr inz. Lukasz Rzepka, upr. nr ZAP/0008/POOK/08, specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
data sprawdzenia:  I1.2021r.

Opracowal: mgr inz. Krzysztof Pietruszewski




SPIS OPRACOWANIA:

L. OPIS TECHNICZNY ..ot eesesees e ee e s ee s s ee s e e s e s s ee s eee s es s ees e ees e ees s ee s 4
1.0. DANE OGOLNE ...t eeee e se e ssseeses e s e s ee s s e es s eee s ae s e ees e eessseeseress e eeseeeeerens 4
1.1, PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .......eoeeeeeeeeeeseee e eeeeeeeeeseeeeeeseesesseeseseseeseeseeessseesssesseseessesessees 4
1.2, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA .....ooveoeeeeeeeee e eeeeeseeeeeeseses s ees e eeseesess e esssassssess e eesseessees 4
1.3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU .......vveoeveeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeseesens 4
2.0. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO .....ovooeveoeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeseeeeseeesssesessseessesssseessesasseesseeseees 5
2.1, BUDYNEK DAWNEJ STAIN ..o eeeeeeeees e eeeeeeeseseseesssssasseseesssessssssssssessesassssessssesseesessens 5
210, OPIS OGOLNY ..ot eee e s e s ee s es s s s ee s se e eee s es st ees e s eeseeeeerens 5
2.1.2. OPIS ELEMENTOW BUDYNKU w....oovvoeereeeeeeeeeeeeeseeeeseseseeseesesseseesessseseessseesesessssessssesssesessens 5

2.2.  BUDYNEK DAWNEJ STOLARNI | PROSEKTORIUM.......ovveeeeereereeeeeessesseeeseseesssseesseessessseens 6
221, OPIS OGOLNY ..ot eee e es e e s s e sss s es e s s ee s ss e eee s es st ees e eeseseeseeeeesens 6
2.2.2. OPIS ELEMENTOW BUDYNKU .....oovvoeeereeeeeeeeeeeeeseeeseseseeseesesseeessesseesessseesesesessessesesseesessens 6

2.3, ANALIZA STANU TECHNICZNEGO .....oooveoeeeeeeeeeeeeeeseeeseseeeseeseeseseeseesssessssssessesassssessesesssessssens 7
2.3.1. BUDYNEK DAWNEJ STAUNI ...oooooeveeeeeeeeee e seee s ees e esseseeseessseeessseesssssseessesesssesessens 7
2.3.2. BUDYNEK DAWNEJ STOLARNI | PROSEKTORIUM........oorveeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeseeesesseeseeeseeeens 7

24, WNIOSKI T ZALECENIA. ......ooeoeveeeee e eeeeesees e s aseesesseees e eesseaes e essssessssseessses s essssessssesseesassens 7
2.5, UWAGIKONCOWE .......veoeeeeeeeeeeeeeeeeeee s eeseeeeeseeeseeseesesss e ees s es s ee s s e ees s sesseeees e eeseseseesessens 8
3.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .......ovveerreoeeeeereeseeeeesesseessessessssssssessessessesssssesssssssssssessssssssssesessenns 9
4.0 OPIS PRAC ROZBIORKOWY CH.......cooveeeeeeeeeeeeeeseeessessesessseseessssssssssessssessssessssssesssessssssesssessssenns 9
4.1, ROZBIORKA DACHU .....voooeeeeeeeeeseeeeseeseeeeseeessesse e ees s ess s eas s aes s essseseesses s aesssees e 9
42 ROZBIORKA SCIAN .....ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseees e eeseeseseseee s ses e eesseses s ee s ses e ses s sesseseeseeeseeseseens 9
4.3 ROZBIORKA WIATY wooooovoereeeeeeseeeeeeseeeessseeesseeseesssseesseseessseaessessassssesssssesssssaesseessssssassssessseens 10
5.0 ZALOZENIA DO OBLICZEN ...oovooeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeessseseesseesesssesessesessseessssseessssesssessaesesaesseeeeees 10
6.0 OPIS KONSTRUKCUL....vveeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseseseeeseeessseseesseseesssesssss s ssseesseseesssseesssssess s saesssaesseneesees 30
8.1 FUNDAMENTY ¢ eeseesees s ses s sese s s s s s sesaessssee s ess s e ss e essseeaessseeeseens 30
8.2 SCIANY oot eee et r e 30
6.3 NADPROZA, PODCIAGH I SLUPY .....oooveooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseseseses e ssee s eseesee s s 31
B4 STROPY oo ees e eeeeeee s e s s ee e s e s st e e s ee s ee s eeseeees s eeeseens 32
8.5 WIENCE ..ot s e s s ee e s s e e ee s ees e eesseeee s 32
8.8 SCHODY woooovveoeeveeeeeeeeeseeeeeeeseeeese s s s s e e et ee e s s ee s e s e s ees s eee s 33
6.7 WIEZBADACHOWA ... s s ee s see s 33
8.8 ZABEZPIECZENIA «..cvoooeveeeeeeeeeeeeeee e eesee e eesses e s e ess s ees e aes s s eees e e s s esssesessseees s 33
7.0 UWAGI KONCOWE..........ooeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseseseeeesseese s seseeeeseseessseee s ees e ses s sesseeees e es s ses e eeseeeee s 33
Il UPRAWNIENIA ..o eee s eee e s e e e s s e s s e s ses s ees s eees s eee s eesseees s 35

ML RYSUNKI ... 39



Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
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l.  OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku dawnej stajni oraz dobudowa tgcznika i
budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczenia pracowni terapii zajeciowej oraz
pokoje goscinne znajdujacy sie na ul. Kaisko 1, dz. nr 2, obreb 0019 w Ztociencu, gm. Ztocieniec.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie Projektu Technicznego branzy konstrukcyjnej przebudowy,
oraz dobudowy budynku przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczenia pracowni terapii
zajeciowej oraz pokoje goscinne.

Zakres opracowania obejmuje:

ekspertyza stanu technicznego istniejacych budynkéw wraz z analiza mozliwosci przebudowy
budynku oraz dobudowy tgcznika,

przedstawienie rozwigzan konstrukcyjnych dotyczacych przebudowy oraz dobudowy budynku,
zatozenia do obliczen statycznych oraz podstawowe wyniki,

zastosowane materiaty konstrukcyjne

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1.3.1. Projekt Budowlany branzy architektonicznej przebudowy budynku wykonany przez Biuro

Architektoniczne ORDOPROJEKT

1.3.2. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. zmianami)
1.3.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

1.3.4. Polskie normy branzowe.



2.0.
2.1.

2141,

21.2.

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNEK DAWNEJ STAJNI
OPIS OGOLNY

Budynek pierwotnie na planie dwoch prostokatow o wymiarach 3,5 x 8,0m oraz 2,75 x 6,0m, kryty
dachem dwuspadowym. Sciany murowane. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach
dwuspadowy kryty dachdwka zaktadkowa.

OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

Fundamenty
Budynek posadowiony jest tawach Zelbetowych i ceglanych. Nie stwierdzono zarysowan $cian
mogacych $wiadczy¢ o osiadaniu fundamentdow.

Sciany fundamentowe — murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap.

Sciany nadziemia -

Sciany zewnetrzne budynku i nosne murowane z cegly petnej ceramicznej. Grubo$é konstrukcyjna
$cian wynosi 25 cm

Sciany od wewnatrz fragmentami otynkowane i pomalowane farbg emulsyjna. Pozostata czeé¢
nietynkowana, rowniez pomalowana farbg emulsyjna.

Od zewnatrz budynek jest otynkowany. W czesci cokotowej widoczna cegla.

Otwory okienne i drzwiowe posiadajg nadproza ptaskie i tukowe.

W kilku miejscach stwierdzono zarysowania i pekniecia Scian, ktére nie stanowig zagrozenia dla
bezpieczenstwa konstrukcji.

Dach

Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, pokryty dachdéwka zaktadkowa. Dachéwka zaros$nieta
jest mchem. Cze$¢ dachowek jest luzna.

Odprowadzenie wod deszczowych stalowymi rynnami i rurami spustowymi bezposrednio na teren.
Brak instalacji odwodnieniowej z dachu.

Elewacja
Elewacje w cze$ci tynkowane oraz w cze$ci widoczna cegta elewacyjna. Stwierdzono kilka
zarysowan na elewacji, ktore nie stanowig zagrozenia dla konstrukcji budynku.

Posadzki
W budynku posadzka betonowa.

Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka drzwiowa i okienna drewniana.
W oknach zamontowane sg stalowe kraty.

Komin
Ponad dach wystaje komin murowany z cegty petnej ceramiczne;.
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BUDYNEK DAWNEJ STOLARNI | PROSEKTORIUM
OPIS OGOLNY

Budynek pierwotnie na planie prostokata o wymiarach 7,10 x 6,90m.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy kryty papa.

Sciany murowane z cegly. Dach w konstrukgji drewnianej wyprowadzony poza budynek stanowi
czesciowo wiate opartg na stupach drewnianych.

OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

Fundamenty
Budynek posadowiony jest tawach zelbetowych. Nie stwierdzono zarysowan $cian mogacych
$wiadczy¢ o osiadaniu fundamentdw.

Sciany fundamentowe — murowane z cegly peinej ceramicznej na zaprawie cem.-wap.

Sciany nadziemia -

Sciany zewnetrzne budynku i nosne murowane z cegty petnej ceramicznej. Gruboé¢ konstrukcyjna
$cian wynosi 25 cm

Sciany wewnetrzne otynkowane i pomalowane farba emulsyjna.

Od zewnatrz budynek jest otynkowany.

Otwory okienne i drzwiowe posiadajg nadproza ptaskie.

W kilku miejscach stwierdzono zarysowania i pekniecia Scian, ktére nie stanowig zagrozenia dla
bezpieczenstwa konstrukcji.

Dach

Dach dwuspadowy konstrukciji drewnianej, pokryty papa asfaltowa.

Odprowadzenie wod deszczowych rynnami i rurami spustowymi bezposrednio na teren.
Dach przeznaczony jest do catkowitej rozbiorki.

Elewacja
Elewacje tynkowane. Stwierdzono kilka zarysowan na elewacii, ktére nie stanowig zagrozenia dla
konstrukcji budynku.

Posadzki
W budynku posadzka wykonczona ptytkami gresowymi.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka drzwiowa drewniana.

Stolarka okienna PVC.

W oknach zamontowane sg stalowe kraty.

Obrébki blacharskie
Rynny i rury spustowe z PVC.
Opierzenia Scianek z blachy stalowej ocynkowane;j

Komin
Ponad dach wystaje komin murowany z cegty petnej ceramiczne;.
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ANALIZA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNEK DAWNEJ STAJNI

Po dokonaniu ogledzin budynku oraz wykonaniu niezbednych odkrywek stwierdza sie, ze budynek
znajduje sie w Srednim stanie technicznym.

Nie stwierdzono niebezpiecznych zarysowan, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla konstrukcii
budynku. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ elementéw konstrukcyjnych.

W przyziemiu nie stwierdzono $ladow zawilgocenia $cian oraz posadzek.

Widoczne sg jednak ubytki w spoinach.

Stwierdzono zty stan techniczny konstrukcji dachu i pokrycia. Brak jest rynien i rur spustowych.
Dachéwka poro$nieta jest mchem. Elementy drewniane ( krokwie, deskowanie ) znajdujace sie na
zewnatrz budynku sg fragmentami rozwarstwione i wypaczone.

W zlym stanie znajduje sie stolarka okienna i drzwiowa. Jest ona nieszczelna i nie spetnia obecnie
obowigzujgcych warunkéw technicznych.

BUDYNEK DAWNEJ STOLARNI | PROSEKTORIUM

Po dokonaniu ogledzin budynku oraz wykonaniu niezbednych odkrywek stwierdza sie, ze budynek
znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Nie stwierdzono niebezpiecznych zarysowan, ktore mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla konstrukcii
budynku. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ elementow konstrukcyjnych.

W przyziemiu nie stwierdzono $ladéw zawilgocenia $cian oraz posadzek.

Nie stwierdzono sladoéw zawilgocenia i przeciekow w dachu.

W dobrym stanie technicznym znajduja sie rynny i rury spustowe.

W dobrym stanie znajduje sie stolarka okienna i drzwiowa.

WNIOSKI | ZALECENIA.

Na podstawie ogdlnych ogledzin budynkow stwierdza sie, ze budynek dawnej stajni znajduje sie w

Srednim stanie technicznym, budynek dawnej stolarni za$ znajduje sie w dobrym stanie

technicznym.

Przewiduje sie przebudowe oraz dobudowe budynku w zakresie konstrukcji polegajacg na:

* Rozbidrce dachu budynku dawnej stolarni i prosektorium.

* Rozbidrce czesci scian wewnetrznych w budynku dawne;j stajni.

» Wyburzeniu budynku dawnej stolarni i prosektorium pozostawiajac jedynie dwie Sciany
zewnetrzne oraz fundamenty.

» Wykonaniu nowych otwordw okiennych i drzwiowych w budynkach oraz osadzenie nadprozy.

» Wykonanie nowych $cian murowanych wraz z fundamentami oraz nadprozami.

» Wykonanie konstrukcji zelbetowych czesci rozbudowywanej tj. fundamentéw (taw i stép),
stupow, podciggdw, stropow, oraz biegéw schodowych i spocznikow.

» Wykonanie nowej konstrukcji wiezby dachowej w czesci rozbudowywanej.

Budynek dawnej stolarni i prosektorium prawie w cato$ci zostanie wyburzony. Elementy budynku
nie podlegajace rozbiérce po przebudowie i dobudowie bedg nadawaly sie do dalszego
uzytkowania.

Po przebudowie i dobudowie budynek dawnej stajni bedzie nadawat sie do dalszego uzytkowania.
Po przebudowie i dobudowie nie bedg przekroczone bedg stany graniczne nosnosci i uzytkowania
podioza gruntowego w poziomie posadowienia budynkdw.
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2.6.1
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UWAGI KONCOWE

Niniejsza ekspertyza stanowi podstawe do opracowania projektu technicznego.
Wszystkie prace zwigzane z remontem budynku nalezy wykona¢ bardzo starannie pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane przy zachowaniu warunkdw p.poz i bhb.

OPRACOWAL:

mgr inz. Romuald Hafas
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr ew. 9/Sz/98
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WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W badanym podtozu gruntowym wydzielono trzy gtéwne warstwy geotechniczne z pominigciem

wierzchniej, nieno$nej warstwy gleby (warstwy do usuniecia):

- WARSTWA | — piaski drobne, wilgotne, $rednio zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia
zageszczenia Ip=0,53.

- WARSTWA Il - piaski drobne na pograniczu piasku pylastego, wilgotne, $rednio zageszczone, o
usrednionej warto$ci stopnia zageszczenia 1p=0,60.

Na badanym obszarze nie znaleziono wod gruntowych do gtebokosci wykonanych otwordw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463 ),
udokumentowane warunki gruntowo — wodne mozna okresli¢ jako proste.

Projektowany budynek zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH
ROZBIORKA DACHU

Budynek dawnej stolarni i prosektorium

Przewiduje sie catkowitg rozbiorke pokrycia i konstrukcji wiezby dachowej budynku dawnej stolarni
i prosektorium. W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ obrébki blacharskie oraz rynny. Nastepnie
przystapi¢ do demontazu dachéwki. Po zdemontowaniu dachéwki mozna przystapi¢ do rozbiérki
konstrukcji wiezby dachowe;j.

Wszystkie elementy rozbiorkowe usuwac na zewnatrz obiektow na plac budowy lub bezposrednio
na $rodek transportu.

ROZBIORKA SCIAN

Budynek dawnej stajni

W budynku dawnej stajni przewiduje sie wyburzenie czesci Sciany nosnej wewnetrznej na odcinku
dtugos$ci 2,96m oraz wyburzenie otworu na drzwi wewnetrzne. Do rozbiérek nalezy przystapi¢ po
osadzeniu projektowanych podciggow stalowych.

Budynek dawnej stolarni i prosektorium
W budynku dawnej stolarni i prosektorium przewiduje si¢ rozbiorke dwodch istniejgcych Scian
zewnetrznych oraz wszystkich $cian wewnatrz budynku.

Przed rozbiorkami nalezy odtgczyC instalacje elektryczne. Po odtgczeniu instalacji elektryczne
mozna przystapi¢ do rozbiorki $cian.

Wszystkie elementy rozbiorkowe usuwac na zewnatrz obiektow na plac budowy lub bezposrednio
na $rodek transportu.
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43  ROZBIORKA WIATY
Przewiduje sie rozbiorke przedtuzenia dachu stanowigcego wiate drewniang przy budynku byte]
stolarni i prosektorium.
Wszystkie elementy rozbiérkowe usuwac na zewnatrz obiektu na plac budowy lub bezposrednio na
srodek transportu.
50  ZALOZENIA DO OBLICZEN
Budynek znajduije sie w Il-ej strefie $niegowej oraz |-ej strefie wiatrowej.
Przyjeto posadowienie budynku na fawach i stopach zelbetowych wylewanych na budowie.
Do wyznaczenia no$nosci fundamentow przyjeto piaski drobne, $rednio zageszczone, wilgotne o
nastepujacych parametrach:
Jo =0,55,
p=1,75t/m3,
oM =30,7°,
Obcigzenie obliczeniowe na 1 m2 rzutu dachu z uwzglednieniem ciezaru wiasnego, wykonczenia
oraz $niegu i wiatru wynosi 3,36 kN/m2,
Obcigzenie uzytkowe stropu nad parterem przyjeto 1,5 kN/m2.
Jako schemat statyczny wiezby dachowej przyjeto ptatwiowo - jetkowe uktady no$ne oparte na
stupach drewnianych i Scianach zewnetrznych budynku. Dach pokryty dachéwka cementowg lub
ceramiczna.
Jako schematy statyczne podciggdw przyjeto belki jedno - lub wieloprzestowe, wolnopodparte..
Jako schemat statyczny nadprozy przyjeto belki jednoprzestowe wolnopodparte.
Jako schemat statyczny stropu nad parterem przyjeto ptyte krzyzowo zbrojong wieloprzestowg
opartg na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych oraz podciggach.
Po przebudowie budynku no$no$¢ najbardziej wytezonych elementéw konstrukcyjnych nie bedzie
przekraczata 85%.
Zestawienie obcigzen na 1 m2 stropu nad parterem:
Lp. |ELEMENT akN/m2] Ye qo[kN/m?]
1. | Terakota 0,64 1,20 0,77
2. | Szlichta 1,05 1,30 1,37
3. | Styropian 0,02 1,20 0,03
4. |lzolacja 0,10 1,20 0,12
5. | Tynk cem.-wap. 0,13 1,30 0,17
6. | Strop zelbetowy 20 cm 5,00 1,10 5,50
OBCIAZENIE STALE 6,95 1,15 7,95
OBCIAZENIE ZMIENNE 1,50 1,40 2,10
OBCIAZENIE OD SCIANEK DZIALOW. 1,25 1,20 1,50
OBCIAZENIE CALKOWITE 9,70 1,19 11,55




Zestawienie obciazen na 1 m2 stropodachu nad klatka schodowa:

L.p. ELEMENT ak[kN/m?] Yk qo[kN/m?]
1. Papa asfaltowa 0,15 1,20 0,18
2. Styropian 0,45x0,40= 0,18 1,20 0,22
3. Izolacja 0,10 1,20 0,12
4. Tynk cem.-wap. 19,0x0,007= 0,13 1,30 0,17
6. Strop zelbetowy 12 cm 3,00 1,10 3,30
OBCIAZENIE STALE 3,56 1,12 3,99
OBCIAZENIE ZMIENNE 1,50 1,40 2,10
OBCIAZENIE OD SCIANEK DZIALOW. 1,25 1,20 1,50
OBCIAZENIE CALKOWITE 6,31 1,20 7,59
Wiazar dachowy:
WEZLEY :
2
BN
0,500
1,890
1
| 3,274 0,866——0,866— 3,274 | V=230
WEZ:Y
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 4 3,274 1,890
2 4,140 2,390 5 5,006 1,890
3 8,280 0,000
PODPORY Podatnos$ci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do¥*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00~*
3 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00




PRZEKROJE PRETOW:

12

L
3
S

1,890

} 3,274

PRETY UKZADU:
Typy pretdw:

} 0,866

00 - sztyw.-sztyw.;

10 - przegub-sztyw.;

22 — ciegno

| Y
0,866 3,274 Y

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B: Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 01 4 2 0,866 0,500 1,000 1,000 2 B 20,0x8,0
2 00 1 4 3,274 1,890 3,780 1,000 2 B 20,0x8,0
3 10 2 5 0,866 -0,500 1,000 1,000 2 B 20,0x8,0
4 00 5 3 3,274 -1,890 3,780 1,000 2 B 20,0x8,0
5 11 4 5 1,732 0,000 1,732 1,000 1 B 10,0x8,0
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:
1 80,0 667 427 133 133 10,0 71 Drewno C24
2 160,0 5333 853 533 533 20,0 71 Drewno C24
STAZE MATERIAZOWE:
Materiat: Modutl E: Naprez.gr. AlfaT
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06



OBCIAZENIA:

1,080 1,080 1,080

+ enn" 0,14-0,220° 4 2nn
1,080 1,080 1,080

1
0,0,300

1,080

1,600 1,600

0,140, -0,220

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tg) : P2 (Td) : a[m] b [m]
Grupa: A "State" State yi= 1,34
1 Liniowe 0,0 1,600 1,600 0,00 1,00
2 Liniowe 0,0 1,600 1,600 0,00 3,78
3 Liniowe 0,0 1,600 1,600 0,00 1,00
4 Liniowe 0,0 1,600 1,600 0,00 3,78
5 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,00 1,73
Grupa: B "S$nieg" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 1,00
2 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 3,78
3 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 1,00
4 Liniowe-Y 0,0 1,080 1,080 0,00 3,78
Grupa: C "Wiatr" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 30,0 0,140 0,140 0,00 1,00
2 Liniowe 30,0 0,140 0,140 0,00 3,78
3 Liniowe -30,0 -0,220 -0,220 0,00 1,00
4 Liniowe -30,0 -0,220 -0,220 0,00 3,78

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd %

Ciezar wk. 1,10
A -"State" State 1,34
B -"Snieg" Zmienne 1 1,00 1,50

C —"Wiatr" Zmienne 1 1,00 1,50



MOMENTY-OBWIEDNIE :

TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

22,462 22,425
13,964 13,255
20,652 20,615
12,855 12,146
1 3

-15,807
LI
-26,204

SIEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 1,000 0,000%* 1,910 22,462 ABC
0,000 -4,173%* 5,741 20,615 AB
0,000 -4,173 5,741* 20,615 AB
1,000 0,000 1,910 22,462* ABC

0,000 -2,553 3,513 12,855* A

14



2 1,654 4,316* -0,157 -5,657 ABC

3,780 -4,173%* -7,031 -2,268 AB
3,780 -3,583 =7,272% -1,807 ABC
3,780 -1,962 -4,547 -0,988* AC
0,000 -0,000 4,823 -9,112* AB
3 0,000 0,000* -2,606 22,425 AB
1,000 -4,603* -6,006 19,907 ABC
1,000 -4,603 -6,006%* 19,907 ABC
0,000 0,000 -2,606 22,425* AB
1,000 -2,983 -3,778 12,146* AC
4 2,126 3,689* 0,363 -6,118 AB
0,000 -4,603* 6,521 -2,552 ABC
0,000 -4,173 7,031* -2,268 AB
0,000 -2,553 4,306 -1,450* A
3,780 -0,000 -4,086 -9,396* ABC
5 0,866 0,165%* -0,000 -26,204 AB
0,000 0,000* 0,380 -26,204 AB
0,000 0,000 0,380* -26,204 AB
0,000 0,000 0,380 -15,807* AC
0,866 0,165 -0,000 -15,807* AC
0,000 0,000 0,380 -26,204* AB
0,866 0,165 -0,000 -26,204* AB
* = Wartos$ci ekstremalne
Pret nr 2
z
A
A
-3,583

y-—A-

200

Przekrdéj: 2 ,B 20,0x8,0”
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=5333,3; Jzg=853,3 cm*; A=160,00 cm?; iy=5,8; iz=2,3 cm; Wy=533,3; Wz=213,3 cm3.
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Wiasnosci techniczne drewna;

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotno$ci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).

Koo = 0,60 ym=13
Cechy drewna: Drewno C24.

fmk =24,00 fma=11,08 MPa
fiox = 14,50 fiod = 6,69 MPa

fioox = 0,40 fio04 =0,18 MPa
feox =21,00 feod=9,69 MPa
feoox =2,50 feood=1,15 MPa
fuk=4,00 fvda=1,85MPa

E 0,mean = 11000 MPa
E 90 mean = 370 MPa
E 0,05 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa
Pk = 350 kg/m?

Sprawdzenie nosnosci preta nr 2

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
warto$ci wielko$ci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinaciji obcigzen.

Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,65 m; x,=2,13 m, przy obcigzeniach ,ABC:

a, O, Oy,
0d_ 4y Omza  Omya _ 035 +07x 000 809 - 97731

kc’yfc,o’d m fm,z,d fm,y,d 0’854X9,69 ’ 11 08 11,08
o, o, O,y
00 Onsd g O o 035 0000 809 - ge39
kc,zfc,O,d fm,z,d fm,y,d 0,445%9,69 11 08 11,08

Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla xa=1,65 m; xp=2,13 m, przy obcigzeniach ,ABC”.

Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego réwnomiernie lub momentami
na koncach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

¢ =1,00x3780 + 200 + 200 = 4180 mm

/
Litfma | Eomean \/ 4180x200x11,08 \4/ 11000 _
Aram = \/ G ean 3.142x80x7400 .\ 690 0499
Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dlaA relm < 0,75 Keit =1
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=4,316/533,33 x103 = 8,09 < 11,08 = 1,000%11,08 = K it fmd

Nosnos¢ dla xa=1,65 m; Xo=2,13 m, przy obcigzeniach ,AC”:

m,y Om 2z
,y.d + k :2,d = 5’42 + 0,7)( 0’00 = 0,489 < 1

Fosa  Smza 11,08 11,08




k Om»,"»d + O-m,z,d —

m
fm,y,d fm,z,d

75242, 000 - 0349 <1

11,08 11,08

Nosno$¢ ze Sciskaniem dla xa=1,65 m; xp=2,13 m, przy obcigzeniach ,ABC”:

2

Ocoa y Omyd o4 Omea _0352 8,09

2 m
fc,O,d fm,y,d fm,z,d

2

OC,O,d +k O-m,y,d + 0-m,z,d :0,352

2 m
fc,O,d fm,y,d fm,z,d

Stan graniczny uzytkowania:

+ +07x 290 =0732<1
9,692 11,08 11,08

o7x > 000 - g513<1
9,692 11,08 11,08

Wyniki dla xa=1,89 m; x,=1,89 m, przy obcigzeniach ,ABC”.

Ugiecie graniczne

Unet,ﬂn = // 150 = 25,2 mm
Ugiecia od obcigzen statych (ciezar wiasny + ,A”):

Uzfin = Uzinst [1 + 19,2 (RILY)(1+k ger) = -3,8%[1 + 19,2%(200,0/3780)2)(1 + 0,60) = -6,4 mm

Uyfin = Uy,nst (1+K gef) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (,BC”):

Klasa trwania obcigzen zmiennych: Stafe (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).
Uzfin = Uzjnst [1 + 19,2 (WIL)2)(1+k der) = -4,0x[1 + 19,2%(200,0/3780)?](1 + 0,60) = -6,7 mm

Uyfin = Uy,nst (1+K gef) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugiecie catkowite:

Uzfin=-6,4 +-6,7 =13,1 <25,2 = U net fin

Pret nr 5

an
[ oU

Przekréj: 1 ,B 10,0x8,0”

100

17



18

Wymiary przekroju:
h=100,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=666,7; Jzg=426,7 cm*; A=80,00 cm?; iy=2,9; iz=2,3 cm; Wy=133,3; Wz=106,7 cm3.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: Stafe (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).

Kmod = 0,60 4% =13
Cechy drewna: Drewno C24.

fmk =24,00 fmd = 11,08 MPa
fiox = 14,50 fi0.4 = 6,69 MPa

froox = 0,40 fio04=0,18 MPa
feox=21,00 feod=9,69 MPa
feoox =2,50 feood=1,15 MPa
fuk=4,00 fva=1,85MPa

E 0mean = 11000 MPa
E 90 mean = 370 MPa
E 0,05 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

p k = 350 kg/m3

Sprawdzenie nosnosci preta nr 5
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
wartosci wielko$ci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nos$nos¢ na Sciskanie:
Wyniki dla x2=0,00 m; xo=1,73 m, przy obcigzeniach ,AB".
- dlugo$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatno$ci weztdw):
lc=p1=1,000%1,732=1,732 m
- dtugo$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
lc=p1=1,000%1,732=1,732m
Diugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gtéwnych przekroju,
Wynosza;
lcy=1,732m; lez=1,732m
Wspotczynniki wyboczeniowe:
Ay=lcyliy=1,732/0,0289 = 60,00
Az=1lezli,=1,73210,0231 = 75,00
O crity = T2 Eo 05 [ A% = 9,87x7400 / (60,00)2 = 20,29 MPa
Occritz = T2 Eo s/ A2, =9,87x7400 / (75,00)2 = 12,98 MPa

Arely = v Jeok ! Ocoerinyy =~/21/2029 =1,017
Aoz = A/ fook /O ez = 2171298 '= 1,272
ky= 0,51+ Be(Arely - 0,5) + Nraiy] = 0,5%[1+0,2%(1,017 - 0,5) + (1,017)2] = 1,069
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ke=0,5[1 + Bo(Arelz - 0,5) + Nreig] = 0,5%[1+0,2x(1,272 - 0,5) + (1,272)2] = 1,386
Koy = Uk, +1Jk7 =N 1) = 1/(1,069 +/1,0692 - 1,0172 )= 0,715
kez= 1/Ck, + k2 =N, ) = 1/(1,386 ++/1,3862- 1,2722 ) =0,516

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 80,00 cm?.
No$no$¢ na $ciskanie:

0c0d=N/A4¢=26,204 /80,00 x10 = 3,28 < 5,01 = 0,516%9,69 = k¢ fc04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,87 m; x,=0,87 m, przy obcigzeniach ,AB”:

m 7+ b x
keyfeoa Fuza  Juya 0.715x9,69 11,08 11,08

o o o, .
¢,0,d +k m,z,d + m,y.d _ 3,28 0.7 0,00 + 1,23 =0,584<1

o, 0, Oy,
0d | Omzd k. yd _ 328 + 0,00 +0.7x 1,23 _ 0,732 <1
kefeoa fuia fm,y,d 0,516x9,69 11,08 11,08

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=0,00 m; x,=1,73 m, przy obcigzeniach ,ABC”.
Ugiecie graniczne
Unetfin =1/150 = 11,5 mm
Ugiecia od obcigzen statych (ciezar wiasny + ,A”):
Uzfin = Uzjnst [1 + 19,2 (WIL)2)(1+k der) = -0,3%[1 + 19,2%(100,0/1732)2](1 + 0,60) = -0,6 mm
Uyfin = Uy,inst (14K gef) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (,BC”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Stafe (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).
Uzfin = Uzjnst [1 + 19,2 (WIL)2)(1+K der) = -1,3%[1 + 19,2%(100,0/1732)2](1 + 0,60) = -2,2 mm
Uyfin = Uy,inst (14K gef) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugiecie catkowite:
Uzfin=-0,6 +-2,2=2,7 <11,5 = Unetfin



Stupy i ptatew:

1

7
mitm

g

mitm

9
mftm

8 4 19 20 5
o] 8 T
1,000

1

mitm

0,800
FT ,OOOHW ,OOO+1 .000«‘*1 .400—‘»1 .OOO+T ,OOO#O,QOO*‘»T ,OOO+1 .OOO+T ,OOO+1 .0004

WEZE:Y :
1 15 16
o)
mitm
WEZ:Y
Nr X [m]
1 0,000
2 2,800
3 6,200
4 9,100
5 12,100
6 0,000
7 2,800
8 6,200
9 9,100
10 12,100
11 2,800
12 3,800
PODPORY :
Wezel Rodzaj
6 utwierdzenie
7 utwierdzenie
8 utwierdzenie
9 utwierdzenie
10 utwierdzenie

Nr [m] [m]
13 5,200 4,700
14 6,200 3,700
15 1,000 4,700
16 1,800 4,700
17 7,200 4,700
18 8,100 4,700
19 10,100 4,700
20 11,100 4,700
21 0,000 3,700
22 9,100 3,700
23 12,100 3,700
Podatnos$ci
Dx (Do¥*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00

3,700

V=4,700
H=12,100

20



PRZEKROJE PRETOW:

5 15 15 _ 15 15 15 5 15 15 15 15 15
7 1
1211 2 5 102 7 ° ﬁ121 ° 8 12 7 " 1%22
5 1 3 2 7 1 9 1
10 10 12 20 202

0,800
FW ,OOOHW ,OOO+1 .OOO*‘*1 .400—‘»1 .OOO+W ,OOO+0,900+1 ,OOO+1 .OOO+W ,OOO+1 .OOO#

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 — ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 15 1,000 0,000 1,000 1,000 15 B 22,0x16,0
2 00 15 16 0,800 0,000 0,800 1,000 15 B 22,0x16,0
3 00 16 2 1,000 0,000 1,000 1,000 15 B 22,0x16,0
4 00 2 12 1,000 0,000 1,000 1,000 15 B 22,0x16,0
5 00 12 13 1,400 0,000 1,400 1,000 15 B 22,0x16,0
6 00 13 3 1,000 0,000 1,000 1,000 15 B 22,0x16,0
7 00 3 17 1,000 0,000 1,000 1,000 15 B 22,0x16,0
8 00 17 18 0,900 0,000 0,900 1,000 15 B 22,0x16,0
9 00 18 4 1,000 0,000 1,000 1,000 15 B 22,0x16,0
10 00 4 19 1,000 0,000 1,000 1,000 15 B 22,0x16,0
11 00 19 20 1,000 0,000 1,000 1,000 15 B 22,0x16,0
12 00 20 5 1,000 0,000 1,000 1,000 15 B 22,0x16,0
13 10 1 21 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 B 16,0x16,0
14 00 21 6 0,000 -3,700 3,700 1,000 2 B 16,0x16,0
15 10 2 11 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 B 16,0x16,0
16 00 11 7 0,000 -3,700 3,700 1,000 2 B 16,0x16,0
17 10 3 14 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 B 16,0x16,0
18 00 14 8 0,000 -3,700 3,700 1,000 2 B 16,0x16,0
19 10 4 22 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 B 16,0x16,0
20 00 22 9 0,000 -3,700 3,700 1,000 2 B 16,0x16,0
21 10 5 23 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 B 16,0x16,0
22 00 23 10 0,000 -3,700 3,700 1,000 2 B 16,0x16,0
23 11 11 12 1,000 1,000 1,414 1,000 1 B 10,0x8,0
24 11 13 14 1,000 -1,000 1,414 1,000 1 B 10,0x8,0
25 11 21 15 1,000 1,000 1,414 1,000 1 B 10,0x8,0
26 11 11 16 -1,000 1,000 1,414 1,000 1 B 10,0x8,0
27 11 14 17 1,000 1,000 1,414 1,000 1 B 10,0x8,0
28 11 22 18 -1,000 1,000 1,414 1,000 1 B 10,0x8,0
29 11 22 19 1,000 1,000 1,414 1,000 1 B 10,0x8,0
30 11 23 20 -1,000 1,000 1,414 1,000 1 B 10,0x8,0

1,000

3,700

V=4,700
H=12,100
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WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]

1 80,0 667 427 133 133 10,0 71 Drewno C24
2 256,0 5461 5461 683 683 16,0 71 Drewno C24
15 352,0 14197 7509 1291 1291 22,0 71 Drewno C24

Materiat: Modut E: Naprez.gr. AlfaT
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
12,530 12,530 12530 12,530 12,530 12,530 12,530 12,530 12,530 125530 12530 12,530 12,530

sass

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen




MOMENTY-OBWIEDNIE:

8,631 --8,538
5449, e
063
| Li7,003 202739775
2142739
171,339
TNACE-OBWIEDNIE:
19,362
18,019 15167 17987 ¢ o 17,589 17,641
8,229 ;
6.7 6,696 o
o ARE NN h\ muir
2,-1,3041.0,0182]0,018_§3,1-2.992L/0 01 0,018 62,1-2,739 Lo 3, 512415 L0.01871T -7, 165121.(-3.226
-00184 675,900 \‘] 0,01 86 Y | BN(WW 0.016% il dois 5710
£] U, z ) t) 2 D
2001 3:0018% 200189 3100188 Nenaeo
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Pretnr5

220

14,272

I 160 1 9,336

Przekrdéj: 15 ,B 22,0x16,0”
Wymiary przekroju:
h=220,0 mm b=160,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=14197,3; Jzg=7509,3 cm4; A=352,00 cm; iy=6,4; iz=4,6 cm; Wy=1290,7; Wz=938,7 cmd.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: Stafe (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).

Kmod = 0,60 4% =13
Cechy drewna: Drewno C24.

fmk = 24,00 fma=11,08 MPa
frok = 14,50 ft0,d = 6,69 MPa

froox = 0,40 fio04 =0,18 MPa
feox=21,00 feod=9,69 MPa
fegok=2,50 feo0d=1,15 MPa
fuk=4,00 fva=1,85MPa

E 0mean = 11000 MPa
E 90,mean = 370 MPa
E 0,05 = 7400 MPa

G mean =690 MPa

p k = 350 kg/m?

Sprawdzenie nosnosci preta nr §
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne

wartosci wielkoSci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nos$nos¢ na Sciskanie:
Wyniki dla x2=0,00 m; x=1,40 m, przy obcigzeniach ,ABD".



- dtugo$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatno$ci weztow):

lc=p1=0,915%1,400 = 1,281 m
- dlugo$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
lc=u1=1,000%1,400 = 1,400 m

Diugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gtéwnych przekroju,

Wynosza;
ley=1,282m; lez=1,400 m
Wspdtczynniki wyboczeniowe:
Ay=leyliy=1,282/0,0635=20,19
Az=1l¢z/iz=1,400/0,0462 = 30,31
O ciity = T2 Eo s | A2y = 9,87x7400 / (20,19)2 = 179,12 MPa
O ciitz = T2 Eops [ A, = 9,87x7400 / (30,31)2 = 79,49 MPa

Avely = A/ feok ! Oceriny =21/179,12 = 0,342

Aoz = [0k /O ey =21/79,49 '= 0,514

k= 0,51+ Bo(Arety - 0,5) + Aeiy] = 0,5x[140,2%(0,342 - 0,5) + (0,342)7] = 0,543
ke=0,5 1+ Bo(Areiz - 0,5) + Nei] = 0,5X[1+0,2%(0,514 - 0,5) + (0,514)2] = 0,633

Koy= Uk, +4/k7 =N, ) = 170,543 +/0,5432 - 03422 ) = 1,037
koz= Uk, +4Jk2 =N, ) = 1/(0,633 +-/0,6332-0,5142 ) =0,996

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 352,00 cm?.
Nosnos¢ na Sciskanie:

Ocod=N/Aq¢=0,975/352,00 x10 = 0,03 < 9,66 = 0,996x9,69 = k¢ fcod
Sciskanie ze zginaniem dla x.=0,79 m; x,=0,61 m, przy obciazeniach ,BD”:

o, Onza , Omy
e0d__ 4 p 2d  “myd _ 0,03 +0.7x 0,00 + 723 _ 0,656 < 1

keyfeoa " Sumea  Smya  1.037x9,69 " 11,08 11,08

o, 0, Oy,

0d_ g Zmid g g Zmrd o 003 0000 00 723 20460 < 1
kefooa oo Smya 0996x9,69 11,08 11,08

Nos$nos¢ na zginanie:
Wyniki dla x2=0,79 m; x,=0,61 m, przy obcigzeniach ,BD".
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Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego réwnomiernie lub momentami

na koncach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
¢ =1,00x1400 + 220 + 220 = 1840 mm

|
Lt i | Eomean \/ 1840x220x11,08 \4/ 11000 _
Arelm = \/ '\ Grewn 3.142x1605x7400 © N o0 - 0173
Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla Areim < 0,75 K erit = 1
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=9,336/1290,67 x10%=7,23 <11,08 = 1,000%11,08 = K ¢it fm g




Nosnos¢ dla x2=0,00 m; x»=1,40 m, przy obcigzeniach ,AC”:

(e) O, g,

1,0,d + ,y.d + km ,2,d :0,01 + 4,63 + 0,7)( 0,00 = 0,419 < 1
Jroa  Suya Jwea 669 11,08 11,08
(e) g (0)

1,0,d +k m,y.d + m,z,d :0,0l % 4,63 0,00 - 0’294 < 1

m + ’ +
fz,(),d fm,y,d fm,z,d 6769 1 1’08 1 1708

Nosnos$¢ ze Sciskaniem dla xa=0,79 m; x,=0,61 m, przy obcigzeniach ,BD”:

2

cc O-m, B 0’" 2

Oyt g, it 20058 723 67,000 - 0653<1
foa Ty Somza 9,69 11,08 11,08

2
o, g, ., O, 2

0.d v.d + ,2,d :0,03 +0.7x 7,23 + 0,00 = 0’457 < 1

i " fuvd Fwea 969 1108 11,08

Nos$nos¢ na Scinanie:
Wyniki dla x2=0,00 m; x,=1,40 m, przy obcigzeniach ,ABD".
Naprezenia tnace:

T24=15V,/A=15%19,362 /352,00 x10 = 0,83 MPa
Tyd=15Vy/A=15x0,000/352,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto kv =1,000.
Warunek no$nosci

Ta= {Tea * 1oy =-/0.832+0,000 =0,83<1,85=1,000%1,85 = ky fug

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=0,79 m; x,=0,61 m, przy obcigzeniach ,BD”.
Ugiecie graniczne
Unetfin = 1/150 = 22,7 mm
Ugiecia od obcigzen statych (ciezar wiasny +,”):
Uzfin = Uzjnst [1 + 19,2 (WIL)2)(1+k der) = 0,0x[1 + 19,2%(220,0/3400)2](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uyfin = Uynst [1 + 19,2 (WIL)2])(1+k der) = 0,0x[1 + 19,2%(160,0/3400)2(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (,BD”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Stafe (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).
Uzfin = Uzjnst [1 + 19,2 (WIL)2)(1+k der) = -4,7%[1 + 19,2%(220,0/3400)?](1 + 0,60) = -8,2 mm
Uyfin = Uynst [1 + 19,2 (WIL)2)(1+k der) = 0,0x[1 + 19,2%(160,0/3400)2(1 + 0,60) = 0,0 mm
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Ugiecie catkowite:

Uzfin=0,0 +-8,2 = 8,2 <22,7 = Unetin

Pret nr 16
Zadanie: Ptatew i stupy drewniane

‘ 160 |

Przekréj: 2 ,B 16,0x16,0”
Wymiary przekroju:

h=160,0 mm b=160,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=5461,3; Jzg=5461,3 cm*; A=256,00 cm?; iy=4,6; iz=4,6 cm; Wy=682,7, Wz=682,7 cm?3.

Wiasnosci techniczne drewna:

60

1

A

\ ] |
'
B
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Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez

kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: Stafe (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).

Kmod = 0,60

Cechy drewna: Drewno C24.
fmk =24,00
frox = 14,50
fio0x = 0,40
feox=21,00
feook = 2,50
fuk =4,00
E 0,mean = 11000 MPa
E 90 mean = 370 MPa
E 0,05 = 7400 MPa
G mean = 690 MPa
p k = 350 kg/m?

ym=1.3

fmd = 11,08 MPa
ftod = 6,69 MPa
fi904 = 0,18 MPa
feod=9,69 MPa
feood=1,15 MPa
fva=1,85MPa
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Sprawdzenie nosnosci preta nr 16

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
wartosci wielko$ci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.

Nos$nos¢ na Sciskanie:
Wyniki dla xa=3,70 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,ABD".
- dlugo$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatno$ci weztdw):
Ic=p1=0,553%3,700 = 2,046 m
- dlugo$¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ic=p1=1,000%4,150 = 4,150 m
Diugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gtéwnych przekroju,
Wynosza;
lcy =2,054 m; lez=4,150 m
Wspdtczynniki wyboczeniowe:
Ay=leyliy=2,054 10,0462 = 44,46
Az=1l¢z iz =4,150/0,0462 = 89,85
O ccrity = T2 Eo 05 A2, =9,87x7400 / (44,46)2 = 36,95 MPa
O ccritz = T2 Eops | A2, = 9,87x7400 / (89,85)2 = 9,05 MPa

Avely = A feok ! Ocerir,y =-21/36,95 = 0,754

Avelz =\ frok /O erne =2119.05 "= 1,524
Ky = 0,51+ Bo(Arey - 0.5) + Naay] = 0,5%[1+0,2%(0,754 - 0,5) + (0,754)2] = 0,810
ke =051+ B (Areiz - 0,5) + Nueiz] = 0,5x[140,2x(1,524 - 0.5) + (1,524)2] = 1,763

Koy = 1k, +4Jks =N ) = 1/(0,810 +./0,8102-0.7542 ) = 0,905
Koz = 1/Ck, + k2 =N, ) = 1/(1,763 +-/1,7632 - 1,5242 )= 0,377

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 256,00 cm?2.
Nosnos¢ na Sciskanie:

Ocod=N/Adq=72,249/256,00 x10 = 2,82 < 3,66 = 0,377x9,69 = k¢ fcod
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=3,70 m, przy obcigzeniach ,ABD":

O, o-m b4 Om y
¢,0,d +k ,2.d + ,y.d — 2,81 +07 0,00 1,30 - 0’437 < 1

m »/IX +
ke feoa Joza  Jmya 0905x9,69 11,08 11,08
o, 0, Oum,y,
0y Zmad g Zmad = 281 $ 000 57,130 20,849 <1
ke.feoa Sza Smya 0377x9,69 11,08 11,08

Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x2=0,00 m; x,=3,70 m, przy obcigzeniach ,BD".

Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego réwnomiernie lub momentami
na koncach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

l4=1,00x3700 + 160 + 160 = 4020 mm

! hfmd E) smean X/4020><160><11,08 x\“/uooo 0219
Arelm = G,oan 3,142x1602x7400 690




Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla Arem 0,75 Kerit =1
Warunek stateczno$ci:
Omd=M/W=3,103 /682,67 x103 = 4,55 < 11,08 = 1,000%11,08 = K csit fmd
No$nos¢ dla x,=0,00 m; x,=3,70 m, przy obcigzeniach ,C”:

o o, o,.

1,0,d + . d + km 2.d :& + i +0,7% 0,00 = 0,130 <1
froa fm’y,d Snza 6,69 11,08 11,08
o Cpva O,.

d vd 4 Omza 0,19 w13 000 - 0100 <1

’ km ———+0,
Jr0a Juya  Smza 6,69 11,08 11,08

Nosno$¢ ze sciskaniem dla x2=0,00 m; x,=3,70 m, przy obcigzeniach ,BD”:

2
Gc O-m y o-m z 2
,0.d + ,y.d +k zd 1,50 4,55 +0.7x 0,00 — 0’434 <1

m - + £
Floa fuya Fea 9,692 11,08 11,08

Y Opvd . Omd _1.50 455 000
S tk,———t—==> +0,7x— + =0,311 <1
Iy Joya  Swza 9,69 11,08 11,08

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=0,46 m; x,=3,24 m, przy obcigzeniach ,BD”.
Ugiecie graniczne
Unetfin =1/ 150 = 24,7 mm
Ugiecia od obcigzen statych (ciezar wiasny +,”):
Uzfin = Uzinst (1+K ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Uyfin = Uyinst (14K der) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (,BD”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wtasny).
Uzfin = Uzinst (14K gef) = -4,9%(1 + 0,60) = -7,8 mm
Uyfin = Uyinst (14K der) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzin=0,0+-7,8=7,8<24,7 = Unetfin
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OPIS KONSTRUKCJI
FUNDAMENTY

Przed wykonaniem fundamentéw podioze gruntowe w poziomie posadowienia budynku
sprawdzi¢ z wykonang opinig techniczna. W przypadku stwierdzenia innych parametréw
gruntowych jak zatozono w projekcie ( na podstawie dokumentacji geotechnicznej ) nalezy
wezwac projektanta i dostosowaé szerokosci fundamentéw do panujacych warunkéw
gruntowych.

Zaprojektowano posadowienie obiektu na gruntach nosnych powyzej poziomu wadd
gruntowych, tj. w warstwie | — piaskach drobnych, Srednio zageszczonych, wilgotnych.
Gtebokosé posadowienia fundamentéw wzgledem projektowanego poziomu terenu ok.
0,85m.

Budynek posadowi¢ na fawach i stopach fundamentowych Zelbetowych po catkowitym usunieciu
przypowierzchniowej warstwy gleby oraz nasypéw niekontrolowanych.

Zaprojektowano tawy Zelbetowe o wysokosci 30cm i szeroko$ci 70cm z betonu C20/25. Zbrojenie
fundamentow stalg BSt500. Zbrojenie podtuzne faczy¢ na zaktad min. 60cm. Zbrojenie z taw
poprzecznych zagina¢ w tawy podtuzne na dtugo$¢ min. 60cm.

Pod stupy zelbetowe zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 o
wysokosci 30 cm oraz wymiarach w rzucie 220x160cm i 180x160cm. Zbrojenie stop
fundamentowych stalg BSt500.

Izolacja stop, taw i Scian fundamentowych wg. projektu branzy architektoniczne;.

Roboty ziemne wykonywa¢ w okresie suchym, a wykopy wykonane w rzednej posadowienia
natychmiast zabezpieczyC przed zawilgoceniem i przemarzaniem wykonujgac podktad z betonu
C7/10 gr. 10cm. Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi przez wykonanie wyprofilowanych
spadkow dla umozliwienia odwodnienia.

Rozluznione piaski i pospotki zwirowe w dnie wykopu, powstate w wyniku prowadzenia prac
ziemnych, nalezy zagesci¢, natomiast ,rozmoczone”, ,rozdrobnione” partie gruntéw spoistych w
dnie wykopu — powstate w wyniku prowadzenia praz ziemnych i opadéw atmosferycznych, nalezy
wybrac i zastapi¢ zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem

SCIANY

Sciany istniejace

Istniejace Sciany pozostajace do zachowania.

W przypadku napraw istniejacych muréw nalezy trzymac sie zasad:

* Niewielkie peknigcia muréw o szerokosci do 4,0 mm, po uprzednim oczyszczeniu i przemyciu
wodq wypetni¢ zaprawg cementowa. Przy cienszych i gtebszych rysach nalezy stosowac
zastrzyki z zaprawy lub mleka cementowego pod ciSnieniem wykonywane za pomocq
specjalnych aparatow.

o Szersze rysy wypetni¢ nowymi cegtami petnymi ceramicznymi kl. 150 na zaprawie cem.-wap.
m. 5 MPa. W tym celu mur z obu stron rysy nalezy rozebra¢ na szerokos¢ nie mniejszg niz
jedna cegta i na gtebokos¢ nie mniejszg niz pét cegly, zostawiajac strzepia przynajmniej w co
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czwartej warstwie. Wskazane sg rowniez strzepia poprzeczne, w przypadku ktorych czesé
cegiet wpuszcza sie w mur gtebiej od pozostatych.

* Mocno spekane odcinki scian wzmocni¢ poprzez zabetonowanie pretow stalowych w uprzednio
wykutych bruzdach.

Nowoprojektowane otwory w $cianach istniejgcych przekryto nadprozami stalowymi zgodnie z
rysunkiem K-4. Przed wykonaniem otworu nalezy osadzi¢ podciag stalowy w postaci dwoch
dwuteownikdw INP140. Sposdb osadzenia podciggu podano w dalszej czesci opracowania.

Sciany projektowane

Projektowane sciany fundamentowe zewnetrzne oraz wewnetrzne gr. 24cm z  bloczkow
betonowych fundamentowych. Sciany zabezpieczyé przeciwwilgociowo. Ocieplenie $ciany za
pomocg polistyrenu ekstradowanego gr. 8cm.

Projektowane Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne no$ne parteru gr. 25cm z bloczkow z pustakow
ceramicznych na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany ocieplone za pomocg styropianu i wetny
mineralnej gr. 16cm.

Projektowane sciany zewnetrzne no$ne poddasza gr. 18cm z bloczkéw z betonu komdrkowego na
zaprawie cienkowarstwowej. Sciany ocieplone za pomoca wefny mineralnej gr. 16cm. W $cianach
kolankowych wykona¢ usztywnienie w postaci stupow zelbetowych o wymiarach 18x18cm zgodnie
zrys. K-5iK-24.

W Scianach nosnych w poziomie stropu nad parterem, w poziomie oparcia dachu pod murtatami
oraz jako zwienczenie Scian szczytowych wykona¢ wience Zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone
stalg BSt500.

NADPROZA, PODCIAGI | SLUPY

Nadproza i podciggi w Scianach istniejgcych

W budynku dawnej stajni zaprojektowano wyburzenia nowych otworéw w $cianie nosnej

wewnetrznej. Przed wykonaniem otworéw nalezy osadzi¢ podciggi stalowe w postaci dwdch

dwuteownikdw INP140 (stal S235) w zaleznosci od rozpieto$ci otworu zgodnie z rys. K-4

Kolejnos¢ czynno$ci przy wykonywaniu podciggu jest nastepujaca:

*  Wyku¢ bruzde od jednej strony pomieszczenia na gteboko$¢ ok.1/3 grubosci Sciany,
wysokos$ci ok. 3,0 cm wyzszej niz wysokos¢ wprowadzanego ksztattownika i dtugosci belki
stalowe;.

» W miejscu oparcia belki wyréwna¢ powierzchnig muru mocng zaprawg cementowa.

»  Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodq osadzi¢ belke stalowa, ktérg nalezy
czasowo zablokowa¢ drewnianymi klinami z twardego drewna ( dab, buk ) lub klinami
stalowymi.

*  Wolne przestrzenie pomiedzy belkg a Sciang wypemi¢ zaprawg cementowg 1:3, minimum
marki 80.

»  Po zwigzaniu zaprawy wyku¢ bruzde od drugiej strony $ciany na gtebokos¢ ok. 1/3 grubosci
Sciany i w ten sam sposéb osadzi¢ druga belke.

»  Wolne przestrzenie pomiedzy belkg a Sciang wypemi¢ zaprawg cementowg 1:3, minimum
marki 80.

»  Belki skreci¢ ze sobg $rubami ¢ 16.

»  Wyku¢ przewidziane otwory w Scianie.

»  Belki wyszpatdowac cegtq i otynkowac.
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W budynku dawnej stolarni i prosektorium zaprojektowano wyburzenia nowych otworow w
Scianach no$nych zewnetrznych. Nad otworami nalezy osadzi¢ nadproza systemowe 2xL19/N/150
zgodnie z rys. K-4.

Nadproza, podciggi i stupy w czesci projektowanej
Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L-19. Wymiary Zzeber podano na rzutach
parteru i pietra.

Nadproza i podciagi zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone pretami zebrowanymi ze stali BSt500.
Oparcie nadprozy i podciggdbw na Scianach murowanych projektowanych oraz stupach
zelbetowych.

Stupy w poziomie parteru zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone pretami Zzebrowanymi ze stali
BSt500. Zbrojenie stupéw dowigzaé do wytykdw wyprowadzonych ze stép i taw fundamentowych.

Stupy zelbetowe w poziomie poddasza z betonu C20/25 zbrojone pretami zebrowanymi ze stali
BSt500. Zbrojenie stupow dowigza¢ do wytykdéw wyprowadzonych z ze stupéw nizszej kondygnacii.
W $cianach kolankowych zbrojenie stupdéw nalezy dowigza¢ do wiencéw zelbetowych w
poziomie stropu nad parterem.

STROPY

Strop nad parterem w postaci zelbetowego stropu wylewanego na budowie. Ptyty gr. 20 cm z
betonu C20/25, zbrojone krzyzowo stalg BSt500-#. Strop oparty bedzie na $cianach murowanych i
podciggach zelbetowych.

Stropodach nad klatkg schodowg w postaci zelbetowego stropu wylewanego na budowie. Ptyta gr.
12cm z betonu C20/25, zbrojona krzyzowo stalg BSt500-#. Strop oparty bedzie na Scianach
murowanych i podciggu zelbetowym.

W stropach wykonac otwory dla komindw i instalacji. Rozmieszczenie otworow rozpatrywac facznie
z projektami branzowymi.

W poziomie stropow wykona¢ wierce zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojone
pretami zebrowanymi ze stali BSt500.

Strop nad poddaszem w postaci ptatwiowo - jetkowej wigzby dachowe.
Uktad warstw stropowych przedstawiony zostat w projekcie branzy architektury.
WIENCE

W poziomie stropu nad parterem na $cianach zaprojektowano wience zelbetowe z betonu C20/25
0 wymiarach 25x20cm, 25x30cm i 25x47¢cm.

Na poddaszu na Scianach kolankowych, $cianach szczytowych oraz na scianach klatki schodowe;
w poziomie stropodachu zaprojektowano wiefice Zelbetowe z betonu C20/25 o wymiarach
18x18cm, 25x12cm i 25x51cm.

Wience zbrojone pretami zebrowanymi ze stali BSt500.

Prety podtuzne taczy¢ na zaktad minimum 60 cm. Prety z wieicow poprzecznych zagina¢ w
wience podtuzne na dtugos¢ minimum 60 cm.

Z wiencdw, na ktdrych utozone bedg murtaty, wypusci¢ kotwy ¢ 16 co 80 cm.

Na wiericach utozy¢ pape w celu odizolowania od kotwionych murtat.
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SCHODY

Z parteru na poddasze oraz miedzy réznicami poziomow na kondygnacjach zaprojektowano
schody zelbetowe, monolityczne, wylewane na budowie z betonu C20/25. Piyty biegowe grubosci
14cm, oparte na spocznikach zelbetowych grubosci 18cm. Spoczniki zelbetowe z betonu C20/25
oparte na projektowanych $cianach murowanych klatki schodowej. Zbrojenie ptyt schoddw pretami
zebrowanymi ze stali Bst500.

WIEZBA DACHOWA

Zaprojektowano ptatwiowo-jetkowa wiezbe dachowa, ktérej oparcie oraz rozpieto$¢ rdznig sie w
zaleznosci od potozenia w budynku. W kalenicy w catym budynku uktady nosne podparte na ptatwi
kalenicowej osadzonej na stupach drewnianych i mieczach. Podpory zewnetrzne czesciowo
stanowig $ciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku, a czesciowo podciag zelbetowy. Uktady nosne
przedstawiono na rysunkach K-6, K-7. Krokwie o wymiarach 8x20cm osadzone na murtatach o
wymiarach 14x14cm i ptatwi kalenicowej o wymiarach 16x22cm. Jetki o wymiarach 8x10cm.
Ptatew kalenicowa podparta na stupach o wymiarach 16x16¢m i mieczach o wymiarach 8x10cm.
Pokrycie catoSci dachu stanowi dachowka ceramiczna lub cementowa zgodnie z branzg
architektoniczna. Catos¢ konstrukcji dachowej zaprojektowana z drewna klasy C24.

Murtaty kotwi¢ do wiercéw za posrednictwem kotew @16 co 80 cm.

Murfaty izolowac od wiencow poprzez utozenie papy podktadowe;.

ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia elementéw drewnianych

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwko dziataniu ognia oraz przeciw grzybom oraz ple$niom.
Zabezpieczenia wykona¢ srodkami typu FOBOS M4

Zabezpieczenia antykorozyjne stali

Nalezy zastosowac zestawy malarskie do stosowania wewnatrz pomieszczen.

Powierzchnie stalowe nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci St 3 wg. PN-ISO 8501-1. W przypadku
miejsc przekorodowan, uszkodzehn mechanicznych i termicznych nalezy powierzchnie oczysci¢ do
stopnia czystosci 2. Powierzchnie te muszg by¢ suche, pozbawione zanieczyszczen, tuszczu i
kurzu.

Na tak przygotowana powierzchnie nalezy natozy¢ warstwe gruntujgcg, nastepnie warstwe
wierzchniego krycia.

Malowanie w temperaturze otoczenia, temperatura podfoza co najmniej o 3°C wyzsza od
temperatury punktu rosy. Pomieszczenie powinno by¢ dobrze zwentylowane.

Pozostate zabezpieczenia

Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, akustyczne, odgrzybianie i impregnacja elementéw
drewnianych oraz murowych — wg. projektu branzy architektoniczne;.

UWAGI KONCOWE

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH DOKONAC WIZJI LOKALNEJ OBIEKTU
PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY | WYKONAC DOKUMENTACJE FOTOGRAFICZNA,

Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny posiadaé $wiadectwo do
dopuszczenia do stosowania w budownictwie ITB.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami BHP ,
wymogami realizacji i odbioru rob6t ogdlnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.
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Powyzsza dokumentacja jest opracowaniem zawierajgcym wytyczne dotyczace zakresu
przebudowy i rozbudowy budynku. Zakres prac budowlanych podany w niniejszym opracowaniu
obejmuje prace mozliwe do okreslenia i usciSlenia na danym etapie. Nalezy sig liczy¢ z
mozliwoscig wystapienia prac dodatkowych nie przewidzianych w niniejszym opracowaniu.
Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.
Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Romuald Hafas
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr ew. 9/Sz/98



IIl.  UPRAWNIENIA

Szczecin, dnia ﬂ 9 maja 1998 r.

7()0; Seceeciriaki

OSB-32-7342/14-1/98

DECYZJA Nr 9/Sz/98

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / Dz.U. Nr
89 z dn. 25.08.1994 r. poz. 414 /, w zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana mgr inz. Romualda HALASA z dnia 29.01.1997 roku, na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powotang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Romualdowi HALASOWI - mgr inzynierowi
w zakresie budownictwa
ur. dnia 12 lipca 1968r. w Slawnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez
Wojewodg Szczecinskiego Zarzadzeniem Nr 124/95 z dnia 13 lipca 1995 r., posiadania przez
Pana Romualda HAELASA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Szczecinskiego.

Otrzymujg:

1/ Pan Romuald Halas
ul. Wyzwolenia 105a/21
71-421 Szczecin

2/ Gléwny Inspektor Nadzoru

Vy)l«‘.wom SZCZBOINSKI
|

Q\ - - S AL;QK..J I —
Wtadystaw Lisewski

OPLATAW] VI
ARBOWA | ~;
: Wi
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POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6FY-DZS-B1C *

Pan Romuald HALAS o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1187/01

adres zamieszkania ul. Nieduza 20/10, 71-531 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanega certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodei danych w ninigjszym zaswiadazeniu moazna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadazenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. ZACHODNIOPOMORSKA
"OKREGOWA
1 Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/5k/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn.
zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Lukaszowi Rzepka

ur. dnia 12 pazdziernika 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0008/POOK/08

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrmym:

ZAP-WFX-8GB-CE8 *

Pan tukasz RZEPKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0207/08

adres zamieszkania ul. Jutrzenki 13, 72-003 WOLCZKOWO

jest cztonkiem Zachodniopoamorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentam apatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadezeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikicyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej 1zby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej 1zby Inzynierw
Budownictwa.
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WARSTWE, NASYPOW NIEKONTROLOWANYCH, ZEOZONYCH Z HUMUSU | PIASKU DROBNEGO

. W POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTOW WYKONAC PODKEAD Z CHUDEGO BETONU
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777773 — SCIANY MUROWANE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH

| |
| |
—
_
| |

— LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mqr inz. YtUKASZ R7EPKA —

sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1 , 78-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK

RZUT FUNDAMENTOW
ROZMIESZCZENIE ELEMENTGW KONSTRUKCYJNCYH

SKALA MIEJSCE | DATA NR RYS:

1:100 Szczecin, LUTY 2021r.
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UWAGI:
1. MIEJSCOWO MOGA WYSTAPIC W POZIOMIE POSADOWIENIA
GRUNTY NIENOSNE — PYLY, NASYPY.
NALEZY WYBRAC GRUNT StABONOSNY ZASTEPUJAC GO
PODSYPKA PIASZCZYSTO-ZWIROWA ZAGESZCZONA DO 1s>0,97
2. W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC FUNDAMENTOWYCH W
PRZYPADKU WYSTEPIENIA W PODLOZU
WOD GRUNTOWYCH NALEZY WODE ODPOMPOWAC Z DNA
WYKOPU POZA ZASIEG JEGO ODDZIALYWANIA
3. POWIERZCHNIE FUNDAMENTU STYKAJACE SIE Z GRUNTEM
NALEZY ZABEZPIECZYC POWrOKAMI
WODOSZCZELNYMI ~TYP WG PROJ. ARCHITEKTURY
4. PRETY PODLUZNE tACZYC NA ZAKLAD min.60cm.
5. PRETY PODLUZNE ZAGIAC W LAWY POPRZECZNE NA
DLUGOSC min. 60cm.
6. ZE STOPY FUNDAMENTOWEJ SF 1.1 WYPROWADZIC WYTYKI
POD StUP ZELBETOWY W POSTACI 24 PRETOW
#20 (PRETY NR3)
7. ZE STOP FUNDAMENTOWYCH SF 1.2 | SF 1.3 WYPROWADZIC
WYTYKI POD SEUPY ZELBETOWE W POSTACI
10 PRETOW #20 (PRETY NR3) )
8. Z LAWY FUNDAMENTOWEJ t—1.1 WYPROWADZIC WYTYKI

POD StUP ZELBETOWY W POSTACI 5 PRETOW
#16 (PRETY NR3)

40

100

40

NR2; #12¢018,5¢cm

SF 1.1 o
skala 1:20 10710

180

125 o

i

40

N
N

170cm; 9szt.

100
170

NR2; #12cof 8,5<:m/

NR2; #12c018,5cm; L

40

NR3; 24420

s s s

NR1; #12col12¢

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

p— 6.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony
prawem dutorskim Nwoas_m z ml. 1 i ndst, cmﬁn_sw\ o
prawie autorskim i prawach pol _.m53m°: z dn.4. lutego

1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inz. FUKASZ RZEPKA — sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1 , 78-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK

PRZEKROJE_FUNDAMENTOW

STOPY SF 1.1 | SF 1.2
SKALA MIEJSCE | DATA NR RYS:
1: 20 Szczecin, LUTY 2021r. K—2




NR1; #12c023cm

N

4
ﬁ4

NR3; 10420

8x18,5=148 J

N

ﬁ4
NR4; #12¢018,5¢cm

SF 1.3

67.5

L

y 25

67.5

skala 1:20
9x23=207
o -] -]
[-] o
o (-]
o -] -]
\,\ @,_”lv \,\
220

/

160

o
M

150cm; 10szt.

150

NR1; #12;L

155¢cm; 10szt.

125

NR3; #20; L

K

NR1; #12c023c NR4; #12¢018,5cm \

UWAGI:

1. MIEJSCOWO MOGA WYSTAPIC W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTY NIENOSNE — PYLY, NASYPY.

L 65 2

A A

NR4; #12¢018,5¢m; L=210cm; 9szt.

210

2

30

125

E-1.1
skalg 1:20 Izolacja wg. projektu architektury
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skal :20 Izolacja wg. projektu architektury
_ 7 _ . _ |BLOCZKI BETONOWE
Izolacja wg. projektu architektury
30 7 30

ja

V

4
NR7; #6c030cm 7

NRS; 246
RS2

7000007

7

NR6; 4#12

o
" — 1,20

o

—

CHUDY BETON

A3, 24 13,
, 50 y

NR10; #12c025¢cm

NR10; #12c025¢m; L=40cm; 110szt.

40

NALEZY WYBRAC GRUNT StABONOSNY ZASTEPUJAC GO PODSYPKA PIASZCZYSTO-ZWIROWA ZAGESZCZONA DO Is>0,97

N

O N OO A

W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC FUNDAMENTOWYCH W PRZYPADKU WYSTEPIENIA W PODLOZU WOD GRUNTOWYCH
NALEZY WODE, ODPOMPOWAC Z DNA WYKOPU POZA ZASIEG JEGO ODDZIALYWANIA
POWIERZCHNIE FUNDAMENTU STYKAJACE SIE Z GRUNTEM NALEZY ZABEZPIECZYC POWLOKAMI WODOSZCZELNYMI —TYP WG PROJ. ARCHITEKTURY

PRETY PODtUZNE tACZYC NA ZAKLAD min.60cm.
PRETY PODtUZNE ZAGIAC W LAWY POPRZECZNE NA DtUGOSC min. 60cm.

ZE STOPY FUNDAMENTOWEJ SF 1.1 WYPROWADZIC WYTYKI POD StUP ZELBETOWY W POSTACI 24 PRETOW #20 (PRETY NR3)

ZE STOGP FUNDAMENTOWYCH SF 1.2 | SF 1.3 WYPROWADZIC WYTYKI POD StUPY ZELBETOWE W POSTACI 10 PRETOW #20 (PRETY NR3)
. Z LAWY FUNDAMENTOWEJ t—1.1 WYPROWADZIC WYTYKI POD StUP ZELBETOWY W POSTACI 5 PRETOW #16 (PRETY NR3)

UKLAD WYTYKOW 7 FAWY t-1.1
POD SKUP S 3.4

v 225 , 25 225 ,
A 7 7 7

T e T

L 22.5

L 22.5 , 25

°
/ i NN
Mzmmw 416 |

NR7; #6c030cm
L=92cm; 368szt.

2015
6
20 h0
20

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

p— 6.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony
prawem dutorskim Nwoas_m z ml. 1 i ndst, u ﬁn_s& o
prawie autorskim i prawach pol _.m53mo: z dn.4. lutego

_@@A_“A_uc:_‘.m#_uonuNu‘om.ow_.v

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inz. FUKASZ RZEPKA — sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1 , 78-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK

PRZEKROJE FUNDAMENTOW
STOPA SF 1.3, LAWY E—1.1, £-1.2

SKALA : MIEJSCE | DATA NR RYS:

1: 20 Szczecin, LUTY 2021r. K—3
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80 >v 190 >Wu u;v 44 511, 364 ;T 145 >w@ ZESTAWIEENIE BELEK NADPROZOWYCH v =
803 534 BELKA __.Omd _HmNﬁ.”_ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE *
350 >7\ 275 >7\ 140 xf\ui\ 254 2xL1 @\z \A 20 5 Przedmiotowy 1£.m.§\5<<m1 .nqn:;mﬁ_@wiﬂ:« ﬁ_.mmﬁ ﬁn_._qo_.:o_._v\
1350 %mﬂmﬁ_@m%@wm B wmo_m womm.mws: w:mwwm%% Fitego
2xL19/N /150 10 r. (0U nr.24 poz.55 z 23.02.95r
2xL19/N /210 3 FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

UWAGI:

1. SCIANY NOSNE PARTERU gr. 25cm MUROWANE Z
PUSTAKOW CERAM. POROTHERM k.15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
. SCIANY NOSNE KLATKI SCHODOWEJ gr. 25cm MUROWANE Z
PUSTAKOW CERAM. POROTHERM k.15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
. STROP NAD PARTEREM ZELBETOWY KRZYZOWO ZBROJONY gr. 20cm,
WYLEWANY NA BUDOWIE Z BETONU €20/25, ZBROJONY STALA BSt500
W STROPIE WYKONAC OTWORY POD KOMINY | KANALY WENTYLACYJNE.
ROZMIESZCZENIE OTWOROW SPRAWDZIC Z PROJEKTEM BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ B
. W POZIOMIE STROPU WIENCE ZELBETOWE 25x20cm, 25x30cm i 25x47cm WYLEWANE NA
BUDOWIE Z BETONU C20/25
6. SLUPY, PODCIAGI | NADPROZA ZELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE
Z BETONU C20/25 ORAZ PREFABRYKOWANE TYPU L19
7. SCHODY Z PARTERU NA PIETRO ZELBETOWE MONOLITYCZNE
WYLEWANE NA BUDOWE Z BETONU C20/25
PLYTY BIEGOW gr. 14cm, PLYTY SPOCZNIKOW GRUBOSCI 18cm

ENEENERN

o

| |
P _
—_
| |

2727777 - SCIANY FUNDAMENTOWE, MUROWANE Z BLOCZKOW BETONOWYCH

SCIANY MUROWANE, ISTNIEJACE

|
7777777, — SCIANY | SLUPY ZELBETOWE

®

mwml RZEDNA SPODU ELEMENTOW KOSTRUKCYJNYCH

S 31 — S 3.4 - StUPY ZELBETOWE
POZ. 3.1 — POZ. 3.3 - PLYTA ZELBETOWA

POZ. 3.4 — POZ. 3.5- PODCIAGI STALOWE

POZ. 3.6 — POZ. 3.12 - PODCIAGI ZELBETOWE
W-=1.1 — W-1.12 - WENCE ZELBETOWE

POZ. 4.1.1, 4.1.2 - BIEGI SCHODOWE ZELBETOWE
WRAZ Z BELKAMI SPOCZNIKOWYMI

KS1 - KONSTRUKCJA STALOWA LACZNIKA, SYSTEMOWA
== _ KIERUNEK OPARCIA STROPU

| |
777773 — SCIANY MUROWANE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH
| |

|
- ROZBIORKI

OPRACOWANIE :

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mqgr

inz. tUKASZ RZEPKA —

sprawdzif

nr. upr. ZAP,/0008,/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBI

EKT :

LEKARSKIE |

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJUNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
OMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul.

Karsko 1 ,
Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

78—-520 Ztocieniec

RYSUNEK

RZUT PARTERU

ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNCYH

SKALA

MIEJSCE | DATA

NR RYS:

1:100

Szczecin, LUTY 2021r.

K—4
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UWAGI:
e ACOWNIA
1. SCIANY NOSNE PODDASZA gr. 18cm  MUROWANE Z PRACOWNI
BLOCZKOW SILIKATOWYCH NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ PROJEKTOWA
2. SCIANY NOSNE KLATKI SCHODOWEJ gr. 25cm MUROWANE Z \ B
PUSTAKOW CERAM. POROTHERM Ki.15 NA ZAPRAWE CIENKOWARSTWOWEJ L

3. STROP NAD PODDASZEM STANOW WIEZBA DACHOWA W POSTACI KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
OPARTA NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH ZA POSREDNICTWEM MURELAT 14x14 cm NA WENCACH ZELBETOWYCH
4. STROP NAD KLATKA SCHODOWA ZELBETOWY KRZYZOWO ZBROJONY gr. 12 cm,
WYLEWANY NA BUDOWE Z BETONU C20/25, ZBROJONY STALA BSt500
StUPY, PODCIAGI | NADPROZA ZELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWE
Z BETONU C20/25 ORAZ PREFABRYKOWANE TYPU L19

6. SCIANY ZEWNETRZNE ZWIENCZONE WIENCAMI ZELBETOWYMI 18x18cm, 25x12cm i 25x51cm
WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25

7. SCHODY Z PARTERU NA PIETRO ZELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU €20/25
PLYTY BIEGOW gr. 14cm, PLYTY SPOCZNIKOW GRUBOSCI 18cm

| |
 _
—_
| |
|

|
722277, — SCIANY FUNDAMENTOWE, MUROWANE Z BLOCZK6W BETONOWYCH

SCIANY MUROWANE, ISTNIEJACE

|
777777 — SCIANY | SLUPY ZELBETOWE

| |
77777; — SCIANY MUROWANE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH
| |

|

|
- ROZBIORKI

.46 _ RZEDNA SPODU ELEMENTOW KOSTRUKCYJNYCH

S 21 — S 2.4 - StuPY ZELBETOWE
POZ. 2.1 - PLYTA ZELBETOWA

POZ. 2.2 — POZ. 2.4 - PODCIAGI ZELBETOWE
W-2.1 — W-2.5 - WENCE ZELBETOWE
POZ. 4.1.3, 4.1.4 - BIEGI SCHODOWE ZELBETOWE

WRAZ Z BELKAMI SPOCZNIKOWYMI

Sd 1.1 — Sd 1.2 - StuPY DREWNIANE 16x16cm

KS2- KONSTRUKCJA STALOWA, SYSTEMOWA
- _ KIERUNEK OPARCIA STROPU

ZESTAWIENIE BELEK NADPROZOWYCH

BELKA

ILOSC [szt.]

2xL19/N,/150

1

2xL19/N/200

1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony

prawem dutorskim zgodnie z art. 1 i ndst. cmﬁn_sw\ o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.4. lutego
1994r. (DU 'nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inz. FUKASZ RZEPKA —

sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008,/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJUNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1 , 78—-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK

RZUT PODDASZA
ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNCYH

SKALA MIEJSCE | DATA NR RYS:

1:100 Szczecin, LUTY 2021r.

K=5
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UWAGL:

1. WIEZBA DACHOWA W POSTACI KONSTRUKCJ DREWNIANEJ, PLATWIOWO — JETKOWEJ, OPARTA NA
SCIANACH ZEWNETRZNYCH ZA POSREDNICTWEM MURLAT 14x14 cm NA WIENCACH ZELBETOWYCH

2. KLASA ELEMENTOW DREWNIANYCH min. C24

3. MURLATY KOTWIC DO WIENCOW ZA POMOCA KOTEW 816 co 80 cm

4. MIEDZY MURLATA A WIERCEM ZASTOSOWAC IZOLACJE W POSTACI PAPY PODKLADOWEJ

5. ELEMENTY DREWNIANE tACZYC ZE SOBA ZA POMOCA EACZNIKOW CIESIELSKICH TYPU BMF |
GWo7DzI

6. SCIANY ZEWNETRZNE ZWIENCZONE WIENCAMI ZELBETOWYMI 18x18cm | 27x25cm WYLEWANANYMI
NA BUDOWE Z BETONU C20/25

o <

946 _ RZEDNA SPODU ELEMENTOW KOSTRUKCYJNYCH

KR-1 — KR—4 - KROKWE DREWNIANE 8x20cm

J—1 - JETKI DREWNIANE 8x10cm

W—=1 — W—2 - WYMIANY DREWNIANE 8x20cm

M—1 — M—5 - MURLATY DREWNIANE 14xidcm i 14x17cm

Sd 1.1 — Sd 1.2 - StUPY DREWNIANE 16x16cm

Mc—1 - MIECZ DREWNIANY 8x10cm
P—1 - PtATEW DREWNIANA 16x22cm
—=  — — KIERUNEK OPARCIA STROPU

PROJEKTOWA

p— 6.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony
prawem wc orskim Nwoas_m z ml. 1 i nast. cmﬁn_sw\ [
prawie autorskim i prawach pol _.ms:._m% z dn.4. lutego

1994r. (DU 'nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inz. tUKASZ RZEPKA — sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJUNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1 , 78—-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK

WIEZBA DACHOWA

SKALA : MIEJSCE | DATA NR RYS:

1:100 Szczecin, LUTY 2021r. _Almw




UWAGA:
- W 0SI "E” POZIOM WYKONCZONEJ POSADZKI NA RZEDNEJ 3,15m,

UKEAD NOSNY WEZBY DACHOWEJ

OSIE A-B. E SZCZYT PLYTY NAD PARTEREM NA POZIOMIE 3,03m, OSIE D-E
skala 1:75 SPGD PLYTY NAD PARTEREM 2,83m kala 1:75
PLATEW KALENICOWA
@ PLATEW KALENICOWA 16x22 KROKIEW
(3) x22cm MURLATA
16x22cm 8x20
Xclem 14x17
JETKA X1 /cm
+]7,51
8x10cm T8 KROKIEW > 3 e
R | o & 8x20cm e | o REyJnoe
o KROKIEW — P RS NN =g
— > + ,
8x20cm = - +J||a,@a
StUP MURLATA N 7T
16x16cm S |
8x10cm =
= o A= +590
s b SEUP N, A
4~ 4a” __ = M
§ % X . 16x16cm SR | A5
77 T 5
pe e rairTa MURLATA~ o 3 77 5 Loy w g o POE2S
% 7 7 o T4xl4cm 7 4 347 L 67 |[) 67 | 176 L1 o
~N l A A A |
o 315
~ m_lr | +]3,03
— & NNNO mwrmm _ I A O 7 [=)
_ T e e S D_ m L E——— J,r - +4|M 83
- - - - . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________1 )
+]2,38
67 810 67
5”H 79 xﬁ\m\ 8 ) 8 A 7 5W xi\ 67 >ﬁ\m\ 635 %ﬁ\
y A 7 72 _ 418 gy 207 48 |
980
¥ ¥ L 745 L
A A
UKCAD NOSNY WEZBY DACHOWEJ uick:
A O - W OSIACH "C-D" POZIOM WYKONCZONEJ POSADZKI NA RZEDNEJ 3,15m, PRACOWNIA
OSIE B-C. C-D SZCZYT PLYTY NAD PARTEREM NA POZIOMIE 3,03m, PROJEKTOWA
skala 1:75 SPOD PLYTY NAD PARTEREM 2,83m UKLAD MIECZY \ v
. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE »
@ PLATEW KALENICOWA skalg 1:75
AQXNNOB gcw;._-> v;._.mw Ww_lmz_OOi> Przedmiotowy _.o_.m.rﬁ\:gmq.nqn:#m%ﬁ_v:m.nN:v\mmmﬁﬁn_._qo_.:o_._v\
Xzzem prawie Guorskim | prawach womr%m_gaw an-g. Wego
> 7 14x14cm +1751 1994r. (DU 'nr.24 poz.83 z 23.02.95r)
& \Ll!.! , :
N o S 4/706 h FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
AL 1#% N OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY
NS 9 | 6.9 S Q5 PROJEKTANCI
J © 9 mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
N < nr. upr. 9/Sz/98
mgr inz. tUKASZ RZEPKA — sprawdzit
8x10cm ” +J||@8+ 6,11 % o upr ZAP,/6008 /POOK /08 T
mWCﬁ % m X Ovaéoo - mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat
_ 16x16cm 9 » N W-24 s 18 PROJEKT / OBIEKT :
<+ <+ | A A PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
zcw;._-> 7+ 4,77 ” o UWAGI: BUDYNKU LACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
o 2 L (- el S L OE Gl o ShRselEs o
14x14cm ;v 76 347 7 L6767 || 14 ! . WIEZBA DACHOWA W POSTACI KONSTRUKCJI DREWNIANEY, ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI
P A % , PLATWIOWO — JETKOWEJ, OPARTA NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH ZA
13 POSREDNICTWEM MUREAT 14x14 cm NA WENCACH ZELBETOWYCH ADRES : __
N ” 2. KLASA ELEMENTOW DREWNIANYCH min. C24 ul. Kansko 1, 78-520 Zfocieniec
N NO N ” +1258 3. MURLATY _AO._‘<<_O DO §m200<< 7A _UOZOO> KOTEW #16 co 80 cm Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2
R e e ) dl!,‘ 4. MIEDZY MURLATA A WERNCEM ZASTOSOWAC IZOLACJE, W RYSUNEK
2 B ———— 77 R < POSTACI PAPY PODKLADOWEY <
i +]2,38 5. ELEMENTY DREWNIANE tACZYC ZE SOBA ZA POMOCA LACZNIKOW UKEADY NOSNE DACHU
L 67 18, 600 25|, CIESIELSKICH TYPU BMF | GWOZDZI
T 418 L 207 13 6. SCIANY ZEWNETRZNE ZWIENCZONE WIENCAMI ZELBETOWYMI 18x18cm | 27x25cm
7 % WYLEWANANYMI NA BUDOWIE Z BETONU €20/25 SKALA MIEJSCE | DATA NR RYS:
175 Szczecin, LUTY 2021r. K—7




WIENCE ZFIBETOWE NAD PARTEREM

W=1.2 skala 1:20
W-1.1 - W-1.4 W=1.5
w=11 W=1.3 — E— +]3,30
—mmeror I .
w o 4258 s W 7 o 4303 o #3003
| | | | -
STROP | o STROP 1 ol +]2,83 STROP | o STROP_ | o
a8 {238 NRT; 4410 ZELBET. i A e e EleEn R {288
1 | 1 1
NR1; 4410 | +|2,58 . NR1; 4#10 | NR1; 4410 |
NR2: #6c030cm ” NR2; #6co30cm NR2: #6c030cm NR3; #6c030cm
\\\\\ A , B N, ¢ Vs Xz
g s I
25 i : 25 25
NR1; 410~ A W-1.10
NR2; #6c030cm 1.1V
25
Sy T
W-1.6 W-1.7 W-1.8 W o1 258
77 77 77 | +] 2,68 S +]2,38
, +] 2,58 , +] 3,03 +] 2,58 , |
STROP ! STROP ! 'STROP A3 L v NR2: #6c030cm
JELBET, | & E JELBET. | & E E S ZELBET. N wp £ ) \NRZ#
1 1 I Vﬂ
NR1: 4410 | NR1: 4410 | NR1: 4410 b2
o \N\ 7B NR2; #6c030cm o \N\ 7B NR2; #6c030cm o \\ 2B NR4; #6c030cm
.25, .25, .25,
PRACOWNIA
— PROJEKTOWA
W-1.9 ¥l W=1.12 ot
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
- - — o = \\\\w\y 1 AT Przedmiot jekt /utwé hitektoni jest chroni
% +/313 7 T orawern quterakint zgodnie 2 art. 1 I past. ustqwy o Y
+13.03 | | E + 2,58 42,58 PO o A emyog g otese
| wmm%mw_/__x” = E o FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
+|283 o SIROP — S E Q  +]2,38 OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY
L.‘ N ZELBET. SN PROJEKTANCI
[ ~ f
NR1; 4410 . inz. ROMUALD HALAS — jekt {
NRT; 410 NR2; #60030cm NRT: 410 \R2: 460030 T upr 9/37/98 projektons
] NR4; #6cos0cm XS/ A 4 :#bco30cm mar inz. tUKASZ RZEPKA — sprawdzif
e e - nr. upr. ZAP,/0008,/POOK /08
25 25 ) , 25 mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowaf

BETON C20/25
STAL BSto00-#

OTULINA Cc=2,0cm

UWAGA:

1. PRETY PODLUZNE tACZYC NA ZAKtAD min.60cm.
2. PRETY PODLUZNE ZAGIAC W WIENCE POPRZECZNE
NA DtUGOSC min. 60cm.
3. RZEDNE WIENCOW ROZPATRYWAC tACZNIE
7 PROJEKTEM ARCHITEKTURY

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1 , 78-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK

WIENCE ZELBETOWE NAD PARTEREM

SKALA MIEJSCE | DATA NR RYS:

1. 20 Szczecin, LUTY 2021r.

K-8




WIENCE ZELBETOWE NAD PODDASZEM
skala 1:20

W=2.1 W=22

t 5,10—7,51-5,10

MURLATA 14x14cm

% ﬁ 5,10-7,51-5,10

NR1; 4410
% NRS; #6c030cm
- fLea o - +] 4,77
18
o © +| 4,59
NR1; 441
| SN RS g6c030em
W-24 b8
MUREATA 14x14cm
OTEW ¢16c080cm
W-2.5
PAPA - ‘T -
NR1;64#10 +| 5,58

o +]5,97

NR7; #6c030cm 3 mmmmﬁ & :

NR6; #6c030cm

+| 5,98

NR1; 4410 &&

+| 5,46 o

, 25

BETON C20/25
STAL BSto00-#

OTULINA Cc=2,0cm

UWAGA:

1. PRETY PODLUZNE _\LyON/a NA ZAKLAD min.60cm.
2. PRETY PODLUZNE N>o_>m W WIENCE POPRZECZNE
NA DtUGOSC min. 60cm.
3. RZEDNE WIENCOW ROZPATRYWAC LACZNIE
7 PROJEKTEM ARCHITEKTURY

N\

+| 5,58

A

NR1; 4410

|
|
J TROP 1 ,
ELBET. | =
|
[

NR6; #6c030cm

N
I
|

, 25

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

p— 6.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony

Ki dni t 1 t, ust
prawie Guorskim | prawach wom“ms:m._%ﬁm an-g. Wego
1994r. (DU 'nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inz. FUKASZ RZEPKA — sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1 , 78-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK :

WIENCE ZFLBETOWE NAD
PUDDAS/EM

SKALA MIEJSCE | DATA NR RYS:

1: 20 Szczecin, LUTY 2021r. K—9




5, 1161 28
7 7
7
(6)
7
Vﬂvﬂ S m ~— —~
L (5) | = T =
O
N
- | , NR3; 8#8co20cm 3 |
—| v —
— = — — — — A —~ * |
:~ @ ey =y
(4 | i
24 T y _
e
W, | S
e
ORI 2.83 S
| i = =
- &
7 & Sd
= =
7 | &
7 , *
3 S | NR4; 3112c020cm_
| SNR3I3141 2c020cm
7 100
| 100
7 in / / NR3; 31#12c020cm
NR4; 31
7
;i
&
o8 1
N TN i

POZ. 3.1
ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM — zbrojenie dolne

skala 1:75

121

1483

125

1533

150

.35],

625

860

UWAGI:

1. SCIANY NOSNE PARTERU gr. 25cm MUROWANE Z

2.
3.
4.

o o

PUSTAKOW CERAM. POROTHERM KI.15 NA ZAPRAWE CIENKOWARSTWOWEJ
SCIANY NOSNE KLATKI SCHODOWEJ gr. 25cm MUROWANE Z

PUSTAKOW CERAM. POROTHERM KI.15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
STROP NAD PARTEREM ZELBETOWY KRZYZOWO ZBROJONY gr. 20cm,
WYLEWANY NA BUDOWE Z BETONU C20/25, ZBROJONY STALA BSt500
W STROPIE WYKONAC OTWORY POD KOMINY | KANALY WENTYLACYJNE.
ROZMIESZCZENIE OTWOROW SPRAWDZIC Z PROJEKTEM BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

. W POZIOMIE STROPU WIENCE ZELBETOWE 25x20cm, 25x30cm i 25x47cm

WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25
StUPY, PODCIAGI | NADPROZA ZELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWE
Z BETONU C20/25 ORAZ PREFABRYKOWANE TYPU L19

. SCHODY Z PARTERU NA PIETRO ZELBETOWE MONOLITYCZNE

WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25
PLYTY BEGOW gr. 14cm, PLYTY SPOCZNIKOW GRUBOSCI 18cm

. ZBROJENIE ROZDZIELCZE GORA (PRETY NR11) ZLICZONO JAKO PRETY 12—METROWE

PRETY NALEZY DOCIAC NA ODPOWIEDNIA DEUGOSC Z ZAKtADEM
PO 0,5m Z KAZDEJ STRONY

. Z PLYTY NALEZY WYPUSCIC WYTYKI POD SEUPY ZELBETOWE W SCIANACH

KOLANKOWYCH ZGODNIE Z RYS. K—24. ROZMIESZCZENIE StUPOW
ZGODNIE Z RYS. K-5

Y285 _ RZEDNA SPODU ELEMENTOW KOSTRUKCYINYCH

BETON C20/25
STAL BSt500—-#
OTULINA Cc=2,0cm

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

p— 6.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony
prawem dutorskim Nwoas_m z ml. 1 i ndst, cmﬁn_sw\ o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.4. lutego

1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inz. FUKASZ RZEPKA — sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :
ul. Kansko 1 , 78-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK

STROP NAD PARTEREM POZ. 3.1
ZBROJENIE DOLNE

SKALA : MIEJSCE | DATA NR RYS:

175 Szczecin, LUTY 2021r. K—10
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POZ. 3.1

ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM — zbrojenie gdrne

skala 1:75

1483

125

(8]
>T

1533

150

135],

625

5,

860

UWAGI:

. SCIANY NOSNE PARTERU gr. 25cm MUROWANE Z

PUSTAKOW CERAM. POROTHERM kI.15 NA ZAPRAWE CIENKOWARSTWOWEJ

. SCIANY NOSNE KLATKI SCHODOWEJ gr. 25cm MUROWANE Z

PUSTAKOW CERAM. POROTHERM kI.15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ

. STROP NAD PARTEREM ZELBETOWY KRZYZOWO ZBROJONY gr. 20cm,

WYLEWANY NA BUDOWIE Z BETONU C20/25, ZBROJONY STALA BSt500

. W STROPIE WYKONAC OTWORY POD KOMINY | KANALY WENTYLACYJNE.

ROZMIESZCZENIE OTWOROW SPRAWDZIC Z PROJEKTEM BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

. W POZIOMIE STROPU WIENCE ZELBETOWE 25x20cm, 25x30cm i 25x47cm

WYLEWANE NA BUDOWE Z BETONU C20/25

. SLUPY, PODCIAGI | NADPROZA ZELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWE

Z BETONU C20/25 ORAZ PREFABRYKOWANE TYPU L19

. SCHODY Z PARTERU NA PIETRO ZELBETOWE MONOLITYCZNE

WYLEWANE NA BUDOWE Z BETONU €20/25
PLYTY BIEGOW gr. 14cm, PLYTY SPOCZNIKOW GRUBOSCI 18cm

. ZBROJENIE ROZDZIELCZE GORA (PRETY NR11) ZLICZONO JAKO PRETY 12—-METROWE

PRETY NALEZY DOCIAC NA ODPOWIEDNIA DEUGOSC Z ZAKLADEM
PO 0,5m Z KAZDEJ STRONY

. Z PLYTY NALEZY WYPUSCIC WYTYKI POD SEUPY ZELBETOWE W SCIANACH

KOLANKOWYCH ZGODNIE Z RYS. K—24. ROZMIESZCZENIE StUPGW
ZGODNIE Z RYS. K-5

283 _ RZEDNA SPODU ELEMENTOW KOSTRUKCYJNYCH

BETON C20/25
STAL BSt500—#

o._vc_l_z.T— | Y O— \~ﬂJ=4-:

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

p— 6.0

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony
prawem dutorskim Nwoas_m z ml. 1 i ndst, cmﬁn_sw o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.4. lutego

1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inz. FUKASZ RZEPKA — sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :
ul. Kansko 1 , 78-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK

STROP NAD PARTEREM POZ. 3.1
ZBROJENIE GORNE

SKALA MIEJSCE | DATA NR RYS:
175 Szczecin, LUTY 2021r. K—11




185

600

POZ. 3.2

ZBROJENIE STROPU NAD P

509

skala 1:75

25,

TEREM — zbro

342

17

25,
{

25,
1

125,
{

NR1; 261 2co20ct

88#12c010cm

3

NR2

NRS; 2412
col0cm

co10cm

NR3; 48#12c012,5¢cm

901

932

185
210

600
650

S

860

—_

Pl ©X B ]

w

BETON C20/25
STAL BSt500—#
OTULINA Cc=2,0cm

UWAGI:

SCIANY NOSNE PARTERU gr. 25cm MUROWANE 7
PUSTAKOW CERAM. POROTHERM kI.15 NA ZAPRAWE CIENKOWARSTWOWEJ

. SCIANY NOSNE KLATKI SCHODOWEJ gr. 25cm MUROWANE Z

PUSTAKOW CERAM. PORQTHERM kI.15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ

. STROP NAD PARTEREM ZELBETOWY KRZYZOWO ZBROJONY gr. 20cm,

WYLEWANY NA BUDOWEE Z BETONU C20/25, ZBROJONY STALA BSt500

. W STROPIE WYKONAC OTWORY POD KOMINY | KANALY WENTYLACYJNE.

ROZMIESZCZENIE OTWOROW SPRAWDZIC Z PROJEKTEM BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

. W POZIOMIE STROPU WIENCE ZELBETOWE 25x20cm, 25x30cm i 25x47cm WYLEWANE NA

BUDOWIE Z BETONU C20/25

. SLUPY, PODCIAGI | NADPROZA ZELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE

Z BETONU C20/25 ORAZ PREFABRYKOWANE TYPU L19

. SCHODY Z PARTERU NA PIETRO ZELBETOWE MONOLITYCZNE

WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU €20/25
PLYTY BIEGOW gr. 14cm, PEYTY SPOCZNIKOW GRUBOSCI 18cm

. ZBROJENIE ROZDZIELCZE GORA (PRETY NR10) ZLICZONO JAKO PRETY 12—METROWE

PRETY NALEZY DOCIAC NA ODPOWIEDNIA DEUGOSC Z ZAKLADEM PO 0,5m Z KAZDEJ STRONY

. Z PLYTY NALEZY WYPUSCIC WYTYKI POD StUPY ZELBETOWE W SCIANACH KOLANKOWYCH

ZGODNIE Z RYS. K—24. ROZMIESZCZENIE StUPOW ZGODNIE Z RYS. K-5

Y238 RZEDNA SPODU ELEMENTOW KOSTRUKCYINYCH

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

p— 6.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony
prawem dutorskim zgodnie z art. 1 i ndst, u ﬁn_s& o
prawie autorskim i prawach pol _.m53mo: z dn.4. lutego

1994r. (DU 'nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inz. FUKASZ RZEPKA — sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1 , 78-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK

STROP NAD PARTEREM POZ. 3.2
ZBROJENIE DOLNE

SKALA : MIEJSCE | DATA NR RYS:

175 Szczecin, LUTY 2021r. K—12




ZBROJENIE STROPU NAD P

POZ. 3.2

509

skala 1:75
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BETON C20/25
STAL BSt500-#
OTULINA Cc=2,0cm

UWAGI:

—_

. SCIANY NOSNE PARTERU gr. 25cm MUROWANE Z

PUSTAKOW CERAM. POROTHERM k.15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ

i B )

. SCIANY NOSNE KLATKI SCHODOWEJ gr. 25cm MUROWANE Z
PUSTAKOW CERAM. POROTHERM kI.15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
. STROP NAD PARTEREM ZELBETOWY KRZYZOWO ZBROJONY gr. 20cm,
WYLEWANY NA BUDOWIE Z BETONU C20/25, ZBROJONY STALA BSt500
. W STROPIE WYKONAC OTWORY POD KOMINY | KANALY WENTYLACYJNE.

ROZMIESZCZENIE OTWOROW SPRAWDZIC Z PROJEKTEM BRANZY

ARCHITEKTONICZNEJ

[&,]

BUDOWIE Z BETONU C20/25

. W POZIOMIE STROPU WIENCE ZELBETOWE 25x20cm, 25x30cm i 25x47cm WYLEWANE NA

6. SLUPY, PODCIAGI | NADPROZA ZELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWE
Z BETONU C20/25 ORAZ PREFABRYKOWANE TYPU L19

7. SCHODY Z PARTERU NA PIETRO

ZELBETOWE MONOLITYCZNE

WYLEWANE NA BUDOWE Z BETONU C20/25

PLYTY BIEGOW gr. 14cm, PLYTY

SPOCZNIKGW GRUBOSCI 18cm

8. ZBROJENIE ROZDZIELCZE GORA (PRETY NR10) ZLICZONO JAKO PRETY 12—METROWE

PRETY NALEZY DOCIAC NA ODPO

WIEDNIA DEUGOSC Z ZAKLADEM PO 0,5m Z KAZDEJ STRONY

9. Z PLYTY NALEZY WYPUSCIC WYTYKI POD StUPY ZELBETOWE W SCIANACH KOLANKOWYCH
ZGODNIE Z RYS. K—24. ROZMIESZCZENIE StUPOW ZGODNIE Z RYS. K-5

Y238 _ RzEDNA SPODU ELEM

NTOW KOSTRUKCYJNYCH

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

p— 6.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony
prawem dutorskim Nwoas_m z ml. 1 i ndst, cmﬁn_sw o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.4. lutego

1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inz. FUKASZ RZEPKA — sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1 , 78-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK

STROP NAD PARTEREM POZ. 3.2
ZBROJENIE GORNE

SKALA MIEJSCE | DATA NR RYS:

175 Szczecin, LUTY 2021r. K—13




POZ. 3.3
ZADASZENIE NAD WEJSCIEM

skala 1:20
= = T OF skala 1:20
R | _ N - J— fo ] _
“ BETON C20/25
A NR3; #8c0250rm STAL BSt500—#
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.nh m g NR2; #10;L=158cm;18szt.
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3 158
0]
=
o PRACOWNIA
= - UWAGL: PROJEKTOWA
1. SCIANY NOSNE PARTERU gr. 25cm MUROWANE Z ot toronae sremao \ e
£ PUSTAKOW CERAM. POROTHERM kI.15 NA ZAPRAWE CIENKOWARSTWOWE
% 2 WO_>Z< ZOWZM KLATKI SCHODOWEJ ar. 25cm MUROWANE Z _u_‘NWmM.&mwm_vsv\c Mwmbm?m\wﬁﬁmﬂ._mmww:mﬁw%ﬁw:ﬂnwﬂvwmmwﬁﬁn_.&qo_._nwo_._x
3 PUSTAKOW CERAM. PORQTHERM k115 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWE prawis aylorskim 1 prdach boktewnyerts” dn. . fltego
D 3. STROP NAD PARTEREM ZELBETOWY KRZYZOWO ZBROJONY g 20cm,
= WYLEWANY NA BUDOWIE Z BETONU C20/25, ZBROJONY STALA BSt500 FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
e 4. W STROPIE_WYKONAC OTWORY POD KOMINY | KANALY WENTYLACYJNE. OPRACOWANIE - PROJEKT TECHNIGZNY
=l | ROZMIESZCZENIE OTWOROW SPRAWDZIC Z PROJEKTEM BRANZY PROJEKTANCI
= ARCHITEKTONICZNEJ — ——
ﬁ 5. W POZIOMIE STROPU WIEKICE ZELBETOWE 25x20cm, 25x30cm i 25x47cm T upr 9yl ey ALAS = projextowof
WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20,/25 mar inz. LUKASZ RZEPKA — sprawdzif
1B _ 1B 6. SLUPY, PODCIAGI | NADPROZA ZELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE [0r-upr. ZAP/0008/POOK/08
B Z BETONU C20/25 ORAZ PREFABRYKOWANE TYPU L19 mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowaf
7. SCHODY Z PARTERU NA PIETRO ZELBETOWE MONOLITYCZNE PROJEKT / OBIEKT :
WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU omo\mm\ PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
PLYTY BIEGOW gr. 14cm, PLYTY SPOCZNIKOW GRUBOSCI 18cm LERARSKIE 1 SOMIESZCZENIA BRACORNT TERAPI ¢ AJECIONE ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI
L 42,38 P ADRES :
LH — RZEDNA SPODU ELEMENTOW KOSTRUKCYJINYCH . Konsko 1 78520 Ziocieniec
‘_uw % Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2
162 y RYSUNEK :
7 /ADASZENIE NAD WEJSCIEM
POZ. 3.2 — ZBROJENIE
SKALA MIEJSCE | DATA NR RYS:
1: 20 Szczecin, LUTY 2021r. K—14




POZ. 2.1

ZBROJENIE STROPODACHU NAD KLATKA SCHODOW.

skala 1:75

25, 512

17

Otwdr na klape dymowg. Wiasciwg wielko$¢ otworu

dostosowaé do przyjetej klapy w projekcie oddymiania

klatki schodowe] (oddzielne opracowanie).
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/BROJENIE_STROPODACHU NAD KLATKA SCHODOW.
skala 1:75
25, 512 3125,
44

d
\Lugoﬂ na klape dymowg. Wiasciwg wielkos¢ otworu

dostosowaé do przyjetej klapy w projekcie oddymiania m
klatki schodowe] (oddzielne opracowanie). S
® m
&
- » =
A w%%nr&ho% =
B — — — — : Cl
gl = T ol
8l gLt __ |
8 I
8 8 g NRS; 2410 m NO; 5#10c020cm
Y o - f
@ = m_‘ RMH m ——<020cm L | 5
E 2| S S P e
NReh8#10c020cm £3 | o+
| — — L_l = S QO %_ NR849#10c020cm
o —— o |~
|- — —— = giRsse0am —
V ¢ s
(4 1 £ 4
=
123, 663 123,
L 713 L
A /1

L 71 s,

, 10
391

169

1

)25

A

25,

100 |, 7

L
391

169

25

UWAGI:

1. SCIANY NOSNE PODDASZA gr. 18cm  MUROWANE Z

BLOCZKOW SILIKATOWYCH NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ

2. SCIANY NOSNE KLATKI SCHODOWEJ gr. 25cm MUROWANE Z

PUSTAKOW CERAM. POROTHERM kI.15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEY

3. STROP NAD PODDASZEM STANOW WIEZBA DACHOWA W POSTACI KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

OPARTA NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH ZA POSREDNICTWEM MURLAT 14x14 cm NA WENCACH ZELBETOWYCH

4. STROP NAD KLATKA SCHODOWA ZELBETOWY KRZYZOWO ZBROJONY gr. 12 cm,

WYLEWANY NA BUDOWE Z BETONU C20/25, ZBROJONY STALA BSt500

Z BETONU C20/25 ORAZ PREFABRYKOWANE TYPU L19

WYLEWANE NA BUDOWE Z BETONU C20/25
PLYTY BIEGOW gr. 14cm, PLYTY SPOCZNIKOW GRUBOSCI 18cm

5. SLUPY, PODCIAGI | NADPROZA ZELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWE

6. SCIANY ZEWNETRZNE ZWIENCZONE WIENCAMI ZELBETOWYMI 18x18cm, 25x12cm i 25x51cm
7. SCHODY Z PARTERU NA PIETRO ZELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25

8. ZBROJENIE ROZDZIELCZE GORA (PRETY NR12) ZLICZONO JAKO PRETY 12—-METROWE

PRETY NALEZY DOCIAC NA ODPOWIEDNIA DEUGOSC Z ZAKLADEM PO 0,5m Z KAZDEJ STRONY

946 _ RZEDNA SPODU ELEMENTGW KOSTRUKCYJNYCH

BETON C20/25
STAL BSt500-#
OTULINA Cc=2,0cm

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

p— 6.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony
prawem dutorskim’ zgodnie z ml. 1 i ndst, cmﬁn_sw\ [
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.4. lutego

1994r. (DU 'nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inz. FUKASZ RZEPKA — sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJUNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1, 78—-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2
RYSUNEK

STROPODACH NAD KLATKA
POZ. 2.1 — ZRBOJENIE

SKALA : MIEJSCE | DATA NR RYS:

175 Szczecin, LUTY 2021r. K—15




POZ. 2.2
skala 1:20
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony

prawem dutorskim Nwoas_m z ml. 1 i ndst, cmﬁn_sw o

prawie autorskim i prawach pol _.m53mo: z dn.4. lutego
1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI :

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mqr inz. YtUKASZ R7EPKA —

sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08 P

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1 , 78-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK :

PODCIAGI
POZ. 2.2, POZ. 3.6, POZ. 3.7
SKALA MIEJSCE | DATA NR RYS:
1: 20 Szczecin, LUTY 2021r. K—16




44

POZ. 3.8
skala 1:20

|_>V NR16: 2412

IT.P NR17; 4#20

14x10=140 L 11x20=220

PRZEKROJ A—A
skala 1:20

- NR16; #12
| | 4] 2,58

| STROP
ZELBET.

S

STROP
ZELBET.

s

+|2,08

NR18; #8

14x10=140 -1 b2y

NR8; #8co10cm NR18; #8co20cm
509

NR8; #8co10cm

559

NR16; #12;L=643cm; 2szt.

555

NR17; #20;=555¢cm; 4szt.

44

555

POZ. 3.10
skala 1:20

NR19; 2412 |_wV

nR2o412/ B
16x18=288

160 NR21; #6¢col mow: 155

Al

340

NR19; #12;L=414cm; 2szt.

39

336

NR20; #12;L=336¢cm; 2szt.

39

336

PRZEKROJ B-B

skala 1:2

NR19; #12 |

WENIEC

T/ WENIEC W-1.12

, +/2,50

ELBET.

ZELBET.

SPOCZNIK

ADASZENIE|
!

fel
<

+]2,05

NR21; #6

NR20; #12

, 25

NR21; #6

L=102cm; 14szt.

).\/6

47

21

NR18; #8
L=146cm; 40szt.

).\/6

46
96

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

p— 6.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony
prawem dutorskim Nwoas_m z ml. 1 i ndst, u ﬁn_s& o
prawie autorskim i prawach pol _.m53mo: z dn.4. lutego

1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inz. FUKASZ RZEPKA — sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

BETON C20/25
STAL BSt500—#

OTULINA Cc=2,0cm

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1 , 78-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK

PODCIAGI
POZ. 3.8, POZ. 3.10

SKALA : MIEJSCE | DATA NR RYS:

1: 20 Szczecin, LUTY 2021r. K—17
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_@@A_“A_uc:_‘.m#_uonuNu‘om.ow_.v

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inz. FUKASZ RZEPKA — sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08
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mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1 , 78-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK

SCHODY
POZ. 41.1, POZ. 41.2
SKALA MIEJSCE | DATA NR RYS:
1: 20 Szczecin, LUTY 2021r. K—25
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PRACOWNIA
PROJEKTOWA

p— 6.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony
prawem dutorskim Nwoas_m z ml. 1 i ndst, u R_s« o
prawie autorskim i prawach pol _.msq._m% z dn.4. lutego

1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inz. FUKASZ RZEPKA — sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :
ul. Kansko 1 , 78-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK

SCHODY
POZ. 4.1.5, POZ. 4.1.6

SKALA :
1: 20

MIEJSCE | DATA
Szczecin, LUTY 2021r.

NR RYS
K=27




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

BUDYNEK PRZEZNACZONY NA GABINETY LEKARSKIE | POMIESZCZENIE PRACOWNI TERAPII

Obiekt ZAJECIOWEJ ORAZ POKOJE GOSCINNE
Element ZBROJENIE STROPODACHU NAD KLATKA SCHODOWA POZ. 2.1
Adres Ziocieniec, ul. Kansko 1, dz. nr 2, obreb 0019, gm. Ztocieniec
Rodzaj i liczba pretéw zbrojenia
Gat. stali Dtugo$é tgczna pretow
Nr Ksztatt i wymiary preta Dtugos¢| llosé A-0(St0S) A-1IIN(BSt500)
A-0 | A-lIIN ¢6 | ¢8 ¢8 | @10 | ¢i2
@ [mm] [cm] [m] |[szt.] [m]
1 10 387 3,87 31 119,97
2 10 191 1,91 6 11,46
3 10 92 0,92 6 5,52
4 10 709 7,09 19 134,71
5 10 533 5,33 5 26,65
6 10 52 0,52 5 2,60
7 10 100 1 4 4,00
8 10 |6l 200 I's 2,12 | 39 82,68
9 10 | 6 | 5 |6 0,64 5 3,20
10 10 |6l 100 I's 112 | 58 64,96
11 10 | 6 | 92 l s 1,04 6 6,24
12 6 1200 12 7 84,00
Dtugos¢ m 84,00 0,00 0,00 461,99 0,00
Masa R kg/m 0,222 0,395 0,395 0,617 0,888
Ogétem strona kg 18,6 0,0 0,0 285,0 0,00
Razem strona kg 303,70
llos¢ stron kg 1,0
Razem kg 303,70




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

BUDYNEK PRZEZNACZONY NA GABINETY LEKARSKIE | POMIESZCZENIE PRACOWNI TERAPII

Obiekt ZAJECIOWEJ ORAZ POKOJE GOSCINNE
Element ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM POZ. 3.1
Adres Ziocieniec, ul. Kansko 1, dz. nr 2, obreb 0019, gm. Ztocieniec
Rodzaj i liczba pretéw zbrojenia
Gat. stali Dtugo$é tgczna pretow
Nr Ksztatt i wymiary preta Dtugos¢| llosé A-0(St0S) A-1IIN(BSt500)
A-0 | A-lIIN ¢6 | ¢8 ¢8 | @10 | ¢i2
@ [mm] [cm] [m] |[szt.] [m]
1 12 193 2,08 59 122,72
2 12 681 6,81 117 796,77
3 8 1200 12 62 744,00
4 8 429 4,29 62 265,98
5 12 646 6,46 33 213,18
6 10 100 1 12 12,00
7 12 | 14| 378 | 14 4,06 117 475,02
8 12 | 141 180 | 14 2,08 92 191,36
9 12 14 | 380 | 14 4,08 64 261,12
10 12 | 141 300 | 14 3,28 16 52,48
11 6 1200 12 28 | 336,00
Dtugos¢ m 336,00 0,00 0,00 12,00 3122,63
Masa R kg/m | 0,222 0,395 0,395 0,617 0,888
Ogétem strona kg 74,6 0,0 0,0 7,4 2772,90
Razem strona kg 2854,89
llos¢ stron kg 1,0
Razem kg 2854,89




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

BUDYNEK PRZEZNACZONY NA GABINETY LEKARSKIE | POMIESZCZENIE PRACOWNI TERAPII

Obiekt ZAJECIOWEJ ORAZ POKOJE GOSCINNE
Element ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM POZ. 3.2
Adres Ziocieniec, ul. Kansko 1, dz. nr 2, obreb 0019, gm. Ztocieniec
Rodzaj i liczba pretéw zbrojenia
Gat. stali Dtugo$é tgczna pretow
Nr Ksztatt i wymiary preta Dtugos¢| llosé A-0(St0S) A-1IIN(BSt500)
A-0 | A-lIIN ¢6 | ¢8 ¢8 | @10 | ¢i2
@ [mm] [cm] [m] |[szt.] [m]
1 12 231 2,31 26 60,06
2 12 646 6,46 88 568,48
3 12 922 9,22 48 442 .56
4 12 555 5,55 10 55,50
5 12 100 1 22 22,00
6 12 | 141 180 | 14 2,08 64 133,12
7 12 | 14| 390 | 14 4,18 51 213,18
8 12 | 141 140 | 14 1,68 10 16,80
9 12 | 14] 230 |14 2,58 72 185,76
10 6 1200 12 16 192,00
Dtugos¢ m 192,00 0,00 0,00 0,00 1697,46
Masa R kg/m 0,222 0,395 0,395 0,617 0,888
Ogoétem strona kg 42,6 0,0 0,0 0,0 1507,34
Razem strona kg 1549,97
llos¢ stron kg 1,0
Razem kg 1549,97




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

BUDYNEK PRZEZNACZONY NA GABINETY LEKARSKIE | POMIESZCZENIE PRACOWNI TERAPII

Obiekt ZAJECIOWEJ ORAZ POKOJE GOSCINNE
Element ZBROJENIE ZADASZENIA ZELBETOWEGO NAD WEJSCIEM POZ. 3.3
Adres Ziocieniec, ul. Kansko 1, dz. nr 2, obreb 0019, gm. Ztocieniec
Rodzaj i liczba pretéw zbrojenia
Gat. stali Dtugo$é tgczna pretow
Nr Ksztatt i wymiary preta Dtugos¢| llosé A-0(St0S) A-1IIN(BSt500)
A-0 | A-llIN ¢6 | ¢8 ¢8 | @10 | ¢i2
@ [mm] [cm] [m] |[szt.] [m]
1 10 |41 ] 158 |38 2,37 18 42,66
2 10 158 1,58 18 28,44
3 8 336 3,36 14 47,04
Dtugos¢ m 0,00 0,00 47,04 71,10 0,00
Masa R kg/m | 0,222 0,395 0,395 0,617 0,888
Ogétem strona kg 0,0 0,0 18,6 43,9 0,00
Razem strona kg 62,45
llosé stron kg 1,0
Razem kg 62,45




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Obiek BUDYNEK PRZEZNACZONY NA GABINETY LEKARSKIE | POMIESZCZENIE PRACOWNI TERAPII
ekt ZAJECIOWEJ ORAZ POKOJE GOSCINNE
Adres Ztocieniec, ul. Kansko 1, dz. nr 2, obreb 0019, gm. Zlocieniec
Element FUNDAMENTY, WIENCE, SLUPY, PODCIAGI, SCHODY
ILOSCE
:'f’ESMc_ NR PRETA | ¢ PRETA Dt;:‘;?i'c PRETOW W Pig%'\cv BSt500
ELEM. 6 98 10 912 16 920
[szt.] [mm] [m] [szt.] [szt.] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
FUNDAMENTY (RYS. K-2, K-3)
1 1 12 1,50 35 35 52,50
2 12 1,70 9 9 15,30
3 20 1,55 44 44 68,20
4 12 2,10 18 18 37,80
5 20 1,45 4 4 5,80
6 12 110,00 4 4 440,00
7 6 0,92 368 368 338,56
8 6 110,00 2 2 220,00
9 12 0,60 331 331 198,60
10 12 0,40 110 110 44,00
DLUGOSC RAZEM im]| 55856 0,00 0,00 788,20 0,00 74,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg]]l 124,00 0,00 0,00 699,92 0,00 182,78
MASA OGOLEM [kg] 1006,70
WIENCE ZELBETOWE NAD PARTEREM (RYS. K-8)
1 1 10 111,00 4 4 444,00
2 6 0,86 238 238 204,39
3 6 1,40 41 41 57,40
4 6 1,06 24 24 25,79
DLUGOSC RAZEM [m]| 287,59 0,00 0,00 444,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 63,84 0,00 0,00 394,27 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 458,12
WIENCE ZELBETOWE NAD PODDASZEM (RYS. K-9)
1 1 10 88,00 4 4 352,00
5 6 0,68 168 168 114,01
6 6 0,70 44 44 31,03
7 6 1,48 28 28 40,95
DLUGOSC RAZEM (m]| 18599 0,00 352,00 0,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg]]l 41,29 0,00 217,18 0,00 0,00 0,00
MASA OGOLEM lkg] 258,47
P0OZ.2.2 (RYS. K-16)
1 1 12 1,97 2 2 3,94
2 12 1,47 2 2 2,94
3 6 1,12 6 6 6,72
DLUGOSC RAZEM [m] 6,72 0,00 0,00 6,88 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg]] 1,49184 0,00 0,00 6,11 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 7,60
POZ. 2.3 (RYS. K-19)
1 4 20 3,67 6 6 22,02
5 20 7,61 3 3 22,83
6 20 3,00 2 2 6,00
7 20 5,66 6 6 33,96
8 20 6,41 6 6 38,46
9 8 1,66 78 78 129,48
DLUGOSC RAZEM [m] 0,00 129,48 0,00 0,00 0,00 123,27
MASA 1 mb [kg]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 0,00 51,14 0,00 0,00 0,00 304,48
MASA OGOLEM [kg] 355,62
POZ. 3.9 (RYS. K-20)
1 4 20 3,67 6 6 22,02
5 20 7,61 2 2 15,22
6 20 3,00 3 3 9,00
7 20 5,66 4 4 22,64
8 20 6,41 4 4 25,64
9 8 1,66 78 78 129,48
DLUGOSC RAZEM im]| 0.0 129,48 0,00 0,00 0,00 94,52
MASA 1 mb [kg]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 0,00 51,14 0,00 0,00 0,00 233,46
MASA OGOLEM lkg] 284,61




POZ. 3.6 (RYS. K-16)

1 10 12 2,41 2 2 4,82
11 12 1,91 3 3 573
12 6 1,06 10 10 10,60
DLUGOSC RAZEM (mi| 1060 0,00 0,00 10,55 0,00 0,00
MASA 1 mb [kgl] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 2,35 0,00 0,00 9,37 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kgl 11,72
POZ. 3.7 (RYS. K-16)
1 13 12 2,77 2 2 5,54
14 12 2,31 4 4 9,24
15 6 1,02 14 14 14,28
DLUGOSC RAZEM [m)] 1428 0,00 0,00 14,78 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg ] 3,17 0,00 0,00 13,12 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 16,29
POZ. 3.8 (RYS. K-17)
1 16 12 6,43 2 2 12,86
17 20 5,55 4 4 22,20
18 8 1,46 40 40 58,40
DLUGOSC RAZEM [m] 0,00 58,40 0,00 12,86 0,00 22,20
MASA 1 mb [kg]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg ] 0,00 23,07 0,00 11,42 0,00 54,83
MASA OGOLEM [kg] 89,32
POZ. 3.10 (RYS. K-17)
1 19 12 4,14 2 2 8,28
20 12 3,36 2 2 6,72
21 6 1,02 14 14 14,28
DLUGOSC RAZEM (mi| 1428 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00
MASA 1 mb [kgl] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 3,17 0,00 0,00 13,32 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 16,49
POZ. 3.11 (RYS. K-18)
1 22 12 1,86 2 2 3,72
23 12 1,48 2 2 2,96
24 6 0,96 6 6 5,76
DLUGOSC RAZEM [m] 5,76 0,00 0,00 6,68 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg ] 1,28 0,00 0,00 5,93 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 7,21
POZ. 3.12 (RYS. K-18)
1 25 12 2,82 2 2 5,64
26 12 2,32 2 2 4,64
12 6 1,06 11 11 11,66
DLUGOSC RAZEM [m)] 1166 0,00 0,00 10,28 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg ] 2,59 0,00 0,00 9,13 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kgl 11,72
POZ. 2.4 (RYS. K-24)
5 27
28 12 1,26 2 10 12,60
29 6 1,08 6 30 32,40
DLUGOSC RAZEM im]| 3240 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 7,19 0,00 0,00 11,19 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 18,38
SLUP S 2.1, S3.1 (RYS. K-21)
1 1 20 4,93 24 24 118,32
2 6 1,64 171 171 280,44
3 20 3,14 4 4 12,56
4 20 2,71 20 20 54,20
DLUGOSC RAZEM im]| 28044 0,00 0,00 0,00 0,00 185,08
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kgl] 6226 0,00 0,00 0,00 0,00 457,15
MASA OGOLEM [kg] 519,41
SLUP S 2.2, S3.2 (RYS. K-22)
1 1 20 4,93 10 10 49,30
2 6 1,66 57 57 94,62
3 20 3,14 6 6 18,84
4 20 2,71 4 4 10,84
DLUGOSC RAZEM im]| 9462 0,00 0,00 0,00 0,00 78,98
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kgl] 21,01 0,00 0,00 0,00 0,00 195,08
MASA OGOLEM [kg] 216,09




SLUP S 2.3, $3.3 (RYS. K-23)

1 1 20 4,93 10 10 49,30
2 6 1,76 57 57 100,32
3 20 3,14 6 6 18,84
4 20 2,71 4 4 10,84
DLUGOSC RAZEM (mj| 100,32 0,00 0,00 0,00 0,00 78,98
MASA 1 mb [kgl] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg]l 22,27 0,00 0,00 0,00 0,00 195,08
MASA OGOLEM [kal 217,35
SLUP S 2.4 (RYS. K-24)
11 1 12 2,31 10 110 254,10
2 12 25 10 110 275,00
3 6 0,68 21 231 157,08
DLUGOSC RAZEM im)| 157.08 0,00 0,00 529,10 0,00 0,00
MASA 1 mb [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kgl] 3487 0,00 0,00 469,84 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 504,71
SLUP S 2.5 (RYS. K-24)
14 2 12 25 10 140 350,00
4 12 1,86 10 140 260,40
3 6 0,68 16 224 152,32
DLUGOSC RAZEM [m]| 15232 0,00 0,00 610,40 0,00 0,00
MASA 1 mb [kgl] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg]] 3382 0,00 0,00 542,04 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 575,85
SLUP S 3.4 (RYS. K-18)
1 1 16 3,70 4 4 14,80
2 6 0,96 28 28 26,88
DLUGOSC RAZEM [m]] 26,88 0,00 0,00 0,00 14,80 0,00
MASA 1 mb [kg]] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg] 5,97 0,00 0,00 0,00 23,38 0,00
MASA OGOLEM [kg] 29,35
POZ. 4.1.1, POZ. 4.1.6 - SCHODY (RYS. K-25, K-26, K-27)
1 1 12 1,75 7 7 12,25
2 12 2,57 7 7 17,99
3 12 3,15 7 7 22,05
4 12 3,87 31 31 119,97
5 12 4,13 18 18 74,34
6 12 3,46 28 28 96,88
7 12 3,74 9 9 33,66
8 12 5,02 7 7 35,14
9 12 5,15 7 7 36,05
10 12 3,94 14 14 55,16
11 12 4,20 8 8 33,60
12 12 4,48 7 7 31,36
13 12 5,02 7 7 35,14
14 12 4,14 18 18 74,52
15 6 12,00 9 9 108,00
DLUGOSC RAZEM (m]| 108,00 0,00 0,00 678,11 0,00 0,00
MASA 1 mb [kgl] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470
MASA CALKOWITA [kg]]l 23,98 0,00 0,00 602,16 0,00 0,00
MASA OGOLEM [kg] 626,14




ZESTAWIENIE DREWNA

. BUDYNEK PRZEZNACZONY NA GABINETY LEKARSKIE | POMIESZCZENIE
Obiekt PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ POKOJE GOSCINNE
Adres Ziocieniec, ul. Kansko 1, dz. nr 2, obreb 0019, gm. Zlocieniec
ELEMENT DACH (RYS. K-6, K-7)
Przekroj ) . )
Nazwa elementu | Element Dlugos¢ (m) | Objetos¢ (m3) | llos¢ (szt.) | Objetosé (m3) | Materiat
Szer. (cm) | Wys. (cm)

MURLATA M-1 14 14 25,11 0,49 1 0,49 C24
M-2 14 14 5,73 0,11 1 0,11 C24

M-3 14 14 7,13 0,14 1 0,14 C24

M-4 14 17 12,25 0,29 1 0,29 C24

M-5 14 14 1,46 0,03 1 0,03 C24

KROKWIE KR-1 8 20 5,77 0,09 46 4,25 C24
KR-2 8 20 3,40 0,05 1 0,05 C24

KR-3 8 20 3,06 0,05 13 0,64 C24

KR-4 8 20 2,81 0,04 9 0,40 C24

JETKI J-1 8 10 1,91 0,02 34 0,52 C24
WYMIANY W-1 8 20 0,94 0,02 22 0,33 C24
W-2 8 20 0,39 0,01 1 0,01 C24

StUPY Sd-1 16 16 4,03 0,10 5 0,52 C24
Sd-2 16 16 4,48 0,11 3 0,34 C24

MIECZE Mc-1 8 10 1,25 0,01 17 0,17 C24
PLATEW P-1 16 22 9,80 0,34 2 0,69 C24
P-2 16 22 10,14 0,36 1 0,36 C24

P-3 16 22 5,17 0,18 1 0,18 C24

SUMA: 9,52

UWAGI:
1. ZESTAWIENIA DOTYCZA WSZYSTKICH SEGMENTOW

2. PODANO RZECZYWISTA DLUGOSC ELEMENTOW. ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZAMOWIC z min. 30cm

NADDATKAMI
3. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




