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OPIS TECHNICZNY :
3.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych (instalacji wody zimnej,
wody cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji hybrydowej i klimatyzacji ) na
potrzeby przebudowy budynku dawnej stajni oraz dobudowy do tego budynku tacznika i budynku
przeznaczonego na gabinety lekarskie i pomieszczenia pracowni terapii zajeciowej oraz pokoje goscinne,
zawierajgcego w swojej kubaturze sciany zewnetrzne budynku dawnego prosektorium i stolarni.

3.2 PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA OPRACOWANIA
a. Zlecenie Inwestora,
b. Obowigzujgce normy i przepisy prawne,

Uzgodnienia z Inwestorem,

3.3 LOKALIZACJA
Budynek zlokalizowany bedzie na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Ztociencu.

34 ZAtOZENIA PROJEKTOWE
A. Woda pitna do projektowanych budynkdw doprowadzona zostanie z istniejgcego wodociggu
o $rednicy @ 90 biegngcego wzdtuz drogi wewnetrznej na terenie Szpitala.
B. Scieki sanitarne zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej w dziatce drogowej.
C. Ciepto na potrzeby ogrzania budynku oraz dostarczenia c.w.u. zrealizowane bedzie w istniejgcej kottowni,
a wigczenie w istniejgcg sie¢ cieptowniczg nastgpi w drodze na terenie szpitala.
WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ANALIZY STANU ISTNIEJACEGO INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEKAZANYMI PRZEZ ZWiK W ZtOCIENCU SREDNICA WODOCIAGU NA TERENIE
WYNOSI @ 90 mm PE, A NIE JAK OZNACZONO NA MAPIE #63mmPE.

3.5 PROJEKTY ZWIAZANE Z NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
a. Projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt zewnetrznych instalacji sanitarnych,

Projekt sieci energetycznych.

3.6 PROJEKTOWANE INSTALACIJE

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢ wymagania nastepujacych
przepiséw:

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
- PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.
- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej

i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. Il wyd. Arkady 1988 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspédtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeri w budynkach.

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN -EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

- PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.o0. Zawory regulacyjne. Wymagania.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej.

- PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

- PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzagdzen.

- PN / B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r.

- Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal"
1996r.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac. COBRTI "Instal" Warszawa.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 ).
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a. WENTYLACJA POMIESZCZEN
Nawiew

Nawiew do pomieszczen w budynku odbywaé sie bedzie poprzez nawiewniki okienne cisnieniowe
montowane w gornej czesci sciany zewnetrznej.
Nawiewniki okienne zostaty dobrane by zapewni¢ komfort pomieszczenia z uwagi na jego kubature, dlatego
zaprojektowano nawiewniki o przeptywie 30 m3/h i 32 m3/h w ilosci pokazanej w czesci rysunkowej
opracowania.
Nawiew do pomieszczen higieniczno-sanitarnych za pomocg otwordéw w drzwiach o przekroju min. 0,022 m?.
Dodatkowo, stosuje sie nawietrzaki ze stabilizatorem np. NOS110A-CC f. Darco dla poprawnej wentylacji klatki
schodowej i komunikacji przy sali terapii.

Wywiew

Do celow wentylacji pomieszczen zaprojektowano system wentylacji hybrydowej firmy Darco. Jest to
wentylacja niskocisnieniowa o statym przeptywie powietrza.

Wydajnos¢ wentylacji zapewnig nasady: Turbowent Hybrydowy Plus 200 (THP200), Turbowent Hybrydowy
Plus 250 (THP250) oraz Turbowent Hybrydowy 150 (TH150), ktore wytwarzajg podcisnienie wspomagajgc
przeptyw powietrza w przewodach wywiewnych systemu wentylacyjnego. Powietrze, ktdre jest usuwane
instalacjg wywiewng zostaje uzupetnione z zewnatrz poprzez nawiewniki okienne cisnieniowe o wydajnosci nie
30 m3/h i 32 m3/h. Nawiew odbywa sie przede wszystkim do pomieszczed o najmniejszym stopniu
zanieczyszczenia, czyli do pokoi mieszkalnych oraz do kuchni. Aby przeptyw do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych byt zapewniony nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami w
ramach jednego lokalu mieszkalnego. W tym celu nalezy wykona¢ podciecia w drzwiach wewnetrznych lub
otwory transferowe o przekroju netto nie mniejszym niz 220 cm?.

Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego dla mieszkania wynika z sumy strumieni powietrza
usuwanych z pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Minimalne wartosci strumieni oraz pomieszczenia, z ktérych
powinny by¢ usuniete dobrano na podstawie normy PN-83/B-03430. Wynosz3 one:

- kuchnia lub aneks kuchenny — 50 m3/h

- pokoje =30 m3/h

- tazienka — 50 m3/h.

Wentylacja pom. wc przy bufecie stanowi¢ bedzie wentylator osiowy zabudowany w kanale wentylacyjnym
np. aRc 160m3/h.

Nasady kominowe

Wszystkie piony zbiorcze nalezy wyposazy¢ w nasady Turbowent Hybrydowy Plus 200, 250 i TH150. S3 to
urzadzenia dynamicznie wykorzystujgce site wiatru do zapewnienia ciggu kominowego, dodatkowo
wyposazone w elektronicznie komutowany silnik bezszczotkowy matej mocy. Niezaleznie od kierunku, sity
i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca sie zawsze w jedng i te sama strone wytwarzajac podcisnienie w krdécu
dolotowym nasady, co wywotuje przeptyw powietrza w przewodach wentylacyjnych.

Jesli wiejgcy wiatr nie jest na tyle silny by uzyskaé¢ predkos$é obrotowg ustawiong na sterowniku
ERO-32MS-0, silnik elektryczny dopedza nasade do zadanej predkosci. W sytuacji, gdy wiejgcy wiatr jest
wystarczajacy dla zapewnienia wtasciwej predkosci obrotowej Turbowent Hybrydowy Plus dziata jak zwykta
nasada wiatrowa, a pobdr energii elektrycznej jest minimalny. W przypadku zwiekszonej sity wiatru
ograniczenie nadmiernego przeptywu nastepuje poprzez prace przepustnic Stabiler, ktore sg umieszczone na
kazdym wlocie do przewodu wentylacyjnego.

Kazdg nasade THP200 i THP250 nalezy wyposazy¢ w ttumik elastyczny TE (o Srednicy pionu), ktéry ttumi
odgtosy pracujgcej nasady.

Piony indywidualne powinny by¢ wyposazone w nasade Turbowent Hybrydowy 150 mm, ktéra nie
wymaga stosowania ttumika.

Parametry nasad hybrydowych

THP200 TH150 THP250
Zakres predkosci obrotowych [obr/min] 90 - 380 90 - 380 90 - 380
Maksymalna wydajnosé [ m3/h] 490 197 880
Moc znamionowa [W] 10 3,9 17
Prad maksymalny [A] 2,3 0,36 3,2
Napiecie zasilania [V DC] 24 24 24
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b. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNE)J
Wewnetrzng instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur PEX wg systemu np. PE-Xb/AI./PE f. Kisan System,
Wavin lub o podobnych wtasciwosciach. System ten dopuszczony zostat do wody pitnej zgodnie z Aprobatg
Techniczng COBRTI INSTAL oraz wymaganiami PZH dotyczgcymi wody pitne;j.
Przewody wody cieptej uktadac¢ w rurze ochronnej PESZEL lub w izolacji termicznej umozliwiajgcej ruchy
termiczne (pianka poliuretanowa).
Przewody rozprowadzi¢ w systemie podposadzkowym zgodnie ze srednicami podanymi na rysunkach.
Podejscia do baterii oraz do zaworow wykonywac od podtogi. Na umywalkach i zlewozmywakach stosowac
baterie stojace. Przy wannach, natryskach stosowac baterie scienne.
Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne i stropy wykonaé w tulejach ochronnych uszczelnionych
z tworzywa sztucznego.
Po wykonaniu instalacji poddac¢ jg prébie szczelnosci oraz zdezynfekowad.
Zawory odcinajace - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.
Zawory odcinajace kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa it min = 90 °C.
Zawory odcinajace nalezy sytuowa¢ w miejscach fatwo dostepnych dla pdzniejszej eksploatacji.
Izolacja cieplna przewododw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzace przez % wymagan poz. 1-2

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

* - stosujac materiat izolacyjny o réznigcym sie wspétczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

W obiekcie zaprojektowano hydrant wewnetrzny HP25. Przewody nalezy wykonac z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-54/H-7400 taczonych na gwint przy pomocy ksztattek i tgcznikdéw z zeliwa wg PN-67/H-
74392 zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz. Cisnienie na najniekorzystniej usytuowanym zaworze
odcinajgcym hydrantu musi by¢ rowne lub wyzsze niz 0,2 MPa.
Instalacja zasila¢ bedzie hydranty DN25 wyposazony w:

— wychylane zwijadto;

— zawoér hydrantowy DN25;

— pradownice Pwh-25, wg PN-89/M-51028; EN-671;

— waz potsztywny DN25 wg EN-694;

— wydajnos¢ g=1,0l/s
Zawor hydrantu wewnetrznego umiescic nalezy na wysokosci okoto 1,35m od poziomu posadzki w zamknietej
szafce natynkowej.
W celu odwodnienia hydrantu oraz zapobiegania stania wody w instalacji hydrantowej nalezy podpig¢
przewody do najblizszego zaworu czerpalnego- w projekcie uwzgledniono zawory ze ztgczka do weza
zlokalizowane w poblizu hydrantu na kazdej kondygnacji. Zawory te beda stuzyty czerpaniu wody na cele
porzadkowe czesci wspdlnych budynku (klatki schodowe). Przy zaworach ze ztgczkg do weza uwzgledniono
réwniez zawory wody cieptej (do wykorzystania w tym samym celu). Na przewodzie zasilajgcym hydrant nie
wolno montowaé dodatkowych zaworéw odcinajgcych.
Na wejsciu wody zimnej do budynku nalezy wykonac¢ zawér odcinajacy DN 50.
Opomiarowanie budynku odbywac sie bedzie za pomoca gtéwnego wodomierza skrzydetkowego DN 50
zlokalizowanego w kasecie podtogowej w pom. tgcznika. Wodomierz zakryty bedzie przezroczystg ptyta,
z zapewnieniem wentylacji i ewentualnego odprowadzenia wody z kasety.
Dopuszcza sie zamontowanie wodomierza na konsoli na scianie tacznika nad podtogg z zastrzezeniem
zabezpieczenia wodomierza i armatury (zawory odcinajgce i antyskazeniowe) przed dostepem osdb trzecich.

c. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPLE)
Wewnetrzng instalacje wody cieptej nalezy wykonac z rur PEX wg systemu np. PE-Xb/AI/PE f. Kisan System,
Wavin lub o podobnych wtasciwosciach. Przewody rozprowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Srednice podano
na rysunkach.
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Przewody wody cieptej uktada¢ w rurze ochronnej PESZEL lub w izolacji termicznej umozliwiajgcej ruchy
termiczne.

Po trasie przewododw wody cieptej zaleca sie wykonac przewéd cyrkulacji dn 16 mm PE, pion cyrkulacji 20 mm
PE.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”
wraz z pozniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 Przewody i armatura wg poz. 1-2 % wymagan poz. 1-2

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

* - stosujac materiat izolacyjny o réznigcym sie wspétczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

Woda ciepta dostarczana bedzie z kotta grzewczego zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni. Zgodnie
z zapewnieniem inwestora parametry zasobnika sg wystarczajgce na realizacje zaprojektowanego uktadu.
Po wykonaniu instalacji poddac¢ jg prébie szczelnosci oraz zdezynfekowad.

d. PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg parteru przewiduje sie z rur i ksztattek PVC np. f. WAVIN do
kanalizacji zewnetrznej, natomiast piony kanalizacyjne i podejscia do przyboréw przewiduje sie z rur i ksztattek
PVC np. f. WAVIN rur z PP lub PVC do kanalizacji wewnetrznej.
Montaz rur i ksztattek z PVC lub PP zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta.
Montaz armatury typowy. Po zamontowaniu instalacji nalezy wykonac prébe szczelnosci.
Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszcza¢ na przewodach spustowych przed podtgczeniem ich do przewodoéw
odptywowych.
Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony @ 110 mm PVC wyprowadzone ponad dach i zakoriczone wywiewka.
Woyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku wykonac¢ jako szczelne.
Rura kanalizacyjna prowadzona pod tawa fundamentowg powinna by¢ zabezpieczona przed osiadaniem
fundamentu poprzez wykonanie rury ostonowej o minimalnej srednicy rownej 250 mm.
Dtugosc¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby wystawata z kazdej strony tawy minimum 0,5m.
Na rure ostonowq zaleca sie stosowac rury stalowe czarne zabezpieczone przed korozjg, badz rury z tworzyw
sztucznych. Minimalna odlegtos¢ rury ostonowej od stropu tawy fundamentowej powinna wynosi¢ 5 cm.
W czesci rysunkowe] pokazano rzedne posadowienia przewoddw kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;.
W miejscach, w ktérych kanalizacja bedzie przebiegata pod budynkiem nalezy koniecznie ociepli¢ przewdd
warstwg wetny mineralnej min. 5 cm z kazdej strony .

Uwagi koicowe
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed prdba nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wartosc cisnienia w instalacji nalezy
dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzic catg prébe od poczatku.
Dodatkowo podda¢ prdébie instalacje c.w.u. na parametry robocze przez 48 godzin.

Po prébie cisnieniowej instalacje przeptukac , nastepnie wydezynfekowac i wode podda¢ badaniom
bakteriologicznym.

Przejscia przewoddw przez Sciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetnionych
materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przejscia przewoddéw przez stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnej wystajacej okoto 3 cm powyzej
podtogi.
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W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.

e. KLIMATYZACIA
W celu poprawy komfortu uzytkownikdow sali terapii (pomieszczenie przedzielone ruchomg przegrodsg)
zaprojektowano 2 jednostki wewnetrzne grzewczo-chtodzgce o mocy 5,0 kw i 6,6 kW. Rozmieszczenie
jednostek wewnetrznych i wspotpracujacych z nimi jednostek zewnetrznych pokazano w czesci fraficznej
opracowania.
Sterowanie jednostkami wewnetrznymi bedzie sie odbywato poprzez scienny sterownik, wyposazony w
podswietlany ekran z panelem dotykowym, zlokalizowany w klimatyzowanym pomieszczeniu. Sterownik poza
regulacjg temperatury i wydajnosci urzagdzen klimatyzacyjnych, umozliwia ustawianie cykli pracy w systemie
tygodniowym, automatycznego wytaczenia urzadzenia po ustalonym czasie, gérnego i dolnego limitu
temperatury oraz pomiar temperatury w pomieszczeniu (wbudowany czujnik). Podswietlany ekran umozliwia
prace w zaciemnionych pomieszczeniach.
Przewody freonowe izolowac termicznie piankg kauczukowg np. typu Armaflex XG gr. 9mm, np. producenta
Armacell (posiadajgca euroklase ogniowg B/BL-s3; d0).
Przewody prowadzone na zewnatrz zaizolowac¢ termicznie piankg kauczukowa np. typu Armaflex XG gr. 13mm,
np. producenta Armacell (posiadajgca euroklase ogniowg B/BL-s3; d0) oraz dodatkowo zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikéw zewnetrznych.
Instalacje skroplinowg wykonac z rur PCV produkcji Nibco tgczonych przez klejenie i odprowadzié¢ do
najblizszego pionu kanalizacyjnego przez zasyfonowanie . W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin nalezy stosowac¢ pompki skroplin.

f. PROJEKTOWANA INSTALACIJA C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie dla budynku jako wykonanie poszczegdlnych etapéw
inwestycji (wskazane w czesci rysunkowej). Ciepto dla potrzeb grzewczych dostarczane bedzie z kotta na paliwo
state zlokalizowanego w kottowni budynku gtéwnego na terenie szpitala.

Zgodnie z zapewnieniem inwestora moc kotta jest wystarczajgca by pokry¢ zapotrzebowanie na moc cieplng
nowego budynku.

Z uwagi na instalacje niskoparametrowa nie jest konieczne zaprojektowanie wezta cieplnego w projektowanym
budynku. Sie¢ cieplng nalezy wprowadzi¢ i zasili¢ rozdzielacz do ogrzewania.

Wprowadzenie sieci cieplnej do budynku odbywa¢ sie bedzie za pomoca szczelnego przejscia:
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Uktad ogrzewania konwekcyjnego rozprowadzony w budynku bezposrednio do grzejnikdéw. Podtgczenia
instalacji na tréjniki.
Liczbe obiegdéw rozdzielacza podano na rysunkach.

Wewnetrzng instalacje nalezy wykonac z:

- rur stalowych instalacyjnych dla przewoddéw do rozdzielaczy.

Rury stalowe poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem, pionowe na Scianie lub bruzdzie Sciennej. Do mocowania
przewodow stalowych nalezy uzywad typowe uchwyty. Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne oraz
podciaggi wykonaé w uszczelnionych tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

- instalacje c.o od przejscia z rury stalowej na rure z tworzywa sztucznego do grzejnikéw projektuje sie z rur PE-
Xb/Al/PE systemu Kisan System tgczonych na pierScienie zaciskowe. Rury nalezy prowadzi¢ w warstwie
posadzki oraz bruzdzie $ciennej w otulinach termoizolacyjnych. Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne
wykonac¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego uszczelnionych. Podejscia pod grzejniki nalezy wykonac¢
ze Sciany a nie bezposrednio z posadzki. Montaz rur zgodnie z instrukcjag montazu producenta.

Przewody uktadane w warstwie izolacji podtogowej muszg by¢ zabezpieczone przed zalaniem szlichtg
cementowq. Przestrzen miedzy przewodami nalezy wypetni¢ granulatem styropianowym. Nalezy przewidzie¢
mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonania
wylewki betonowej.

Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego
uszczelnionych. Podejscia pod grzejniki nalezy wykonac ze $ciany a nie bezposrednio

z posadzki. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Na pionie oraz rozdzielaczu nalezy zamontowac zawdr odpowietrzajgcy. Przed zaworem odpowietrzajgcym
nalezy zamontowac¢ zawor kulowy odcinajacy. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

We wszystkich przypadkach rury prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej w czerwonej folii przeznaczonej
do kontaktu z wylewka i zaprawa.

Jako elementy grzejne przyjeto:

- grzejniki stalowe drabinkowe AE f. Gorgiel,

- grzejniki panelowe np. f. VNH z fabrycznie zamontowang gtowicg od przodu grzejnika.

Pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie nalezy montowac zawory odcinajgce VeraFix-VKE f . Honeywell.

Na pionie i przy rozdzielaczu nalezy zamontowa¢ odpowietrznik automatyczny.

Przy montazu grzejnikdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich poziome i pionowe zawieszenie.
Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw zamontowanych na grzejnikach. Po catkowitym
montazu instalacji poddacd jg prébie cisnienia, ktérg nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 0,2MPa

+ najwyzsze cisnienie w instalacji.

Po odbiorze préby szczelnosci nalezy przeprowadzié prébe ,,na gorgco” sprawdzajgc w warunkach roboczych
szczelnosc¢ instalacji oraz prawidtowosé i rGwnomierno$ci dziatania instalacji.

Fakt dokonania préby ci$nieniowej na gorgco odnotowac w dzienniku budowy.

Izolacja cieplna rurociggéw c.o.

Elementy izolacji termicznej powinny spetniaé wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadaé $wiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewododw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzace przez $ciany lub stropy, % wymagan poz. 1-2

skrzyzowania przewodow




' PP PROJEKT Paulina Zukowska-Ptak ul. Tatrzafska 1
tel: +48 601 513 060 78-500 Drawsko Pomorskie
www.pp-projekt.com.pl NIP: 253-025-21-01, REGON: 321394306 9

e-mail: pracownia@ pp-projekt.com.pl

Lp. | Rodzajprzewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-2, utozone w komponentach % wymagan z poz. 1-2
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

5 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

- stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

UWAGA:

Zaprojektowana instalacja c.o0. wraz z urzgdzeniami jest rozwigzaniem standardowym uzgodnionym

z Inwestorem. Przyjete urzadzenia mogg by¢ zamienione innymi przy zachowaniu parametréw

obliczeniowych przyjetych w projekcie.

Wszelkie przejscia instalacji przez sciane wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Projektowanej instalacji c.0. nie wolno oprdzniac¢ z wody.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SPRAWDZIC W ISTNIEJACE) KOTLOWNI
POJEMNOSC NACZYNIA WZBIORCZEGO ORAZ DOKONAC ANALIZY,CZY ISTNIEJACY ZAWOR BEZPIECZENSTWA
BEDZIE WYSTRACZAJACY NA NOWE PARAMETRY PRACY.

W NINIEJSZYM OPRACOWANIU ZAKtADA SIE MOZLIWOSC ROZBUDOWY ISTNIEJACEJ REGULAC)I POGODOWE)
(ODEJSCIE NA ROZDZIELACZU).

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SKONSULTOWAC POLACZENIE UKtADOW Z INSPEKTOREM NADZORU
BRANZY SANIITARNEJ.

WYKONAWCA ZOBLIGOWANY JEST ZWERYFIKOWAC UKtLAD ISTNIEJACY KOTLOWNI.

3 PLAN BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié¢ bezpieczerstwo pracujgcym na placu budowy, pacjentéw
i mieniu, jak réwniez uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym na teren budowy.

Pracujgce osoby powinny by¢ przeszkolone pod wzgledem BHP i pracowa¢ w ubraniach ochronnych.
Kazdorazowe zakonczenie etapu prac musi by¢ wykonane w taki sposdb, by nie mogto nastgpi¢ po godzinach
pracy niekontrolowane zagrozenie.

Uprawniony kierownik budowy winien by¢ na placu budowy i czuwac nad bezpieczeristwem podlegtych mu
ludzi, przewidziang kolejnoscig prac budowlanych i uzywanym sprzetem budowlanym.

4  ZABEZPIECZENIA

Do budowy stosowa¢ materiaty posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

Prace budowlane nalezy wykonaé¢ pod nadzorem osdéb uprawnionych, zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
normami , przepisami i sztukg budowlana.

UWAGA: Wszystkie materiaty uzyte w trakcie realizacji adaptacji muszg posiadac atest Panstwowego Zaktadu
Higieny oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania ITB.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ wymagania art. 10 obowigzujgcej ustawy
“Prawo  Budowlane”, catos¢ robdét nalezy wykona¢ zgodnie @z niniejszym projektem
i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét bud. — montazowych " cz. 1, normami
i warunkami wymienionymi w punkcie 2.1; 3.1; 4.1; 6.1 opisu oraz aktualnymi przepisami w tym bhp i ppoz.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatdw i rozwigzan instalacji wewnetrznych. Dopuszcza
sie przyjecie materiatéw i urzadzen innych firm poréwnywalnej klasy.

Urzadzenia dobrane stanowia przyktad, przy zastosowaniu innych urzadzen nalezy dobra¢ urzadzenia o tych
samych parametrach i tej samej klasy.

Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Zeszyt 3”, normami, wytycznymi producenta oraz aktualnymi przepisami w tym bhp
ip. poz.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumiec¢ sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.
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Cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcy sie catosé. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia
z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Niniejszy projekt przedstawia rozwigzania projektowe i stuzy celom uzyskania pozwolenia na budowe. Wszelkie
uszczegotowienia przedstawione zostang w projekcie wykonawczym stanowigcym podstawe do rozpoczecia
prac budowlanych.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw i armatury innych producentéw lecz o parametrach nie gorszych niz
uzyte w projekcje.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAINI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU tACZNIKA
| BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI
TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ POKOJE GOSCINNE,
ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE
SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO
PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES: DZ. NR 2 OBR.0019 ZtOCIENIEC,J.EWID.
320306_4 ZtOCIENIEC MIASTO,
UL. KANSKO 1, 78-520 ZtOCIENIEC

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY
MSWiA W ZtOCIENCU
UL. KANSKO 1
78-520 ZtOCIENIEC

SPORZADZItA: MGR INZ. PAULINA ZUKOWSKA-PTAK
UL. TATRZANSKA 1

78-500 DRAWSKO POMORSKIE
UPR. BUD.: ZAP/0115/PWO0S/11
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1. CZESC OPISOWA

- Zakres robot,
- kolejnos¢ realizacji

instalacje: wod-kan, co , wentylacji i klimatyzacja
Zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecie budowy,
Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja placu budowy,
Wykonanie wykopdw pod projektowane instalacje,

Roboty instalacyjno-montazowe.

- Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgce uzbrojenie dziatce 2 obr.0019

- Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Praca maszynowego sprzetu mechanicznego,
Strefa sktadania materiatéw instalacyjnych
Transport materiatéw i urzadzen instalacyjnych
Roboty ziemne/wykopy

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt
budowlanych:
- skala i rodzaj zagrozen

- miejsce i czas wystepowania

Porazenie pragdem podczas prac montazowych,
Upadek pracownika do wykopu,

Praca w sasiedztwie instalacji/urzadzen elektrycznych
Podczas prac montazowych

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przypomnienie o zasadach pracy przy wykopach
i koniecznosci stosowania wymaganych zabezpieczen

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robo6t w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia

Odpowiednie zagospodarowanie placu budowy
Odpowiednie oznakowanie budowy (tablice informacyjne,
instruktazowe),

Sprzet pierwszej pomocy medycznej. p/poz.

mgr inz. Paulina Zukowska-Ptak
UPR. BUD.: ZAP/0115/PW0OS/11
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIMNA

Sygn. aki: ZAP-OKK-0054,0055/0015/11 Szczecin, 25 maja 2011 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 uwstawy = dnia 15 grudnia 20600 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, indymierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z piin. zm.),
art. 12ust. 3, art. [3ust. | pkt 132, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U, z 2010 r. Mr 243, poz 1623, z piin. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Mindstra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwic (D2 U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578, 2 pdén. #m.) 1 art. 104 uslawy z dnda 14 caerwea
1964 r. Koodeks postgpowania administracyjnego (Lj. De. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdén. zm.)

decyzjij Zachodniopomorskie] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr ini. Paulina Zukowska-Ptak
urodzoma dnia 17 crerwea 1982 r. w Drawsku Pomorskim

otreymuje

UPRAWNIENIA BUDDWLANE
numer ewidencyjny FAPO115PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjmych, gazowych, wodociggowych | kamalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bex ograniczen.

I. Uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i ureadzen
cicplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kmnalizacyjnych do projektowania
i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiekiv budowlanego | kierowania robotamd budowlanymi Zwiazamymi
z obiektem budowlanymn, takim jak: sicci i instalacje cieplme, wentylacyjne, ganowe, wodocii-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiaiciwych urzadzed w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesic budowy lub remoniu, zgodnie z § 23 ust. | rosporsadeenia Minisira
Transportu | Budownictwa z dmia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie;
2) sporzadzania projekiu zagospodarowamia dziatki lub teremu w zakresie nadanej specjalnodci,
zgodnie z § 15 ww. rogporzadzenia.
2. Ma podstawic art. 12 ust. | pkt 1,3, 40 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninicjsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjainodcis, stamowis rdwmie:
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektomiczno-budowlamych i sprawowania nadzoru awtorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadworu i komtroli
technicznej wytwarzania tych elementdw;

3) wykonywania nadzor inwestorskicpo;

@) sprawowania kontroli lechnicamej utreymania obicktow budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okrezowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK
| J M\,\,\_,:_—_: - E ————
mgr inz. Andrzej Galtkiewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiaglystaw Szaflik
Czlonek O!

Otrzymuja:
1. Pani Paulina Zukowska-Ptak
ul. Amaltei 7A
72-006 Mierzyn
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w
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Semecin, dnia 0:'{ gradnia 2002,

WOITWODA
ZACTIODNIOTOYIORS K1
RRLHM-7131-5/02

DECY £JA Nr 165/522002

Ma podalawic art, 13 114 ustawy = duia 7 lipca 1994r - Prawo Budovdane (Da.l ). Nr
1043, poz. 1126 = 2000r. - tekst jednolity 2 pdfn. zmianami ), w swigzhku % arl, 104871 2 KPA,
ro rozpatrzeniu wiiosku Pana Wilhelma TELENLAKA & dnia 0%.08.20020, e podstawie
dobumentbvr pwicrdzajacych wymagane wyksetaloenie | praldyke zawodows oraz na
Podstiovie poeylywnei oceny £ cgTAmMing 0a uyprawnicnia bodowlame rhodoncwn przed
powotans praeze innie Tormajy

NADAJE

Panu Wilbhelmowi HELENIAEOWI
mgr inZ weadeen sanitamyeh
ur, dndy 29 lowietnia 1948, w Jelenie) Goize

LPRAWNIENIA BUDOWILANE
DO PROMEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYIJNES
W ZAKRESIE $IECL, INSTALACII | URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnyeh, wentylacyjoych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W ozwdyzln z potwicrdzeniem preex Fomisi cgmaminacying, powolang preez
Wijowade Zochedniopomorskiepo Zirrmdrenicon MNr 319/2002 = dnin 05 warelnia 2002
postudania przez Pana Wilbelua HISLENTARCA wymaganepo prawenn wykse(aleenis orae
praktyki zewodowel kaniecens do uzyskania upcawnict budowlanych w wiw spocjalnodal,
po uzyskeniu pozytywosgo wyniku cgzaminu na upmwnienia budowlans, orrecrone jak
W soutens)i,

Od wiviejery deeyeji peeyelognie odwolinie do GQliwnege Tupckima Nads
Budowlanega w Warsrawie, w terniinie 14 doi od daty otrzymania decyzji, za posrednictwen
Wojcwody Zachudniopomorskieno.

lrmmuga:

1. Pun Wilhcln Heleniak

il Patulicka 124415
T1-134 Srezecin

Gléveny Tmapektor Madzom
Hudowlangpo w Warszawis
t-j' aln o

v o
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO ZOIIB PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

INZYNIERDO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nusere weryfike oy

ZAP-406-F3R-USMN *

Pani Paulina ZUKOWSKA-PTAK o numerze ewidencyjnym ZAPNS/0184711

adres zamieszkania ul. Tatrzanska 1, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe]j 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilneij.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Faswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzome bezpiecznym podpisem: elektromiconym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

ian Bobkiewicz, Prrewodniczaoy Rady Fachodniopomorskie] Okregowej 1zby Ingynier ow Budownicthwsm.

{Ezooni= art. 3 @5t 2 ustawy T ania L8 wrzesnis 2001 r o poapisie slekbronicznym (D= UL 2004 Ne 130 por. 1430} oane W Dostec
=k bronicIne] opEirzons SezpiecIngT Dod pisem elskbronicIngm weryficwanym proy pomocy wadneso oweEoows negn certyfiketu oy
FOMTIOAWETNE FeOd WIS ST SKUTROW DrEWSTYCN DoKUMENtom opatrIony T podpiserrd winsnorgrznyeni}

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

faswiadczenie
o murmarTe wergfika oy mym:

LAP-KA4Y-KTF-GUL =

Pan Wilhelm HELEMIAK o numerze ewidencyjnym ZaP /15077001

adres zamieszkania ul. 5. Lewandowskiego 48/7, 70-237 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Indynierow Budownictwa.

[Zzoomi= art. 3 st 2 ustewy T onis 18 wrzesnis 2004 r. 0 podpizie slektroniconym (D2 U 2001 M 130 poz. 1430) dene w posted
elektronicznej cprtrzone Bezpiecznym podpizem afextronicznym weryfikcweanym przy pomocy wainezo kwsifikowenegn certyfikat =g
rwnowsaine pod wEgletem skuthidow prawnych dokumentom opetrzonyTe podpise mi wessnorgoznymi)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Paulina Zukowska-Ptak
UPR. BUD.: ZAP/0115/PWO0S/11

mgr inz. Wilhelm Heleniak
UPR. BUD.: 165/5z/02



