
 

STASZO W

Sprawdzający

Asystent 

Projektant

Funkcja

GROEL

UDAROODPORNEGO   i   NIEPALNEGO   o   II - KLASIE  OCHRONY  PRZECIWPORAŻENIOWEJ

OBUDOWA  IZOLACYJNA  Z  TWORZYWA  TERMOUTWARDZALNEGO

Z E S T A W     P R Z Y Ł Ą CZ E N I O W Y      -     S Ł U P O W Y
ZŁĄCZE     KABLOWE   SŁUPOWE   -  "   ZKs "

200 mm

ROZMIESZCZENIE   ELEMENTOW

N

uchwyty  mocujące

PRAWA  AUTORSKIE  ZASTRZEŻONE
KOPIOWANIE  I  PRZEDRUK  WZBRONIONE
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kable - YAKY 4 x 25 (70) mm2
odejścia  -  przyłączy

rura  BE-110-50mm 
       Ab Arrot

Złącze  kablowe  słupowe
                  Zks

rura  BE-50 (110)mm 
       Ab Arrot

kabel  /  rurę
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MONTAŻ  ZŁĄCZA  "ZKs"  na  SŁUPIE
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kabel - YAKY 4x25 (70) mm2
zasilanie

odejścia  przyłączy

PEN 

400 mm
zasilanie

WTN-00/gG

ELEKTRYCZNEGO  NAPOWIETRZNO  -  KABLOWEGO  n/N  230/400V
na  OSIEDLU  "MAŁOPOLSKIE"  w  STASZOWIE  -   PROJEKT  PRZYŁĄCZA

BUDOWA  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ

ZESTAWU   PRZYŁĄCZENIOWEGO  -   " ZK - SL "
RYSUNEK   i   SCHEMAT    IDEOWY

SZYBKIE  WYŁĄCZENIE

przyłącze  -  n.p. YAKY 4 x 25 (70) mm2

rura  BE-50 (110) mm Ab Arrot

Nr upraw.

26/Tgb/79
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1/Tbg/98
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Nr rysunku

9  

TN-C

SCHEMAT   IDEOWY

rura  BE-50 (110) mm Ab Arrot

zasilanie  -  n.p. YAKY 4 x 25 (70) mm2

ELEWACJA  DRZWICZEK

zasilanie  -  do  przewodów  lini  napowietrznej  n/N

PE

ZKs Nr .......


