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3. Uprawnienia projektanta



Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego oswiadczam, ze projekt pod
nazwa:

ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WEWNATRZ UZYTKOWANEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA DZ. NR 1982 W M. RADZISZOW

przewidziany do realizacji:

dz. nr 1982

bl A obr. ew. [0012] Radziszow, j.ew. 120611_5 Skawina-G

ktérego inwestorem jest

NADLESNICTWO MYSLENICE Z SIEDZIBA W:
IMIE | NAZWISKO LUB 32-400 Myslenice, ul. Szpitalna 13
NAZWA INWESTORA reprezentowane przez:
NADLESNICTWO TOMASZA BARTKE

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomi odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wiasnorecznymi
podpisami prawdziwo$¢ ztozonego oswiadczenia.

Projektant : mgrinz. Konrad STOLARZ ...,
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie branzowego projektu budowlanego rozbudowy instalacii
gazowej dla uzytkowanego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr ew.: 1982 w m.
Radziszéw. Przedmiotowy budynek jest budynkiem o konstrukcji tradycyjnej-murowanej. Zasilenie
paliwem gazowym realizowane bedzie z sieci gazowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci gazowej. Uktad redukcyjno-pomiarowy zlokalizowany jest na $cianie zewnetrznej
budynku. Istniejaca instalacja gazowa pozostanie bez zmian -projektowana instalacja gazowa
potgczona bedzie z istniejacq instalacjg w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanej na poziomie piwnicy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren bedacy przedmiotem opracowania to dz. nr ew. 1982 w Radziszowie. Inwestorem budowy
instalacji gazowej jest Nadlesnictwo Myslenice. Na dziatce zlokalizowany jest budynek mieszkalny
konstrukcji tradycyjnej-murowanej -podpiwniczony. Na dziatce znajdujq sie sieci/przytacza: energii
elektrycznej, wod.-kan a takze sie i przylacza energetyczne. Na dziatce znajduje sie nawierzchnia
trawiasta z miejscowym utwardzeniem. Dziatka charakteryzujgca spadkiem terenu w kierunku
zachodnim.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny w chwili obecnej posiada zaréwno przytacz gazowy
doprowadzony do $ciany zewnetrznej budynku jak réwniez instalacje gazowg w zwigzku z czym,
projektowana inwestycja jaka jest rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej nie zmieni
zagospodarowania terenu -roboty wykonywane bedg wytacznie w obrebie istniejgcego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.

4. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Obszar Inwestycji nie lezy w terenach objetych ochrong konserwatorskg, nie lezy takze w strefie
zabytkowej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych inwestycje jakg stanowi
wewnetrzna instalacja gazowa zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

6. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI

Zgodnie z przepisami stosuje sie materialy majace atesty dopuszczajace do obrotu handlowego. Nie
przewiduje sie wystapienia zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw oraz
otoczenia zgodnym z przepisami odrebnymi.

NATURA 2000: Planowana inwestycja nie lezy w obszarze objetym ochrong NATURA 2000 i nie
oddziatuje na niego.
Najblizsze specjalne obszary ochrony NATURA 2000 to:




-Cedron [PLH120060] -w odlegto$ci 3,39[km]

-Skawiniski obszar tgkowy [PLH120079] - w odlegtosci 9,08 [km]

-Debnicko-Tyniecki obszar tgkowy [PLH 120065] —w odlegtosci 10,59 [km]

Projektowana instalacja gazowa zamyka si¢ w granicach zainwestowania i ma minimalny wplyw na
Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenia. Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie okres$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko niniejsza inwestycja nie figuruje na liscie
przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywa¢ na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga
sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko. Jest natomiast konieczna do zrealizowania planéw
Inwestora. Prowadzone roboty budowlane nie mogq i nie bedg stanowity zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz nie bedg ucigzliwe. Teren, na ktérym zaplanowano budowe instalacji gazowej nie
lezy w terenach osuwiskowych, nie lezy takze w terenach zalewowych.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —-Prawo Budowlane
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, po ktorych jest
projektowana, {j. na dz. nr ew.: 1982 w Radziszowie.

8. WYKOPY, NASYPY, MASY ZIEMNE
Nie dotyczy -rozbudowa instalacji gazowej nastapi wytacznie w uzytkowanym budynku mieszkalnym
jednorodzinnym.

9. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren przeznaczony pod Inwestycje nie jest objety obszarem eksploatacji gérniczej.

10. UWAGI REALIZACYJNE DLA INWESTYCJI
-Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
-Po zakonczeniu prac, obiekt zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i do uzytkowania.
-Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane za zgodg autoréw projektu.
-Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne (AT) , atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
-Roboty ziemne wykonywane w bezpo$rednim sagsiedztwie sieci podziemnych nalezy wykonywaé
recznie z nalezytg uwagg aby nie doszto do uszkodzenia.



11. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Gaz doprowadzony jest do budynku za pomocg przytacza gazowego, wg osobnego opracowania.
Wtaczenie do projektowanej instalacji gazowej do istniejacej instalacji nastgpi na poziomie piwnicy w
pomieszczeniu istniejacej kottowni. Rozbudowywana instalacja gazowa bedzie zrodtem gazu dla
nastepujacych przyboréw gazowych:
- kotta gazowego kondensacyjnego z zamknieta komorg spalania, o mocy 24kW zlokalizowanego na
poziomie piwnicy istniejacej kottowni

Instalacja w budynku

Doktadng lokalizacje przyboréw pokazano w cze$ci rysunkowej. Doptyw powietrza niezbednego
do prawidtowego dziatania kotta gazowego zapewniono poprzez koncentryczny przewdd spalinowo-
powietrzny, dostarczajacy powietrze bezposrednio do zamknietej komory kotta. Przewdd spalinowo-
powietrzny zamontowa¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa —tj. poprzez wprowadzenie go do istniejacego,
wolnego szachtu kominowego. W pomieszczeniu, w ktdrym zlokalizowany bedzie kociot gazowy nalezy
zapewni¢ sprawnie dziatajacg wentylacje wywiewng grawitacyjng o pow. min. 160cm2 wyprowadzong
ponad dach —zgodnie z czesScig rysunkowg -dopuszcza sie wykorzystanie istniejacej wentylacji
kottowni. WIlot do kratek wentylacyjnych zlokalizowa¢ mozliwie blisko stropu. Zabrania sie instalowania
kuchenki gazowej w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od okna. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy
wykonac¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych za pomocg spawania. Rury i ksztattki
wykonane ze stali powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-EN 10208-1:2011. Rury i
ksztattki uzyte do budowy gazociggu muszg posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zawiera¢ petng
informacje o producencie. Do potaczen gwintowych jako materiat uszczelniajacy stosowac tasmy
teflonowe lub pakuty konopne oraz pasty uszczelniajgce. W przypadku taczenia rur stalowych poprzez
spawania elekiryczne stosowac sie do wymagan normy PN-EN 12732:2004. Rury nalezy mocowac¢ na
state do Scian pomieszczen za pomocg uchwytdw o rozstawie normatywnym wynoszacym 1m.
Przewody prowadzi¢ natynkowo mozliwie blisko stropu, w odlegtosci 2-3cm od $Sciany. Dopuszcza sie
prowadzenie przewoddw na kondygnacjach naziemnych w bruzdzie $ciennej pod fatwo usuwalng masg
tynkarska. Przewody mozna zakry¢ jedynie po wykonaniu proby szczelno$ci instalacji. Dopuszcza sie
prowadzenie przewodéw gazowych po zewnetrznej stronie Sciany budynku gdy paliwo gazowe nie
ulega kondensacji w warunkach eksploatacyjnych. Przewody uktada¢ ze spadkiem 1% w kierunku
punktow odbioru paliwa gazowego. llos¢ i rodzaj przyboréw gazowych winny by¢ zgodne z wydanymi
warunkami technicznymi. Przybory gazowe winny byé potaczone z instalacjg na state. Na zasilaniu
gazem przyboréw gazowych wymagany jest zawdr gazowy kulowy przymocowany na state do trwatego
elementu konstrukcyjnego w widocznym i tatwo dostepnym miejscu. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddw
instalacyjnych, a krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej 0 2 cm. Przy przejéciu przewodow przez przegrody budowlane zastosowac tuleje ochronne o
Srednicy wewnetrznej wigkszej o min. 20 mm od srednicy zewnetrznej przewodu gazowego. Przestrzen
pomiedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie
przewodu np. butylmastik. Zaleca si¢ dodatkowe zastosowanie ptdz dystansowych.
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Préba szczelnosci oraz sprawdzenie instalacji gazowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych rozdz. 13 w
projektowanej instalacji przed przekazaniem jej do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ gtéwng probe
szczelnoSci. Prébe szczelnoSci przeprowadzi¢ zgodnie z w/w rozporzadzeniem oraz zgodnie z PN-
92/M-34503. Sprawdzenie instlacji nalezy dokona¢ w obecno$ci dostawcy gazu. Po sprawdzeniu
instalacji nalezy spisac protokot stanowigcy podstawe do podigczenia instalacji gazowej zewnetrznej.
Kontrole szczelnosci przeprowadza sie na cisnienie co najmniej 0,05 [MPa] przez minimum 30 min.
Préba zostaje uznana za pozytywng gdy cisnienie w zatozonym czasie nie spadnie. spawanych i
zgrzewanych. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci rurociggi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
rurociggi nalezy oczysci¢ recznie szczotkami do uzyskania powierzchni metalicznej i pomalowa¢ farbg
antykorozyjna, a odcinki prowadzone po wierzchu $cian dodatkowo pomalowa¢ emalia. Odcinki stalowe
prowadzone podziemnie (jezeli fabrycznie nie zostaty wyposazone w zabezpieczenia antykorozyjnie)
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. za pomocg specjalistycznych taSm izolacyjnych i butylomastiku
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 12068:2002P. Izolacja wykonana tasmami PE musi by¢ izolacjg
wykonang w klasie doktadno$ci B, np. mogg to by¢ tasmy firmy POLYKEN 989-20/956-20. Wyzej
wymieniony sposob zabezpieczenia antykorozyjnego dotyczy wszystkich odcinkéw gazociggu
prowadzonych podziemnie oraz pionowych przewodéw do wysokosci 50 cm nad poziomem terenu.

Pomieszczenie w ktérym zainstalowano kociot

Powotujac sie na Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, pomieszczenie w ktérym
przewidziano montaz kotta gazowego spetnia wymagania w/w Rozporzadzenia. Wymagania co do
minimalnej wysokosci pomieszczenia, jego kubatury, rodzaju wentylacji zostaty spetnione.
Pomieszczenie kottowni w ktérym zamontowany bedzie kociot posiada okoto 2,47m wysokosci oraz
34,58m3 kubatury. Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin odbywac sie bedzie
za pomocg przewodu powietrzno-spalinowego wprowadzonego do istniejacego szachtu kominowego,
wentylacja wywiewna takze realizowana bedzie poprzez istniejacy przewdd kominowy —zgodnie z
czescig rysunkowa.

Uwagi koncowe
- Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme dajacq gwarancje na
wykonana prace,
- Stosowac materiaty i urzadzenia posiadajace aktualny certyfikat dopuszczajacy do stosowania w
budownictwie na terenie RP,
- Po wykonaniu prob szczelnosci i przed przystgpieniem do uzytkowania instalacje nalezy
odpowietrzy¢ przy uzyciu miernikéw stezenia gazu lub przy uzyciu wiader z wodg mydlana.

Projektowat:
mgr inz. Konrad STOLARZ
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LENENT CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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w zakresie instalacji sanit.
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INFORMACJA BIOZ

FAZA PROJEKTU PROJEKT ARCH.-BUD.
JEDNOSTKA K100 PROJEKT STOLARZ KONRAD
PROJEKTOWA Konrad Stolarz
34-240 Jordandw, ul. Konopnickiej 24
Tel.: 693-893-551
NAZWA ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WEWNATRZ UZYTKOWANEGO
ZAMIERZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA DZ. NR 1982 W M.
BUDOWLANEGO RADZISZOW
KATEGORIA I
OBIEKTU
SRANZA SANITARNA
ADRES OBIEKTU dz. nr 1982
BUDOWLANEGO obr. ew. [0012] Radziszéw, j.ew. 120611 _5 Skawina-G
IDENTYFIKATORY 120611_5.0012.1982
DZIALEK
INWESTYCYJNYCH
INWESTOR NADLESNICTWO MYSLENICE Z SIEDZIBA W:
32-400 Myslenice, ul. Szpitalna 13
reprezentowane przez:
NADLESNICTWO TOMASZA BARTKE
PROJEKTANT
Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Data i Podpis
Projektowat | Sanitarna | mgr inz. Konrad STOLARZ

Uprawnienia nr:
MAP/0354/PWBS/15

w zakresie instalacji sanit.

SIERPIEN 2022
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Rodzaje rob6t wykonywanych na budowie.

1.
2.

8.

9.

Organizacja placu budowy oraz zaplecza pracy.

Wytyczenie trasy projektowanych sieci / instalacji i zabezpieczenie terenu
przed dostepem osb6b niepowotanych.

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni na trasie projektowanej sieci.

. Roboty odwodnieniowe, jesli wymagane, odwodnienie: igtofiltrami i

powierzchniowe den wykopu.

Wykonanie wykopow liniowych po wyznaczonej trasie.

Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie pomiarow
niwelacyjnych.

Montaz i ufozenie projektowanych przewodéw oraz wymaganego
wyposazenia w wykopie.

Obsypanie przewoddéw obsypkg wraz z zageszczeniem gruntu.

Zasypanie wykopow gruntem rodzimym.

10. Odtworzenie nawierzchni.

11.Uporzadkowanie terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego.

12.Transport elementéw niezbednych do realizacji inwestycji.

13.Odbiory czesciowe.

14.Montaz uzbrojenia, armatury, rur i ksztattek.

15.Prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych (c.o., gaz, woda,

kanalizacja, wentylacja, itp.) i ogélnobudowlane.

16.Prace wykonczeniowe.

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

1.

Sie¢ wodociggowa.

2. Siec kanalizacyjna deszczowa / sanitarna
3. Kable teletechniczne.

4.

5. Budynki, ogrodzenie, stupy.

Kable energetyczne.

Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.

Al S

Wykonywanie wykopow pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej
w projekcie gtebokosci oraz prace montazowe w wykopach stanowig
zagrozenie przysypania ziemia.

Ciezkie elementy prefabrykowane.

Nasypy urobku.

Istniejgca infrastruktura.

Roboty wykonywane w temperaturze ponizej -10°C (podczas realizacji
w zimie).

Prace ( w szczegdlnosci wykonywanie bruzd pod umiejscowienie przewodow )
w poblizy istniejgcych instalacji itp.

Przewidywane zagrozenia.

1.
2.

Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie scian wykopow.
Wpadniecie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia (np. tyzkg koparki).
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Obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie.

Prace na wysokosci, grozba upadku.

Prace z udziatem dzwigu, grozba zerwania sie tadunku.

Mozliwo$¢ poparzenia gorgcym czynnikiem lub zgrzewarka.

Uszkodzenie podczas prac ziemnych gazociggu, kabli energetycznych.
Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym.

Mozliwo$¢ uduszenia w wyniku pracy urzadzen spalinowych w
pomieszczeniach, wykopach o niedostatecznej wentylaciji.

10.Poparzenie kierowcow i operatorow elektrolitem.
11.Potracenie przez pojazdy poruszajgce sie drogg gminng, powiatowg lub przez

pojazdy placu budowy.

12.Sprzet mechaniczny, koparka, samochdd dostawczy, dzwig, urzgdzenia do

wykonywania przewiertu sterowanego.

13.Dziatanie czynnikéw chemicznych np. podczas malowania izolacjg elementéw

betonowych.

14.Zagrozenie zycia i zdrowia podczas prac zatadunkowo-roztadunkowych

zwigzanych z dostawg i montazem urzgadzen i materiatow.

15.Zagrozenie zycia i zdrowia podczas prac urzgdzeniami elektrycznymi (pity,

wiertarki, zgrzewarki, spawarki, szlifierki, itp.).

Instruktaz pracownikéw.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni
w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzic¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:

opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania opisanych wyzej prac oraz
zaznajomieniu sie z nig pracownikow,

szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robot,

przedstawieniu  metod  postgpowania w  przypadku  wystgpienia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze.
Dla zapobiezenia zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

1.
2.
3.

4.

Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oso6b postronnych.
Zastosowac srodki ochronny indywidualne;.

W miejscach koniecznych zorganizowaC bezpieczny ruch dla oséb
postronnych np. poprzez wykonanie i oznakowanie ktadek z poreczami.
Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy dotyczgca: dojscia
pracownikow do stanowiska pracy, dostawy materiatbw budowlanych, zejscia
do budynkéw oraz uwzgledni¢ mozliwo$s¢ ewentualnej ewakuacji 0so6b
zagrozonych lub poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
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9.

Wykona¢ umocnienie konstrukcjg rozporowg scian wykopow. Typ konstrukciji
dostosowa¢ do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu,
obcigzen transportem, sktadowaniem materiatdbw i innych obcigzen w
sgsiedztwie wykopodw.

Przy wykopach ptytszych (do 1,0 m) i gruncie spoistym wykonac¢ Sciany
pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu.

Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu.

Zachowaé bezpieczng odlegtos¢é wykopow od innych budowli i obiektow (np.
ogrodzen, drzew, itp.).

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i
umocnien.

10.Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob

odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci.

11.Kierownik budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Projektowat:
mgr inz. Konrad STOLARZ
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