PROJEKT MODERNIZACJI KOTLOWNI

JEDNOSTKA K100 PROJEKT STOLARZ KONRAD
PROJEKTOWA
FAZA PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT WYMIANY ISTNIEJACEGO
mwesrves | PODGRZEWACZA GAZOWEGO NA KOCIOL
GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY
BRANZA SANITARNA
NADLESNICTWO MYSLENICE
Z SIEDZIBA W: 32-400 MYSLENICE, UL. SZPITALNA
INWESTOR 13
reprezentowane przez NADLESNICZEGO TOMASZA
BARTKE
RADZISZOW
ADRES ~dz. nrew. 1982, obreb ew.
INWESTYCJI RADZISZOW [0012], jednostka ew. SKAWINA-G
[120611 5]
ZESPOL PROJEKTOWY
SPECJALNOSG IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Uprawnienia b'udonlalr?e do pro;l'. i {(ier. robotfami
INSTALACJE mgrinz. oo e ool
SANITARNE Konrad Stolarz wentylacyjnych, gazowych, kanalizacyjnych

i wodociggowych bez ograniczen
nr ewid.: MAP/0354/PWBS/15

SIERPIEN 2022




A. —- OSWIADCZENIE ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTA;

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO pn.:

PROJEKT WYMIANY ISTNIEJACEGO PODGRZEWACZA

GAZOWEGO NA KOCIOL GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY
przewidzianego do realizacji w miejscowosci RADZISZOW dz. ew. nr 1982

B. — CZESC OPISOWA;

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Projektowane rozwigzanie

C. — CZESC RYSUNKOWA;

S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08

RZUTY INSTALACJI C.O.-PIWNICA

RZUTY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ- PIWNICA
RZUTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ- PIWNICA
SCHEMAT IDEOWY KOTLOWNI

ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. | WOD-KAN
RZUTY INSTALACJI GAZOWEJ-PIWNICA
AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ
INSTALACJA GAZOWA DO DEMONTAZU

150
150
150
100
150

50



A. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu TECHNICZNEGO, zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane,

zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy oswiadczam, ze projekt TECHNICZNY pod
nazwa:

PROJEKT WYMIANY ISTNIEJACEGO
mwesrves | PODGRZEWACZA GAZOWEGO NA KOCIOL
GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY

PRZEWIDZIANEGO DO REALZIACJI:

RADZISZOW
ADRES dz. nrew. 1982, obreb ew.
INWESTYCJI RADZISZOW [0012], jednostka ew. SKAWINA-G
[120611 5]

KTOREGO INWESTOREM JEST
NADLESNICTWO MYSLENICE
Z SIEDZIBA W: 32-400 MYSLENICE, UL. SZPITALNA
INWESTOR 13
reprezentowane przez NADLESNICZEGO TOMASZA
BARTKE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wifasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Projektant :

mgr inz. Konrad Stolarz
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, kanalizacyjnych, wodociggowych, do projektowania
bez ograniczen nr ewid. MAP/0354/PWBS/15

SIERPIEN 2022







B. CZESC OPISOWA.

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Nadle$nictwa Myslenice w Radziszowie, polegajgcej na
wymianie starego nie ekologicznego podgrzewacza gazowego na kociot gazowy
jednofunkcyjny. W zwigzku z wymiang zrédta ciepta zostanie takze przebudowana
instalacja wodociggowa, kanalizacyjna gazowa oraz centralnego ogrzewania w
zakresie niezbednym do podpiecie kotta do uktadu otwartego istniejgcej instalaciji c.o.
Przywotane w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy producentow materiatow i
urzagdzen, o ile wystepujg, stuzg wytgcznie do okreslenia ich ogdlnej charakterystyki i
nie ograniczajg uzycia materiatow innych producentéw o parametrach nie gorszych
od wskazanych w dokumentacji. Wszedzie tam, gdzie w przedmiocie zamdwienia
wystepuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp. Zamawiajagcy dopuszcza
rozwigzania rownowazne z opisywanym. Wykonawca, ktdéry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne z opisywanym przez Zamawiajgcego jest obowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego materialy, urzgdzenia, roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Ciezar udowodnienia
réwnowaznoséci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

NADLESNICTWO MYSLENICE

Z SIEDZIBA W: 32-400 MYSLENICE, UL. SZPITALNA 13

reprezentowane przez NADLESNICZEGO TOMASZA

BARTKE
RADZISZOW

ADRES dz. nrew. 1982, obreb ew.
INWESTYCJI RADZISZOW [0012], jednostka ew. SKAWINA-G
[120611 5]

INWESTOR

2. Podstawa opracowania

e Uzgodnienie z przysztym uzytkownikiem oraz inwestorem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (aktualne na
dzien opracowywania projektu)

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (aktualne na dzien opracowywania
projektu)

e Podktady architektoniczne.

e Aktualne normy, przepisy i rozporzgdzenia.

o Katalogi i poradniki producentéw dobranych urzadzen.



3. Projektowane rozwigzania

Instalacja C.O.

Nowo projektowanym zrédtem ciepta dla istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
bedzie kociot na paliwo gazowe (kociot gazowy kondensacyjny, wiszacy, z zamknieta
komora spalania). Na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto dla
rozpatrywanego budynku przy najniekorzystniejszej obliczeniowej temperaturze
zewnetrznej dobrano kociot 0 mocy min. 21kW. Kociot nalezy wyposazy¢ w sterownik
dedykowany przez producenta, sterujgcy pracg wbudowanej pompy oraz dodatkowe;j
pompy obiegowej C.O., pracg zaworu przetgczajgcego, obstugujgcy czujnik
pogodowy, oraz sterujgcy pompg cyrkulacyjng c.w.u. Dobrany kociot z racji tego iz
pracowac¢ bedzie w ukladzie zamknietym zgodnie z PN-B-02414:1999 powinien
posiada¢ wbudowany zawor bezpieczenstwa (cisnienie otwarcia 3 bar) oraz naczynie
wzbiorcze. Do realizacji obiegu czynnika grzewczego w instalacji C.O., oraz instalacji
cieptej wody uzytkowej nalezy wykorzysta¢ wbudowang w kociot pompe kottows.
Dodatkowo na istniejgcej instalacji c.0. nalezy zamontowa¢ pompe obiegowg
elektronicznie sterowang. W najwyzszym punkcie instalacji zamontowac
automatyczne odpowietrzniki oraz separatory powietrza.

Kottownia posiada¢ bedzie wentylacje wywiewng o powierzchni przekroju min.
160cm2 umieszczong mozliwie blisko stropu. Istniejgcy przewdd wentylacyjny nalezy
poddac czyszczeniu. Istniejgcy przewdd spalinowy nalezy wyczysci¢ i zamontowac
nowy koncentryczny przewod spalinowo powietrzny.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie na parametry:
-obieg zasilajgcy instalacje grzejnikows, - 80/60 °C,

Odcinki instalacji wykonane z rur stalowych nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg
uchwytdéw o rozstawie normatywnym wynoszgcym 0,8m. Jako uchwyty montazowe
dla przewoddw odsunietych od scian do 50 mm dopuszcza sie stosowanie obejm
skrecanych np. FISCHER FKS PLUS. Natomiast dla przewodéw odsunietych od
Scian o wiecej niz 50 mm nalezy stosowaC obejmy skrecane montowane do
stalowych wspornikow zaopatrzonych w szyny montazowe np. FISCHER ALK 38/40.
Nalezy pamieta¢é o odpowiednim rozmieszczeniu punktow statych i podpor
przesuwnych majgc na uwadze wystgpienie wydtuzen cieplnych, tak aby zapewnié
rurociggom mozliwos¢ swobodnego przesuwu osiowego z jednoczesnym
zapewnieniem przenoszenia obcigzen. Przewody mocowac i tgczy¢ ze sobg zgodnie
z kartg katalogowg producenta bezwzglednie jej przestrzegajac.

Wszystkie przewody nalezy wykonac z rur ze stali tgczonych przez zaprasowywanie
lub spawanie.

Przewody nalezy zaizolowac termicznie. |zolacje wykonaé¢ za pomocg izolacji z wetny
mineralnej, pokrytej ptaszczem z foli aluminiowej. l1zolacja musi by¢ w wykonaniu
nie rozprzestrzeniajgcym ognia, minimum klasy ,,Bl-s3; d0”. Podana grubosé
izolacji odnosi sie do izolacji o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej rownym 0,035
W/(m-K), przy zastosowaniu izolacji o innym wspétczynniku nalezy jeszcze raz
przeliczy¢ wymagang grubosc¢ izolacji. Do wykonania estetycznych zakonczen
izolacji na rurach nalezy wykorzystac¢ kolorowe mankiety.



Grubosci izolacji zgodnie z ponizszg tabela:

Minimalna
izolacji cieplnej

grubos¢

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m -
K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna , srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 14
5 przechodzace przez $ciany lub stropy,|'/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -
4, utozone w komponentach budowlanych |4 .
6 : : ) 2~ .| '/2 wymagan z poz. 1-4
miedzy  ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
8 , gy . 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 80 mm

na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Po catkowitym montazu instalacje c.o. nalezy przeptuka¢ i
szczelnosci cisnieniem 0,6 MPa zgodnie z PN-77/M-34031.

Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane, rury powinny by¢ osadzone w
tulejach ochronnych z rur z tworzyw sztucznych. Przestrzen miedzy tulejg, a rurg
powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatywajgcym na materiat
rury (np. izolacjg z wetny skalnej). Przestrzeh miedzy tulejg, a rurg powinna by¢
wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatywajgcym na materiat rury. Przejscia
przez przegrody bedgce przegrodami oddzielajgcymi strefy p.poz. (przejscia
przewodow o kazdej srednicy) oraz przegrody nie bedgce przegrodami oddzielenia
p.poz. ale posiadajgcych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz EI60 lub
REIG0 (dla srednic DN= 40mm) stosowac przepusty o odpornosci ogniowej réwnej
klasie danej przegrody. Zaleca sie stosowanie ogniochronnych kotnierzy
peczniejgcych PYROPLEX PPC4 lub réwnowaznych. Kotnierze stosowac takze na
pionach przy przejsciach przez stropy poszczegdinych kondygnacii.

poddac¢ probie

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano Montazowych" cz. Il "Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6).

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na jakosC¢ wody, ktdérg napetniana bedzie
instalacja w czasie eksploatacji. Nie dopuszcza sie napetnienia lub uzupetnienia
instalacji wodg surowg z sieci. Zabudowane urzgdzenia wymagajg konserwacji przed
rozpoczeciem kazdego sezonu grzewczego. W instalacji nalezy dokonywac
okresowych przeglagddow i kontroli. Wszystkie czynnosci przy urzgdzeniach powinni
wykonaé uprawnieni i przeszkoleni pracownicy. Urzgdzenia zainstalowane w kottowni



powinny by¢ poddawane przeglgdom okresowym wynikajgcym z ich dokumentac;i
techniczno ruchowej.

Zestawienie elementéow kotlowni

Nr na

Nazwa Jednostka | llosé
rys.
1 2 3 4

1 Kociot gazowy kondensacyjny, wraz z kompletnym zestawem przytaczeniowym | kpl. 1
dostarczonym przez producenta zawierajgcym m.in. pompe obiegowg,
sterownik, zawdr napetniajaco spustowy, zawdr bezpieczerstwa, zawér
przetaczajacy. kociot z zamknietg komorg spalania o mocy 21kW,

2 Neutralizator kondensatu, do kottow o mocy do 30kW, wraz z dedykowanymi szt. 1
przewodami w komplecie

4 Zawér odcinajacy kulowy do instalacji grzewczych i chtodniczych, temp robocza | szt. 14
-10+110°C, DN25, PN40

6 Zawér odcinajacy kulowy do instalacji grzewczych i chtodniczych, temp robocza | szt. 2
-10+110°C, DN40, PN40, zamontowany na istniejacej instalacji

9 Termometr przemystowy (0+120°C), dtugo$¢ ostony 250mm szt. 9

12 Automatyczny odpowietrznik 2" np.: HustySpirotop z zaworem odcinajacym 2", | szt. 4
PN10, +110°C

14 Manometr przemystowy glicerynowy, stojacy, klasa 1,6, (0-10bar), tarcza szt. 2
100mm + kurek manometrowy fig.528/4; PN16, +120°C + rura syfonowa
petlicowa

18 Filtr magnetyczny skosny DN25, PN40, np.: Infracorr [FM szt. 2

21 Zawor zwrotny, grzybkowy, DN40, PN16, +100°C, np.:Oventrop, zamontowany | szt. 1
na istniejacej instalacji

22 Naczynie wzbiorcze ciSnieniowe przeptywowe z kierownicg przeptywu do szt. 1
instalacji C.W.U. o pojemnosci 18[I] np.: REFLEX DD18

24 Separator powietrza, kré¢ce przytaczeniowe gwintowane DN25, np.: Flamco szt. 1

26 Pompa obiegowa, elektronicznie sterowana dostawa z kompletem szt. 1
przytaczeniowym, np.: Wilo Stratos PICO 25/0,5-8

27 Zawdr zwrotny, grzybkowy, DN25, PN16, +100°C, np.:Oventrop szt. 1

28 Separator powietrza i zanieczyszczen, kro¢ce przytaczeniowe gwintowane szt. 1
DN25, np.: Flamco

29 Zawér odcinajacy kulowy do instalacji grzewczych i chtodniczych, temp robocza | szt. 4
-10+110°C, DN15, PN40, zamontowany na istniejacej instalacji

41 Wymiennik ciepta dla instalacji grzewczych, ptytowy, przytacza 1", dla mocy szt. 1
35[kW], np.: SECESPOL.

42 Zespdt przytaczeniowy umozliwiajacy bezposrednie potaczenie instalacji wody szt. 1
pitnej z instalacjg ciSnieniowa (grzewcza) wraz z wbudowanym reduktorem,
zaworem antyskazeniowym, oraz butla z wktadem zmigkczajacym, np.: Syr
3228 All-in-one

49 Zawor bezpieczenstwa np.: typ1915, 1/2”, ciSnienie otwarcia 3[bar], 140°C szt. 1

51 Zasobnik cieptej wody uzytkowej dla kottéw gazowych, montowany pod kottem | szt. 1
gazowym, 0 pojemnosci min 140 |, np.: GALMET Rondo Premium.

56 Zawor nadmiarowo-upustowy z bezposrednim odczytem nastawy, DN20 np.: szt. 1
Hydrolux

57 Wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjny, DN15, PN16, np.: Danfoss szt. 2
MTCV

60 Zawdr odcinajacy grzybkowy, przelotowy do instalacji wodociagowych, DN15, szt. 4
PN10 np.: KFA ARMATURA

61 Zawdr odcinajacy grzybkowy, przelotowy do instalacji wodociggowych, DN20, szt. 4

PN10 np.: KFA ARMATURA




62 Manometr przemystowy glicerynowy, stojacy, klasa 1,6, (0-10bar), tarcza 1,0mm | szt. 1
+ kurek manometrowy fig.528/4; PN16, +120°C
63 Termostatyczny zawdr mieszajacy, np Afriso ATM, 35+60°C,DN20 szt. 1
64 Zawdr bezpieczenstwa typ1915 17, ciSnienie otwarcia 6[bar] szt. 2
65 Pompa cyrkulacyjna, istniejaca szt. 1
66 Filtr magnetyczny sko$ny DN15, np.: Infracorr IFM szt. 1
68 Zawor zwrotny grzybkowy DN20, np.: Socla typ 601 szt. 2
69 Zawdr zwrotny grzybkowy DN15, np.: Socla typ 601 szt. 3

Préba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.o.. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane
uzdatniong wodg zimng. Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z
~Vymaganiami technicznymi COBRTI INSTALL — Zeszyt 6 pkt. 11.2” Prébe
szczelnosci nalezy wykona¢ po wykonaniu ptukania instalacji, przy temperaturze
powietrza wewnetrznego budynku powyzej +5 °C oraz po odpowiednim
przygotowaniu instalacji. Przygotowanie to polega na odtgczeniu armatury, ktora
moze zakltoci¢ probe (np. zawory bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec
uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtgczone elementy nalezy zastgpi¢
zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji powinno sie przytaczyc
manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i
po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy przy cisnieniu statycznym stupa wody
dokonac starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy
rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do
takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po
stwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢
cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgac jego wartos¢ w najnizszym
punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie probne o wartosci
ci$nienia roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie
mniejszg niz wartos¢ cisnienia probnego 0,4 MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut
nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych
120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie
préby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnos¢ potgczen. Po zakohczeniu
badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczyc¢ instalacje do zrodta ciepta,
podtgczy¢ naczynie wzbiorcze, podigczyé pompy oraz sprawdzi¢ napetnienie
instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie poczgtkowe w naczyniu jest zgodne z
projektem technicznym. Po odbiorze préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe
,Na gorgco”, sprawdzajgc w warunkach roboczych szczelno$¢ instalacji oraz
prawidtowos¢ i zrbwnowazenie instalaciji.

Instalacja wodociggowa

W przypadku przebudowy instalacji wodociggowej stosowac rury wykonane z PP
typu GLASS, tgczone poprzez zgrzewanie. Doktadne srednice przewodow podano
na rysunkach. Instalacje nalezy prowadzi¢ tak jak pokazano na rysunkach. Zrédtem
ciepta dla nowo projektowanego zasobnika CWU bedzie przebudowywana kottownia
gazowa. Obecne zrodio wody cieptej oraz przewody towarzyszgce do demontazu.
Pojemnos¢ nowoprojektowanego zasobnika CWU ustala sie na 140[l].

Projektowang instalacje potgczyc¢ z istniejgca, zgodnie z czescig rysunkowa.




Instalacje nalezy prowadzi¢ tak jak pokazano na rysunkach, natynkowo. Przy
rozgatezieniu od przewoddéw, w miejscach zaznaczonych na rysunkach, projektuje
sie zastosowanie zaworow odcinajgcych oraz na przewodach cyrkulacyjnych,
termostatycznych zaworéw regulacyjnych, wyposazonych w funkcje automatyczne;j
dezynfekgcji termicznej (stuzacych do hydraulicznego zréwnowazenia instalacji oraz
termicznej dezynfekcji). W pomieszczeniu kottowni za wyjsciem wody cieptej z
zasobnika c.w.u. nalezy =zastosowa¢ zawdr termostatyczny mieszajacy.
Uzupetnieniem systemu cyrkulacji bedzie pompa cyrkulacyjna elektronicznie
sterowana oraz armatura towarzyszgca. Przewody wody cieptej oraz cyrkulacyjnej
nalezy zaizolowac termicznie, (przewody wody zimnej izolacja w kolorze niebieskim,
przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej izolacja w kolorze czerwonym.)

Grubosci izolacji zgodnie z ponizszg tabela:

Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m -

K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna , srednicy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy,|'/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodoéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy  ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
na zewnagtrz izolacji cieplnej budynku)

'/2 wymagan z poz. 1-4

40 mm

80 mm

Przewody wody zimnej zaizolowaé izolacjg o grubosci o 50% mniejszg, wzgledem
powyzszych zatozen. lzolacja musi by¢ w wykonaniu nie rozprzestrzeniajgcym
ognia, minimum klasy ,,Bl-s3; d0”. Podana grubos$¢ izolacji odnosi sie do izolacji o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej rownym 0,035 W/(m-K), przy zastosowaniu
izolacji o innym wspétczynniku nalezy jeszcze raz przeliczyé wymagang grubosé
izolacji.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych i
gazowych to 0,1m. Przewody z wodg zimng prowadzi¢ ponizej przewodow z wodg
ciepta i cyrkulacyjng. Przewody nalezy ukfadaé tak aby umozliwi¢ odpowietrzanie i
oproznianie z wody instalacji za pomocg zaworu lub najblizszej baterii, prostopadle i
rébwnolegle do sgsiednich powierzchni. Poziome i pionowe przewody instalaciji
nalezy mocowa¢ do przegrod budowlanych za pomocg skrecanych obejm w
odlegtosci zgodnej z danymi zawartymi w karcie katalogowej producenta rur. Jako
uchwyty montazowe nalezy zastosowac izolowane uchwyty do rur lub skrecane



obejmy z elastycznymi podktadkami. Przewody odsuniete od przegréd budowlanych
na odlegtos¢ wiekszg niz 50 mm nalezy mocowac¢ z zastosowaniem stalowych
wspornikbw zaopatrzonych w szyny montazowe. Sposob mocowania i tgczenia
przewodow dostosowaé do wymagan producenta zawartych w karcie katalogowej
produktu. Nalezy pamieta¢ o odpowiednim stosowaniu punktow statych i podpér
przesuwnych majgc na uwadze wystgpienie wydtuzen cieplnych, tak aby zapewnié¢
rurociggom mozliwos¢ swobodnego przesuwu osiowego z jednoczesnym
zapewnieniem przenoszenia obcigzen. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przed punktami czerpalnymi.

Przejscia przez przegrody bedace przegrodami oddzielajgcymi strefy p.poz.
(przejscia przewodow o kazdej srednicy) oraz przegrody nie bedace przegrodami
oddzielenia p.poz. ale posiadajgcych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz
EI60 lub REIG0 (dla srednic DN= 40mm) stosowac przepusty o odpornosci ogniowej
rébwnej klasie danej przegrody. Zaleca sie stosowanie ogniochronnych kotnierzy
peczniejgcych PYROPLEX PPC4 lub réwnowaznych. Kotnierze stosowac takze na
pionach przy przejsciach przez stropy poszczegdolnych kondygnacji. Dla przejs¢ dla
ktorych jest to mozliwe dopuszcza sie zastosowanie elastycznej izolacji do
przepustéw, np. Armaflex Protect. Zabezpieczenie p.poz nalezy zainstalowaé
zgodnie z zaleceniami producenta. Pozostate przejscia przez przegrody budowlane
nalezy zabezpieczy¢ elastyczng, wodoodporng piang do uszczelnien przepustow
instalacyjnych umozliwiajacg swobodne przesuwanie sie przewodu. Przejscia przez
przegrode konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych w sposoéb trwale
osadzonych w przegrodzie. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza o 2 cm
przy przejsciu przez sciane i o 1 przy przejsciu przez strop.

W przypadku niewystarczajgcego cisnienia w instalacji wody zimnej nalezy
zamontowac zestaw hydroforowy stuzgcy do podnoszenia cisnienia.

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Probe nalezy wykona¢ po wykonaniu ptukania instalacji, przy
temperaturze powietrza wewnetrznego budynku powyzej +5 °C oraz po odpowiednim
przygotowaniu instalacji. Przygotowanie to polega na odtgczeniu armatury, ktora
moze zaktéci¢ probe (np. zawory bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory
regulacyjne, czujniki). Odtgczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami
odcinajgcymi. Do instalacji powinno sie przytgczy¢é manometr z doktadnoscia
odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i
odpowietrzy¢. Warto$¢ cisnienia prébnego wynosi 1,5-krothg wartos¢ cisnienia
roboczego. Probe nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach, jako probe wstepna,
gtébwng i koncowa. Podczas préby wstepnej nalezy stosowac cisnienie prébne 1,5-
raza wieksze od wartosci cisnienia roboczego. Cisnienie musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach, cisnienie nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara oraz nie mogg wystgpi¢ nieszczelnosci w
instalacji. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe giéwna.
Przez okres 2 godzin cisnienie odczytane po prébie wstepnej nie moze sie obnizy¢
wiecej niz 0,2 bara. Probe koncowa wykona¢ w 4 cyklach co najmniej 5
minutowych. Na przemian wytwarzane jest cisnienie 10 i 1 bar. Wynik préby uwaza
sie za pozytywny jezeli w zadnym miejscu na instalacji nie wystgpity nieszczelnosci.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy catos¢ instalacji przeptuka¢ oraz poddac
dezynfekciji.



Kanalizacja sanitarna (wewnatrz budynku)
Zgodnie z zakresem oraz ustaleniami z Inwestorem, niniejszy projekt obejmuje
wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla podpiecia neutralizatora
kondensatu oraz czynnika grzewczego upuszczonego przez zawor bezpieczenstwa.
Instalacja kanalizacyjna powinna zapewniac state odprowadzenie Sciekow. Instalacja
wewnagtrz budynku winna by¢é wykonana z rur i ksztattek PVC i PP systemu
niskoszumowego. Przewody uktada¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Aby zapobiec
odksztatcaniu sie rur pod wptywem temperatury i umozliwi¢ kompensowanie
wydtuzen, piony powinno sie prawidtowo zamocowac:

¢ Na poziomie stropu —,na sztywno”

e Miedzy stropami- za pomocg obejm w odstepach mniej wiecej 1Tm, w sposéb

umozliwiajgcy przesuwanie sie rury wewnatrz obejmy.

Rurociggi uktada¢ ze spadkiem minimalnym wynoszgcym 1,5-2% chyba ze pokazano
inaczej.

Przewody mocowac¢ i tgczyé ze sobg zgodnie z kartg katalogowg producenta
bezwzglednie jej przestrzegajac.

Wopiecie nowoprojektowanej instalacji, do istniejgcej wykona¢ za pomocg tréjnika
kanalizacyjnego. Wpiecie poprzedzi¢ zaworem zwrotnym.

Instalacja gazowa (wewnatrz budynku)

Gaz doprowadzony jest do budynku za pomocg przytacza gazowego, wg osobnego
opracowania. Wigczenie do projektowanej instalacji gazowej do istniejgcej instalaciji
nastgpi na poziomie piwnicy w pomieszczeniu istniejgcej kottowni. Rozbudowywana
instalacja gazowa bedzie zrodtem gazu dla nastepujgcych przyboréw gazowych:

- kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania, o mocy 21kW
zlokalizowanego na poziomie piwnicy istniejgcej kottowni

Instalacja w budynku

Doktadng lokalizacje przyboréw pokazano w czesci rysunkowej. Doptyw powietrza
niezbednego do prawidiowego dziatania kotta gazowego =zapewniono poprzez
koncentryczny przewdd spalinowo-powietrzny, dostarczajgcy powietrze bezposrednio
do zamknietej komory kotta. Przewdd spalinowo-powietrzny zamontowa¢ zgodnie z
czescig rysunkowg —tj. poprzez wprowadzenie go do istniejgcego, wolnego szachtu
kominowego. W pomieszczeniu, w ktérym zlokalizowany bedzie kociot gazowy
nalezy zapewni¢ sprawnie dziatajgcg wentylacje wywiewng grawitacyjng o pow. min.
160cm2 wyprowadzong ponad dach —zgodnie z czes$cig rysunkowg —dopuszcza sie
wykorzystanie istniejgcej wentylacji kottowni. WIlot do kratek wentylacyjnych
zlokalizowa¢ mozliwie blisko stropu. Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykonac
z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych za pomocg spawania. Rury i
ksztattki wykonane ze stali powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie
PN-EN 10208-1:2011. Rury i ksztattki uzyte do budowy gazociggu muszg posiadaé
odpowiednie oznakowanie i zawiera¢ petng informacje o producencie. Do potgczen
gwintowych jako materiat uszczelniajgcy stosowacé tasmy teflonowe lub pakuty
konopne oraz pasty uszczelniajgce. W przypadku tgczenia rur stalowych poprzez
spawania elektryczne stosowac¢ sie do wymagan normy PN-EN 12732:2004. Rury
nalezy mocowac na state do scian pomieszczen za pomocg uchwytow o rozstawie
normatywnym wynoszgcym 1m. Przewody prowadzi¢ natynkowo mozliwie blisko
stropu, w odlegtosci 2-3cm od sciany. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow na
kondygnacjach naziemnych w bruzdzie $ciennej pod tatwo usuwalng masg



tynkarskg. Przewody mozna zakry¢ jedynie po wykonaniu proby szczelnosci
instalacji. Przybory gazowe winny byé potgczone z instalacjg na state. Na zasilaniu
gazem przyborow gazowych wymagany jest zawor gazowy kulowy przymocowany na
state do trwatego elementu konstrukcyjnego w widocznym i fatwo dostepnym
miejscu. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
co najmniej 10 cm powyzej innych przewodéw instalacyjnych, a krzyzujagce sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm.
Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane zastosowac tuleje ochronne o
Srednicy wewnetrznej wiekszej o min. 20 mm od srednicy zewnetrznej przewodu
gazowego. Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem
umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu np. butylmastik. Zaleca sie
dodatkowe zastosowanie ptdéz dystansowych.

Préba szczelnosci oraz sprawdzenie instalacji gazowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia  1999r w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych rozdz. 13 w projektowanej instalacji przed przekazaniem jej do
uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ gtéwng probe szczelnosci. Probe szczelnosci
przeprowadzi¢ zgodnie z w/w rozporzgdzeniem oraz zgodnie z PN-92/M-34503.
Sprawdzenie instlacji nalezy dokonaé¢ w obecnosci dostawcy gazu. Po sprawdzeniu
instalacji nalezy spisa¢ protokét stanowigcy podstawe do podtgczenia instalacii
gazowej zewnetrznej. Kontrole szczelnosci przeprowadza sie na cisnienie co
najmniej 0,05 [MPa] przez minimum 30 min. Proba zostaje uznana za pozytywng gdy
ciSnienie w zalozonym czasie nie spadnie. spawanych i zgrzewanych. Po
przeprowadzeniu préby szczelnosci rurociggi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
rurociggi nalezy oczysci¢ recznie szczotkami do uzyskania powierzchni metalicznej i
pomalowac farbg antykorozyjng, a odcinki prowadzone po wierzchu scian dodatkowo
pomalowaé emalig. Odcinki stalowe prowadzone podziemnie (jezeli fabrycznie nie
zostaty wyposazone w zabezpieczenia antykorozyjnie) nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg, np. za pomocg specjalistycznych tasm izolacyjnych i butylomastiku zgodnie
z zaleceniami normy PN-EN 12068:2002P. Izolacja wykonana tasmami PE musi byc¢
izolacjg wykonang w klasie doktadnosci B, np. mogg to by¢ tasmy firmy POLYKEN
989-20/956-20. Wyzej wymieniony sposob zabezpieczenia antykorozyjnego dotyczy
wszystkich odcinkdw gazociggu prowadzonych podziemnie oraz pionowych
przewodow do wysokosci 50 cm nad poziomem terenu.

Uwagi koncowe
Catosc robot wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robdét Budowlano Montazowych" cz. Il "Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6) a takze PN-92/M-34031 ,Rurociggi pary i wody
goragcej. Ogdlne wymagania i badania”

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na jakosC¢ wody, ktdérg napetniana bedzie
instalacja w czasie eksploatacji. Nie dopuszcza sie napetnienia lub uzupetnienia
instalacji wodg surowg z sieci wodociggowej. Zabudowane urzgdzenia wymagajg
konserwacji przed rozpoczeciem kazdego sezonu grzewczego. W instalacji nalezy
dokonywa¢ okresowych przegladéw i kontroli. Wszystkie czynnosci przy
urzgdzeniach powinni wykona¢ uprawnieni i przeszkoleni pracownicy. Urzgdzenia




zainstalowane w kottowni powinny by¢é poddawane przeglgdom okresowym
wynikajgcym z ich dokumentacji techniczno ruchowe;.

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng ITB, oraz CNBOP. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji
powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy wraz z potwierdzeniem wykonania
zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek
przeszkoli¢c wydelegowany personel obiektu w obstudze zastosowanych urzgdzen.
Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zatgczong Dokumentacje Techniczno -
Ruchowg, oraz instrukcje obstugi. Dodatkowo Wykonawca wyposazy pomieszczenie
kottowni w schemat instalacyjny w formie tablicy oraz instrukcje postepowania na
wypadek powstania pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych oraz instrukcje
eksploatacji kottowni. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do wykonania
dokumentacji powykonawczej na wykonane prace. Projektowang kottownie nalezy
wyposazy¢ w sprzet gasniczy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia
11 maja 2006r.).

Dopuszcza sie zamiane urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale
o rownowaznych parametrach, tylko za zgodg osob projektujgcych. Projektant nie
ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez zgody
pisemnej 0sob projektujgcych.

mgr inz. Konrad Stolarz
Spec. Instalacyjna nr ewid.: MAP/0354/PWBS/15
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