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Dziatki w obrebie kottowni nalezy wykonac ze stali za pomocg rur stalowych
ocynkowanych tgczonych przez zaprasowywanie (np. za pomocg systemu
KAN-THERM STEEL). Przewody uktadac i tgczy¢ ze sobg zgodnie z kartg
katalogowg producenta, ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji.
Przewody mocowac za pomocg metalowych uchwytéw z przektadkg gumowsa.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczyc elastycznag,
wodoodporng piang do uszczelnier przepustéw instalacyjnych umozliwiajgcg

swobodne przesuwanie sie przewodu.

Przewody zaizolowac termicznie, np. za pomocg izolacji firmy ARMACELL.
Minimalna grubo$¢ izolacji dla przewodoéw prowadzonych natynkowo to 20 mm.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Przewody o $rednicy wiekszej niz DN 110 wykonac¢ z PCV/PCV-U, natomiast
przewody o S$rednicy DN 40 - 110 wykonac¢ z przewodoéw niskoszumowych
wykonanych z PP. Przewody uktadac¢ ze spadkiem podanym na rysunku.

Przy przejsciu przewoddéw przez przegrody budowlane zastosowaé tuleje
ochronne o S$rednicy wewnetrznej wigkszej o min. 50 mm od Srednicy
wewnetrznej przewodu kanalizacyjnego i dtugosci wiekszej o min. 100mm niz
grubo$¢ przegrody. Przestrzenn pomiedzy przewodem a tulejg wypetni¢
elastyczng, wodoodporng piang do uszczelnienn przepustow instalacyjnych
umozliwiajgcg swobodne przesuwanie sie przewodu. Przewody mocowac i
tgczy¢ ze sobg zgodnie z kartg katalogowg producenta z wykorzystaniem
obejm systemu niskoszumowego i standardowych obejm z przektadka gumowa.
Wszystkie urzgdzenia przed wpigciem do instalacji kanalizacyjnej muszg zostac
zasyfonowane, za pomocg prefabrykowanych syfonéw lub syfonéw wykonanych

Z ksztaftek kanalizacyjnych.

Dziatki w obrebie kottowni nalezy wykonac ze stali za pomocg rur
stalowych ocynkowanych tgczonych przez zaprasowywanie (np. za
pomocg systemu KAN-THERM STEEL). Wszystkie przewody oraz

armature zaizolowac termicznie (izolacja z wetny mineralnej w

ptaszczu z foli aluminiowej). Minimalna grubo$¢ izolacji dla
przewoddéw prowadzonych natynkowo to 30 mm, izolacja firmy np.

ARMACELL lub ROCKWOOL. Przy przejsciu przewodow przez
przegrody budowlane zastosowac tuleje ochronne o srednicy

wewnetrznej wigkszej o min. 30 mm od $rednicy zewnetrznej
przewodu C.O. Przewody mocowac i taczy¢ ze sobg zgodnie z kartg
katalogowg producenta.
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