INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dziatki w obrebie kottowni nalezy wykonac ze stali za pomocg rur
stalowych ocynkowanych tgczonych przez zaprasowywanie (np. za
pomocg systemu KAN-THERM STEEL). Przewody uktadac i tgczy¢
ze sobg zgodnie z kartg katalogowg producenta, ze spadkiem
umozliwiajgcym odwodnienie instalacji. Przewody mocowac za
pomocg metalowych uchwytéw z przektadkg gumowa.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy
zabezpieczyc elastyczng, wodoodporng piang do uszczelnien
przepustoéw instalacyjnych umozliwiajgcg swobodne przesuwanie

sie przewodu.

Przewody zaizolowac termicznie, np. za pomocg izolacji firmy
ARMACELL. Minimalna grubo$c izolacji dla przewodoéw
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Uwaga: na rzucie zaznaczono jedynie najistotniejsze
elementy systemu, petny spis armatury
przedstawiono na schemacie

. Legenda:
-C.W.U.
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PP 25x3,5
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orientacyjne miejsce istniejgcej
instalacji wody-zimnej, cieptejicyrkulacji (PP)
istniejgce przewody do likwidacji (dtugosé ~L=3x2,5m)
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prowadzonych natynkowo to 20 mm.

A-Kanat wentylacji wywiewnej istniejacy do czyszczenia.

D-Istniejacy przewod kominowy, do wyczyszczenia i zamontowania nowego wktadu koncentrycznego.
K-Kociot gazowy, kondensacyjny, wiszacy o mocy min 21 kW, np.: VIESSMANN VITODENS 200-W.
CWU-Zasobnik cieptej wody uzytkowej dla kottow gazowych, montowany pod kotlem gazowym, o

pojemnosci min 140 |, np.: GALMET Rondo Premium.

WY-Wymiennik ciepta dla instalacji grzewczych, ptytowy, przytacza 1", dla mocy 35[kW], np.:

SECESPOL.
T1-zawor bezpieczenstwa, cisnienie otwarcia 6 [bar]
Z3d-zawor mieszajacy termostatyczny 35+60°C

NW1-Naczynie wzbiorcze cisnieniowe przeptywowe z kierownicg przeptywu do instalacji C.W.U. o

pojemnoéci 18[I] np.: REFLEX DD18

UWAGA

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO FRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. WSKAZANI PRODUCENCI / NAZWY WEASNE SA PFZYKELADOWYMI SLUZACYMI DO OKRESLENIA MIN. STAND ARDOW
JAKOSCIOWO - ESTETYCZNYCH. WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC INNYCH PRODUCENTIOW ORAZ ZAMIENNE
ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH | ESTETYC ZNYCH ZAWARTYCH W
PROJEKCIE ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL. CIEZAR UDO WODNIENIA
ROWNOWAZNOSCI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU SPOCZYWA NA WYKONAWCY. KRYTERIA SLUZACE OCENIE

ROWNOWAZNOSCI ZAMIESZCZONO W OPISIE TECHNICZNYM.

- - PION C.W.U.
ZW.U

TEMAT PROJEKT WYMIANY ISTNIEJACEGO PODGRZEWACZA
GAZOWEGO NA KOCIOL. GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY
INWESTOR NADLESNICTWO MYSLENICE Z SIEDZIBA W: 32-400 MYSLENICE, UL.

SZPITALNA 13, reprezentowane przez NADLESNICZEGO TOMASZA BARTKE

3. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z FROJEKTEM BRANZOWYM ORAZ ARCHITEKTONICZNYM BUDYNKU.

RADZISZOW dz. nr ew. 1982, obreb ew. RADZISZOW
ADRES INWESTYCJI| 15012, jednostka ew. SKAWINA-G [120611_5] m._xw_.m
RYSUNEK Rzut instalacji wodociggowej - piwnica )
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS | pATA
mgr inz Uprawnienia w specjalno$ti instalacyjnej do 08.2022
Konrad mzo._m_.N projektowania i kierowania bez ograniczen nr ewid.: NR RYS.
MAP/0354/PWBS/15 ch
; FAZA PROJ.
BRANZA SANITARNA BUDOWLANY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM



