czujnik

zewnetrzny
Q- |_||||||||||||||||||||||||||||||.
_ _ﬁ e I B 1
—_— [ [
Do instalacji N ”/( ! " | w |
c.0. 7 M- _ | " 1 230V _
124 4 | I | |
e — oo Ry b ! [ zestaw przylaczeniowy |
L
Am.w 4 6 | “ -dostawa wraz z kotlem |
<t ! i i zawor bezpieczenistwa, !
6 m“ _ “ W“:M talacy _ _o o_ Mvoaim o?.mmos\m, [
3 L -W. ﬁ naczynie wzbiorcze) _ 64
L0 | a B 1 68 6163
Do kotfa VN | 4
\\ .//.l\ | | // 42 |
C.O0. 14 — | ) “ % < L A
_ s 1
r T ( ( stal 18x1,2 “ 4 % % P
_ “| 49 L _
vﬁ@ of ! 184] 4 418123011 |12
24 M.X..GI sl of 4
27 o 29 41 |Y29 3 _
4 8 @F: stal 28x1,5 4 4 .@ PHE stal 28x1,5 —><
mow Wmo 12 14 Jily 4 9 4
o stal 28x1,5 <1

- o4

do istniejacej instalacji wod-kan

DN20

il _

|€ 9 56
N@.oaw! 575 .
22 do istniejgcej instalacji wod-kan

I
DN20

Legenda: Legenda:
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Legenda:

- ZASILANIE

- POWROT

- PION C.O.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dziatki w obrebie kottowni nalezy wykonac ze stali za pomocg rur stalowych
ocynkowanych tgczonych przez zaprasowywanie (np. za pomocg systemu
KAN-THERM STEEL). Przewody uktadac i tgczy¢ ze sobg zgodnie z kartg
katalogowg producenta, ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji.
Przewody mocowac za pomocg metalowych uchwytéw z przektadkg gumowsa.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczyc elastycznag,
wodoodporng piang do uszczelnier przepustéw instalacyjnych umozliwiajgcg
swobodne przesuwanie sie przewodu.

Przewody zaizolowac termicznie, np. za pomocg izolacji firmy ARMACELL.
Minimalna grubo$¢ izolacji dla przewodoéw prowadzonych natynkowo to 20 mm.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Przewody o $rednicy wiekszej niz DN 110 wykonac¢ z PCV/PCV-U, natomiast
przewody o S$rednicy DN 40 - 110 wykonac¢ z przewodoéw niskoszumowych
wykonanych z PP. Przewody uktadac¢ ze spadkiem podanym na rysunku.

Przy przejsciu przewoddéw przez przegrody budowlane zastosowaé tuleje
ochronne o S$rednicy wewnetrznej wigkszej o min. 50 mm od Srednicy
wewnetrznej przewodu kanalizacyjnego i dtugosci wiekszej o min. 100mm niz
grubo$¢ przegrody. Przestrzenn pomiedzy przewodem a tulejg wypetni¢
elastyczng, wodoodporng piang do uszczelnienn przepustow instalacyjnych
umozliwiajgcg swobodne przesuwanie sie przewodu. Przewody mocowac i
tgczy¢ ze sobg zgodnie z kartg katalogowg producenta z wykorzystaniem
obejm systemu niskoszumowego i standardowych obejm z przektadka gumowa.
Wszystkie urzgdzenia przed wpigciem do instalacji kanalizacyjnej muszg zostac
zasyfonowane, za pomocg prefabrykowanych syfonéw lub syfonéw wykonanych
Z ksztaftek kanalizacyjnych.

INSTALACJA C.O.

Dziatki w obrebie kottowni nalezy wykonac ze stali za pomocg rur
stalowych ocynkowanych tgczonych przez zaprasowywanie (np. za
pomocg systemu KAN-THERM STEEL). Wszystkie przewody oraz
armature zaizolowac termicznie (izolacja z wetny mineralnej w
ptaszczu z foli aluminiowej). Minimalna grubo$¢ izolacji dla
przewoddéw prowadzonych natynkowo to 30 mm, izolacja firmy np.
ARMACELL lub ROCKWOOL. Przy przejsciu przewodow przez
przegrody budowlane zastosowac tuleje ochronne o srednicy
wewnetrznej wigkszej o min. 30 mm od $rednicy zewnetrznej
przewodu C.O. Przewody mocowac i taczy¢ ze sobg zgodnie z kartg
katalogowg producenta.

TEMAT PROJEKT WYMIANY ISTNIEJACEGO PODGRZEWACZA
GAZOWEGO NA KOCIOL GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY
INWESTOR NADLESNICTWO MYSLENICE Z SIEDZIBA W: 32-400 MYSLENICE, UL.
SZPITALNA 13, reprezentowane przez NADLESNICZEGO TOMASZA BARTKE
RADZISZOW dz. nr ew. 1982, obreb ew. RADZISZOW
ADRES INWESTYCJI| 10012] jednostka ew. SKAWINA-G [120611_5] SKALA:
RYSUNEK Schemat ideowy kottowni )
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS DATA
mar in Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej do» 08.2022
grinz. ) i ; T . ——
Konrad Stolarz projektowania i kierowania bez ograniczen nr ewid.: -
MAP/0354/PWBS/15 mch
5 FAZA PROJ.
BRANZA SANITARNA BUDOWLANY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM



