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Legenda:
- PROJEKTOWANA

UWAGA

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. PODANI PRODUCENCI SA PRZYKLADOWYMI SEUZACYMI DO OKRESLENIA TZW. STANDARDOW
JAKOSCIOWO - ESTETYCZNYCH. WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC INNYCH PRODUCENTOW
ZAMIENNE ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH |
ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE ORAZ AKCEPTACJI INWESTORA.

3. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM BUDYNKU.
4. NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE WrASNEGO

PROJEKTU WARSZTATOWEGO .

INSTALACJA GAZOWA

- ISTNIEJACA
INSTALACJA GAZOWA

- PION GAZOWY

Na rysunku podano s$rednice i diugos$ci poszczegélnych dziatek. Dziatki prowadzone
natynkowo nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych bez szwu fgczonych za
pomoca spawania lub rur miedzianych fgczonych za pomoca zfgczek zaciskanych,
natomiast przewody prowadzone pod ziemig wykona¢ z PE SDR11 PE100 i faczy¢ za
pomoca zgrzewania. Przewody prowadzi¢ natynkowo ewentualnie pod fatwo usuwalng
masg tynkarska, zachowujac mnimalne odlegfosci od innych przewodow. Przewody w
piwnicy prowadzi¢ na powierzchni $cian pod stropem. Dopuszcza sie prowadzenie
przewodow gazowych po zewnetrznej stronie $ciany budynku w warstwie izolacji
termicznej. Przewody ukiada¢ ze spadkiem 1% w kierunku punktéow odbioru paliwa
gazowego. Przewody mocowacé za pomoca uchwytéw w odlegfosciach nie wiekszych niz
2m. Na zasilaniu gazem przyboréw gazowych wymagany jest zawoér gazowy kulowy oraz
filtr gazowy w widocznym i fatwo dostepnym miejscu. Przy przej$ciu przewodoéw przez
przegrody budowlane zastosowac tuleje ochronne o srednicy wewnetrznej wiekszej o
min. 30 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu gazowego. Przestrzen pomiedzy
przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem umozliwiajgcym swobodne przesuwanie
sie przewodu, zaleca sie dodatkowe zastosowanie pt6z dystansowych. Czes¢ instalacji
gazowej prowadzonej pod ziemig nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi dotyczacymi
budowy sieci gazowych. Przewody i punkty charakterystyczne odpowiednio oznakowaé.
Przewody stalowe zabezpieczy antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie
technicznym.

ZE-zawor gazowy kulowy

K-kondensacyjny kociot gazowy z zamknieta komora spalania, wiszgcy, o mocy 24kW,
V=2,7m%h

FG-filtr siatkowy do gazu wg normy DIN 3386, np. VALVEX

ZO- zaw6r odcinajacy

ZRP-istniejgcy zestaw redukcyjno pomiarowy

KG-kuchenka gazowa czteropalnikowa, o mocy 8kW, V=1,3m%h

PRZEJSCIE RURY GAZOWEJ PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE

stalowa rura ochronna wigksza o min. 30 mm

ok. 50mm
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TEMAT ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WEWNATRZ UZYTKOWANEGO
BUDYNKU JEDNORODZINNEGO NA DZ. NR 1982 W M. RADZISZOW
INWESTOR NADLESNICTWO MYSLENICE Z SIEDZIBA W: 32-400 MYSLENICE, UL.
SZPITALNA 13, reprezentowane przez NADLESNICZEGO TOMASZA BARTKE
RADZISZOW dz. nr ew. 1982, obreb ew. RADZISZOW
ADRES INWESTYCJI| (0012], jednostka ew. SKAWINA-G [120611_5] SKALA:
RYSUNEK Rzut piwnicy - projektowana instalacja 1:50
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS DATA
mgr inz Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej do 08.2022
Konrad S ﬁo._mﬂN projektowania i kieowania bez ograniczer nr ewid.: [ NR RYS. |
MAP/0354/PWBS/15 m cd
. FAZA PROJ.
BRANZA SANITARNA B RO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM



