PROTOKOL Z OGLEDZIN WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O.

wykorzystania is.t.rllli.gj:é;géju.i.rllstalacji do wspolpracy z nowym zrddlem ciepla jakim bedzie kociot
gazowy.

INWESTOR:
NADLESNICTWO MYSLENICE

(imi¢ i nazwisko Inwestora/-ow)

LOKALIZACJA BUDYNKU:

oG N AT A A T TaRsannnbasannnnnsnnnnninannnnnnnannnnnnnnndanitannnnnnnnand

(miejscowos¢, gmina, ulica, nr ew. dziatki)

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

WNIOSKI I OCENA

Istniejaca instalacji c.0. nadaje si¢ do wykorzystania po zmianie zrodla ciepla z paliwa stalego
na gaz. Kociol gazowy jest w stanie zapewnic ta sama temperature zasilania jak dotychczasowe
zrodlo ciepla. Po dokonaniu wymiany zrodla ciepla nie znajduje si¢ przeszkéd do uzytkowania

dotychczasowej instalacji c.0. Jednakze dla lepszej efektywnosci instalacji c.0. oraz mniejszej
bezwladnosci a co za tym idzie szybszego reagowania na zmiane¢ zadanej temperatury zaleca sie
w przyszlosci zmiang istniejacej instalacji c.o. na instalacj¢ wykonana w ukladzie zamkni¢tym,

o grzejnikach dobranych na parametry 50/40°C i zmniejszonych przekrojach rur
instalacyjnych.

PROTOKOL SPORZADZIL

(miejscowos¢) (data) (podpis i pieczatka osoby sporzadzajacej protokol)



