OZNACZENIA: LEGENDA:
SP1 — SUFIT PODWIESZANY — TYP 1

* +
SURT AQUSTYCENY: wapbicymik pochlriria drvigu _ <[] (0> NAWEWNK PREYSENNY/SUFTOWY [ ] 2[0] WMENNIK NASCENNY/SUFTTONY

0,55 (dia 125 Hz)

Sufit skladajqcy sig z paneli sufitowych z welny

szklanej z prostymi krawgdziami (format 600x600x40 PR=
lub 1200x600x40 mm). Montaz za pomocq profili
mocujqeych i wieszakow regulowanych.

Widoczna powierzchnia plyt pokryta bialq wzmocnionq
tkaning z wiGkna szklanego.

ZASIACZ POLAROWY 2400C 7
SP2 — SUFIT PODWESZANY — TYP 2 [ZISP | ISTNEMCA CENTRALKA CSP ATUALYN SHADECTVEM CNBOP
SUFTT AKUSTYCZNY: wspdiczynnik pochtaniania dzwigku
035 (da 125 Hr)
Suftty sktadajoce sie z podwieszanych panell sufitowych
z welny szkdanej Z prostymi krawedziami (format
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PS1 — PANELE $CIENNE — TYP 1
PRIYCISK ALARMONEGO OTWARCA KLp  [IT]  PRECSK PRIEWETRZANA Z

PANELE AKUSTYCZNE: wsp6iczunnik pochlaniania
dewigku 0,25 (dia 125 Hz)

Panele scienne z welny skalnej z prostymi
krawedziami (format 600x600x40) wykonczonymi
po obwadzie profilami ceowymi a styki migdzy
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panelami wykonczone profilami gtéwnymi. = CENTRALA PRZYZYWOWA [G]  PRIYCISK PRZYZYWOWO POCIAGANY
Widoczna powierzchnia plyt pokryta biatq
wzmocniong tkaning z widkna szklanego. BUCZEK SYGNALOWY Z LAMPKA
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. RZEDNA ZERA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 0,00 =11,27 M N.P.M.

PROJEKTY KONSTRUKCJI, INSTALACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ |
StABOPRADOWEJ STANOWIA ODREBNE OPRACOWANIA. PROJEKTY ROZPATRYWAC
LACZNIE.

4. WYSOKOSCI PARAPETGW PODANE W STANIE SUROWYM. PODANA WYSOKOSC TO

SPOD MONTAZU PARAPETOW WEWNETRZNYCH.

‘ ‘ ’ 5. SLUSARKE, WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA MONTOWAC WG SCISLYCH WYTYCZNYCH
PRODUCENTA DO ELEMENTGW KONSTRUKCYJUNYCH BUDYNKU.
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/ 6. W SCIANACH ZEWNETRZNYCH BUDYNKU STOSOWAC PASY MIEDZYKONDYGNACYJUNE
[ > []$ [ﬂ% ‘ ‘ O WYSOKOSCI CO NAJMNIEJ 0,8m.
T 7. W SCIANACH ZEWNETRZNYCH BUDYNKU NAD STREFA POZAROWA PM WYKONAC

09

‘ ‘ MIEDZYKONDYGNACYJNY PAS NA WYSOKOSC CO NAJMNIEJ 0,8m LUB
CTY ZASTOSOWAC ODDZIELENIE POZIOME O WYSIEGU CO NAJMNIEJ 0,8m. PASY
ALA DYDA CZNA POWINNY BYC WYKONANE Z MATERIALOW NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH OGNIA.
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/ 1.04 4} l ’/ \\\ 8. SCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONAC Z MATERIALOW

_/ I NIEPALNYCH.
\ / 9. ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ STANOW! ODREBNA STREFE
POZAROWA, SCIANA ISTNIEJACA BUDYNKU PELNI FUNKCJE SCIANY ODDZIELENIA
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— ‘ S ‘ | | ‘ ‘ PPOZ. WSZELKIE PRZEJSCIA INSTALACYINE ~ZABEZPIECZYC OGNIOCHRONNIE

] — = | | DO KLASY EI TEJ PRZEGRODY. WYKONAC PASY ODDZIELENIA PPOZ NA ELEWACJI

ISTNIEJACEGO BUDYNKU JAKO EI' 60.
ALA DYDAKTYCZNA |
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10. OPRACOWANIE NIE NARUSZA PRAW AUTORSKICH OSOB TRZECICH.
LIF 1.05 2 o / BRANZOWYMI.

ZESPOLU PROJEKTOWEGO. STOSOWAC MATERIALY WYSZCZEGOLNIONE W

DOKUMENTACJI LUB ROWNOWAZNE.
‘ ‘ 13. WYMIARY POMIESZCZEN PODANO W STANIE SUROWYM.
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11. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC WYLACZNIE WSPOLNIE Z PROJEKTAMI
‘ ‘ 12. WSZELKIE ZMIANY LUB ROZWIAZANIA ZASTEPCZE WYLACZNIE ZA ZGODA
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\ / APA ARCHES SP. Z0.0. SP.K
BIURO A Pl
.L. A

i\ UL. JAWORNICKA 8/229, 60-161 POZNAN
‘ ‘ PROJEKTOW RCHES tel.792 621 345
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‘ ‘ INWESTOR UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI
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101 ] | KOMUNIKACJA n| n| Q ‘ FAZA PROJEKTU | PROJEKT TECHNICZNY
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L J ,/ \\ NAZWA OBIEKTU | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3
- . ) BUDOWLANEGO | PRZY UL. JANA MATEJKI 1 W PRUSZCZU GDANSKIM
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‘ ‘ / ™ TEMAT RYSUNKU ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY - CZESC DYDAKTYGZNA

- 4\’ xk - KONDYGNACJA NAZIEMNA P1 - RZUT SUFITOW

SKALA 1:100

NR RYSUNKU PT_A_24

| | DATA 01.08.2022 .

‘ ‘ mgr InZ. architekt Joanna Marta Mazepa
Uprawnienia budowlane do projektowania bez agraniczef w
PROJEKTANT specjalnosci architektonicznej
— nr ewid. 10/WPOKK/2012

mgr InZ. architekt Konrad Stré2yriskl

SPRAWDZAJACY Upro‘wmen'\a‘ budow\ane 'do p.mjektowuma bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

— nr ewid. 50/WPOKK/2019

sufity podwieszane
SP1, format
600x600x40 mm
Hs=2,60 m

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inz. architekt Alek dra Pasierbi

sufity podwieszane SP1,
format 600x600x40 mm
Hs=3,05 m
/ g

ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU,
| WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY
NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANE.J
ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO str.
DOKUMENTU SA ZASTRZEZONE.




