Przekroj a-a

UWAGA:
1.Przed przystgpieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w
terenie.
2.Przywotane w  dokumentacji technicznej nazwy
producentow materictéw, o ile wystepuja, stuzg
wytgcznie do okreslenia ich ogdlnej charakterystyki
i nie ograniczajg uzycia materiatéw  innych
producentéw o paramefrach nie gorszych od
wskazanych w dokumentacji. Wszedzie tam, gdzie
w przedmiocie zamowienia wystepuje nazwa, norma,
aprobata techniczna itp. Zamawiajgcy dopuszcza
2mm - natrysk granulatu EPDM rozwigzania rownowazine z opisywanym. Wykonawca,
A 11mm - warstwa granulatu SBR ktory powoluje sie na rozwiqzania réwnowaine z
35mm - warstwa stabilizujgca ET opisywanym przez Zamawiajgcego jest obowigzany
Istniejgca nawierzchnia asfaltowa s . )
Istniejace podbudowy wykozoc: 7e oferowane przez niego moteng’ry,
Grunt rodzimy urzqdzenia,  roboly  budowlane  spetnicjq
wymagania  okreSlone  przez  Zamawicjgcego.
Ciezar udowodnienia réwnowaznosci zaoferowanego
i przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
3.Prace prowadzone przy podziemnym uzbrojeniu
terenu nalezy wykonywa¢ recznie przy zachowaniu
szczegling]  ostroznosci. W przypadku  odkrycia
uzbrojenia  ferenu nieujetego na mapie nalezy
bezzwlocznie powiadomic jednostke branzowg, ktdrej
whasnosciq jest dana siec (uzbrojenie).

Projektowane uzupetnienie pitkochwytéw wraz z bramg i furtkg
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Projektowane obrzeze betonowe 8x30 na
tawie betonowej z betonu klasy C12/15

Remontowane odwodnienie liniowe
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Chabowka 86A
34-720 Rabka-Zdroj

tel.510 158 499
globprojekt@gmail.com

Remontowane odwodnienie liniowe

Glob Projekt
Sp. z 0.0.

Istniejaca nawierzchnia asfaltowa

Istniejgcy mur
betonowy razem z pitkochwytem

Inwestor:
Gmina Biaty Dunajec

Jana Pawla 11312
34-425 Bialy Dunajec

Architektura

Nazwa inwestycji:

Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Biatym
D etal 1 D etal 2 Dunajcu w ramach zadania inwestycyjnego pn."Modemizacja
boiska szkolnego przy Szkole P j nr 2 w Bialym

Dunajcu”

Lokalizacja inwestycji:

2mm - natrysk granulatu EPDM ul. Mitosnikow Podhala 23, 34-425 Biaty Dunajec, dz. o

11mm - warstwa granulatu SBR 2mm - natrysk granulatu EPDM nr ewid. 3928/6
35mm - warstwa stabilizujgca ET 11mm - warstwa granulatu SBR
Istniejgca nawierzchnia asfaltowa I3t5r'm'n - warstwa Stst{i"ZUJ'?ﬁta ET Tytut orkusza:
iej stniejaca nawierzchnia asfaltowa o
lsmleja(é’rﬁﬁ:j?;i?x:y Uzupetnienie nawierzchni betonem pomiedzy obrzezem, = Istniejgce podbudowy Przekroj a-a
y a odwodnieniem liniowym Grunt rodzimy Far:

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Remont
I - 7 r Opracowat: Podpis:
Koryto odwadniajgce z rusztem stalowym P . P
Uzupetnienie nawierzchni betonem pomiedzy obrzezem, klasa obcigzenia B125, ze spadkiem w dnie 0,5% I mgr inz. Mateusz Bobak
a odwodnieniem liniowym nr ewid. MAP/0104/WBKb/20
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10 , 8 , 10 tawa betonowa z betonu klasy C16/20 pod
28 odwodnienie liniowe

Skala rysunku:

tawa betonowa z betonu klasy C12/15
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