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UWAGA:

1.Przed przystapieniem do prac wymiary sprowdzic w
terenie.

2.Przywotane w dokumentacji technicznej nazwy
producentow materiatéw, o ile wystepuja, stuzq
wytgcznie do okredlenia ich ogélnej charakterystyki
i nie ograniczojg uiycio materiatéw  innych
producentow o parametrach nie  gorszych  od
wskazanych w dokumentaciji. Wszedzie tam, gdzie
w przedmiocie zamdwienia wystepuie nazwa, norma,
aprobata fechniczna itp. Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne z opisywanym. Wykonawca,
ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowaine z
opisywanym przez Zamawiajgcego jest obowigzany
wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty,
urzqdzenia, roboty budowlane  spetnicjg
wymagania  okreSlone  przez - Zamawiajgcego.
Ciezar udowodnienia rownowainosci zaoferowanego
przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

3.Prace prowadzone przy podziemnym uzbrojeniu
terenu nalezy wykonywaé recznie przy zachowaniu
szczegllngj  ostroznosci. W przypadku  odkrycia
uzbrojenia ferenu nieujetego na mapie nalezy
bezzwtocznie powiadomic jednostke branzowa, ktorej
wiasnosciq jest dana siec (uzbrojenie).

2 - Stupki pitkochwytu, profil stupa okragty fi80mm, kolor RAL 6005.

przemarzania gruntu, beton klasy co najmniej B-20.
4 - Poziom gruntu,

| - Furtka wejsciowa 1050x2000mm z wypetnieniem w postaci ksztattownika zamknietego 25x25
mm, spawanego do konstrukcji obramowania z profili o przekroju 60x40mm, kolor RAL 6009.

3 - Stopa fundamentowa monolityczne 35x35¢m, gtebokosc fundamentu zalezna od strefy

4 - Poziom gruntu.

| - Brama wjozdowa dwuskrzydtowa 5000x2000mm z wypetnieniem w postaci ksztattownika zamknietego 25x25 mm, spawanego do konstrukcji obramowania z|™
profili 0 przekroju 60x60mm, kolor RAL 6005.

2 - Stupki pitkochwytu, profil stupa okrggty fi80mm, kolor RAL 6005.

3 - Stopa fundamentowa monolityczne 35x35¢m, gtebokosc fundamentu zalezna od strefy przemarzania gruntu, beton klasy co najmnigj B-20.
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Inwestor:

Gmina Biaty Dunajec
Jana Pawla 11312
34-425 Biaty Dunajec

ARCHITEKTURA

Nazwa inwestycji:
Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Bialym Dunajcu w ramach zadania inwestycyjnego
pn."Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Biatym Dunajcu"

Lokalizacja inwestycji:
ul. Mito$nikow Podhala 23,
34-425 Biaty Dunajec, dz. o nr
ewid. 3928/6
Tytut arkusza:
Projektowana brama i furtka
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