SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Budowa przepustow — KOD CPV 44132000 - 4

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych-
przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przepustow.

Zakres stosowania STWIOR - STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot objetych STWiOR - ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR maja
zastosowanie przy wykonywaniu robot zwigzanych wykonaniem przepustow z rur
HDPE karbowanych fi 40 i fi 50 SN8.

Okres$lenia podstawowe - Okres§lenia podstawowe podane w niniejszej STWiOR sg
zgodne z obowigzujacymi normami

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego..

Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Stosowane materiaty 1 elementy przewidziane do zastosowania muszg spetniaé
wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16
kwietnia 2004r.

Sktadowanie rur - rury z tworzyw sztucznych oraz ztgczki 1 paski zaciskowe nalezy
przechowywac tak, aby nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu. Podloze, na ktérym
sktaduje si¢ rury, musi by¢ roéwne 1 gltadkie, umozliwiajace spoczywanie rury na catej
jej dlugosci najlepiej w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. Rury mozna sktadowac
warstwowo do wysoko$ci max 3,0 m. Utozone warstwy rur nalezy zabezpieczaé
przektadkami z drewna i unieruchomi¢ klinami. Rury uktadane swobodnie zaleca si¢
uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywac z
podpdrkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur.
Ksztatt podporek musi by¢ taki, aby nie wystgpowat zbyt duzy nacisk na sgsiednie
warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie Fundament betonowy - rury
przepustu powinny by¢ uktadane na tawie betonowe gr. 15 cm z betonu klasy C15/20.
Zalecenia dotyczace wykonywania fundamentu :



* szeroko$¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinna wykraczaé poza jej
obwdd na szeroko$¢ rowng potowie Srednicy, szerokos¢ wykopu powinna by¢ na tyle
duza, aby umozliwiata dokladne zageszczenie zasypki,

* grubo$¢ fundamentu powinna by¢ nie mniejsza niz 15 cm
Dostosowanie koncow rur do pochylenia skarpy:

* rury nalez przycina¢ w ptaszczyznie poprzecznej do ich podtuznej osi symetrii o
nachyleniu dostosowanym do pochylenia skarp w rejonie wlotu i wylotu przepustu

* ptaszczyzne ciecia na wlocie 1 wylocie nalezy licowac z projektowang ptaszczyzna
skarpy drogi przy przepuscie

spowierzchnia rury przeznaczonej do wbudowania nie powinna po przycigciu
posiadac pekniec 1 ubytkow.

3. SPRZET do wykonywania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu powinien wykazac¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

* koparki do wykonywania wykopdw gltebokich,

* sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

* ubijaka spalinowego

* innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materialow do budowy przepustu
powinny odby¢ si¢ w taki sposob aby zachowac ich dobry stan techniczny. Rury moga
by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. Zatadunek 1 wytadunek
prefabrykatéw nalezy dokonywac¢ za pomocg dzwigow. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania §rodkow transportu zgodnie z zaleceniami producenta rur. Transport 1
sktadowanie rur oraz lacznikdéw muszg by¢ przeprowadzane przy cigglej obserwacji
ich wlasciwosci, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodliwym warunkom.
Przy pracach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisoOw obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym oraz zalecen producenta. Rury w wigzkach musza
by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
wyposazonego w zawiesia z belka trawersowg. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin
stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (mniejsze rury
wewnatrz wigkszych) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".
Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac r¢cznie (do Srednicy
250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub ciggnac, a
takze naraza¢ ich na uderzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy nalezy wykonywac na odktad lub z bezposrednim zatadunkiem gruntu na
srodki transportowe i odwozem poza miejsce Robdt lub ztozeniem gruntu w celu
pozniejszego wykorzystania do zasypek Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z



doktadnos$cig do &+ 2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany spadek zgodnie z kierunkiem
przeptywu wody.

Wykonanie podtoza pod przepust - podtoze znajdujace si¢ bezposrednio pod
przepustem musi by¢ wykonane z gruntu mrozoodpornego

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podtoza ,
zniwelowaniu poziomu posadowienia 1 wytyczeniu osi przepustu. Zwraca si¢ uwage
na koniecznos$¢ doktadnego wypelnienia obszaru pod dolnym sklepieniem przepustu.
Podsypke nalezy uktada¢ w suchym wykopie. Na czas budowy przepustu nalezy
przewidzie¢ ewentualne przetozenie tymczasowe koryta cieku - wykopy, grodze
ziemne, rurociggi tymczasowe, pompowanie wody - wg rozwigzania Wykonawcy.
Zaleca si¢ uktadac rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o
odpowiedniej dlugosci, wynikajaca z asortymentu produkeji 1 mozliwosci
transportowych. Przepust ztozony z dwdch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢
polaczenia ztaczkami poszczegolnych odcinkow rur. Laczniki powinny by¢
elementem systemu. Laczniki rur powinny zapewniaé petng szczelno$¢ przewodu
przepustu.

L.aczenie dwoch odcinkdw rur mozna wykonac¢ na tawie przepustu lub poza nig 1
polega ono na:

« utozeniu ztgczki na podiozu,

* potozeniu na ztgczce dwoch sgsiednich koncow rur,

* zamknieciu ztgczki,

* zalozeniu w ztgczce paskow lub srub zaciskowych 1 zaciggnigcie ich.

Dhugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu nie powinna by¢
mniejsza od 1m. W przypadku gdy rura ma taczenia, nalezy sprawdzi¢ czy w czasie
uktadania nie doszto do rozluznienia potgczen. Konce rur powinny mie¢ wykonane
Sciecia dostosowujace jej wlot i wylot do ksztaltu nasypu i kata przecigcia osi
przepustu z nasypem, oraz nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe jej ustawienie. Rura
po utozeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposob, aby nie zmieniata swojego
polozenia w czasie zasypywania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),

* sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Jednostka obmiaru jest 1mb (metr biezacy) wykonanego 1
odebranego przepustu wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi .



8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z STWiOR i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbidr dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uznaé za niezgodne z wymaganiami STWIOR. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami STWiOR 1
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

» zakup 1 koszty zwigzane z dostarczeniem niezb¢dnych materiatbw w miejsce ich
wbudowania;

* koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkeji
* roboty przygotowawcze,

* przekierowanie ciekéw, zabezpieczenie wykopow przed naplywem wod gruntowych
| opadowych,

» wykonanie wykopu pod przepust,

* utrzymanie statecznos$ci skarp wykopow,

» wykonanie fawy betonowej pod przepust,

* przygotowanie konstrukcji rur do montazu w tym wykonanie $ci¢¢ rur do
plaszczyzny skarp,

* montaz przepustow z rur z tworzyw Sztucznych w wykopie z zapewnieniem
prawidlowosci ich ustawienia, oraz z przeniesieniem, jesli montaz byt wykonany poza
miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu,

* koszty pozostatych materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania roboét

« uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ I. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
* PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem
stalowym 1 zelbetowe

* PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
* PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie
materialow stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym
* PN-EN 197-1:2002 Cement cze$¢ 1. Sktad wymagania i kryteria zgodnos$ci cementu
powszechnego uzytku
* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesOw produkcji betonu
* PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

*BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.






