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Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz, od km 1+071 do km 1+876

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz,

budowlanego : od km 1+071 do km 1+876
Nazwa inwestora Gmina Rogowo
i adres : ul. Koscielna 8,

88-420 Rogowo

o Gasawa, 12 pazdziernika 2022r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie m. Lubcz droga gminna nr 130513C na dziatce nr 173 od
km 1+071 do km 1+876 wg. pikietazu globalnego oraz od km 0+650 do km 1+455 wg. pikietazu lokalnego, etap 2
oraz wlaczenie do drogi powiatowej nr 2350C na dziatce nr 168.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr :173; 168,/2; obreb Lubcz, gmina Rogowo, powiat Znirski,
wojewodztwo kujawsko — pomorskie
041905_2.0012.173; 041905_2.0012.168;

Roboty bedg prowadzone w istniejacym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Zasadniczym zadaniem projektowanego przebudowy drogi jest poprawa stanu istniejacej nawierzchni zdolnej do
przeniesienia obcigzenia ruchem kategorii KR-2.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania robét :

e roboty pomiarowe,

*  roboty ziemne — wykonanie koryta,

»  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm na jezdni
* wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych,

e umocnienie poboczy kruszywem,

*  odmulenie rowow przydroznych,

» wykonanie projektowanej organizacji ruchu,

* wykonanie humusowania i obsiania trawg poboczy,

e prace wykonczeniowe i porzadkowe,

3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajq zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna,
sie¢ wodociggowa, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych.
Oznakowanie robét nalezy wykonac zgodnie z odrebnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.
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Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz, od km 1+071 do km 1+876

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia
1. | Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas powrotu
2. Obrazenia na skutek uderzen, przygniecenia | Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
3. | Spadajace przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu z Czeste teren budowy czas wykonywania
ostrymi przedmiotami pracy
6. | Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
7. | Hatas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8. | Przemokniecie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu pracy Czeste teren budowy czas wykonywania

pracy

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystapieniem do wykonywania prac
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegdlnosci :

e imienny podziat pracy,
*  kolejnos¢ wykonywania robét,

e wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynnosciach,
»  zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,

»  konieczno$¢ stosowania rodkéw ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

zwigzanym z wykonywaniem robét

Nalezy stosowaé ogolnodostepne informacie i instrukcje pisemne, ktdre umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi

stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne

Ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegélnych stanowiskach robot.

6.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz, od km 1+071 do km 1+876

Uzgodhnienia

tel. /e ] Podgorzyn, 2022-09-28
DT 435.96.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1693) art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (i.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz uchwaty Nr 305/2021 Zarzadu Powiatu
w Zninie z dnia 25.08.2021 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzgdu Drog Powiatowych
w Zninie z siedzibg w Podgoérzynie, po rozpatrzeniu pisma z dnia 22.09.2022 r. znak
RIDIGP.7013.27.2022.DR (wplyw: 23-09-2022 r.). zlozonego przez Woéjta Gminy Rogowo
w sprawie zajecia stanowiska w prowadzonym postepowaniu, dotyczgcym uzgodnienia
projektu wigczenia drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz (dz. 173 obreb Lubcz, gmina
Rogowo) do drogi powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno (dz. 168 obrgb Lubcz, gmina
Rogowo, Powiat Zninski)

opiniuje pozytywnie

wyzej wymieniony projekt przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Projektowana przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz
z drogg powiatowg nr 2350C Rudunek - Niestronnc w km 1+834,85 strona prawa zostanie
zlokalizowana zgodnie z wnioskiem strony i zalgczonym planem zagospodarowania
terenu w skali 1:500.

2. Opracowanie projektu technicznego skrzyzowania zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w § 58 ust 1 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drdg publicznych (t..
Dz. U. z 2022, poz. 1518) dla klasy drogi typu L. Uksztaltowanie wysckosciowe
powierzchni jezdni skrzyzowania powinno by¢ dostosowane do pochylenia podtuznego
i poprzecznego drogi z pierwszenstwem przejazdu przy jednoczesnym zapewnieniu
skutecznego odprowadzenia wody opadowej ze skrzyzowania.

3. Koszt przebudowy skrzyzowania wraz z koniecznymi drogewymi obiektami inzynierskimi
w pasie drogowym, poprawy odwodnienia pod droga powiatowg nr 2350C oraz
urzgdzeniami bezpieczenstwa i organizacji ruchu, zwigzanymi z funkcjonowaniem tego
skrzyzowania ponosi zarzadca drogi, ktéry wystapit z inicjatywg przebudowy
skrzyzowania.

4. Zarzad Drog Powiatowych w Zninie wyraza zgode dla Inwestora na czasowe
dysponowanie gruntem dla dziatki nr 168 obreb Lubcz, gmina Rogowo, Powiat Zniriski
dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.).

5. Na czas prowadzenia robét nalezy opracowaé projekt tymczasowej organizacji

ruchu, uzyskaé jego uzgodnienie przez ZDP i Komende Powiatows Policji w Zninie

oraz zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Staroste Zninskiego.
6. Uprawnienia opiniodawcze zarzadu drogi odnosza sie do tych ustalen projektu, ktére

w efekcie tgczg sie z istniejgcym i projektowanym uktadem komunikacyjnym. Stosownie
do art. 33 ust. 2 pkt 1 — Prawo budowlane strona zobowigzana jest dotgczyé projekt
budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami wymaganymi przepisami
szczegotowymi.
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Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz, od km 1+071 do km 1+876

UZASADNIENIE

Po wizji lokalnej w terenie postanawia sie orzec jak w sentencji opinii.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stronie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bydgoszezy za moim posrednictwem ztozone w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania.

Otrzymuia:
S/REICTOR :

1. Wejt Gminy Rogowo Zarzad Drég Powiatowyc! W.Zrﬂ:“.;;’:
ul, Koscielna 8 7 siedziba w Podgdrzynie
88-420 Rogowo-

2. Obwod Drogowo Mostowy nr 1 w Skarkach

3. afa

RM
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Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz, od km 1+071 do km 1+876

OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

na Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz,

1.

2.

w miejscowosci Lubcz etap 2
od km 1+071(rob.1+455) do km 1+876,0(rob. 0+650)

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy w terenie réwninnym w
* km 0+650 — 1+455
km — 0,805

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm na wtgczeniu do DP wraz z wywozem samochodami

samowytadowczymi na odlegtos$é do 5km oraz utylizacja

3.

Iv.

m?2 — 54,0
ROBOTY ZIEMNE
Zdjecie warstwy darniny sredniej grubosci 20cm wraz z wywozem na odl. do 3km.
e Tabela humus zatgcznik nr 1 — 1460,3m2 x0,2 = 292,06m3
m?2—1460,3

Wykonanie humusowania warstwag gr.10cm wraz z obsianiem trawg poboczy, skarp nasypu i
wykopu
* Tabela humus zatgcznik nr 1 —751,70m2

m?2—- 751,70

Roboty ziemne w gruncie kat. lll na przerzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp
» tabela robot ziemnych zatacznik nr 2 kol. 7 — 105,37m3
m3 -105,37

Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparka z przywozem materiatu z odlegtosci km
samochodami samowytadowczymi w gruntu kat. Il
» tabela robot ziemnych zatgcznik nr 2 kol.5 — 322,43m3

m3 — 322,43

Roboty ziemne wykonane koparka podsiebierng z wywozem na odlegto$ci 5km samochodami
samowytadowczymi w gruntu kat. IV
» tabela robét ziemnych zatacznik nr 2 kol.6 — 141,11m3
* wjazdy — 69,0 x 0,30 = 20,7m3
141,11+20,7=161,81m3

m®— 161,81

Formowanie i zageszczanie nasypu w gruncie kat. ll|
» tabela robot ziemnych zatacznik nr 2 kol. 5 — 322,43m3

m3 — 322,43
Profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. lll
» Koryto pod jezdnie — 3155,25m2
* Zzjazdy —69,0m2
» opaski z kruszywa — 805,0x2 = 1610,0 x 0,75 = 1207,5m2
2371,0+69,0+1207,5 = 3647,5m2
m? — 3647.5

PODBUDOWA

10. Wykonanie warstwy podbudowy gr.20cm z kruszywa tamanego o frakcji 0/ 31,5mm

» opaski z kruszywa — 805,0x2 = 1610,0 x 0,75 = 1207,5m2
m? - 1207.5

zat. str. 5



11.

12.

13.

14.

15.

VL.

16.

VIl.

17.

Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz, od km 1+071 do km 1+876

Wykonanie warstwy podbudowy gr.25cm z kruszywa tamanego o frakcji 0/ 31,5mm
e Tabela zatgcznik nr 3 — 3155,25m2
*  wjazdy —69,0m2
3155,25+69,0 = 3224,25m2
m? — 3224.25

NAWIERZCHNIA

Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwe wigzgcg emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,8
kg/m?
e Jezdnia zatgcznik nr 5 — 3042,55m2
* Zjazdy —69,0m2
3042,55+69,0 = 3111,55m2

m?2—3111,55

Wykonanie warstwy wigzgcej z BA AC11W gr.3cm dla KR 1-2
e Jezdnia zatgcznik nr 5 — 3042,25m2
* Zzjazdy —69,0m2

3042,55+69,0 = 3111,55m2

m?2-3111.,55

Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwe Scieralng emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,5
kg/m?
e Jezdnia zatgcznik nr 6 — 2994,25m2
* Zzjazdy —69,0m2
2994,25+69,0 = 3063,25m2
m?2 — 3063.25

Wykonanie warstwy Scieralnej grub. 3cm z BA AC11S z transportem masy z wytworni do miejsca
wbudowania
e Jezdnia zatgcznik nr 6 — 2994,25m2
* Zzjazdy —69,0m2
2994,25+69,0 = 3063,25m2
m? — 3063,25

ROBOTY ROZNE

Wykonanie zabezpieczenia kabli teletechnicznych rurami ochronnymi typu AROT dwudzielnymi PS
110 4x8,0m = 32,0m

m—32,0
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem SOR
szt -1

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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TABELA HUMUS
ZALACZNIK NR 1
PIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGLOSE fm) POWIERZCHNIA
HUML.ISTN.[mb] | HUM.PROJ.[mb] HUM.ISTN.[m2] | HUM.PROJ.[m2]
1 2 3 4 5 6

0+650,00 1,45 1,03

25 33,04 24,13
0+675,00 1,19 0,9

25 34,57 22,79
0+700,00 1,57 0,92

25 37,67 21,76
0+725,00 1,44 0,82

25 40,46 21
0+750,00 1,8 0,86

25 46,8 22,97
0+775,00 1,95 0,98

25 47,82 23,55
0+800,00 1,88 0,91

25 45,72 19,49
0+825,00 1,78 0,65

25 45,8 15,01
0+850,00 1,88 0,55

25 47,49 16,11
0+875,00 1,91 0,74

25 47,5 20,65
0+900,00 1,89 0,91

25 44,19 22,11
0+925,00 1,65 0,36

25 46,19 23,12
0+950,00 2,05 0,99

25 46,99 25,11
0+975,00 1,71 1,02

25 49,05 24,57
1+000,00 2,21 0,95

14 27,12 13,51
1+014,00 1,66 0,98

3 6,63 3,01
1+017,00 2,76 1,03

8 22,07 8,82
1+025,00 2,76 1,18

25 64,69 28,74
1+050,00 2,42 1,12

25 74,14 30,29
1+075,00 3,51 1,3

17 60,08 20,87
1+092,00 3,55 1,15

3 8,46 3,56
1+095,00 2,09 1,22

5 10,38 6,05
1+100,00 2,07 1,2

25 51,85 29,21
1+125,00 2,08 1,13

25 50,75 26,23
1+150,00 1,98 0,96

25 44,81 24,79
1+175,00 1,61 1,02

25 36,32 25,24
1+200,00 1,3 1

25 32,23 25,6
1+225,00 1,28 1,05

25 32,02 23,67
1+250,00 1,28 0,84

25 40,75 21,97
1+275,00 1,98 0,91

25 45,74 23,98
1+300,00 1,68 1,01

25 45,71 23,78
1+325,00 1,97 0,9

25 50,02 22,36
1+350,00 2,03 0,89

25 46,33 21,93
1+375,00 1,68 0,36

25 39,1 22,15
1+400,00 1,45 0,91

25 30,43 22,62
1+425,00 0,99 0,9

7 6,47 6,24
1+432,00 0,86 0,88

3 4,56 2,56
1+435,00 2,18 0,82

15 16,34 10,66
1+450,00 0 0,6

5 0 1,5
1+455,00 0 0

SUMY: [m2] 1460,3 751,7
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH ZALACZNIK NR 2
POWIERZCHNIA | = | OBJETOSC ZUZYCIE NADMIR BILANS
KM NASYP | WYKOP NASYP | WYKOP NA MIEJSC WYKOP
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 5 6 7 8 9
0+650,00 0,36 0,29 0
25 | 895 | 4,97 4,97 -3,98
0+675,00 0,35 0,11 -3,98
25 | 9,55 | 1,95 1,95 7,6
0+700,00 0,41 0,05 -11,58
25 | 7,74 | 3,37 3,37 -4,38
0+725,00 0,21 0,22 -15,96
25 | 68 | 3,77 3,77 -3,04
0+750,00 0,33 0,08 -19
25 | 9,58 | 1,25 1,25 -8,33
0+775,00 0,43 0,02 -27,33
25 | 11,83 | 0,25 0,25 -11,58
0+800,00 0,51 0 -38,91
25 | 9,56 | 3,02 3,02 -6,54
0+825,00 0,25 0,24 -45,44
25 | 491 | 816 4,91 3,25
0+850,00 0,14 0,41 -42,19
25 | 631 | 514 5,14 1,17
0+875,00 0,36 0 -43,36
25 | 9,82 | 045 0,45 9,37
0+900,00 0,42 0,04 52,73
25 | 867 | 3,86 3,86 -4,81
0+925,00 0,27 0,27 -57,54
25 | 863 | 5,57 5,57 -3,07
0+950,00 0,42 0,17 -60,6
25 | 9,09 | 3,74 3,74 -5,34
0+975,00 0,31 0,13 -65,95
25 | 846 | 3,05 3,05 -5,41
1+000,00 0,37 0,12 71,36
14 | 4,77 1,8 1,8 2,97
1+014,00 0,31 0,14 -74,33
3 | 1,38 | 04 0,4 -0,97
1+017,00 0,61 0,13 75,3
8 | 545 | 0,79 0,79 -4,66
1+025,00 0,75 0,07 -79,96
25 | 17,6 | 3,23 3,23 -14,38
1+050,00 0,65 0,19 -94,33
25 | 19,87 | 3,38 3,38 -16,49
1+075,00 0,94 0,08 -110,82
17 | 15,76 | 1,36 1,36 -14,4
1+092,00 0,92 0,08 -125,22
3 | 243 | 025 0,25 2,18
1+095,00 0,7 0,09 -127,4
5 | 343 | 038 0,38 -3,05
1+100,00 0,67 0,07 -130,45
25 | 1591 | 1,76 1,76 -14,15
1+125,00 0,6 0,07 -144,6
25 | 13,11 | 2,66 2,66 -10,45
1+150,00 0,45 0,14 -155,04
25 | 11,11 | 2,9 2,9 -8,21
1+175,00 0,44 0,09 -163,26
25 | 10,72 | 2,24 2,24 -8,48
1+200,00 0,42 0,09 -171,74
25 | 10,22 | 1,87 1,87 -8,35
1+225,00 0,4 0,06 -180,09
25 | 7,49 | 3,46 3,46 -4,03
1+250,00 0,2 0,21 -184,12
25 | 624 | 5,41 5,41 -0,83
1+275,00 03 0,22 -184,95
25 | 844 | 401 4,01 -4,44
1+300,00 0,37 0,1 -189,39
25 | 9,94 | 3,29 3,29 -6,65
1+325,00 0,42 0,16 -196,04
25 | 10,85 | 3,28 3,28 -7,57
1+350,00 0,45 0,1 -203,61
25 | 10,16 | 2,66 2,66 7,5
1+375,00 0,37 0,11 2111
25 | 804 | 533 5,33 2,71
1+400,00 0,28 0,31 -213,81
25 | 612 | 875 6,12 2,63
1+425,00 0,21 0,39 211,18
7 | 1,35 3,1 1,35 1,75
1+432,00 0,17 0,5 -209,43
3 | 057 | 1,68 0,57 1,11
1+435,00 0,21 0,62 -208,32
15 | 1,56 | 17,73 1,56 16,17
1+450,00 0 1,74 -192,15
5 0 10,83 0 10,83
1+455,00 0 2,59 -181,32
RAZEM 322,43 141,11 105,37
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TABELA WARSTWA PODBUDOWA

zatacznik nr 3

SZEROKOSC ODL. POWIERZCHNIA BILANS
KM
m m m2 m2
1 4 5
0+650,00 3,7 0
25 92,5
0+675,00 3,7 92,5
25 92,5
0+700,00 3,7 185
25 92,5
0+725,00 3,7 277,5
25 92,5
0+750,00 3,7 370
25 92,5
0+775,00 3,7 462,5
25 92,5
0+800,00 3,7 555
25 92,5
0+825,00 3,7 647,5
25 92,5
0+850,00 3,7 740
25 92,5
0+875,00 3,7 832,5
25 92,5
0+900,00 3,7 925
25 92,5
0+925,00 3,7 1017,5
25 92,5
0+950,00 3,7 1110
25 92,5
0+975,00 3,7 1202,5
25 92,5
1+000,00 3,7 1295
14 51,8
1+014,00 3,7 1346,8
3 13,35
1+017,00 5,2 1360,15
8 41,6
1+025,00 5,2 1401,75
25 130
1+050,00 5,2 1531,75
25 130
1+075,00 5,2 1661,75
17 88,4
1+092,00 5,2 1750,15
3 13,35
1+095,00 3,7 1763,5
5 18,5
1+100,00 3,7 1782
25 92,5
1+125,00 3,7 1874,5
25 92,5
1+150,00 3,7 1967
25 92,5
1+175,00 3,7 2059,5
25 92,5
1+200,00 3,7 2152
25 92,5
1+225,00 3,7 2244,5
25 92,5
1+250,00 3,7 2337
25 92,5
1+275,00 3,7 2429,5
25 92,5
1+300,00 3,7 2522
25 92,5
1+325,00 3,7 2614,5
25 92,5
1+350,00 3,7 2707
25 92,5
1+375,00 3,7 2799,5
25 92,5
1+400,00 3,7 2892
25 92,5
1+425,00 3,7 2984,5
7 25,9
1+432,00 3,7 3010,4
3 13,35
1+435,00 5,2 3023,75
15 78
1+450,00 5,2 3101,75
5 53,5
1+455,00 16,2 3155,25
SUMA [m2] 3155,25

zat. str. 9



Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz, od km 1+071 do km 1+876

TABELA WARSTWA WIAZACA

zatacznik nr 4

SZEROKOSC ODL. POWIERZCHNIA BILANS
KM
m m m2 m2
1 2 4
0+650,00 3,56
25 89
0+675,00 3,56 89
25 89
0+700,00 3,56 178
25 89
0+725,00 3,56 267
25 89
0+750,00 3,56 356
25 89
0+775,00 3,56 445
25 89
0+800,00 3,56 534
25 89
0+825,00 3,56 623
25 89
0+850,00 3,56 712
25 89
0+875,00 3,56 801
25 89
0+900,00 3,56 890
25 89
0+925,00 3,56 979
25 89
0+950,00 3,56 1068
25 89
0+975,00 3,56 1157
25 89
1+000,00 3,56 1246
14 49,84
1+014,00 3,56 1295,84
3 12,93
1+017,00 5,06 1308,77
8 40,48
1+025,00 5,06 1349,25
25 126,5
1+050,00 5,06 1475,75
25 126,5
1+075,00 5,06 1602,25
17 86,02
1+092,00 5,06 1688,27
3 12,93
1+095,00 3,56 1701,2
5 17,8
1+100,00 3,56 1719
25 89
1+125,00 3,56 1808
25 89
1+150,00 3,56 1897
25 89
1+175,00 3,56 1986
25 89
1+200,00 3,56 2075
25 89
1+225,00 3,56 2164
25 89
1+250,00 3,56 2253
25 89
1+275,00 3,56 2342
25 89
1+300,00 3,56 2431
25 89
1+325,00 3,56 2520
25 89
1+350,00 3,56 2609
25 89
1+375,00 3,56 2698
25 89
1+400,00 3,56 2787
25 89
1+425,00 3,56 2876
7 24,92
1+432,00 3,56 2900,92
3 12,93
1+435,00 5,06 2913,85
15 75,9
1+450,00 5,06 2989,75
5 52,8
1+455,00 16,06 3042,55
SUMA [m2] 3042,55

zat. str. 10



Modernizacja drogi gminnej nr 130513C Gatezewko - Lubcz, od km 1+071 do km 1+876

TABELA WARSTWA SCIERALNA

zatacznik nr 5

SZEROKOSC ODL. POWIERZCHNIA BILANS
KM
m m m2 m2
1 4 5
0+650,00 3,5 0
25 87,5
0+675,00 3,5 87,5
25 87,5
0+700,00 3,5 175
25 87,5
0+725,00 3,5 262,5
25 87,5
0+750,00 3,5 350
25 87,5
0+775,00 3,5 437,5
25 87,5
0+800,00 3,5 525
25 87,5
0+825,00 3,5 612,5
25 87,5
0+850,00 3,5 700
25 87,5
0+875,00 3,5 787,5
25 87,5
0+900,00 3,5 875
25 87,5
0+925,00 3,5 962,5
25 87,5
0+950,00 3,5 1050
25 87,5
0+975,00 3,5 1137,5
25 87,5
1+000,00 3,5 1225
14 49
1+014,00 3,5 1274
3 12,75
1+017,00 5 1286,75
8 40
1+025,00 5 1326,75
25 125
1+050,00 5 1451,75
25 125
1+075,00 5 1576,75
17 85
1+092,00 5 1661,75
3 12,75
1+095,00 3,5 1674,5
5 17,5
1+100,00 3,5 1692
25 87,5
1+125,00 3,5 1779,5
25 87,5
1+150,00 3,5 1867
25 87,5
1+175,00 3,5 1954,5
25 87,5
1+200,00 3,5 2042
25 87,5
1+225,00 3,5 2129,5
25 87,5
1+250,00 3,5 2217
25 87,5
1+275,00 3,5 2304,5
25 87,5
1+300,00 3,5 2392
25 87,5
1+325,00 3,5 2479,5
25 87,5
1+350,00 3,5 2567
25 87,5
1+375,00 3,5 2654,5
25 87,5
1+400,00 3,5 2742
25 87,5
1+425,00 3,5 2829,5
7 24,5
1+432,00 3,5 2854
3 12,75
1+435,00 5 2866,75
15 75
1+450,00 5 2941,75
5 52,5
1+455,00 16 2994,25
SUMA [m2] 2994,25

zat. str. 11
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