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Sprawa: warunki techniczne przebudowy magistrali wodociggowej DN600 znajdujgcej si¢

w ul. Morskiej w Gdyni— na odcinku od zbiornika P1(dziatka nr 1600 obreb Cisowa)
do ul. Zbotowej.

PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. ustala nastgpujgce warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé

magistrala wodociggowa DN600 w ul. Morskiej na odcinku od zbiornika P1 do ul. Zbozowej w Gdyni:
L  Wymagania ogéine

1.
2.

3.

Nalezy przebudowaé przew6d magistralny wodociggowy DN600 na odcinku od komory zasuw

pkt. A do pkt B (Zat. or 1),

Nalezy wykonaé nowy rurociag obejsciowy DN600 komory przeplywomierza na odcinku od pkt.
W1 do pkt. W2 (Zat. nr 1),

Nalezy wykonaé renowacj¢ metodg CIPP, magistralnego przewodu wodociggowego DN600 na
odcinku, od pkt. B do pkt C dlugo$é ok. 725m oraz na odcinku od pkt W8 do W10 diugos¢ ok.
510m (Zal. nr 1).

Ze wzgledu na nienormatywne przykrycie nalezy przebudowaé przewod magistralny,

wodociggowy DN600 o dlugosci ok. 370m, w ulicy Morskiej na odcinku od pkt. C do pkt. W8,
Zat. nr 1).

g]a.leiy z)aprojektowaé polaczenie przebudowywanej magistrali wodociggowej z istniejacym

uzbrojeniem za pomocq nowej armatury w rejonie nastgpujacych wezkéw (zgodnie z oznaczeniami
z zatacznika nr 1):

e W1 - W2 - polaczenie projektowanego obegjscia komory przeplywomierza z
przebudowywanym przewodem DN600 nalezy wykonaé za pomocg kolana DN600 w
wezle W1, tréjnika DN600x600 oraz zasuw odcinajacych DN600 w wezle W2,

s W3 - polgczenie z siecig wodociggows DN100 nalezy wykonaé¢ za pomocy tréjnika
DN600x150 oraz zasuwy odcinajacej DN150 z obudows i skrzynks uliczng oraz redukeji
DN150/100,

e W4 - polgczenie z siecia wodociggows DN400 nalezy wykonaé za pomocg tréjnika
DN600x400 oraz zasuwy odcinajacej DN400 z obudows i skrzynks uliczna,

e W6 (ul. Fifiska) - polgczenie z siecig wodociggows DN150 nalezy wykona¢ za pomoca
tréjnika DN600x150 oraz zasuwy odcinajgeej DN150 z obudows i skrzynkq uliczng,

» WS8a — odwodnienie magistrali, nalezy wykonaé¢ za pomocg tréjnika spustowego
DN600/200 oraz zasuwg DN200

e WS8b — polaczenie z siecia wodociggowg DN100 za pomocs tréjnika DN600/150 zasuwy
DN150 z obudowsg i skrzynka uliczng, redukcji DN150/100.

s W9 (ul. Zbozowa) — polgczenie z siecig wodociggows DN150 nalezy wykonac za pomocq
tréjnika DN600x150 oraz zasuwy odcinajacej DN150 z obudowa i skrzynkg uliczng

e W10 - polgczenie z istn. magistrala DN600 poprzez zasuwg odcinajaca DN600 z obudows
i skrzynka uliczng oraz odejscie na hydrant podziemny DN80
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. Nalezy zaprojektowaé na przewodzie magistralnym armaturg w nastepujgcych lokalizacjach

(zgodnie z oznaczeniami z zatgcznika nr 1):

¢ w rejonic wezla W2 — zasuwy odcinajace DN600 z obudows i skrzynkg uliczng, na
rurociggu magistralnym przed wigczeniem rurociggu obejiciowego DNG600 oraz na
rurociggu obejsciowym,

o W rejonie wezta W5 — za polaczeniem z siecig wodociagows DN400, zasuwg odcinajace
(sekcyjng) DN600 z obudows i skrzynka uliczng,
w rejonie wezta W7 — zasuwe odcinajac (sekcyjng) DN600 z obudowa i skrzynka uliczng,
w rejonie wezta W8 — zasuwe odcinajgcq (sekcyjng) DN600 z obudows i skrzynks uliczng,
miedzy wezlem W9 i W10 w najwyzszym punkcie odpowietrznik automatyczny,
kolumnowy DN600/100 z redukcjg 100/80 i zasuwg DN80

. Dokumentacja winna uwzgledniaé rozbidrki istniejacych komér w wezlach W7, W8, w rejonie

wezta W10 oraz komore wraz z zasuwg migdzy pkt. B a wezlem W3

. Nalezy przewidzie¢ tymczasowe wyltaczenie z eksploatacii poszczegélnych odcinkéw magistrali

DNG600 na czas wykonywania robét, z zachowaniem ciaglodci zaopatrzenia w wode.

Wymagania szczeglowe dotyczgce renowacjl metoda bezwykopows przewodu
magistralnego DN600

Istniejgca magistrala DN600 zostala wybudowana w 1972 z rur wykonanych z 2eliwa szarego
Iaczonego za pomocy kielichdw.

Nalezy wykona¢ renowacje przewodu magistralnego DN600 ( rok budowy -1972, materiat - rury z
zeliwa szarego laczonego za pomocy kielichéw) z wykorzystaniem metody wyktadania rurociggu
rekawem elastycznym samonosnym, wykonanym z widkien poliestrowych i nylonowych pokrytych
specjalng powloka PE.

Gruboéé rekawa musi by¢ dostosowana do istniejgcych obcigzeh zewnetrznych i wewnetrznych.
Wykladzina powinna zapewni¢ zdolno$é przemoszenia wszelkich obcigzei wewngtrznych
i zewnetrznych. _

Wykladziny przeznaczone do renowacji magistrali powinny zapewni¢ minimalne zmniejszenie
srednicy wewnetrznej rurociagu, tak aby istniejgca armatura wodociagowa byla zamontowana bez
dodatkowych zweZen.

Stosowana technologia renowacji magistrali wodociggowej musi zapewni¢ mozliwoé¢ wykonania
po renowacji nowych wigczefi do magistrali takich jak: odwodnienia, odgalezienia boczne,
odpowietrzenia, montaz armatury, przylaczy itp.

Nalezy przyjaé wartosé 50 lat dla projektowane]j minimalnej trwatosci przewodu po renowacji.

Wymagania szczegélowe dotyczace przebudowy przewodu magistralnego DN600

Na odcinku od pkt. A do pkt. B oraz od pkt. C do pkt. W8, przewiduje si¢ ulozenie nowego przewodu
magistralnego po trasie istniejacego przewodu.
a. Przewéd wodociggowy magistralny powinien by¢ ukladany w ziemi 0.3m ponizej strefy
przemarzania mierzac od gérnej tworzgcej przewodu do rzgdnej projektowanego terenu.
b. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji przewodu wodociggowego.
¢. Ustalajgc alternatywns tras¢ przewodu magistralnego nalezy zapewnié dojazd do rurociggu
na calej trasie, a w szczegélnosci do armatury zlokalizowanej na rurociggu.
d. Odleglo$¢ osi przewodu wodociggowego magistrainego od obiektu budowlanego powinna
zabezpieczaé przed mozliwoscig naruszenia stabilnosci gruntu pod fundamentami obiektu
budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.
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e. Trasa projektowanego przewodu powinna przebiegat przez teren dzialek stanowigcych
wiasno$¢ Gminy lub Powiatu.

2. Do budowy przewoddéw wodociagowych magistralnych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki z
zeliwa sferoidalnego, ciénieniowe. NaleZy stosowaé rury DN 600 o grubodci nie mniejszej niz
9.9mm.

Nalezy stosowaé polgczenia :

e Kohierzowe w punktach wezlowych, W polaczeniach kohierzowych nalezy stosowaé
$ruby, nakretki i podkladki ze stali nierdzewne;.

o Kielichowe z uszczelkg gumowg z EPDM z dopuszczalnym odchyleniem kgtowym na
kielichach w zaleimodci od producenta i frednicy rury. (wg. danych technicznych
producenta).

We wszystkich potaczeniach funkcj¢ uszczelnienia mogg pelnié jedynie oryginalne uszczelki
stosowane przez wybranego producenta rur. Materialy stosowane do taczenia rur, jak i technologia
Iaczenia, powinny gwarantowaé wyttzymato$é polaczeri nie mniejszg niz wytrzymato$é rur.

3. Odgalezienia od przewodéw wodociggowych magistralnych nalezy wykonywaé za pomocg
tréjnikéw o $rednicy nominalnej zgodnej ze Srednica przewodu, na ktérym maja zostat
zainstalowane. Nie dopuszcza si¢ stosowania tréjnikéw skosnych.

4. Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego muszg posiadaé fabryczng izolacje wewnetrzng z wykiadzing
odpowiednis dla wody pitnej, zapobiegajgca zarastaniu i fabryczng izolacj¢ zewngtrzng,
dostosowang do migjscowych warunkéw gruntowo-wodnych, uwzgledniajacych wplyw
agresywnosci gruntu oraz odziatywania pradéw bigdzacych.

5. Materialy stosowane do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda

pitng.

IV. Wymagania dotyczqce wyposaZenia przewodéw

1. Zasuwy

1.1. Ukladajgc przewod magistralny po trasie istniejacego, lub wykonujgc renowacje przewodu
magistralnego, zasuwy nalezy lokalizowaé zgodnie z pkt. I -5, 6 oraz zatgcznikiem nr 1

1.2. Nalezy stosowaé zasuwy doziemne z zeliwa sferoidalnego, kolnierzowe, réwnoprzelotowe, na
ciénienic 1,6 MPa, z teleskopowg obudows trzpienia oraz skrzynkg uliczng osadzong na
podstawie stabilizujacej.

1.3. Na przewodach wodociggowych magistralnych nalezy instalowa¢ zasuwy wykonane z
nastepujgcych materiatow:

¢ wrzeciono — stal nierdzewna klasy A2 lub min. klasy 1.4104,

uszezelnienie wrzeciona — typu O-ring,

pokrywa i korpus - Zeliwo sferoidalne (minimum GGG 40),

klin - zeliwo sferoidaine (minimum GGG 40) powleczony powioks z EPDM,

$ruby, podkiadki , nakretki- stal nierdzewna klasy A2, wpuszczone i zabezpieczone masg

zalewows,

s pokrycie antykorozyjne — na zewngtrz i wewnatrz

1.4. Na zasuwach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(producent, $rednica, ci$nienie robocze, materiat itd.).

1.5. Zasuwy na przewodach o $rednicach wigkszych niz 300 mm nalezy instalowaé wraz z
odcigzeniem tj. z dodatkowym zaworem zainstalowanym na przewodzie obejsciowym
Iaczacym komorg korpusu zasuwy giéwnej przed i za elementem zamykajgcym.

1.6. Zasuwy nalezy umieszczaé bezpoSrednio w ziemi, wyposazone w przedluzajgcy trzpiefi
(zakoficzony kwadratem do klucza oraz wyposazony we wskaznik otwarcia), umieszczony w
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specjalnej rurze ochronnej zakoriczonej skrzynks uliczng. Koniec trzpienia powinien
znajdowaé si¢ na glebokosci od 0.2 do 0.27 m od powierzchni terenu.

2. Odwodnienia

2.1. Nalezy zachowa¢ istiejace odwodnienie zgodne z pkt. I-5. W przypadku gdy najniZszy punkt
bedzie zlokalizowany na przebudowywanym odcinku magistrali wéwezas nalezy
zaprojektowaé dodatkowe odwodnienie w tym punkcie.

2.2. Woda z odwodnienia powinna byé odprowadzana do kanalizacji Sciekowej, a w przypadku
znacznego oddalenia odwodnienia od kanatu, wodg mozna odprowadza¢ do dowolnego
odbiornika (cieku wodnego, rowu melioracyjnego), po uzyskaniu zgody zarzadey odbiornika,
lub do bezodplywowej studzienki o konstrukcji zapewniajacej tatwe jej oprézmianie.

2.3. Jezeli woda z przewodu wodociagowego odprowadzana jest do kanalizacji sanitarnej, przewo6d
odprowadzajacy wode z magistrali do studzienki i ze studzienki do kanalu $ciekowego
powinien byé wyposazony w zasuwy przed oraz za studzienks oraz w zawdr zwrotny.

3. Odpowietrzniki

3.1. Na przewodach magistralnych nalezy stosowaé zawory napowietrzajgco — odpowietrzajace
kolumnowe, przeznaczone do zabudowy bezposrednio w gruncie.

3.2. Odpowietrzniki nalezy umieszczaé:

» 2godnie z punktem I-6.

» dodatkowo w kazdym punkcie szczytowym profilu podtuznego przewodu, z tym 2e, jezeli
w punkcie szczytowym wypada zasuwa, to zawor nalezy umieszczaé przed i za zasuws,

e na dlugich wznoszgcych si¢ odcinkach przed i za zasuwsg, w odstgpach nie wigkszych niz
800 m,

3.3. Kazdy odcinek przewodu migdzy zasuwami powinien mieé¢ odpowietrzenie w wyiszym
punkcie przewodu przed zasuwg.

3.4, Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajgce nalezy montowaé bezposrednio w gruncie, na
trojnik DN600/100. Bezposrednio za tréjnikiem nalezy zamontowaé kolano 90st, tréjnik
DN100 i zasuwy odcinajace na wolnych kré¢cach trijnika. Za zasuwami nalezy zamontowaé
z jednej strony zawér odpowietrzajacy, zakoficzony na powierzchni gruntu skrzynka uliczng
osadzong na podstawie stabilizujacej, z drugiej strony hydrant doziemny (zgodnie z pkt. 4).

3.5. Kolumna zaworn napowietrzajaco-odpowietrzajacy przeznaczonego do bezposredniego
montazu w ziemi powinna byé wykonana ze stali nierdzewnej, a pozostale elementy zaworu
powinny byé wykonane z materialéw odpornych na korozjg.

4, Hydranty
Na przewodach wodociggowych magistralnych nalezy stosowad hydranty spelniajgce ponizsze
wymagania:

ci$nienie nominalne — PN 16,

glowica — Zeliwo szare,

‘kolumna — Zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

zesp6t uruchamiajgey — stal nierdzewna,

wrzeciono — stal szlachetna chromowa z gwintem walcowanym na zimno,

cokét — zeliwo sferoidalne,

powloka antykorozyjna zewngtrzna i wewngtrzna. Jako powloke wewngtrzng dopuszeza sig

zastosowanie emalii.

o na hydrantach powinno byé trwale oznaczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(producent, $rednica, cisnienie robocze, materiat itd.),



PEWIK GDVYNIA

5.

V.

10.

Zabezpieczenie odéw rozszczelnieniem.

Rury kielichowe musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem — w szczegdlnosci : na
koficéwkach przewodéw, odgalezieniach, pod zasuwami i hydrantami, jak réwniez na zmianach
kierunkéw, poprzez zastosowaniu blokéw oporowych.

Wymaganie dotyczqce dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w formie przewidzianej przez obowigzujgce
przepisy prawa oraz zawieraé w szczegbinosci projekt budowlany i odrebnie opracowany projekt
wykonawczy
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ podzielona na nastepujgce stadia:

a. Inwentaryzacja geodezyjna wykonana w oparciu o przeprowadzone odkrywki, zaglebienia
magistrali na odcinku od pkt. W3 do pkt.W7.
projekt budowlany,

projekt wykonawczy,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
inwentaryzacje zieleni,
przedmiar robdt,

g kosztorys inwestorski.
Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé konieczno$¢ zachowania cigglosci w dostawie
wody przez tut. przedsiebiorstwo.
Dokumentacja projektowa, na etapie projektu budowlanego, powinna uwzglednia¢ zapisy dotyczace
technologii i sposobu wykonania bypass-6w, wigczenia nowoprojektowanego odcinka do ¢czynnej
sieci magistralnej. Nalezy zamiescié czgéé rysunkowsg (schematy na podkiadach mapowych)
dotyczaca trasy przettaczania i wskazanych punktéw weztowych.
Dokumentacja projektowa o szczegblowosci projektu wykonawczego, z zakresu renowacji metoda
bezwykopows, winna stanowié oddzielne opracowanie tak, aby umozliwié Zamawiajgcemu
przeprowadzenie oddzielnego postgpowania przetargowego na wykonanie ww. rob6t.
Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana w takim zakresie szezegétowosci by mozliwe
bylo uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnief i zatwierdzeh oraz pozwolen
wymaganych prawem, oraz by mogly stuzyé jako material do przeprowadzenia przetargu na
realizacj¢.
Dokumentacja projektowa powinna zostaé opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi Spétki i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
Zakres opracowania projektu budowlamego i wykonawczego, specyfikacji technicznej oraz
przedmiaru robdt powinien byé zgodny z przepisami Prawa budowlanego i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.2072 z pézniejszymi zmianami).
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych musi zawieraé wszystkie zbiory
wymaga, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce w szczegblnosei
wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu i oceny wykonanych robét,
okre§lenia prac, ktére powinny byé ujgte w poszczegélnych pozycjach przedmiaru robot.
Dane wyjéciowe stanowiace podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny by¢
kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach, w szczeg6lnosci w takich jak:

a. obowigzujsce plany zagospodarowania i zabudowy terenu,

b. aktualna mapa sytuacyjno-wysokofciowa dla celéw projektowych w odpowiedniej skali,

c. wyniki badafi gruntowo-wodnych na terenie obj¢tym projektem

e e o
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

MSm.

d. inwentaryzacja lub dokumentacja istniejacych obiektéw budowlanych, urzgdzef
technicznych i zieleni znajdujacych sig na terenie objetym projektem.

Niezaleznie od danych zawartych w warunkach techniczmych, jednostka projektowania sporzgdzi
odpowiednia dokumentacje projektowg w taki sposdb, ze roboty wedlug niej wykonane beds
umozliwiaty wykonanie zadania, ktére zostalo w szczeg6lnosci opisane w ninigjszych warunkach
technicznych.
Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy
techniczne i analizy uzupeiniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentacji
projektowe.
Wykonawca dokumentacji pro_jektowe_] ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnosé¢ przyjetych
rozwigzai. Jakiekolwiek rozwu;mme ktére moze w przyszloSci powodowaé problemy 2z
eksploatacjg i utrzymaniem nie bedzie zaakceptowane.
Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowigzany do uzgadniania, we wstepnej fazie
realizacji dokumentacji projektowej, rozwigzah z Zamawiajacym. Zwraca si¢ uwage, ze jakkolwiek
dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniv przez Zamawiajacego, to zatwierdzenie to nie
zastgpuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt
uzyskania takich zatwierdzeri nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pelnej
odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania i materialy.
Jezeli przepisy obowigzujgcego prawa wymagajg, aby niektére opracowania byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnief
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji iflub uzyskanie uzgodnied nie
przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokumentacja nie spelnia wymagan opisu przedmiotu zaméwienia.
Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnié w fazie koncepcji, projektu budowlanego i
wykonawczego.

Warunki techniczne zachowujg wainosé¢ do dnia 16.03.2023 roku

KIEROWNlK

1. Mapa z lokalizacja projektowanych przewodéw wodociggowych,

k.o.: EW - w/m



