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REMONT NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ BOISKA NA ORLIKU PRZY ULICY PARKOWEJ W LEGIONOWIE

PROJEKT - CZESC OPISOWA

1 Lokalizacja
Boisko zlokalizowane jest w kwartale ulic: Parkowej, Jana Ill Sobieskiego oraz

Ostrobramskiej w Legionowie, na terenie kompleksu Stadionu Miejskiego.

2 Stan istniejacy

Obiekt wybudowany wiele lat temu jest obecnie mocno wyeksploatowany, nawierzchnia
sportowa byta miejscowo tatana. Ze wzgledu na duze zuzycie, uszkodzenia i pekniecia
syntetycznej nawierzchni sportowej istniejgce boisko wielofunkcyjne zostanie
odremontowane pryey wzkonanie nowej warstwy nawierzchni sportowej bez rozbiorki
podbudowy, a zuzyte elementy wyposazenia boiska wymienione na nowe.

3 Zamierzony sposob uzytkowania

Obiekt nie zmienia swojego zastosowania, bedzie wykorzystywany do treningdéw i gier
rekreacyjnych w pitke m. in. siatkowa, koszykowg oraz reczng przez mtodziez i pozostatych
uzytkownikow zainteresowanych tymi sportami.

4 Realizacja robét

4.1 Zakres robot obejmie:

* zabezpieczenie lub demontaz istniejgcego wyposazenia boiska: bramki do pifki,
stupy z tablicami do koszykowki, siatkowki

* wykonanie nowej nawierzchni syntetycznej z wyréwnaniem podtoza,
profilowaniem, punktowymi naprawami oraz wzmocnieniem podbudowy

* wymiane furtek i bramy na teren boiska

» zakup, dostawe i montaz nowego wyposazenia w tym: bramek, tablic
do koszykowki, tawek, furtek oraz bramy technicznej

4.2 Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Remont nie koliduje z drzewami, wiec nie przewiduje wycinki zywych, dojrzatych, zdrowych
drzew ani krzewow. Obowigzek wtasciwego zabezpieczenia drzew na terenie budowy oraz
ew. dojazdow nalezy do Wykonawcy.

4.3 Remont nawierzchni

Nalezy wyrownac, wyprofilowac istniejgcg podbudowe, lokalnie w miejscach uszkodzen
wzmocni¢ podbudowe kruszywem, wyrownac, zagescic i przygotowac¢ pod nowy system
syntetycznej nawierzchni sportowej PUR.

Na istniejgcej podbudowie projektowana jest nowa, bezspoinowa nawierzchnia syntetyczna
gumowo-poliuretanowa, przepuszczalna dla wody, wykonywana in situ tj. bezposrednio

na budowie, sktadajgca sie z dwuwarstwowej wierzchniej powtoki uzytkowej o fgczne;
grubosci 16 mm, uktadanej na uprzednio wykonanej elastycznej nosnej warstwie
podktadowej o grubosci 35 mm.

Podbudowy, na ktore jest naktadana nawierzchnia muszg by¢ sztywne i nosne, suche,
szczepne, pozbawione wolnych i kruchych elementow oraz rozdzielajgcych substancji
czynnych, jak olej, ttuszcz, Scier gumowy itp. Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza

o co najmniej 3°C od panujgcego w danym miejscu punktu rosy.
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REMONT NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ BOISKA NA ORLIKU PRZY ULICY PARKOWEJ W LEGIONOWIE

Elastyczna nosna warstwa podktadowa pod systemowe nawierzchnie sportowe
poliuretanowo- gumowe wymaga przepuszczalnej podbudowy z kruszywa (co jest zgodne
ze stanem rzeczywistym), jest alternatywg podbudowy asfaltobetonowej lub betonowe;j.
Duzg zaletg tego rozwigzania jest przepuszczalnosc dla wody. Elastyczna warstwa
podktadowa z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego
o Srednicy 2-5 mm suszonego ogniowo, potgczonych jednosktadnikowym lepiszczem
poliuretanowym (PUR) ukfadana jest mechanicznie na przygotowanej podbudowie,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy oraz kruszywo mieszane
jest przed roztozeniem z lepiszczem PUR w mikserze.
Przyblizone zuzycie poszczegdinych sktadnikdw na 1 m? (zalezne od oczekiwane;j
elastycznosci podktadu oraz grubosci warstwy) przy grubosci okoto 35 mm:

- granulat gumowy 1 - 5 mm wraz ze scierem gumowym — 11,5 kg

- kruszywo kwarcowe 2 - 5 mm — 29,0 kg

- lepiszcze PUR, jednosktadnikowe — 2,3 kg
Na elastycznej warstwie podktadowej uktadana jest w pierwszej kolejnosci spodnia baza
w formie maty gumowej z granulatu SBR oraz lepiszcza PUR. Nastepng, wierzchnig
warstwe uzytkowg nawierzchni sportowej stanowi system poliuretanowy wypetniony
granulatem pierwotnym EPDM aplikowanym w kolorach zgodnie z rysunkiem lub
ustaleniami z Inwestorem. Obie warstwy wierzchniej powtoki uzytkowej majg tg samag
grubosc tj. 8 mm kazda.

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry mieszczgce sie w przedziale opisane ponizej:
* Poslizg (EN 13036-4)
- sucha: 80-90
- mokra 55-65
*  Wytrzymatos¢ na rozcigganie (EN 12230): 0,60 — 0,70 MPa
*  Woydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 56-58%
*  Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: 55-58%
* Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: 1,2-1,4 mm
* Ttumienie energii w temp. 23°C (EN 14808): 39-42%
* Pionowe odbicie pitki w temp. 23°C (EN 12235): 95-105%
* Przepuszczalnos¢ dla wody (EN 12616) w temp. 23 °C: 12.600 — 12.800 mm/h
* Odpornos¢ na Scieranie (EN ISO 5470-1):
- nie poddane starzeniu - 1,38 g
- po przyspieszonym starzeniu 1,36 g

Nawierzchnia musi by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, wiec wymaga
sie by zawartos¢ zwigzkdéw chemicznych miescita sie w granicach opisanych ponizej
(DIN V 18035-6:2014):

Parametr — wartosci w mg/I
*+ DOC po 24 godzinach ~11.0
» otoéw (Pb) <0.001
* kadm (Cd) <0.0003
* chrom (Cr) <0.0055
* rte¢ (Hg) <0.001
* cynk (Zn) <0.09
* cyna (Sn) <0,001
* bez zapachu — nie wonna

Strona 4



REMONT NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ BOISKA NA ORLIKU PRZY ULICY PARKOWEJ W LEGIONOWIE

Warstwe dolng — elastyczng nosng warstwe podktadowg wykonuje sie w nastepujacy
sposob: system poliuretanowy lepiszcza PUR miesza sie granulatem gumowym SBR
w specjalnym mikserze do mas PUR. Warstwa uktadana jest na przygotowane podtoze
przy pomocy odpowiednio skonstruowanej uktadarki do mas PUR. System wigze
samoistnie, a czas twardnienia zalezy od temperatury i wilgotnosci otoczenia.

Warstwe gorng — dwuwarstwowg wierzchnig powtoke uzytkowg wykonuje sie w nastepujgcy
sposob: system poliuretanowy miesza sie granulatem EPDM w specjalnym mikserze

do mas PUR. Warstwa uktadana jest na odpowiednio utozonej warstwie elastyczne;j

przy pomocy w.w. uktadarki do mas PUR. System wigze samoistnie, a czas twardnienia
zalezy od temperatury i wilgotnosci otoczenia. W temperaturach ponizej 15°C oraz przy
niskiej wilgotnosci powietrza w celu przy$pieszenia reakcji wigzania mozliwe jest uzycie
dedykowanego przez producenta systemowi katalizatora (akceleratora). Maksymalny czas
pomiedzy uktadaniem obu warstw wynosi 3 dni. W przypadku wykonywaniu wierzchniej
warstwy uzytkowej EPDM po przekroczenia tego czasu, warstwe dolng nalezy
zaimpregnowac preparatem polepszajgcym przyczepnosc¢ (z warstwy impregnatu powinien
odparowac rozpuszczalnik, aby podtoze byto lepkie) — max. zuzycie impregantu: 0,08 kg/m>.
Dodatkowo nawierzchnie wrazliwe na UV nalezy utrwali¢ poprzez dwukrotne natry$niecie
dedykowanym przez producenta systemu lakierem w celu wzmocnienia stabilnosci koloru.

UWAGI OGOLNE: warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie
warunkow pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia
poszczegolnych materiatdw opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemow

i produktéw wybranego producenta.

Uksztattowanie wysokosciowe musi hawigzywac do rzednych istniejgcych nawierzchni.
Wszelkie prace w obrebie urzgdzen podziemnych oraz w strefach korzeniowych drzew
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ipod nadzorem
branzowym. Po zakonczeniu wszystkich prac teren nalezy uporzgdkowac, Smieci, urobki

i odpady wywiez¢ i zutylizowad.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

(a) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014 — Nawierzchnie
syntetyczne niekrytych terendéw sportowych — Specyfikacja

(b) Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni systemowej PUR potwierdzona
przez producenta nawierzchni

(c) Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni

(d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta na tg nawierzchnie

UWAGA: ,W celu potwierdzenia, ze oferowana nawierzchnia poliuretanowa na boisko
wielofunkcyjne spetnia wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca przed wbudowaniem bedzie miat obowigzek przedtozyé Inwestorowi karty
materiatowe do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Strona 5



REMONT NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ BOISKA NA ORLIKU PRZY ULICY PARKOWEJ W LEGIONOWIE

4.4 Wyposazenie boiska

Nalezy czasowo zdemontowac i bezpiecznie zesktadowac istniejgce wyposazenie boiska:
bramki do pitki (2 szt.), stupy z tablicami do koszykéwki (4 szt.). Zamontowac

w wyznaczonych miejscach: bramki, kosze i fawki oraz furtki i brame. Wszystkie elementy
muszg byc¢ trwale i stabilnie zwigzane z gruntem zapewniajgc bezpieczenstwo
uzytkownikom i uniemozliwiajgc kradziez lub przesuniecie.

Wyposazenie opisano szczegotowo ponizej w dalszej czesci opracowania.

SPECYFIKACJA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Bramka — 2 sztuki

Wymiary: 300 x 100 cm; wys. 200 cm

Konstrukcja urzgdzenia wykonana jest z rur @ 48,3 x 2,9mm i g 38 x 2,6 mm; siatka bramki
wykonana jest z pretow stalowych @ 12 i 8 mm, spawanych odpowiednio co 200 i 80 mm;
urzgdzenie przewidziane do gry w pitke nozng lub reczng; cato$¢ urzgdzenia zabezpieczona
antykorozyjnie; w komplecie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz w gruncie; certyfikat
na zgodnos¢ z normami PN-EN 749 i PN-EN 1176

Wymiana tablic do koszykéwki na istniejgcych stelazach — 4 sztuki

Ostateczny rodzaj tablic wraz z obreczami dopasowac do istniejgcych stelazy, uzgodnié
z Inwestorem.

tawki mtodziezowe — 2 sztuki

Wymiary: 150 x 55 cm; wys. 85 cm; podndzek na wysokosci 45 cm od poziomu gruntu
Konstrukcja tawki z rury o przekroju 48,3 x 2,9 mm, ceownikéw z blachy gr.3mm; siedzisko
z listew z tworzyw sztucznych odpornych na czynniki atmosferyczne; wszystkie elementy
stalowe ocynkowane metodg ogniowa; w komplecie prefabrykaty fundamentowe

AN
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Wymiana furtek i bramy technicznej

Nalezy wymienic¢ dwie istniejgce furtki (na przeciwlegtych kohcach ogrodzenia) oraz brame
techniczng. Przed zaméwieniem nalezy zweryfikowac¢ wymiary oraz rozmieszczenie
zawiasow. W furtkach zamontowac¢ na zawiasach dodatkowo samozamykacze.

Uwaga: wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz obiekty mate;j
architektury i pozostate elementy zagospodarowania sugerujgce konkretnych producentow
stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu!
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow jednak o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane w niniejszym opracowaniu, a ewentualne zmiany nalezy przedstawic
Inwestorowi w fazie ofertowania. Dopuszczalne odstepstwa od zaproponowanych w
projekcie obiektow matej architektury pod wzgledem gabarytéw jak wymiary +/- 2%.
Natomiast pod wzgledem: rodzaju oraz liczby elementéw sktadowych, charakteru
uzytkowego (funkcjonalnego), charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),
parametréw technicznych (wytrzymatosc, trwatos¢, dane techniczne, konstrukcja), wygladu
(struktura, barwa, ksztatt), parametrow bezpieczenstwa uzytkowania — zamienniki nie
gorsze niz zaproponowane W niniejszym opracowaniu.
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i tgj Zestawienie powierzchni: :

N O - — - - I
-~ cato$¢ nawierzchni do remontu 1498,8| m? . . . . .
¢di- 100 nawierzchnia: kolor czerwony 10818 m° Nazwa: Remoqt naW|erz§:hn| syntetycznej boiska
g IRHSA nawierzchnia: kolor zielony 145,1| m? na Orliku w Legionowie

F=1 ~ nawierzchnia: kolor zoity 112,6| m? . .
L] g nawierzchnia: kolor niebieski 159,3| m? Adres: Leglonowo, ul. Parkowa 27
L 0} Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
| boisko do pitki recznej 1x 800,0[ m? aza OJ o C
Pl - w tym liniowanie 184.,8) m* Data: 20.02.2023 Skala: 1:200 Nrrys.: PW-2
i - boisko do koszykowki 2x | 840,0[ m?
Ht; - w tym liniowanie oba 21,2 m?
- boisko do siatkéwki 1x| 162,0] m?
- - w tym liniowanie 4,0 m?
|
L a5
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Nazwa: Remont nawierzchni syntetycznej boiska
na Orliku w Legionowie

Adres: Legionowo, ul. Parkowa 27
Faza: PROJEKT LINIOWANIA BOISK
Data: 20.02.2023  Skala:1:200  Nrrys.. LIN-3
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