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Istniejący magazyn 
środków czystości

6.4m2
Klatka schodowa
099.EX.12

istniejąca rampa rozładunkowa

Istniejąca 
rozdzielnia 
elektryczna

LEGENDA:

elementy istniejące

zakres opracowania

konstrukcja budynku powyżej cięcia

odpływy w posadzce

zmiana wysokości pomieszczenia

obudowa instalacji pod sufitem
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Zestawienie powierzchni piwnicy - stan istniejący

Numer Nazwa Pow.

099.EX.01 Klatka schodowa 9.3 m²
099.EX.02 Komunikacja 16.3 m²
099.EX.03 Pomieszczenie 64.9 m²
099.EX.04 Magazyn 32.3 m²
099.EX.05 Magazyn 33.6 m²
099.EX.06 Magazyn 18.1 m²
099.EX.07 Komunikacja 19.2 m²
099.EX.08 Komunikacja 133.8 m²
099.EX.09 Magazyn bielizny brudnej 23.4 m²
099.EX.10 Magazyn 33.8 m²
099.EX.11 Przyjęcie towarów 25.6 m²
099.EX.12 Klatka schodowa 6.4 m²

416.7 m²

01 2 5 m1

Metres 1:100

Nazwa inwestycji:

Rewizja:Skala:

Nr rys.:

ITONazwa rysunku:

Data:

-

Wszelkie prawa wynikajWszelkie prawa wynikaj ące z Ustawy o prawie autorskim zastrzeżone. Kopiowanie, edycja,ące z Ustawy o prawie autorskim zastrzeżone. Kopiowanie, edycja,   udostępnianie rysunku w całości bądź w części bez pisemnej zgody ITO zabronione.udostępnianie rysunku w całości bądź w części bez pisemnej zgody ITO zabronione.

UWAGI:

1. Rysunki stanowi ą stan istniej ący obiektu - w zakresie 
opracowania, i stanowi ą materiał wyjściowy.
2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano w centymetrach 
w odniesieniu do wymiarów liniowych oraz w metrach
w odniesieniu do kot wysokościowych.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na budowie  
przed podjęciem jakichkolwiek prac.
4. Wszelkie niezgodności i nieścisłości uzgodnić z autorami 
opracowania.
5. Nie skalować rysunku.
6. Nie dokonywać pomiarów z rysunku.
7. Wszystkie poziomy i koty wysokościowe należy sprawdzić na 
budowie.
8. Wszystkie błędy i braki należy zgłosić autorowi opracowania.

1:100

Wykonanie Programu Funkcjonalno-U żytkowego na potrzeby zadania
pn.:"Budowa Sali hybrydowej wraz z wyposażeniem".
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Rzut piwnicy - stan istniejacy
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