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1 WSTEP
1.1 Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

1.2 Charakterystyka inwestyciji i cel opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy zadania polegajagcego na przebudowie oczyszczalni $ciekdw w
miejscowosci Safronka. Szczegdty techniczne planowanej budowy uzaleznione od warunkoéw gruntowo-
wodnych scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu przedstawione zostang w projekcie budowlanym.

Celem opinii jest zebranie dostepnych informacji geotechnicznych tacznie z cechami geologicznymi
podtoza, oraz przedstawienie oceny zebranych danych. Na podstawie analizy zgromadzonych wynikow w
rozdziale 7 okreslono warunki gruntowe i kategorie geotechniczng dla planowanego obiektu.

2 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:

e wojewodztwo: Warmirisko-mazurskie
powiat: nidzicki

gmina: Janowiec KoScielny

obreb: 0026 Safronka

dz. nrew.: 51/9

Badania geotechniczne wykonano w rejonie istniejacej oczyszczalni Sciekdw potozonej przy gtownej ulicy
przebiegajacej przez Safronke. Lokalizacje obszaru badar i wykonanego otworu badawczego przedstawiono
na mapie topograficznej (zat.1) oraz na mapie dokumentacyjnej (zat.2).

3 Budowa geologiczna

Na podstawie otworu badawczego wykonanego do gtebokosci maksymalnej 4,0 m p.p.t., pod
przypowierzchniowg warstwa nasypdw, rozpoznano nastepujace utwory, ktore sklasyfikowano stratygraficznie:

CZWARTORZED:
Plejstocen:
e  piaski wodnolodowcowe — piasek drobny, piasek pylasty, piasek Sredni
e mufki zastoiskowe — glina piaszczysta

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob szczegdtowy na karcie otworu
geotechnicznego (zat.5). Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntow wg
PN-86/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.

4 Badania geotechniczne
4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych
podtoza w dniu 11 pazdziernika 2022r. wykonano badania terenowe, ktore objety:
o 1 0twor geotechniczny do gtebokosci 4,0 m p.p.t.;
e 1 sondowanie dynamiczne DPL;
e pomiary hydrogeologiczne zwierciadta wody w tymczasowo zafiltrowanym otworze;
o likwidacje otworow po przez zasypanie urobkiem.

Punkt badawczy zostat zaznaczony na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. 2).




5 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych, badan
makroskopowych, sondowania dynamicznego i prac kameralnych. Grunty wystepujagce w podiozu z
pominigciem przypowierzchniowej warstwy nasypowej ujeto w warstwy geotechniczne o zblizonych
warto$ciach cech fizyczno-mechanicznych. Podziat na warstwy przedstawiono w tabeli nr 1:

tab.1 - podziat na warstwy geotechniczne

Oznaczenie rodzaj gruntu st. Sr. st.
geneza warstwy wg PN/B- stan zageszczenia | plastycznosci
geotechnicznej | 02480:1986 | 9runt b N
1A Pm; Pd szg 0,58
piaski wodnolodowcowe 1B Ps szg 0,58
IC Ps zg9 0,70 -
gliny morenowe A G o - 0.25
IIB Gp tpl - 0,10

Parametry geotechniczne gruntow rodzimych w podtozu okres$lono metodg ,A” i ,B” wg Polskiej normy PN-
81/B-03020. Dla wyznaczenia warto$ci obliczeniowych parametréw x() przyjeto wspotczynnik materiatowy ym =
0,9 lub 1,1 (zat4).

6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosc:
grunty przepuszczalne:
e nasypy piaszczyste
e piasek drobny, piasek pylasty piasek Sredni — warstwy geotechniczne IA - IC

grunty stabo przepuszczalne:
e glina piaszczysta — warstwy geotechniczne IIA i II1B

Zwierciadto wody podziemnej zostato udokumentowano na gtebokosci 2,25 m p.p.t. {j. na rzednej 182,63 m
n.p.m. Orientacyjne wartoSci wspotczynnika filtracji dla wydzielonych warstw gruntéw podano w tabeli
parametrow (zat. 4).

7 PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 4,0m p.p.t. Powierzchniowa warstwe
stanowia w nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskdow préchnicznych i piaskéw z domieszkami
gruzu. Pod nasypem stwierdzono serie piaskéw wodnolodowcowych w postaci warstw piasku
pylastego, piasku drobnego i piasku Sredniego w stanie Srednio zageszczonym oraz warstwy piasku
Sredniego w stanie zageszczonym. W przelocie giebokosci 1,0-1,5 m udokumentowano
przewarstwienie mutkéw zastoiskowych w postaci warstwy gliny piaszczystej w stanie twardo
plastycznym.

Wode gruntowa udokumentowano na gtebokosci 2,25 m p.p.t.

Profil litologiczny podioza przedstawiono na karcie otworu w zataczniku nr 5. Parametry fizyko-
mechaniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w formie tabelarycznej na
zalaczniku nr 4.

Na obecnym etapie nie otrzymano informacji o szczegétach technicznych przebudowy
oczyszczalni. W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych. Ostateczne zaklasyfikowanie obiektu do odpowiedniej kategorii
pozostawia si¢ projektantom.




Ponizej przedstawiono wnioski i zalecenia odnosnie projektowanej budowy:

1. W podtozu nie stwierdzono wystepowania warstw gruntow stabonosnych. Warunki budowlane nalezy
uznac za korzystne.

2. Woda gruntowa stabilizuje si¢ na gtebokosci 2,25 m p.p.t. Projektowane elementy zaleca si¢ posadowi¢
ptytko, powyzej lustra wody gruntowe;.

4. Grunty piaszczyste w dnie wykopdw nalezy dogescic.

5. Nalezy mie¢ na uwadze ze wykonane badania majg charakter punktowy. W zwigzku z tym warunki
geotechniczne w obrebie wykopdw mogg odbiega¢ od warunkdw opisanych w niniejszej opinii.

6. W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkow gruntowo-wodnych niz okre$lone w niniejsze;
opinii, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ geotechnika w celu okreslenia dalszego sposobu realizacji robot
fundamentowych.

8 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

NORMY:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ 1. Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego.

PN-EN 1SO14688-1:2006.Badaniageotechniczne.Oznaczenieiklasyfikowaniegruntow. Cze$¢ 1:
Oznaczenie i opis.

PN-EN 1SO14688-2:2006.Badaniageotechniczne.Oznaczenieiklasyfikowaniegruntow. Cze$¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikowanie gruntow. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogolne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-81/B-03020.Gruntybudowlane.Posadowieniebezposredniebudowli.Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-86/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007;
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lokalizacja obszaru badan

Opinia geotechniczna

skala: 1:25 000

mapa topograficzna

Y,
’/’/ rodzaj opracowania:
rysunek:
opracowanie:

mgr Tomasz Skrzypczynski
upr. geol. MS nr VII-1685, XI/14/2011, XIl/15/2011

pazdziernik 2022

zafgcznik nr 1




lokalizacja i numer otworu geotechnicznego

lokalizacja sondowania dynamicznego DPL

Opinia geotechniczna
mapa dokumentacyjna skala 1:500

opracowanie: mgr Tomasz Skrzypczynski
P upr. geol. MS nr VII-1685, XI/14/2011, X1i/15/2011
pazdziernik 2022 zatacznik nr 2




ZAt. 3

STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EW 1SO 14688-1 i PN-EN I1SO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

KW -wietrzelina
KWg  -wietrzelina gliniasta
KR -rumosz
KRg  -rumosz gliniasty
Ko,K  -otoczaki, kamienie
7z -zZwir
Zg -zwir gliniasty
Po -pospotka
-pospétka gliniasta
Pr -piasek gruboziarnisty
Ps -piasek $rednioziarnisty drob
Pd -piasek drobnoziarnisty
P -piasek pylasty
-piasek gliniasty
IIp -pyt piaszczysty
n -pyt
Gp -glina piaszczysta
G -glina
Gm -glina pylasta drobnoziamiste
-glina piaszczysta zwigzta spoiste
Gz -glina zwigzta
-nasyp niekontrolowany
-it piaszczysty
-it
-it pylasty

kamieniste

gruboziarniste

noziarniste

Sa -piasek

clsa  -piasek ilasty
siSa  -piasek pylasty
sasiCl  -glina ilasta
saclSi  -glina pylasta
saSi -pyl piaszczysty
siCl -it pylasty

clISi -pyt ilasty

Si -pyt

saCl -it piaszczysty
Cl -it

Grunty organiczne

ZAWAIOSE czgscl organ

lom 0-5%

lom 5-30%
lom 5-30%
lom 5-30%
lom >30%

fcznych lom
H -grunt prochniczy

Nm -namut

Nmp  -namut piaszczysty
Nm7r  -namut pylasty

T -Torf

Grunty i skfadniki antropogeniczne

nB -nasyp budowlany
nN -nasyp niebudowlany
B -beton

C -gruz ceglany

yal -zuzel

Tt -thuczen

Bet.  -beton

Tr -trylinka

As -asfalt

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody

- nawiercony poziom zwierciadla wody

-saczenia

ID/IL  -stopien zaggszczenia/ plastycznosei

-
-~ _

-granica warstwy geotechnicznej
1A -oznaczenie warstwy geotechnicznej

wilgotnos¢

su -suchy

mw -mato wilgotny
w -wilgotny

m -mokry

nw -nawodniony

ZAWARTOSC
FRAKCIJI
GRUNTU

O sa
@[] clsa
G sisa
@[] sasiCl
G saclsi
GO sasi
@I sicl
@[ __clsi
@@L _Jsi
®[__] sacl
@C_Jcl

LR,
Y r»/ s/ v/ «>/ &/ °/ &/

o fr[%] Si[%]

FRAKCJE GRUNTU
f; 0,002 frx 0,050

f, 0002 fn
(Ch (Si)

0,063

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH
0 In 0,33 szg 0,67 z90,80 bzg 1,0

0 bin 15 In 35 Szg 65 29

Io
85 bzg 100

bIn - bardzo luzny
In - luzny
szg - $rednio zaggszczony

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

| pt

70 - zageszczony
bzg - bardzo zaggszczony

ZW | pzw| tpl | mpl
L L

o,//

[]

[%]

1
0,75 '1,00

ZW - zwarty pl - plastyczny
pzw - polzwarty mpl - migkkoplastyczny
tpl - twardoplastyczny pt - ptynny




zatl.4

Zestawienie parametrow geotechnicznych
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&} = S = @ 0 o) = “colos]|low | x 9 c
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o @ . 3 . . 0 213890 -
S| 8% g s |8 | 8|2 " |7¢e|ez|es|z5] ¢
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; o GE) 'Bl I _ I A W / p Cu ° MO M EO k
s 5 <} ol | L[] n [%] it'm*]| [kPa] @[] [MPa] | (MPa] | (MPa] | [m/d]
—
wartose | gy | . | ATE L8l 977 | 646 | 80,7 | 481 | 1
IA P Pd obliczeniowa x 26,4 | 1,71 N
| wartose 0,58 1001175 308 | 717 | 897 | 534 | 1
charakterystyczna X" ' i 24,0 | 1,90 ] ’ ’ ’ ’ 10
v
wartose g | [ABALAST N 1302 | 97,7 1086 | 82,4 | 10
IB Ps obliczeniowa x 24,2 | 1,80 .
wartose 0,58 120118 335 | 1086|1207 | 915 | 2
charakterystyczna X" ' i 22,0 | 2,00 ] ’ ’ ’ ’ 25
v
wartose - gg7 | o [FIBZ2ULLTAN 1308 | 1190 [ 1322|1000 10
IC Ps obliczeniowa x 19,8 | 1,85 .
wartose 0,85 120.1.199 342 1322 1460 | 1111 2
charakterystyczna X" ' i 18,0 | 2,05 ] ’ ’ ’ ' 25
rtosc -
bl_wa °¢ 1 . |o28| 187|189 | 135 | 126 | 237 | 39,5 | 16,6 | 10°
A Gp obliczeniowa x .
wartos¢
n - 0,25 | 17,0 | 2,10 150 | 140 | 26,3 | 439 | 184 1072
charakterystyczna x
rtosc -
wartose - | 011|132 1,98 | 199 | 148 | 335 | 558 | 23,4 | 10
obliczeniowa x .
1:] Gp v +
wartos¢
n - 0,10 | 12,0 | 2,20 | 22,1 16,4 | 37,2 | 62,0 | 26,0 | 1072
charakterystyczna x

16,0 [grunt niespoisty wilgotny/mato wilgotny

24,0 |grunt niespoisty nawodniony

kategoria genetyczna gruntow spoistych wg PN-B-03020: --"A" :l- "B" :l- "ct

wspotczynnik materiatowy y,,, wyznaczony wg PN-B/81-03020

[1] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "A" wg PN-B/81-03020
[2] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "B" wg PN-B/81-03020
[3] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "C" wg PN-B/81-03020 lub literatury
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Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5

Wiertnica: WH-015

Rejon: dz. nr ewid. 51/9
Miejscowos¢: obr. Safronka
Gmina: Janowiec Koscielny

Obiekt: modernizacja oczyszczalni Sciekow
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 184.88 m n.p.m.

Powiat: nidzicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-11
N = 5 ©
) < Q 2
. % 8 o Profil Przelot = ‘é E g g
| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 Z 5 a} = | Bg
S 582 2 3 > 5 g 8
39 g ‘% = 0 g),
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
z N, /‘\/> nasyp niekontrolowany ciemnoszary (piasek
gz \‘)y\ N 0.20 rochniczny) nN
z XX ).,5{ nasyp niekontrolowany ciemnoszary (piasek
TSR] 050 drobny z gruzem ceglanym) Pd
LA LS ___piasek drobny ciemnoszary sz A
~ 0.70 piasek pylasty jasnobezowy Pp 9
1.00 glina piaszczysta jasnoszara W 0.10 1B
1.20 glina piaszczysta jasnoszara Gp tpl 0.25 A
1.50 piasek $redni brgzowy
v v g’ 2.00 piasek $redni szary
22512 szg | 058 B
8k
w/nw
Ps
—3.0
3.30 piasek $redni szary
nw zg 0.70 IC
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr: 6

1

Sonda Nr: 1

Rejon: dz. nr ewid. 51/9

Miejscowos¢: obr. Safronka
Gmina: Janowiec Koscielny

Obiekt: modernizacja oczyszczalni $ciekéw
Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczynski

Typ sondy: DPL

Rzedna: 184.88 mn.p.m.

Powiat: nidzicki Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-10-11
Glebokos¢ | Profi Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny
wody 2 > ; .
¥ llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond
g y Nio | Nior | /(1D | s
mppf | @ | [m]
l 2 3 4\ 5 \\\\F\\\\l?o\\\\l?s\\\\Y\\\\F\\\\F\\\\Y\\\\ﬁo\\\\‘lﬁ\\\\ 7 8 9 10
a[s PR o~
8|S ALY nN
= ’/_\/\/\,4'; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-l Pd
| 532 3 Du Pp
LOFmo=aot] b
1o~ ©Gp
1 ~ . ~| Gp
2 Ps 15 15 | 058 | 0.95
B|g| 205
A ARRVAR-TE- 1R
gzl 1
Jeoe Ps
30!
T 29 29 | 070 | 098
7 Ps
4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




