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CZESC OPISOWA:

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy zbiornika wodnego w zakresie niwelacji
terenu 1 formowania skarp potozonego w miejscowosci Dygudaj, gm. Sulmierzyce, dz. nr
ewid. 393/2, 393/3, 393/10, obreb 0007 Eligiow.

Lokalizacja obiektu zostala przedstawiona graficznie w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu, ktéry wchodzi w sktad kompletu dokumentacji projektu.

Kategoria obiektu budowlanego: XX1V — zbiorniki wodne

Przewiduje si¢ przywrdcenie dawnej funkcji rozpatrywanego obszaru poprzez przebudowe
istniejgcego zbiornika wodnego. Inwestycja podzielona jest na etapy. Pierwszy etap bedacy
przedmiotem opracowania dotyczy przebudowy w zakresie niwelacji terenu i formowania
skarp. Kolejne etapy projektowane wg odrebnego opracowania spowodujg uszczelnienie dna,
wykonanie skarp i grobli oraz uzytkowanie zbiornika do celéw rekreacji.

W ramach zadania obj¢tego dokumentacjg przewiduje sie:
1. Geodezyjng obstuge budowy

2. Wykonanie tymczasowego zjazdu do zbiornika wodnego i drég czasowych na dnie
zbiornika

3. Mechaniczne formowanie dna zbiornika za pomoca koparek i innego sprzetu
mechanicznego. Usuni¢cie wierzchniej warstwy gruntu. Mechaniczne odspajanie
gruntéw czaszy zbiornika. Wykonanie wykopéw i przekopéw formujacych czasze
zbiornika do projektowanych rzednych.

4. Roboty ziemne obejmujace profilowanie, wyréwnywanie i odtworzenie grobli i skarp.

5. Zagospodarowanie i uporzagdkowanie terenu

1.1 Zestawienie danych technicznych:

- powierzchnia dziatek 393/2, 393/3, 393/10 w zakresie opracowania
objetym wnioskiem pozwolenia na budowe..............cooviiiiiiiiiin. 26 694,31 m?

- powierzchnia terenu przeznaczona do profilowania

1 formowania dna zbiornika. ..........ovuiiiiiiiii s 7 853,24 m2
- przewidywana kubatura mas ziemnych do wykopu........................... 4 003m3
2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace
obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno--materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu,
w zaleznosci od potrzeb — informacje¢ o konieczno$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych
przemieszczen i odksztalcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
obiektu budowlanego dolgcza si¢ ekspertyze techniczng obiektu;



2.1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego:
Nie dotyczy.

2.2  Zastosowane schematy statyczne
Nie dotyczy.

2.3  Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Nie dotyczy.

2.4  Podstawowe wyniki obliczen
Nie dotyczy.

3 W zaleznos$ci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gorniczej;

3.1 Warunki gruntowe i geotechniczne
Opinia geotechniczna dotaczona do opracowania w dziale:
»OPINIA GEOTECHNICZNA”

3.2 WarunkKi i spos6b posadowienia ( warunki gruntowo-wodne)

Opinia geotechniczna dotaczona do opracowania w dziale:
»OPINIA GEOTECHNICZNA”

3.3 Zabezpieczenia przed wplywem eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

4 Dokumentacja geologiczno-inzynierska;
Nie dotyczy.

5 Rozwiazania konstrukcyjne :

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja oraz
zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktore zaangazowane sa w procesie inwestycyjnym. Zmiany
w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robdt musza by¢ uwidocznione w
dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjne;j.

Wykopy ziemne beda prowadzone mechanicznie. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem
korytowania, profilowania i zaggszczania podtoza gruntowego nalezy prowadzi¢ wg normy
PN-EN 16907-1:2019-01.

Za pomoca koparki lub jezeli warunki terenowe pozwola — spycharki nalezy usunac
wierzchnig warstwe humusu i ja tymczasowo zhatdowaé na dzialce 393/3. Nadmiar ziemi
zostanie wykorzystany w kolejnym etapie realizacji inwestycji (wg odrgbnego opracowania)
do tworzenia grobli 1 skarp.



6 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
— w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
ustugowego lub produkcyjnego:

Nie dotyczy.

7 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego:

Nie dotyczy.

8 Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

Nie dotyczy.

9. Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,
o ktorych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen:

Nie dotyczy. Projektowana przebudowa zbiornika wodnego nie bedzie posiadata powigzania
z zewngtrznymi sieciami.

10. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych wurzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych calosé¢ techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem:

Nie dotyczy.

11.  Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu:
Nie dotyczy.

PROJEKTANT:



2. CZESC RYSUNKOWA
Wykaz rysunkow:

rys. Z_1 Projekt zagospodarowania terenu
rys. 1 Przekr6j P-1
rys. 2. Przekr6j P-2
rys. 3. Przekr6j P-3
rys. 4. Przekrgj P-4
rys. 5. Przekr6j P-5
rys. 6. Przekr6j P-6
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1. WsTteP

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zlecenie firmy PPHU ,,BAPEX” Anetta
Petka z siedzibg przy ul. Wisniowej 40 w Pajecznie, w zwigzku z koniecznos$cig rozpozna-
nia warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanej odbudowy i uszczelnienia zbiornikow
wodnych w miejscowosci Dygudaj (gmina Sulmierzyce).

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkéw geotechnicznych, budowy geologicznej
oraz warunkéw hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji. W celu zrealizo-
wania powyzszych zatozen Zleceniodawca okreslit ilos¢, lokalizacje oraz glebokos$¢ otwo-
réw. Zlecono wykonanie 7 otwordw o glebokosci 3,0 m kazdy. Dodatkowo przy otworach
nr 1 1 6 wykonano sondowanie sondg dynamiczng DPM (30 kg) w celu okreslenia stopnia
zageszezenia zalegajacych w profilu pionowym utwordéw niespoistych (zat. 4). Laczny me-
traz wiercen wyniost 21,0 mb, natomiast sondowan 6,0 mb.

Lokalizacj¢ otwordéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zal. 2). Badania terenowe wykonano w dniu 13 lutego 2023 r. zestawem do wiercen zme-
chanizowanych-obrotowych (wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4). Wszystkie prace wykonano
w obecnosci geologa, ktory:

« wyznaczyl w terenie punkty badan (domiar do istniejacych obiektow),

+  okreslit makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utworéw,

+ dokonal pomiaru glebokos$ci zalegania zwierciadta wod podziemnych,

+ kontrolowat sondowania gruntéw niespoistych — sonda DPM (30 kg),

- zlikwidowal otwory geotechniczne urobkiem wczesniej wydobytym z przestrzega-
niem kolejnosci wystepowania warstw,

« okreslit wysoko$ci bezwzgledne przy pomocy niwelacji w dowigzaniu do punktu
o znanej wysokosci H=187,80 m n.p.m.

Podstawa opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych [A], wedtug ktorego opini¢ geotechnicz-
na wykonuje si¢ dla obiektoéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyje-
to II kategori¢ geotechniczna.

1.1. Podstawa prawna

[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).
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[1].

[11].

1.2. Zastosowane normy

PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[IIT]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.
[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne.

[V].

PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla-
syfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie 1 opis. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Za-

sady ogoélne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowe-

[1].

12].

[3].

[4].
[5].

£0.
1.3. Wykorzystane materialy

Mapa geologiczna Polski, arkusz Szczercow nr 735 w skali 1:50 000 (Wydawnictwa
Geologiczne, 1978 1.).

Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Szczercow nr 735 w skali 1:50 000 (PIG i MS
1997 r.).

Richling A., Solon J., Macias A., Bolon J., Borzykowski J., Kistowski M. , Regionalna
geografia fizyczna Polski” (GDOS, 2021 r.).

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN

2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Teren badan polezony jest w centrum miejscowosci Dygudaj (gmina Sulmierzyce,
powiat pajgczanski, wojewodztwo 16dzkie). Doktadniej inwestycja obejmie dziatki o nr
ewid. 393/3 oraz 393/2. W przesztosci istnialy w tym miejscu zbiorniki, ktore obecnie sg
porosniete roslinnos$cig. W bezposrednim sasiedztwie znajduja si¢ inne zbiorniki wodne,
tereny niezagospodarowane (gtéwnie zadrzewione) oraz luzna zabudowa ustugowa.

Morfologicznie teren badan lezy w obrebie makroregionu: Wzniesienia Potudniowo-
mazowieckie, mezoregionu: Wysoczyzna Belchatowska. Mezoregion ten stanowi falista
rowning z ciggiem ostancowych wzgorz morenowych. Obszar badan zlokalizowany jest
w obrebie doliny rzeki Kraséwka. Powierzchnia terenu w rejonie inwestycji jest zrownana,
a wysokosci bezwzgledne zmierzone w punktach badan mieszczg si¢ w przedziale od
185,15-185,83 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie inwestycji jest dobrze rozwinigta. Teren lezy w obre-
bie zlewni: rzeka Krasowka do rzeki Kretki. Najblizszym ciekiem jest rzeka Kraséwka
przeplywajaca w bezposrednim sgsiedztwie zbiornikow od strony potnocnej. Dodatkowo
w rejonie terenu inwestycji rozciagaja si¢ liczne zbiorniki wodne.

2.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podzialu Polski rejon badan lezy w obrebie Elewacji
Radmoszczanskiej, bedacej srodkowym fragmentem synklinorium szczecinsko-todzko-
miechowskiego.

Najmtodszym ogniwem mezozoiku sg osady jury gornej pietra oksford wyksztalco-
ne w postaci wapieni, margli, itowcoOw i1 wapieni marglistych z krzemieniami. Sedymenta-
cja tych osadow zachodzita w zbiorniku morskim. Zgodnie z mapa [1] strop tych utwordéw
zalega na rzgdnej ok. 100 m n.p.m. czyli ok. 85 m p.p.t.

Osady paleogensko-neogenskie w rejonie inwestycji reprezentowane sg przez pia-
ski, muitki 1 ity miocenu-pliocenu. Miala wtedy miejsce akumulacja utworéw kompleksu
ilasto-piaszczystego. Zgodnie z mapg [1] strop tych utwordéw zalega na rz¢dnej 130,0 m
n.p.m. czyli ok. 55 m p.p.t., a ich migzszo$¢ wynosi ok. 30 m.

Utwory czwartorzedowe w rejonie inwestycji stanowig ciagla pokrywe. W trakcie

wykonywania wiercen utwory te nawiercono w postaci rzeczno-wodnolodowcowych pia-
skow gtownie $rednich. Posréd tych utwordw zalega zmiennej migzszosci warstwa orga-

nicznych torfow oraz namutéw. Powstanie tych osadow jest zwigzane z dziatalnoscia
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rzeczng w trakcie stadialu Warty zlodowacenia srodkowopolskiego, a ich migzszo$¢ wyno-
si $rednio ok. 5 m.
Ponizej zalegaja:
« piaski 1 zwiry wodnolodowcowe — stadiat Odry zlodowacenia srodkowopolskiego —
zalegajace od rzednej 18,0 m n.p.m. - migzszo$¢ ok. 10 m,
- gliny zwatowe — stadial Odry zlodowacenia srodowopolskiego — zalegajace od
rzednej 170,0 m n.p.m. - migzszo$¢ ok. 5 m,
. piaski i zwiry wodnolodowcowe — stadial Sanu 1 zlodowacenie potudniowopolskie
— zalegajace od rzgdnej 165,0 m n.p.m. - migzszo$¢ ok. 30 m,
« gliny zwalowe — stadial Sanu 1 zlodowacenie poludniowopolskie — zalegajace od
rzgdnej 135 m n.p.m. - miazszo$¢ ok. 5 m.
Przy powierzchni zalega warstwa gleby o migzszo$ci dochodzacej do 0,5 m.
2.3. Warunki hydrogeologiczne

Pierwszym od powierzchni poziomem wodono$nym jest poziom czwartorzedowy

zwigzany z piaszczystym wypetnieniem doliny rzeki Kraséwki. W trakcie wykonywania
wiercen zwierciadlo wod nawiercono we wszystkich otworach na glgbokosciach od 1,6 do
2,9 m czyli na rzednych 184,23-182,34 m n.p.m. Odptyw wod nastepuje w kierunku pot-
nocnym do podstawy drenazu, jaka jest rzeka Krasowka. Lokalnie ten odplyw moze by¢
zaburzony przez wystepujace w sasiedztwie stawy.

Glownym uzytkowym poziomem wodono$nym jest poziom jury goérnej zwigzany
z wapieniami 1 marglami. Jest to typ wdd szczelinowych, ktorego zwierciadlo wody w tym
rejonie ma charakter subartezyjski, o ciSnieniu nawet kilku atmosfer.

Od strony poinocnej w odlegtosci kilku kilometrow znajduja si¢ wyrobiska wegla
brunatnego. Eksploatacja systemu odwodnienia wglebnego kopalni (studnie odwodnienio-
we) oraz odwodnienia powierzchniowego (regulacja sieci hydrograficznej) doprowadzito

do zaburzenia pola hydrodynamicznego szczeg6lnie w obrebie poziomu jurajskiego.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia i oddziatywania obiektow na podioze wystepuja osady
czwartorzedowe sedymentacji rzeczno-wodnolodowcowe;.

Kierujac si¢ wyksztalceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-II), natomiast uwzgledniajac stopien zageszczenia gruntdw niespoistych
wsrod pakietow wydzielono warstwy geotechniczne:

 pakiet [ — grunty antropogeniczne i organiczne:
o nasyp — warstwa geotechniczna Ia,
o torf, namul — warstwa geotechniczna Ib,
« pakiet II — grunty rzeczno-wodnolodowcowe:
o piasek $redni w stanie luznym o zmierzonym stopniu zaggszczenia [p=0,31 —
warstwa geotechniczna IIbl1,
o piasek $redni w stanie §redniozageszczonym o usrednionym stopniu zageszcze-
nia [p=0,57 — warstwa geotechniczna IIb2.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekrojach (zal. 5.1-5.2), natomiast
charakterystyczne wartosci parametréow fizyczno-mechanicznych gruntow zestawiono
w tabeli (zal. 6). Podstawa wyznaczania charakterystycznych warto$ci parametréw byty:

« przeprowadzone badania terenowe [5],

«  wyniki sondowan sondg DPM (30 kg) [5],
« podobienstwa litogenetyczne,

- zalezno$ci korelacyjne ujete w normie [I].

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddziatywania bu-
dowli na podtoze wystepuja jednowiekowe (czwartorzgdowe) grunty rodzime charaktery-
zujace si¢ zblizonym rozprzestrzenieniem zaréwno w profilu pionowym jak i poziomym.
Zalegajace w podtozu piaski §rednie w stanie sredniozageszczonym stanowig podtoze ko-
rzystne, natomiast piaski $rednie w stanie luznym stanowig podtoze o obnizonych warto-
sciach parametrow fizyczno-mechanicznych.

Zwierciadto wody nawiercono w obrgbie wszystkich otworéw na rzednych 184,23-
182,34 m n.p.m. W trakcie ewentualnego pogtebiania zbiornikow nalezy zwroci¢ uwage na
fakt ptytkiego zalegania wod podziemnych co moze skutecznie utrudnia¢ wykonanie zbior-
nikow.

Ze wzgledu na glebokie zaleganie utworéw sltaboprzepuszczalnych (ok. 10 m p.p.t.)

zaleca si¢ wykonanie szczelnego dna w zbiorniku, gdyz w okresach o niskiej retencji po-
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ziom wod gruntowych moze ulec znacznemu obnizeniu co moze doprowadzi¢ do
znacznego obnizenia poziomu wody w zbiorniku.
Wspoétczynnik filtracji dla piaskow srednich zalegajacych w podtozu nalezy przyjac

na poziomie 1*10*-3*10* m/s.
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GEOBIOS Sp. z 0.0.
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4

X: 5676677.96
Y: 6583246.32

Ukfad:

GUGIK 2000 XY

Miejscowosc¢: Dygudaj
Gmina: Sulmierzyce
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Zbiorniki
Zleceniodawca: PPHU "BAPEX", ul. Wisniowa 40, Pajeczno
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 185.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: t6dzkie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-02-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik




GEOBIOS Sp. z o.0.

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 5

Zat.Nr: 3.2

\Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4

X:5676792.08
Y: 6583308.05

Uktad:

GUGIK 2000 XY

Miejscowos¢: Dygudaj
Gmina: Sulmierzyce
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Zbiorniki
Zleceniodawca: PPHU "BAPEX", ul. Wisniowa 40, Pajeczno
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 185.18 m n.p.m.

Wojewddztwo: todzkie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-02-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik




, Zat.Nr: 4
Geobios Sp.z 0.0, WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ——
ul. Tartakowa 82, Cz-wa Otwor numer 1 X: 5676677.96]  Uklad:
Y: 6583246.32|GUGIK 2000 XY
Miejscowo$é: Dygudaj Obiekt: Zbiorniki System sondowania: mechaniczny
Wojewodztwo: tddzkie Zleceniodawca: PPHU "BAPEX", ul. Wisniowa 40, Pajeczno

Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Rzgdna: 185.40 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data sondowania: 2023-02-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I’
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CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI CECH FIZYCZNOMECHANICZNYCH GRUNTOW ustalone wg PN 81/B-03020

Warstwa Barwa na| Rodzaj |Stan i kon- Stopien _ Stopieﬁ’ | Spojnosé Kat tarcia dkotJdL{’r Wilgotnos¢ .Gesto.éé Genez Wiek
rzekroju| gruntu | systencja |2ag¢szczenia|plastycznosci| cy [kPa]) |Wewnetrznego 0dkszt. pierw) naturalna |objetosciowa eneza i skonsolidowanie
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 682)

Oswiadczam, Ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:
* Przebudowa zbiornika wodnego w zakresie niwelacji terenu i formowania skarp — Etap 1
w miejscowosci Dygudaj, nr dz. ewid. 393/2, 393/3, 393/10, obreb 0007 Eligiéw zostat
wykonany zgodnie obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami

technicznymi jak i z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz projektem zagospodarowania
terenu i1 projektem architektoniczno-budowlanym.

Zakres Pelniona funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania: projektowa specjalno$¢ i nr uprawnien oprac.
Roboty Projektant Sierpien
ziemne — 2023
spec. uprawnien
numer upr.




