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SPIS TRES CI ..o,
CZESC OPISOWA ..ot

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego

zamierzenia

2. Okre$lenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki ........ccccccuveevciiieniiieniiennnn.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu ............cccocceeeviiiiniiiiiniiiiniieiieeeeeeeen

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi .........cccccceevveeniiiiiniiennnennn.

3.2 Spos6b odprowadzania lub oczyszczania SCIEKOW ........cccveeviiieriiieeniieeieecee e

3.3 Uktad KOMUNTKACYJNY ...eeeiiieiiiieeiiieeiiteeitee et eieeeeteesaee st eesebeeesaeeesseeensaeessaeesnnneennns

3.4 SposOb dostepu dO drogi PUDLICZNE] .....eeevvieeiiieeiieeeiieeciee et e e e e eeeaeeenes

3.5 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu ...........cceeevveeerieernieennieenneeenns

3.6 Uksztattowanie terenu 1 uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupeinienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu..........cccoeeevveeviieeiieennnennns

4. Zestawienie podstawowych danych charakteryzujacych inwestycje .......ccovevevveenieeenveeennnn.

5. Informacj

€ L AANE oottt e e et ettt et e ettt b ——————aaaetttar———————.

5.1 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub

decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane..................

5.2 Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong

KONSETWALOTSKG ..veevvieiiiieeiiiieeitee ettt e ettt e ette e et e e et eeeetteestbeeeaaeeessaeesnsaeessseeensseeenssaeensseesnsseennes

5.3 Informacje okres$lajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach

TETEINU ZOTTIICZEZO .. veeeueteeeniteeeiteeeiteeetteeetteeeabeeesabeesaateesbbeesabbeeeabbeesabaeesaseeensbeesnsbaessaeesanneenans

5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektoéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi ............cceeennee...

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg¢, wraz z ich parametrami
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7. Inne niezbgedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

CZESC RYSUNKOWA

RYS. Z_1 Projekt zagospodarowania dziatki

ZAY.ACZNIKI

- Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

- Kopia zaswiadczenia o wpisie na list¢ cztonkéw izby samorzadu zawodowego



CZESC OPISOWA - PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. OKkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacego zbiornika wodnego w zakresie
niwelacji terenu i formowania skarp potozonego w miejscowosci Dygudaj, gm. Sulmierzyce, dz.
nr ewid. 393/2, 393/3, 393/10, obreb 0007 Eligiow.

Lokalizacja obiektu zostala przedstawiona graficznie w czgsci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu, ktéry wchodzi w sktad kompletu dokumentacji projektu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne jest pierwszym etapem dotyczacym przebudowy zbiornika
wodnego w miejscowosci Dygudaj. Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu planowanej
inwestycji na teren przylegty.

2. OKreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacja
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Dziatki, na ktdrej planuje si¢ przedmiotowa inwestycje oznaczone sa numerami 393/2, 393/3,
393/10 1 polozone sa w gminie Sulmierzyce, obrgb Eligiéw. Na terenie objetym inwestycja
znajduje si¢ istniejacy wyschniety zbiornik wodny. Teren dzialek jest nieogrodzony. Przez czgs¢
dziatki o nr ewid. 393/10 przebiega linia zasilajagca o$wietlenie terenu wraz ze stupami
oswietleniowymi przy sgsiednim zbiorniku.

Od strony wschodniej teren graniczy z droga gminng (dz. nr 36/5). Od strony potudniowej z rzeka
Kraséowka (dz. nr 56/2) a od strony potudniowo-wschodniej z istniejacym zbiornikiem wodnym
gminnym (dz. nr 55/2)

Na terenie inwestycji brak obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu:
Na przedmiotowej dzialce zaprojektowano przebudowe istniejagcego zbiornika wodnego
w zakresie niwelacji terenu i formowania skarp.
W ramach zadania przewiduje si¢:
1. Geodezyjng obstuge budowy
2. Wykonanie tymczasowego zjazdu do zbiornika i drég czasowych na dnie zbiornika
3. Mechaniczne formowanie dna zbiornika wodnego za pomocg koparek i innego sprzetu
mechanicznego. Usunigcie wierzchniej warstwy gruntu. Mechaniczne odspajanie gruntéw
czaszy zbiornika. Wykonanie wykopoéw 1 przekopéw formujacych czasze zbiornika
wodnego do projektowanych rzednych.
4. Roboty ziemne obejmujace profilowanie, wyréwnywanie i odtworzenie grobli i skarp.
5. Zagospodarowanie i uporzagdkowanie terenu.

Na terenie dziatki 393/3 przewidziano tymczasowe miejsce sktadowania urobku, ktéry
zostanie wykorzystana w drugim etapie inwestycji (wg odrgbnego opracowania).

3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.



3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Nie dotyczy.

33 Uklad komunikacyjny
Samochody ci¢zarowe, koparki, spycharki oraz pozostaty sprz¢t do robét ziemnych bedg poruszac
si¢ w obszarze wyschnigtego dna istniejacego zbiornika wodnego.

34 Sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej za posrednictwem tymczasowego zjazdu na dno zbiornika.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy. Projektowana przebudowa zbiornika wodnego nie bedzie posiadata powigzania z
zewnetrznymi sieciami.

3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;

Teren z niewielkim spadkiem na kierunku zachodnim. W ramach inwestycji planuje si¢ usunigcie
wierzchniej warstwy gruntu do zadanej rzgdnej dna zbiornika wodnego na terenie dziatki 393/2.
Planuje si¢ usunigcie grobli w dziatce 393/10 pomiedzy dziatkami 393/2 i 393/3. Nadmiar ziemi
przepchnigty zostanie spycharkami na dziatke 393/3 w miejsce przeznaczone do skladowania
urobku z wykopu.

Zamierzenie inwestycyjne objete tym opracowaniem nie wymaga wycinki istniejagcego
drzewostanu ani krzewow.

Nie projektuje si¢ zmiany w uksztaltowaniu terenu poza obrebem projektowanej inwestycji.
4. Zestawienie podstawowych danych charakteryzujacych inwestycje w etapie I:

- powierzchnia dziatek 393/2, 393/3, 393/10 w zakresie opracowania
objetym wnioskiem pozwolenia na budowe..............covviiiiiiiiiiin.. 26 694,31 m?

- powierzchnia terenu przeznaczona do profilowania
i formowania dna zbiornika wodnego...........c..ccoviiiiiiiiiiiiii 7 853,24 m2

- przewidywana kubatura mas ziemnych do wykopu.......................oo.l. 4 003 m3

5. Informacje i dane:

5.1 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Projekt opracowano na zlecenie inwestora z uwzglednieniem:



- Aktualnej mapy geodezyjnej do celéw projektowych w skali 1:500
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata NR XXV1/134/2005
Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 04.11.2005r.

Dziatki nr ew. 393/2, 393/3, 393/10 w zakresie opracowania zlokalizowana jest na terenie o
rodzaju przeznaczenia — RLE: tereny tak i pastwisk
Dla terenu oznaczonego symbolem RL. ustalono nastgpujace wskazniki:

a) Przeznaczenie terendéw: istniejgce sieci, urzadzenia infrastruktury technicznej, niezbg¢dne
elementy zagospodarowania zwigzane z retencja wod, zbiorniki wodne, jako dopuszczalne
przeznaczenie terenu — warunek spetniony: projektowana inwestycja dotyczy przebudowy
istniejacego zbiornika wodnego.

5.2 Informacje czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren dzialek objetych obszarem opracowania nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j
obserwacji archeologiczne;.

53 Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego

Dziatki znajduja si¢ w granicach terenu goérniczego ,,Pole Szczercow” i ,,Pole Belchatow”, w
terenie gorniczym kategorii ,,I”. Dziatka z planowang inwestycja znajduje si¢ czg¢sciowo Ww
izolinii przyspieszen drgan gruntu o wartosci 250mm/s? i cze$ciowo w izolinii przyspieszen drgan
gruntu o wartosci 120mm/s>

54 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko. Obiekt objety opracowaniem
nie jest zwigzany z przedsiewzigciem zaliczanym do mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu
o oddziatywaniu na §rodowisko.

Planowana inwestycja potozona jest poza zasiggiem obszarow chronionych na podstawie
przepisOw o ochronie przyrody.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zacieniania dla sasiednich terendw.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowala ucigzliwosci dla terenu osob trzecich 1 nie

utrudni dostepu osobom trzecim do drogi publiczne;j.

Zamierzenie nie wymaga zapewnienia ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilne;j.



Planowana inwestycja nie powoduje zagrozenia dla débr kultury.
Warunki ochrony bezpieczenstwa 1 zdrowia o0s6b przebywajacych na budowie beda
zabezpieczone poprzez wilasciwe zabezpieczenie terenu, wlasciwe skltadowanie materiatléw
budowlanych i przestrzeganie przepisOw bhp przez pracownikéw.

Obiekt nie bedzie emitowal zadnych substancji szkodliwych do otaczajacego Srodowiska. Nie
wystepuja zagrozenia zdrowia.

Planowane przedsiewzigcie pozostaje bez wptywu na stan wod podziemnych i powierzchniowych,
nie spowoduje zadnych ograniczen w sposobie uzytkowania terenéw sagsiednich. Nie spowoduje
pogorszenia warunkéw srodowiska naturalnego.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych;
Nie dotyczy

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zgodnie z:

- §13.1 nie dotyczy

- §18, §19 zagospodarowanie terenu zgodne z warunkami, brak oddziatywania na dziatki sgsiednie
- §36/1, §38, §31 nie dotyczy,

- §60 — zacienianie pomieszczen — brak oddzialywania

- §271, §272, §273 bezpieczenstwo pozarowe jest zachowane — brak oddziatywania

Przebudowa zbiornika wodnego na terenie objetym opracowaniem zapewnia ochrong
uzasadnionych interesow 0s6b trzecich. Nie utrudnia dostgpu do drogi publicznej, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii cieplnej i elektrycznej oraz $rodkow
tacznosci. Poprzez swoja lokalizacje nie pozbawia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach sgsiednich. Nie powoduje ucigzliwos$ci przez hatas,
wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie. Nie powoduje réwniez zanieczyszczen
powietrza, wody, gleby. Funkcja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Na podstawie w/w warunk6w mozna stwierdzi¢, ze obszar oddzialywania inwestycji
obejmuje jedynie dziatki objeta opracowaniem i nie wychodzi poza jej obszar.

PROJEKTANT:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 682)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:

*  Przebudowa zbiornika wodnego w zakresie niwelacji terenu i formowania skarp — Etap 1

w miejscowosci Dygudaj, nr dz. ewid. 393/2, 393/3, 393/10, obrgb 0007 Eligiéw zostal wykonany
zgodnie obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami technicznymi jak i z
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz projektem architektoniczno-budowlanym i projektem
technicznym.

Zakres Pelniona funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania: projektowa specjalno$¢ i nr uprawnien oprac.
Roboty Projektant Sierpien
ziemne — 2023
spec. uprawnien
numer upr.




II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa zbiornika wodnego w zakresie niwelacji terenu i formowania skarp — Etap |

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXIV — zbiorniki wodne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Dygudaj, gm. Sulmierzyce

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

98-338 Sulmierzyce

Dygudaj, gm. Sulmierzyce

dz. nr ewid. 393/2, 393/3, 393/10

obreb 0007 Eligiow
Identyfikator dziatki: 100908_2.0007.393/2
Identyfikator dziatki: 100908_2.0007.393/3
Identyfikator dziatki: 100908_2.0007.393/10

Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

Zakres Pelniona funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania: projektowa specjalno$¢ i nr uprawnien oprac.
Roboty Projektant
ziemne — sierpief
spec. uprawnien
2023

numer upr.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA - PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacego zbiornika wodnego w zakresie
niwelacji terenu i formowania skarp potozonego w miejscowosci Dygudaj, gm. Sulmierzyce, dz.
nr ewid. 393/2, 393/3, 393/10, obregb 0007 Eligiow.

Lokalizacja obiektu zostala przedstawiona graficznie w czgSci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu, ktéry wchodzi w sktad kompletu dokumentacji projektu.

Kategoria obiektu budowlanego: XX1V — zbiorniki wodne

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Przewiduje si¢ przywrdcenie dawnej funkcji rozpatrywanego obszaru poprzez przebudowe
istniejagcego zbiornika wodnego. Inwestycja podzielona jest na etapy. Pierwszy etap bedacy
przedmiotem opracowania dotyczy przebudowy w zakresie niwelacji terenu i formowania skarp.
Kolejne etapy projektowane wg odrebnego opracowania spowoduja uszczelnienie dna, wykonanie
skarp i grobli oraz uzytkowanie zbiornika do celéw rekreacji.

W ramach zadania objetego dokumentacjg przewiduje sig:
1. Geodezyjng obstuge budowy

2. Wykonanie tymczasowego zjazdu do zbiornika wodnego i drég czasowych na dnie
zbiornika

3. Mechaniczne formowanie dna zbiornika za pomocg koparek i innego sprzetu
mechanicznego. Usunigcie wierzchniej warstwy gruntu. Mechaniczne odspajanie gruntéw
czaszy zbiornika. Wykonanie wykopéw i przekopéw formujgcych czasze zbiornika do
projektowanych rzgdnych.

4. Roboty ziemne obejmujace profilowanie, wyréwnywanie i odtworzenie grobli i skarp.

5. Zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow, o ktérych mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 2 wustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych;

Nie dotyczy.
4. Charakterystyczne parametry:
Charakterystyczne parametry charakteryzujace inwestycje w etapie I:

- powierzchnia dziatek 393/2, 393/3, 393/10 w zakresie opracowania
objetym wnioskiem pozwolenia na budowe...............ooooiiiiiiiiiiL. 26 694,31 m?



- powierzchnia terenu przeznaczona do profilowania

i formowania dna zbiornika wodnego...........c.ccevviiiiiiiiiiiii 7 853,24 m2
- przewidywana kubatura mas ziemnych do wykopu........................... 4 003 m3
a) Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:
Zgodnie z opisem w punkcie 14.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

5.1 Warunki gruntowe i geotechniczne, opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna dotaczona do opracowania w dziale:
»OPINIA GEOTECHNICZNA”

5.2 WarunKi i sposob posadowienia ( warunki gruntowo-wodne)

Opinia geotechniczna dotgczona do opracowania w dziale:
»OPINIA GEOTECHNICZNA”

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych;

Nie dotyczy

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym oso6b starszych:

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelno-sprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na S$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow

oraz wod opadowych,
Nie dotyczy.



b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie,
Nie dotyczy.

c. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Nie dotyczy.

d. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegélnosci jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zakldcen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
si¢,

Obiekt nie bedzie emitowal hatasu, drgah ani promieniowania.

e. wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wptynie na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i1 podziemne. Obszar oddzialywania planowanej inwestycji mieSci si¢
catkowicie w granicach dziatek, na ktérych zlokalizowany jest zbiornik wodny. Nie przewiduje si¢
aby inwestycja spowodowata jakiekolwiek ograniczenia w dotychczasowym sposobie
uzytkowania terendéw sgsiednich.

Projektowana budowa nie wplywa negatywnie na srodowisko. Projektowany obiekt nie jest
zwigzany z  przedsiewzigciem  zaliczanym do mogacych  znaczaco  oddziatywaé
na srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu
o oddziatywaniu na §rodowisko.

Planowana inwestycja potozona jest poza zasiggiem obszar6w chronionych na podstawie
przepisOw o ochronie przyrody.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie
lub czesciowo na energii z odnawialnych zréodel energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej,

Nie dotyczy.
b) dostepne nosniki energii,

Nie dotyczy.



c) wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie dotyczy.
d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie,
Nie dotyczy.
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Nie dotyczy.

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwoSci
wykorzystania urzadzen, Kktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
Nie dotyczy.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu:
Nie dotyczy.

14. Opis budowlany:

14.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg oraz zawiadomic
wszystkie instytucje, ktére zaangazowane sg w procesie inwestycyjnym. Zmiany w stosunku do
projektu dokonane w czasie realizacji rob6t musza by¢ uwidocznione w dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjne;j.

Wykopy ziemne begdg prowadzone mechanicznie. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem
korytowania, profilowania i zageszczania podioza gruntowego nalezy prowadzi¢ wg normy
PN-EN 16907-1:2019-01.

Za pomocg koparki lub jezeli warunki terenowe pozwolg — spycharki nalezy usung¢ wierzchnig
warstwe humusu i1 jg tymczasowo zhaldowa¢ na dziatce 393/3. Urobek ziemi zostanie
wykorzystany w kolejnym etapie realizacji inwestycji (wg odrgbnego opracowania) do tworzenia
grobli i skarp.



15. UWAGI KONCOWE

Wykonawstwo robét nalezy powierza¢ wyspecjalizowanym wykonawcom.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem
osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujac zasad¢ starannego wykonania robot.
Zastosowane materialy muszg posiada¢ $wiadectwa i atesty dopuszczajace do stosowania w

budownictwie.

PROJEKTANT:



2. CZESC RYSUNKOWA - PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

Wykaz rysunkéw:

rys. 1 Przekr6j P-1

rys. 2. Przekrgj P-2
rys. 3. Przekrgj P-3
rys. 4. Przekr6j P-4
rys. 5. Przekr6j P-5
rys. 6. Przekrgj P-6
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1. WsTteP

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zlecenie firmy PPHU ,,BAPEX” Anetta
Petka z siedzibg przy ul. Wisniowej 40 w Pajecznie, w zwigzku z koniecznos$cig rozpozna-
nia warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanej odbudowy i uszczelnienia zbiornikow
wodnych w miejscowosci Dygudaj (gmina Sulmierzyce).

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkéw geotechnicznych, budowy geologicznej
oraz warunkéw hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji. W celu zrealizo-
wania powyzszych zatozen Zleceniodawca okreslit ilos¢, lokalizacje oraz glebokos$¢ otwo-
réw. Zlecono wykonanie 7 otwordw o glebokosci 3,0 m kazdy. Dodatkowo przy otworach
nr 1 1 6 wykonano sondowanie sondg dynamiczng DPM (30 kg) w celu okreslenia stopnia
zageszezenia zalegajacych w profilu pionowym utwordéw niespoistych (zat. 4). Laczny me-
traz wiercen wyniost 21,0 mb, natomiast sondowan 6,0 mb.

Lokalizacj¢ otwordéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zal. 2). Badania terenowe wykonano w dniu 13 lutego 2023 r. zestawem do wiercen zme-
chanizowanych-obrotowych (wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4). Wszystkie prace wykonano
w obecnosci geologa, ktory:

« wyznaczyl w terenie punkty badan (domiar do istniejacych obiektow),

+  okreslit makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utworéw,

+ dokonal pomiaru glebokos$ci zalegania zwierciadta wod podziemnych,

+ kontrolowat sondowania gruntéw niespoistych — sonda DPM (30 kg),

- zlikwidowal otwory geotechniczne urobkiem wczesniej wydobytym z przestrzega-
niem kolejnosci wystepowania warstw,

« okreslit wysoko$ci bezwzgledne przy pomocy niwelacji w dowigzaniu do punktu
o znanej wysokosci H=187,80 m n.p.m.

Podstawa opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych [A], wedtug ktorego opini¢ geotechnicz-
na wykonuje si¢ dla obiektoéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyje-
to II kategori¢ geotechniczna.

1.1. Podstawa prawna

[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).
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[1].

[11].

1.2. Zastosowane normy

PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[IIT]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.
[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne.

[V].

PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla-
syfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie 1 opis. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Za-

sady ogoélne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowe-

[1].

12].

[3].

[4].
[5].

£0.
1.3. Wykorzystane materialy

Mapa geologiczna Polski, arkusz Szczercow nr 735 w skali 1:50 000 (Wydawnictwa
Geologiczne, 1978 1.).

Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Szczercow nr 735 w skali 1:50 000 (PIG i MS
1997 r.).

Richling A., Solon J., Macias A., Bolon J., Borzykowski J., Kistowski M. , Regionalna
geografia fizyczna Polski” (GDOS, 2021 r.).

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN

2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Teren badan polezony jest w centrum miejscowosci Dygudaj (gmina Sulmierzyce,
powiat pajgczanski, wojewodztwo 16dzkie). Doktadniej inwestycja obejmie dziatki o nr
ewid. 393/3 oraz 393/2. W przesztosci istnialy w tym miejscu zbiorniki, ktore obecnie sg
porosniete roslinnos$cig. W bezposrednim sasiedztwie znajduja si¢ inne zbiorniki wodne,
tereny niezagospodarowane (gtéwnie zadrzewione) oraz luzna zabudowa ustugowa.

Morfologicznie teren badan lezy w obrebie makroregionu: Wzniesienia Potudniowo-
mazowieckie, mezoregionu: Wysoczyzna Belchatowska. Mezoregion ten stanowi falista
rowning z ciggiem ostancowych wzgorz morenowych. Obszar badan zlokalizowany jest
w obrebie doliny rzeki Kraséwka. Powierzchnia terenu w rejonie inwestycji jest zrownana,
a wysokosci bezwzgledne zmierzone w punktach badan mieszczg si¢ w przedziale od
185,15-185,83 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie inwestycji jest dobrze rozwinigta. Teren lezy w obre-
bie zlewni: rzeka Krasowka do rzeki Kretki. Najblizszym ciekiem jest rzeka Kraséwka
przeplywajaca w bezposrednim sgsiedztwie zbiornikow od strony potnocnej. Dodatkowo
w rejonie terenu inwestycji rozciagaja si¢ liczne zbiorniki wodne.

2.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podzialu Polski rejon badan lezy w obrebie Elewacji
Radmoszczanskiej, bedacej srodkowym fragmentem synklinorium szczecinsko-todzko-
miechowskiego.

Najmtodszym ogniwem mezozoiku sg osady jury gornej pietra oksford wyksztalco-
ne w postaci wapieni, margli, itowcoOw i1 wapieni marglistych z krzemieniami. Sedymenta-
cja tych osadow zachodzita w zbiorniku morskim. Zgodnie z mapa [1] strop tych utwordéw
zalega na rzgdnej ok. 100 m n.p.m. czyli ok. 85 m p.p.t.

Osady paleogensko-neogenskie w rejonie inwestycji reprezentowane sg przez pia-
ski, muitki 1 ity miocenu-pliocenu. Miala wtedy miejsce akumulacja utworéw kompleksu
ilasto-piaszczystego. Zgodnie z mapg [1] strop tych utwordéw zalega na rz¢dnej 130,0 m
n.p.m. czyli ok. 55 m p.p.t., a ich migzszo$¢ wynosi ok. 30 m.

Utwory czwartorzedowe w rejonie inwestycji stanowig ciagla pokrywe. W trakcie

wykonywania wiercen utwory te nawiercono w postaci rzeczno-wodnolodowcowych pia-
skow gtownie $rednich. Posréd tych utwordw zalega zmiennej migzszosci warstwa orga-

nicznych torfow oraz namutéw. Powstanie tych osadow jest zwigzane z dziatalnoscia
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rzeczng w trakcie stadialu Warty zlodowacenia srodkowopolskiego, a ich migzszo$¢ wyno-
si $rednio ok. 5 m.
Ponizej zalegaja:
« piaski 1 zwiry wodnolodowcowe — stadiat Odry zlodowacenia srodkowopolskiego —
zalegajace od rzednej 18,0 m n.p.m. - migzszo$¢ ok. 10 m,
- gliny zwatowe — stadial Odry zlodowacenia srodowopolskiego — zalegajace od
rzednej 170,0 m n.p.m. - migzszo$¢ ok. 5 m,
. piaski i zwiry wodnolodowcowe — stadial Sanu 1 zlodowacenie potudniowopolskie
— zalegajace od rzgdnej 165,0 m n.p.m. - migzszo$¢ ok. 30 m,
« gliny zwalowe — stadial Sanu 1 zlodowacenie poludniowopolskie — zalegajace od
rzgdnej 135 m n.p.m. - miazszo$¢ ok. 5 m.
Przy powierzchni zalega warstwa gleby o migzszo$ci dochodzacej do 0,5 m.
2.3. Warunki hydrogeologiczne

Pierwszym od powierzchni poziomem wodono$nym jest poziom czwartorzedowy

zwigzany z piaszczystym wypetnieniem doliny rzeki Kraséwki. W trakcie wykonywania
wiercen zwierciadlo wod nawiercono we wszystkich otworach na glgbokosciach od 1,6 do
2,9 m czyli na rzednych 184,23-182,34 m n.p.m. Odptyw wod nastepuje w kierunku pot-
nocnym do podstawy drenazu, jaka jest rzeka Krasowka. Lokalnie ten odplyw moze by¢
zaburzony przez wystepujace w sasiedztwie stawy.

Glownym uzytkowym poziomem wodono$nym jest poziom jury goérnej zwigzany
z wapieniami 1 marglami. Jest to typ wdd szczelinowych, ktorego zwierciadlo wody w tym
rejonie ma charakter subartezyjski, o ciSnieniu nawet kilku atmosfer.

Od strony poinocnej w odlegtosci kilku kilometrow znajduja si¢ wyrobiska wegla
brunatnego. Eksploatacja systemu odwodnienia wglebnego kopalni (studnie odwodnienio-
we) oraz odwodnienia powierzchniowego (regulacja sieci hydrograficznej) doprowadzito

do zaburzenia pola hydrodynamicznego szczeg6lnie w obrebie poziomu jurajskiego.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia i oddziatywania obiektow na podioze wystepuja osady
czwartorzedowe sedymentacji rzeczno-wodnolodowcowe;.

Kierujac si¢ wyksztalceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-II), natomiast uwzgledniajac stopien zageszczenia gruntdw niespoistych
wsrod pakietow wydzielono warstwy geotechniczne:

 pakiet [ — grunty antropogeniczne i organiczne:
o nasyp — warstwa geotechniczna Ia,
o torf, namul — warstwa geotechniczna Ib,
« pakiet II — grunty rzeczno-wodnolodowcowe:
o piasek $redni w stanie luznym o zmierzonym stopniu zaggszczenia [p=0,31 —
warstwa geotechniczna IIbl1,
o piasek $redni w stanie §redniozageszczonym o usrednionym stopniu zageszcze-
nia [p=0,57 — warstwa geotechniczna IIb2.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekrojach (zal. 5.1-5.2), natomiast
charakterystyczne wartosci parametréow fizyczno-mechanicznych gruntow zestawiono
w tabeli (zal. 6). Podstawa wyznaczania charakterystycznych warto$ci parametréw byty:

« przeprowadzone badania terenowe [5],

«  wyniki sondowan sondg DPM (30 kg) [5],
« podobienstwa litogenetyczne,

- zalezno$ci korelacyjne ujete w normie [I].

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddziatywania bu-
dowli na podtoze wystepuja jednowiekowe (czwartorzgdowe) grunty rodzime charaktery-
zujace si¢ zblizonym rozprzestrzenieniem zaréwno w profilu pionowym jak i poziomym.
Zalegajace w podtozu piaski §rednie w stanie sredniozageszczonym stanowig podtoze ko-
rzystne, natomiast piaski $rednie w stanie luznym stanowig podtoze o obnizonych warto-
sciach parametrow fizyczno-mechanicznych.

Zwierciadto wody nawiercono w obrgbie wszystkich otworéw na rzednych 184,23-
182,34 m n.p.m. W trakcie ewentualnego pogtebiania zbiornikow nalezy zwroci¢ uwage na
fakt ptytkiego zalegania wod podziemnych co moze skutecznie utrudnia¢ wykonanie zbior-
nikow.

Ze wzgledu na glebokie zaleganie utworéw sltaboprzepuszczalnych (ok. 10 m p.p.t.)

zaleca si¢ wykonanie szczelnego dna w zbiorniku, gdyz w okresach o niskiej retencji po-
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ziom wod gruntowych moze ulec znacznemu obnizeniu co moze doprowadzi¢ do
znacznego obnizenia poziomu wody w zbiorniku.
Wspoétczynnik filtracji dla piaskow srednich zalegajacych w podtozu nalezy przyjac

na poziomie 1*10*-3*10* m/s.
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GEOBIOS Sp. z 0.0.
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4

X: 5676677.96
Y: 6583246.32

Ukfad:

GUGIK 2000 XY

Miejscowosc¢: Dygudaj
Gmina: Sulmierzyce
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Zbiorniki
Zleceniodawca: PPHU "BAPEX", ul. Wisniowa 40, Pajeczno
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 185.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: t6dzkie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-02-13
>
8 © 2 2 o | =
N N —_— = c N =
o 0T 5 =3 © o ° Opis Litologiczny S5 5| Q s o
S | 8CE | ® S a 8 R o2 2| §
=027 3 @ a £ =3 I
2 %] =]
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/// gleba, czarna Gb[Or] la
r I 0.40 . . . N . .
el piasek $redni z cze$ciami organicznymi,
10 AN jasnobrazowy Ps+lom[orMSa] | IIb2 | 0.54 | W szg
ololb = == 1.30| torfpiaszczysty, ciemnobrazowy Tp[saOr] Ib
\/ \ 4 20 . 1.60 piasek $redni, jasnozéity Ps[MSa] 0.57 | winw
1.95 :
2.10 ; : ; ; : ) 1Ib2 sz,
L pla_sgk s_redm z domieszka piasku grubego oraz Ps+Pr+7 059 | nw 9
2wiréw, jasnoszary [gresaMSal]
3.0 3.00
Otwor numer 2 Rzedna: 185.15 m n.p.m. X:5676726.29 Y:6583231.50 Data: 2023-02-13
47//& gleba, czarna Gb[Or] la
i L] 050
—1.0 e o piasek $redni, jasnobrazowy Ps[MSa]
o|ot 150 b2 W | szg
20 o - plasek $redni z domieszka czesci organicznych, Ps+lom[orMSal]
ST jasnobrgzowy
EZ ! | ‘= —_ 2.50 namut, ciemnoszary Nm[Or] Ib
2.80 3.0 L LT 2.80 piasek $redni z domieszkg piasku grubego Ps+Pr+Z+lom
3.00 \zojedyﬁczych zwiréw oraz czgsci organicznych, [orgrcsaMSa] 11b2 nw | szg
iemnoszary
Otwor numer 3 Rzedna: 185.24 m n.p.m. X:5676774.09 Y:6583220.38 Data: 2023-02-13
//I/A gleba, czarna Gb[Or] la
i ... 050
1.0 'q“J . k $redni . . . .
B piasek $redni z czg$ciami organicznymi, w
olol R jasnobrazowy Ps+lom[orMSa] | [Ib2 szg
—2.0 = = 1.90| torf piaszczysty, ciemnobrgzowy Tp[saOr] Ib
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2.90 3.0 3.00
Otwér numer 4 Rzedna: 185.44 m n.p.m. X:5676783.44 Y:6583257.96 Data: 2023-02-13
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N 20tto-brgzowy
—1.0 = == 090 w
olor = . .
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—2.0 = 3
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik




GEOBIOS Sp. z o.0.

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 5

Zat.Nr: 3.2

\Wiertnica: Nordmeyer RSB 0/1.4

X:5676792.08
Y: 6583308.05

Uktad:

GUGIK 2000 XY

Miejscowos¢: Dygudaj
Gmina: Sulmierzyce
Powiat: pajeczanski

Obiekt: Zbiorniki
Zleceniodawca: PPHU "BAPEX", ul. Wisniowa 40, Pajeczno
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 185.18 m n.p.m.

Wojewddztwo: todzkie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-02-13
=3 ©
o 2 c
o | §- | & = = = N 9 | 2
c | 8s% | & E s | £ g Se S| 5
o 0T g 2 © 9] o Opis Litologiczny 5 5| o 5 o
S | 8CE ® g a & a S 9 j< c
= 0e7 5 @ o E =3 s | 3
2 (%) o
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
//// /<(< gleba, ciemnobrgzowo-czarna Gb[Or] la
o 1 0.50 piasek $redni z czesciami organimymi, Ps+lom[orMSa] | IIb1 In
—1.0 L jasnobrgzowy W
alol ) 1.10 piasek $redni z domieszkg piasku grubego, zoity Ps+Pr[csaMSa] | 1Ib2 szg
\/ \ 4 = ==| 1.60| torf piaszczysty, ciemnobrgzowy Tp[saOr] Ib
1.90 —2.0 .7 1.90
piasek $redni z domieszkg piasku grubego od
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Otwor numer 6 Rzedna: 185.37 m n.p.m. X:5676796.50 Y:6583352.33 Data: 2023-02-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik




, Zat.Nr: 4
Geobios Sp.z 0.0, WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ——
ul. Tartakowa 82, Cz-wa Otwor numer 1 X: 5676677.96]  Uklad:
Y: 6583246.32|GUGIK 2000 XY
Miejscowo$é: Dygudaj Obiekt: Zbiorniki System sondowania: mechaniczny
Wojewodztwo: tddzkie Zleceniodawca: PPHU "BAPEX", ul. Wisniowa 40, Pajeczno

Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Rzgdna: 185.40 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data sondowania: 2023-02-13

Glgbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| litologiczny . - :
wody 5 Luzn* Srednio zag. Zageszczony
E llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond Nio | Ner I/ ls
[mppt] | @ | [m] y
1 2 3 4 5 7 8 9 10
L op
7 7 | 054
3% 105 PS
NN PR
2L = = T
© © -
E? ! LN S 0.57
105 S| 8| 204 :
' 1 Ps 0.59
3.0
Otwor numer 6 Rzedna: 185.37 m n.p.m. X:5676796.50 Y:6583352.33 Data: 2023-02-13
VASLALS L G
2 2 | 031
HEAREER
NN 3
o [=}
5|8 g Ps 8 8 [ 057
Rl R 20 )
\/ — \ IR ] 8 8 0.57
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I’
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II-I’
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CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI CECH FIZYCZNOMECHANICZNYCH GRUNTOW ustalone wg PN 81/B-03020

Warstwa Barwa na| Rodzaj |Stan i kon- Stopien _ Stopieﬁ’ | Spojnosé Kat tarcia dkotJdL{’r Wilgotnos¢ .Gesto.éé Genez Wiek
rzekroju| gruntu | systencja |2ag¢szczenia|plastycznosci| cy [kPa]) |Wewnetrznego 0dkszt. pierw) naturalna |objetosciowa eneza i skonsolidowanie
P Jujp 9 y ) I I ¥ E, [kPa] | Wn [%] D, [t'm?] | (9 PNENISO 14688-1)
0
Ia Gb, . -
b T, Nm } } - - - - - - organiczne Or qu_).-
[e)
=
P I 0,31 - 0,0 31°50' 16 1,80 @
b1 s n 57.000 25 1,95  |wodnolodowcowe =
1Ib2 P szg 0,57 - 0,0 33°40' 90 000 14 1,85 GLr ©
S ’ ’ 22 2,00 ,C’
Opis warstw 16 grunt wilgotny
Gb [Or] - gleba 25 grunt nawodniony
Nm [Or] - namut Stan gruntu
Tp [saOr] - torf piaszczysty Grunty niespoiste
'FI; [OI:',}S - tqrf « Srodni ®© - luzne In - 1,=0,00+0,35 (00-35%)-
P? [[CSa?] : g:g::k Z:ﬁb';' ®© - srednio zageszczone szg -1,= 0,35-0,65 (35-65%)
Z [Gr] - Zwir o
lom - czesci organiczne Zwierciadto wody
+ - domieszki . ¥ . zwierciadto wody ustalone [m p.p.t.]
ID - stopien zageszczenia 1,5 o _
625 - zwierciadto wody nawiercono [m p.p.t.]

Opis wydzielen litologicznych na przekroju
|

Pd [FSa] v__
| wg normy PN-EN ISO 14688

|
wg normy PN-86/B-02480 [fsq‘MSa]
|

N

|
|
[si_MSa] frakcja gtéwna

/ | \ frakcja drugorzedna-domieszki
frakcja gtéwna

frakcja drugorzedna-przewarstwienie

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne
dla projektowanej odbudowy i uszczelnienia zbiornikow
wodnych w miejscowosci Dygudaj (gmina Sulmierzyce)

Opracowatmgr Katarzyna Kowalik luty, 2023 1. | Ac s
Sprawdzitmgr inz. D. Hermanska-Nikiel luty, 2023 r. RV
Objasnienia i tabela parametréw Zal. nr
fizyczno-mechanicznych gruntéw 6




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 682)

Oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego:
*  Przebudowa zbiornika wodnego w zakresie niwelacji terenu i formowania skarp — Etap 1

w miejscowosci Dygudaj, nr dz. ewid. 393/2, 393/3, 393/10, obreb 0007 Eligiéw zostat wykonany
zgodnie obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami technicznymi jak i z
zasadami wiedzy 1 sztuki budowlanej oraz projektem zagospodarowania terenu i1 projektem
technicznym.

Zakres Pelniona funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
opracowania: projektowa specjalno$¢ i nr uprawnien oprac.
Roboty Projektant Sierpien
ziemne — 2023
Spec. uprawnien
numer upr.




IV. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa zbiornika wodnego w zakresie niwelacji terenu i formowania skarp — Etap 1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXIV — zbiorniki wodne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Dygudaj, gm. Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce
ADRES INWESTYCJI: Dygudaj, gm. Sulmierzyce
dz. nr ewid. 393/2, 393/3, 393/10
obreb 0007 Eligiow

Identyfikator dziatki: 100908_2.0007.393/2
Identyfikator dziatki: 100908_2.0007.393/3
Identyfikator dziatki: 100908_2.0007.393/10

INWESTOR: Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1

98-338 Sulmierzyce
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INFORMACJA
I OCHRONY ZDROWIA

PLANU BEZPIECZENSTWA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa zbiornika wodnego w zakresie niwelacji terenu i formowania skarp — Etap |

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV — zbiorniki wodne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Dygudaj, gm. Sulmierzyce

98-338 Sulmierzyce

ADRES INWESTYCJI: Dygudaj, gm. Sulmierzyce
dz. nr ewid. 393/2, 393/3, 393/10
obreb 0007 Eligiow
Identyfikator dziatki: 100908_2.0007.393/2
Identyfikator dziatki: 100908_2.0007.393/3
Identyfikator dziatki: 100908_2.0007.393/10
INWESTOR: Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce
DATA OPRACOWANIA: sierpien 2023
Zakres Pelniona Imie¢ i nazwisko Podpis Data Adres
Oprac.: funkcja specjalno$¢ i nr uprawnien oprac.
projektowa
Roboty Projektant siepief
ziemne spec. uprawnien 2023
numer upr.




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w
oparciu o dokumentacj¢ projektowa i projekt robdt, przygotowanie placu budowy, jego
zaplecza socjalno — biurowego, uktadéw komunikacji (w tym dojazdéw, odpowiednio

zlokalizowanych 1 zabezpieczonych placéw magazynowo - sktadowych), oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celéw sanitarnych i
przemystowych.

Budowa

Roboty ziemne
*  wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne

Prace przy nawierzchniach utwardzonych (plac manewrowy)

Roboty wykonczeniowe (plantowanie skarp, zagospodarowanie terenu )

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych i nawierzchni utwardzonych

Na dziatce brak jest obiektéw kubaturowych
Na dziatce brak jest powierzchni utwardzonych
Dzialka nie jest ogrodzona i posiada swobodny dost¢p od drogi publiczne]

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Klasyfikacja zagrozen ze wzgledu na rodzaj wykonywanych robét i czynnosci na placu
budowy

Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozenia

» glebokie wykopy szerokoprzestrzenne

Czynnosci i roboty o niskim stopniu zagrozenia

* roboty konserwacyjne i wykonczeniowe
* roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia

Zagrozenia bezpieczefistwa pracownikow moga wystapi¢ podczas:

a) Uktadania i rozbidrki drég tymczasowych — roboty te majg charakter, ktéry stwarza duze
ryzyko przygniecenia plyta, uderzenia elementami zawiesia linowego itp., i to zaréwno
przy ukladaniu jak réwniez przy transporcie tych elementéw na plac budowy (zatadunek i
roztadunek).



b) Prowadzeniu robdt budowlanych (ziemnych), zwtaszcza przy wykonywaniu wykopdow,
plantowaniu mechanicznym, przemieszczaniu mas ziemnych, majg charakter, ktéry moze
stwarza¢ szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlno$ci np. przysypania ziemig, uderzenia elementami pracujacego
sprzetu itp.

c) Prowadzenia rob6t w rejonie czynnej linii elektroenergetycznej. Przypomina sig, ze pod
taka linia nie wolno sytuowac stanowisk pracy blizej niz w odlegtosciach 3, 5, 10, 15 m
dla linii o napigciu nieprzekraczajacym odpowiednio 1, 15, 30, 110kV oraz 30 m dla linii
powyzej 110kV, w przypadku koniecznos$ci wykonania prac w tym rejonie linie nalezy
wylaczyc.

Ponadto przy wykonywaniu w/w rob6t przy uzyciu urzadzen i osprzetu elektrycznego, jak
réwniez przy ich podtaczeniu do linii lub agregatu pradotwdrczego, konieczne bedzie
wykonywanie rob6t w poblizu linii elektroenergetycznych, w odleglo$ci mniejszych niz
dopuszczalne. W takiej sytuacji istnieje zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym ze
skutkiem $miertelnym.

Przy wykonywaniu cze$ci prac przy transporcie materiatéw na budowe ( i z budowy) moze
doj$¢ na placu budowy do potracenia przez przejezdzajace pojazdy lub do wypadku
drogowego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do roboét szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie bhp zwiazanym z konkretnym
stanowiskiem pracy oraz posiada¢ §wiadectwo ukonczenia ogdlnych kurséw bhp.
Pracownicy musza by¢ zapoznani przez odpowiedzialnego kierownika budowy ze
sposobami wykonywania prac na poszczegllnych stanowiskach, ich kolejnoscia i
prowadzeniem oraz rodzajach zabezpieczen koniecznych do zastosowania.

Wskazuje si¢ konieczno$¢ stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony osobistej (kaski,
okulary ochronne, ubrania ochronne) oraz aktualizowania ich badan okresowych.

Wskazania S$rodkow technicznych i organizacji pracy zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Organizacja bezpieczenstwa pracy na placu budowy lezy w gestii kierownika budowy

Pracodawca zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, z ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw, ktére
wystepuja na danym stanowisku pracy oraz zastosowanymi S$rodkami likwidujacymi lub
ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i bhp wylacznie pod
nadzorem uprawnionych oséb.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych




Przed przystagpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych powinny byc
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wcze$niejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikéw z
ryzykiem. Ponadto:

* pracownicy nadzoru technicznego na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét) powinni
posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

* kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan
do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku 1 by¢ odpowiednio przeszkolony;

* pracownik obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji,
powinien legitymowac si¢ §wiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich kwalifikacji;

* pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz

srodki ochrony indywidualnej i stosowac je podczas wykonywania pracy;

dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene¢ ryzyka zawodowego i o

ryzyku tym poinformowa¢ pracownikéw. Nalezy tez konsultowaé z nimi dzialania na rzecz

zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

W przypadku do podwykonawcéw niestosujacych i nieegzekwujacych stosowania przez
pracownikéw przepisow bhp i przepiséw bioz wymaganych na stanowisku pracy powinny by¢
wyciggane konsekwencje, do wstrzymania rob6t z winny podwykonawcy wilacznie.

8. Srodki _ techniczne i  organizacyjne, _zapobiegajace  niebezpieczefstwu
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w _strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajace szvbka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

Szczegbtowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia okre$laja przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegélowe zapisy w tym zakresie powinien zawiera¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Obowiazek opracowania planu bioz lub zapewnienia jego
opracowania, cigzy na kierowniku budowy. W szczegd6lnosci powinien on uwzgledniac:

» jezeli na tym samym placu budowy jednocze$nie dziata dwéch lub wiecej wykonawcéw, to
winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp., obowigzek petnienia funkcji koordynatora
natozony zostat na kierownika budowys;

+ dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocen¢ ryzyka zawodowego i o
ryzyku tym poinformowac¢ pracownikéw. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie;

* przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢é wymagania, jakie winny by¢ spetnione przy
zatrudnianiu mtodocianych;

» nalezy przestrzegaé przepisOw regulujacych zasady wykonywania rgcznych prac
transportowych.

» state stanowiska pracy na otwartej przestrzeni, a w szczegdlnosci stanowiska operatorow
maszyn i sprzgtu, nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi i przedmiotami — za
pomoca daszkéw, a w okresie zimowym ostonié¢, zapewniajac dobra widocznos$¢ operatorowi;

* nie wolno sytuowa¢ stanowisk pracy pod czynnymi napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi blizej niz w odlegtosciach 3, 5, 10, 15 m dla linii o napieciu



nieprzekraczajacym odpowiednio 1, 15, 30, 110kV oraz 30 m dla linii powyzej 110kV, w
przypadku koniecznos$ci wykonania prac w tym rejonie linie nalezy wylaczy¢;

osoby na stanowiskach pracy na wysokosci (1 m powyzej poziomu podlogi lub ziemi)
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przy pomocy $rodka ochrony
zbiorowej, jakim s3 gléwnie balustrady sktadajace si¢ z porgczy ochronnej na wysokosci 1,1
m, deski kraweznikowej o wysokosci 15 cm i wypetnienia pomiedzy porecza a deska. Srodki
ochrony indywidualnej nalezy stosowa¢ wtedy, gdy stosowanie $rodkéw zbiorowych jest
niemozliwe lub nieuzasadnione;

otwory technologiczne w stropach, studniach itp. oraz krawedzie otwartych powierzchni, w
poblizu ktérych znajdujg si¢ stanowiska pracy, winny by¢ zabezpieczone balustradami
opisanymi powyzej.

wszelkie czynno$ci zwigzane z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi moga by¢
wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

urzadzenia i instalacje powinny mie¢ zapewniong ochrong przeciwporazeniowa przed
dotykiem bezposrednim i posrednim, potwierdzong wynikami pomiaréw;

budowlane rozdzielnice pradu powinny by¢ prawidlowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m
od odbiornika) i zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych;

przewody zasilajace powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
przytaczenia do rozdzielnic wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo;

nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych (raz na
miesigc) 1 stanu opornosci tych urzadzen (dwa razy w roku);

maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie ze
wskazaniami producenta i posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci. Powinny tez by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia i urzadzenia
ochronne;

maszyny i narzgdzia reczne powinny by¢ utrzymywane w stanie pelnej sprawnosci techniczne;j
i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem przez osoby przeszkolone w tym zakresie, a w
szczegOlnych przypadkach przez osoby posiadajace udokumentowane kwalifikacje;

maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzytkowane tylko po
uzyskaniu §wiadectwa dopuszczajacego je do ruchu;

narze¢dzia reczne i drabiny musza by¢ we wlasciwym stanie technicznym;

dla wszystkich maszyn i urzadzen powinny by¢ opracowane i udostepnione do statego
korzystania instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji;

maszyny powinny by¢ oznaczone odpowiednimi znakami i barwami bezpieczenstwa;

roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, ktéry okresla m.in. potozenie
podziemnych instalacji 1 urzadzeh. Bezpieczng odlegto$¢ od tych instalacji (odleglos¢, w
jakiej moga by¢ wykonywane prace naziemne) powinien ustali¢ kierownik budowys;

miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi¢ (balustradami wys. 1,1 m w odlegtosci
1 m od krawedzi wykopu) i1 oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a W porze nocnej i po
zmroku zaopatrzy¢ w §wiatla ostrzegawcze;

Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym
kacie nachylenia;

przy glebokosci wykopu wiekszej niz 1 m nalezy wykonaé bezpieczne zejScia i wyjscia,
rozmieszczone nie rzadziej, niz co 20 m;

urobek wydobywany z wykopu nalezy sktadowaé¢ w odlegtosci min. 60 cm od krawedzi
wykopu lub poza strefg klina odtamu gruntu, jezeli Sciany nie s3 obudowane;

koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu lub poza strefa
klina odtamu gruntu. Pomiedzy koparka a wykopem przebywanie oséb jest zabronione.



a)

b)

d)

Poza wyzej wymienionymi ograniczeniami, proponuje si¢ ustali¢ w bioz nastepujace ogdlne
warunki i zalecenia dotyczace czynnos$ci zabezpieczajagcych mogacych gtéwnie wyniknac
podczas robét przygotowawczych i ziemnych:

przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym inwestora oraz odpowiednie wtadze konserwatorskie, wstrzymujac
jednocze$nie na obszarze wykopalisk roboty, az do decyzji tych wiadz,

w przypadku napotkania przedmiotéw wybuchowych lub niebezpiecznych (np. zapalniki,
pociski, bomby lotnicze, beczki lub naczynia z plynami latwopalnymi itp.) wzglednie
przedmiotéw trudnych do identyfikacji, nalezy:

- wszelkie roboty w obrebie odkrycia natychmiast przerwac,

- miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,

- zawiadomi¢ najblizszy posterunek Policji oraz wladze administracyjne, na terenie ktorych
nastgpito odkrycie, a dalsze prace moga by¢ wykonane za zezwoleniem tych organéw
zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie,

jezeli w obrebie prowadzonych robét ziemnych napotka si¢ na urzadzenia podziemne (np.

instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne cieplne, gazowe, elektryczne, drenazowe itp.), nie

przewidziane w dokumentacji technicznej, wdéwczas roboty nalezy przerwac, powiadomic

Inwestora i1 nadzoér autorski, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu

postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzgdzeniami,

w przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na nie przewidziane w

dokumentacji technicznej warunki wodno-gruntowe, uniemozliwiajace lub w znacznym stopniu

utrudniajace prowadzenie rob6t nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Inwestora i nadzdr autorski
celem podjecia odpowiednich decyzji.

9. Bezpieczenstwo i porzadek na placu budowy

Zalozenia ogolne

Wymaga si¢ utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie catego placu
budowy.

Rejon pracy podwykonawcy powinien by¢ utrzymywany w czystosci, powinien by¢ wolny
od odpadéw. Odpady powinny by¢ usuwane przez uprawnione jednostki.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest Instytutu Techniki
Budowlane;.

Wyposazenie placu budowy w_$rodki bezpieczenstwa, ochrony zdrowia ludzi, sprzet
przeciwpozarowy oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy

Sprzet ochrony osobiste;j:

. wymagane obuwie robocze i odziez robocza

. okulary ochronne do prac z zagrozeniem przed odtamki

. rekawice ochronne

. kaski ochronne

. ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwigku lub w dtugotrwatym hatasie

. podreczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy



Egzekwowanie noszenia przez pracownikéw wymaganej odziezy lezy po stronie
podwykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny jest za wyposazenie stuzace do udzielania
pierwszej pomocy, jak réwniez za osoby przeszkolone w jej udzielaniu.

Wyposazenie placu budowy w niezawodnie dzialajacy sprzet

Ciezki sprzet budowlany

. na budowie mozna uzywac tylko takiego sprzg¢tu budowlanego, ktérego stan
techniczny jest regularnie sprawdzany przez rzeczoznawce; stan ten musi by¢
udokumentowany w ksigzce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu specjalistycznego
lub instytucji nadzoru technicznego,

. osprzgt dodatkowy ciezkiego sprzetu budowlanego, elementy chwytajace:
liny, tancuchy, musza by¢ poddawane corocznej kontroli,

. nalezy przestrzega¢ terminéw przegladow

Elektronarzedzia i drobne narzedzia

. do wszystkich prac nalezy stosowa¢ wylacznie odpowiednie narzedzia
. elektronarzedzia powinny posiada¢ atesty bezpieczenstwa
. zalecane stosowanie elektronarzg¢dzi z akumulatorami

Butle spawalnicze

. nigdy nie nalezy stawia¢ butli w przejsciach, na korytarzach, drodze
ewakuacyjnej, itp.

. butle powinny mie¢ sprawne zawory redukcyjne, weze z zaworami
przeciwzwrotnymi, sprawny system zabezpieczenia przed cofnigciem si¢ plomienia i
wydostaniem si¢ gazu

Podsumowanie

Ze wzgledu na zakres rodzajéw robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy wykona¢ (kierownik budowy) plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ”.

Autor powyzszej informacji zwraca ponadto uwage na bezwzgledne przestrzeganie
w trakcie wykonywania robdt budowlanych wszelkich przepiséw i zasad zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania prac.
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