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Proj. kocioł ścienny gazowy 2-funkc.

Q=24 kW kondensacyjny

0.02

6,38 m2

Terakota

2,30 m3/h

Ø22 mm/Cu 

Proj. gazomierz G4 
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- przewód 2, wg opinii kominiarskiej 

przewód powietrzno-spalinowy o śr. 80/125 mm

nr 04/01/2023 z dnia 03.01.2023 r.

Rozwinięcie aksonometryczne instalacji gazowej

Proj. gazomierz G4 
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Proj. kocioł ścienny gazowy 2-funkc.

Q=24 kW kondensacyjny

i
=

0
,
5
%

i=0,5%

Ø
2
2
 
m

m
/
C

u
 

OZNACZENIA:

KO

Kurek odcinający 

przed urządzeniem gazowym

F

Filtr gazowy 

KUCHNIA0.01

9,87 m2

Terakota

KG

KO

KG

Kuchenka gazowa

Ø15 mm/Cu

- Gazowy przepływowy podgrzewacz wody w łazience do demontażu

UWAGI:

PK

- Piece kaflowe w pokojach do demontażu

Nr rysunku:
N-wa rys.:Data:

Skala:
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Temat:

73-110 STARGARD

Projektował:

Bogusław Zych

upr. nr 84/Sz/84

Sprawdziła:

UL. S. OKRZEI 13/4; 73-110 STARGARD 

DZ. NR 281; OBRĘB 3 

UL. S. CZARNIECKIEGO 17

GMINA - MIASTO STARGARD

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

ROZBUDOWA INST. GAZOWEJ WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA WOD.-KAN.

INST. GAZOWA WEWNĘTRZNA - RZUT MIESZKANIA 

ROZWINIĘCIE AKSONOMETRYCZNE INSTALACJI GAZOWEJ

- Ścianka działowa do wyburzenia

- Proj. ściana gipsowo-kartonowa

impregnowana do pomieszczen wilgotnych

g-k 1,25cm/wełna min. 7,5cm/g-k 1,25cm

- Otwór drzwiowy do zabudowy, g-k 1,25cm/wełna min. 7,5cm/g-k 1,25cm


