
P-POKÓJ

POKÓJ

Ø110 

KLATKA SCHODOWA

ŁAZIENKA
0.01

Terakota
5,32 m2

szpachlowanie, szlifowanie, malowanie

przy natrysku do wys. 2,10 m - 3,40 m2

folia w płynie, okładzina ceramiczna

KUCHNIA
0.02

6,70 m2
Terakota
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Dw1

- wodomierz JS 1,0 dn15mm

Zestaw wodomierzowy wody zimnej

- zawór odcinający dn15mm

O1

6
0

5
0

okładzina ceramiczna 0,5m2

(nad zlewozmywakiem) 

Zestaw wodomierzowy

wody ciepłej istniejący

w szafce natynkowej
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001 +24 °C

Φwym: 200 W

Ø20/PP - cw

Ø20/PP - zw

Ø20/PP - cw

Ø20/PP - zw

przewody w posadzce
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Inwestor:

N-wa rys.:

1:50

Skala:
Data:

1

Nr rysunku:

73-110 STARGARD

mgr inż. Małgorzata Bieluń

OS. KOPERNIKA 8/G/9

upr. nr 93/Sz/99

Projektowała:

Adres:

USŁUGI PROJEKTOWE

MAŁGORZATA BIELUŃ

Temat:

Sprawdził:

INSTALACJA WOD.-KAN., C.O. I WENTYLACJI

73-110 STARGARD

UL. S. CZARNIECKIEGO 17

GMINA - MIASTO STARGARD

01.2023

- Ścianka działowa do wyburzenia

- Proj. ściana gipsowo-kartonowa

impregnowana do pomieszczen wilgotnych

g-k 1,25cm/wełna min. 7,5cm/g-k 1,25cm

ŁAZIENKI Z KUCHNI I INSTALACJA WOD.-KAN., C.O. 

I ELEKTRYCZNA W BUD. MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

ZMIANA FUNKCJI POMIESZCZENIA PO WYDZIELENIU

- FRAGMENT RZUTU MIESZKANIA

UL. WOJSKA POLSKIEGO 84/10; 73-110 STARGARD 

DZ. NR 470/1; OBRĘB 1

Dw1          - Drzwi wewnętrzne płycinowe 70x200 cm z kratką 

wentylacyjną, ościeżnica regulowana drewniana 

O1          - Okno PCV 60x50 cm

- Przewód wody ciepłej z rur PP

- Przewód wody zimnej z rur PP

zw

cw

Oznaczenia :

- Grzejnik łazienkowy drabinkowy CosmoCompact 


