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22KV/500600 mm

2,00

22KV/500600 mm

2,50

22KV/500600 mm

2,50

22KV/500600 mm

2,50

22KV/500 520 mm

1,00

22KV/500 600 mm

2,00

22KV/500 720 mm

4,00

22KV/500 920 mm

2,50

C_STD_700900 mm

22KV/500 520 mm

1,50

22 x 1,5

6644 W

15 x 1,2

3528 W

15 x 1,2

2541 W

15 x 1,2

2747 W

RA-N kątowy

2,00

DN15

201 +20 °C

Φwym: 1379 W

205 +20 °C

Φwym: 987 W

206 +20 °C

Φwym: 545 W

207 +20 °C

Φwym: 653 W

202 +20 °C

Φwym: 1368 W

208 +20 °C

Φwym: 829 W

204 +20 °C

Φwym: 514 W

203 +24 °C

Φwym: 369 W
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Nr rysunku:
N-wa rys.:Data:

Skala:

01.2023 S2

Inwestor:

Adres:

Temat:

73-110 STARGARD

Projektował:

Bogusław Zych

upr. nr 84/Sz/84

Sprawdziła:

UL. S. CZARNIECKIEGO 17

GMINA - MIASTO STARGARD

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

ROZBUDOWA INST. GAZOWEJ WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA WOD.-KAN.

INSTALACJA C.O. - RZUT MIESZKANIA

1:75

DZ. NR 625; OBRĘB 6 

UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 88/5A; 73-110 STARGARD 

z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną

z wbudowanym zaworem regulacyjnym

- Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym 

- Przewód powrotny c.o. z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych

- Przewód zasilający c.o. z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych

Oznaczenia :

- Grzejnik łazienkowy drabinkowy CosmoCompact 

PK

Piece kaflowe w pokojach do demontażu

Otwór drzwiowy do zabudowy

Proj. otwór drzwiowy


