1. NALEZY WYKONAC STEMPLOWANIE SYSTEMOWE 2. PRZYGOTOWANIE OPARCIA NA SCIANIE DLA CEOWNIKOW

(PODSTEMPLOWAC STROP)
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6. PO PRAWIDEOWYM MONTAZU ELEMENTOW PODCIAGU
5. POLACZYC ZE SOBA CEOWNIKI ZA POMOCA SRUB M16x120 POD NADZOREM UPRAWNIONEJ OSOBY NALEZY

OPROCZ PODKEADEK NALEZY ZASTOSOWAC BLACHE 04 ROZEBRAC ISTNIEJACA SCIANE.

3. WYKONANIE BRUZDY Z JEDNEJ STRONY | OSADZENIE JEDNEGO CEOWNIKA. .
NIE DOPUSZCZAC DO SKtADOWANIA GRUZU NA STROPIE.

CEOWNIK NALEZY KLINOWAC OD GORY co 0,5m.

4. POWTORZYC CZYNNOSC Z PUNKTU 3.

PRZED OSADZENIEM CEOWNIKOW NALEZY UMIESCIC PRZEKt ADKE
STALOWA W POSTACI PROFILA @25,0x3,2 =
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> RYSUNEK Sposbéb montazu nadproza stalowego
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