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Terakota
2,69 m2

szpachlowanie, szlifowanie, malowanie

przy natrysku do wys. 2,10 m - 3,40 m2

folia w płynie, okładzina ceramiczna
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Rekuperator - filtr ścienny

np. Prana 150 standard

Proj. kocioł gazowy 

wg odrębnego opracowania

okładzina ceramiczna 0,6m2

nad zlewozmywakiem

- Przewód wody ciepłej z rur PP

- Przewód wody zimnej z rur PP

zw

cw

Oznaczenia :

Dw1          - Drzwi wewnętrzne płycinowe 70x200 cm z kratką 

wentylacyjną, ościeżnica regulowana drewniana 

O1          - Okno PCV 60x50 cm
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73-110 STARGARD
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DZ. NR 653; OBRĘB 10 

UL. S. CZARNIECKIEGO 17

GMINA - MIASTO STARGARD

INSTALACJA WOD.- KAN. I WENTYLACJI - RZUT MIESZKANIA

ŁAZIENKI Z KUCHNI I INSTALACJA WOD.-KAN., C.O. 

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

ZMIANA FUNKCJI POMIESZCZENIA PO WYDZIELENIU

- Ścianka działowa do wyburzenia

- Proj. ściana gipsowo-kartonowa

impregnowana do pomieszczen wilgotnych

g-k 1,25cm/wełna min. 7,5cm/g-k 1,25cm


