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I. CZESC OPISOWA

Do projektu budowlanego rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego
ogrzewania i wod.-kan. dla lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 71A/6 w Stargardzie.

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej i c.o. dla lokalu
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 71A/6 w Stargardzie.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologig uktadania
przewoddw wewnetrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania z rur ze stali weglowej ze-
wnetrznie ocynkowanych oraz instalacji wodociggowej z rur polipropylenowych i instalacji kanali-
zacyjnej z rur z polichlorku winylu PVC.

W zakres opracowania wchodza:

— rozwigzanie instalacji gazowej od istniejgcego pionu gazowego na klatce schodowej do podta-
czenia kotta gazowego i kuchenki gazowej w przedmiotowym mieszkaniu,

— rozwigzanie montazu kotta gazowego, dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania o mak-
symalnej mocy 24kW,

— rozwigzanie instalacji odprowadzenia spalin z kotta,

— rozwigzanie instalacji c.0. oraz montaz grzejnikow w mieszkaniu,

— rozwigzanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

— rozwigzanie instalacji wentylacji wywiewne;.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

— zlecenie Inwestora

— Warunki przytgczenia do sieci gazowej wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z o.0.
Zaktad Gazowniczy w Szczecinie z dn. 02.01.2023 .

— Opinia nr 07/01/2023 wykonana przez Ustugowy Zaktad Kominiarski Jana Wozniaka z dnia
03.01.2023 r.

— Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania oraz wykonawstwa instalacji i sieci
sanitarnych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zmianami.

3. 0Ogdlna charakterystyka obiektu

Mieszkanie, w ktorym projektuje sie instalacje sanitarne zlokalizowane jest na | pietrze budyn-
ku wielorodzinnego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 71A/6.

Zrédtem ciepta instalacji c.0. i do przygotowania cieptej wody bedzie kociot gazowy dwufunk-
cyjny kondensacyjny z zamknietg komorg spalania.

Na klatce schodowej znajduje sie pion gazowy gazomierz, z ktérego bedzie doprowadzony gaz
do urzadzen.

Projekt instalacji polega na doprowadzeniu gazu do dwufunkcyjnego, kondensacyjnego kotta
gazowego, sciennego zlokalizowanego w tazience i do kuchenki gazowe;.

Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania jest obecnie piec kaflowy.

Wysokos¢ pomieszczenia kuchni w Swietle stropdéw wynosi 3,00 m.

Zgodnie z informacjg uzyskang od Inwestora w chwili obecnej (styczen 2023 r.) budynek zasi-
lany jest w jeden rodzaj gazu, tj. gaz ziemny wysokometanowy, symbol E (GZ-50).
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4. Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa

Na klatce schodowej znajduje sie pion gazowy wykonany z rur stalowych srednich czarnych b/sz.

Wtaczenie projektowanego gazomierza G4 do pionu G1 wykonaé nalezy z rur stalowych czarnych
za pomocg monoztgcza.

Istniejgcy instalacje gazowg utozong za gazomierzem nalezy zdemontowac.

Instalacje gazowg wewnetrzng za gazomierzem zaprojektowano z rur miedzianych z zastoso-
waniem ztgczek zaprasowywanych, spetniajgcych wymagania szczelnosci i bezpieczenstwa okre-
Slonych w polskich normach dotyczacych instalacji gazowych (PN-EN 1775 ,, Dostawa gazu. Prze-
wody gazowe dla budynkdw.”

Ztaczki zaprasowywane powinny posiada¢ wymagane prawem oznaczenia, tj. informacje o
numerze Krajowej Deklaracji Zgodnosci, numerze Aprobaty Technicznej i numerze certyfikatu.
Podczas montazu instalacji gazowej przy uzyciu ztgczek zaprasowywanych nalezy dokfadnie prze-
strzegac wytycznych montazu zalecanych przez producenta systemu zaprasowywanego. Grubos¢
$cianki rur miedzianych w instalacjach gazowych nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm.

Do montowania armatury i urzgdzen gazowych stosuje sie ztgczki przejsciowe majace przysto-
sowang jedng koncowke gwintowana.

Rury w mieszkaniu nalezy prowadzi¢ pod stropem po wierzchu scian lub w odlegtosci 2cm od
tynku. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej
10 cm powyzej innych przewoddéw. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewo-
dami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 20 mm.

Do mocowania rur gazowych nalezy stosowac¢ uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych
(tacznie z kotkami) z przektadkami ttumigcymi drgania. Uchwyty i obejmy powinny by¢ mocowane
przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktdorego
zostata wykonana przegroda budowlana.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (tj. Sciany nosne) przewody nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych uszczelnionych elastycznym szczeliwem.

Przewody poziome nalezy montowac ze spadkiem 5%o w kierunku urzadzen.

Pomieszczenie, w ktorym bedzie zamontowany kociot musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
MGPiB z dnia 4 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690 z 12.04.2002 r. z pdzn. zmianami)

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kotta nalezy zamontowac zawér kulowy odcinajgcy
o srednicy @20 mm a przed kuchenkg gazowg — zawér o $rednicy @15 mm. Na projektowanej
instalacji gazowej dopuszcza sie montaz wytgcznie armatury kulowej. Kurki powinny szybko
i szczelnie zamyka¢ przeptyw gazu przy obrocie o 90° na prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiaja-
cym dalszy obrot dzwigni kurka. Kurek powinien byé wmontowany w statg czes¢ instalacji gazo-
wej. Gazowe kurki odcinajgce nalezy sytuowac tak, aby zapewni¢ do nich tatwy dostep oraz trwa-
le (sztywno) zamocowacé do $ciany, aby w przypadku jego zamykania (otwierania) nie nastepowa-
to odksztatcanie instalacji.

Odprowadzenie spalin z kotta wykona¢ przewodem powietrzno-spalinowym o S$rednicy
@80/125 mm z blachy nierdzewnej kwasoodpornej, zainstalowanym w stropie pomieszczenia
kuchni i wyprowadzonym ponad dach, poprzez strych - przewdd nr 2, zgodnie z wydang opinig
kominiarskg nr 07/01/2023 z dnia 03.01.2023 r. Odprowadzenie skroplin z kotta wykona¢ nalezy
poprzez syfon do istniejacej kanalizacji, w pomieszczeniu kuchni, przewodem z rur PP $25 mm.

W kuchni zaprojektowano dwufunkcyjny kociot grzewczy, wodny niskotemperaturowy kondensa-
cyjny, z zamknietg komorg spalania, zasilany gazem ziemnym GZ-50 o mocy Q=24 kW. Kociot praco-
wat bedzie w uktadzie zamknietym c.o. — zabezpieczony naczyniem wzbiorczym, przeponowym, przy
temperaturze wody na zasilaniu max. 70 °C. Dla zaprogramowania czasu pracy kotta w trybie dzien-
nym i nocnym z wbudowanym zegarem tygodniowym proponuje sie zamontowanie regulatora.

Po zmontowaniu instalacji gazowej nalezy dokonac préby szczelnosci. Polega ona na napetnieniu
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przewodow powietrzem pod cisnieniem 50 kPa, wolnym od zanieczyszczen, oleju przy pomocy sprezar-
ki w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia, czy instalacja nie jest zatkana.

Pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczg¢ po uptywie 15-30 minut od chwili na-
petnienia przewodow powietrzem. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku ci$nienia
na manometrze, instalacje mozna uznac¢ za szczelng. Prébe szczelnosci i zagazowanie instalacji
mozna wykonac tylko w obecnosci dostawcy gazu. Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢
odpowiedni protokét.

Nieszczelnosci potaczenn powodujgce spadek cisnienia wykrywa sie przez powlekanie badanych
miejsc wodg mydlang przy uzyciu pedzla i obserwowanie badanych ztgczy pod katem tworzenia sie pe-
cherzy powietrznych.

Potaczenie nieszczelne nalezy rozebraé i wykonaé na nowo.

Przewody gazowe prowadzone w mieszkaniu powinny by¢ wyraznie oznaczone (pomalowane
na kolor zé6tty), aby byta mozliwa szybka ich identyfikacja.

Po zainstalowaniu urzadzen gazowych — kotta gazowego i kuchenki gazowej, zaleca sie przepro-
wadzenie dodatkowej préby powietrzem o ci$nieniu dwukrotnie wiekszym niz cisnienie robocze, lecz
nie wiekszym niz cisnienie, jakie moze by¢ dopuszczalne dla danego urzadzenia gazowego.

Po zmontowaniu i dokonaniu préby cisnieniowej instalacji nalezy jg zgtosi¢ do odbioru przed-
stawicielowi gazowni. Doprowadzenie gazu do instalacji z sieci rozdzielczej nastepuje po podpisa-
niu umowy z dostawcg gazu i zamontowaniu licznika gazu. Instalacje mozna uznac za uruchomio-
ng i nadajacyg sie do uzytkowania, jezeli odpowietrzeniu poddano wszystkie jej odcinki i urzadze-
nia gazowe.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci.

= System detekcji gazu i tlenku wegla
Dla zapewnienia bezpieczeristwa mieszkancow zaleca sie zamontowa¢ w pomieszczeniu kuch-
ni detektor domowy gazu ziemnego i tlenku wegla, ktéry moze stale kontrolowac stezenie gazu
ziemnego i tlenku wegla. W chwili przekroczenia $cisle okreslonej wartosci stezenia ktoregos
z gazdw wtigczy sie sygnat optyczny i akustyczny. Zastosowac detektor typ DK-2 NS/PB firmy GA-
ZEX. Zasilanie 220V pob6r mocy 4W lub inny o tych samych parametrach.

=  Wentylacja wywiewna

Odciag zanieczyszczonego powietrza z kuchni nalezy wykonaé¢ przewodem nr 1 zainstalowa-
nym w stropie pomieszczenia kuchni (I grupa kominowa), wyprowadzonym poprzez potfa¢ da-
chowa, ponad dach (przez strych), wg zatgczonej opinii kominiarskiej. Otwdr wlotowy do kanatu
wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj rowny przekrojowi kanatu. Kanat wywiewny i otwor
wlotowy do niego nie moga miec urzadzen do zamykania.

Odciag zanieczyszczonego powietrza z tazienki zapewni przewdd nr 2 w kominie murowanym —
Il grupa kominowa, wg zataczonej opinii kominiarskiej.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Do obliczenia szczytowej mocy cieplnej dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto temperatury obli-
czeniowe zewnetrzne zgodnie z Polskg Normg PN-82/B-02403 , Ogrzewnictwo. Temperatury oblicze-
niowe zewnetrzne” dotyczacg obliczeniowych temperatur zewnetrznych (tz=-16°C),a temperatury obli-
czeniowe ogrzewanych pomieszczen zgodnie z tabelg zawartg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, zmiany: Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270; z 2004 r. nr 109, poz. 1156).

Zapotrzebowanie ciepfa dla potrzeb c.o. i przygotowania cieptej wody pokryje dwufunkcyjny kociot
gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, zasilany gazem ziemnym grupy E. Kociof pracowat
bedzie w uktadzie zamknietym c.o. —zabezpieczony, naczyniem wzbiorczym, przeponowym o pojemno-
sci 8 litrow.
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Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego na cele c.o. wyno-
si: Q co.~ 2,79 kW.

Istniejgcy piec kaflowy w pokoju nalezy zdemontowac.

Zaprojektowano instalacje c.o. - grzejnikowg, w ukfadzie dwururowym, pompowg, systemu
zamknietego z rozdziatem dolnym o parametrach temperaturowych max. 70/50°C.

Odpowietrzanie instalacji c.o. zaprojektowano jako miejscowe, przy zastosowaniu recznych
odpowietrznikdw grzejnikowych, zgodnie z normg PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrze-
nia instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

Zabezpieczenie instalacji c.0. powinno by¢ zgodne z normg PN-B-91/B-02414:1999 ,Ogrzew-
nictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z na-
czyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

- Rurociagi instalacji c.o.
Wszystkie przewody rozprowadzajace zaprojektowano z rur rur i ztgczek produkowanych z wyso-
kiej jakosci stali weglowej, pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku, np. w systemie
KAN-therm Steel z wykorzystaniem ztgczek zaprasowywanych na rurze. Ztaczki wystepuja z kon-
cowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub koncéwkami zaprasowywa-
nymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN 10226-1.

Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej a na-
stepnie uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym, np. pianka poliuretanowa.

Rurociagi nalezy utozy¢ w listwach przypodtogowych lub w bruzdach $ciennych.

Na poziomych odcinkach przewoddéw centralnego ogrzewania, z uwagi na wychtodzenie czyn-
nika, zaleca sie zastosowanie izolacji cieplnej z pianki polietylenowej o grubosci 13mm.

Szczegdtowy sposdb prowadzenia przewoddw pokazano na rysunkach.

- Grzejniki, armatura i osprzet
Piec kaflowy w mieszkaniu nalezy zdemontowac.

W mieszkaniu zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe, np. CosmoNowa zintegrowane
z zaworami. Grzejniki posiadajg przytgczenie do instalacji od dotu grzejnika z jego prawej strony,
dwa otwory przytgczeniowe w odlegtosci 50 mm od siebie.

Grzejnik posiada wbudowany korpus zaworu Danfoss nr kat. 013G9360 umozliwiajgcy zasto-
sowanie gtowicy termostatycznej Danfoss typu RTD-R3110 do grzejnikdw typu KV oraz reczny
zawor odpowietrzajgcy.

W fazience zaprojektowano grzejnik drabinkowy firmy VNH CosmoCompact wraz
z zaworem katowym Danfoss RA-N umozliwiajgcym zastosowanie gtowicy termostatycznej Dan-
foss typu RTD-R3110. Na powrocie przy grzejniku drabinkowym nalezy zamontowa¢ zawor odci-
najacy katowy bez regulacji firmy Danfoss.

Grzejniki nalezy montowacd na $cianach zgodnie z czesScig graficzng opracowania.

- Préby i badania instalacji c.o.

Przed dokonaniem nastaw, instalacje nalezy dwukrotnie przeptukaé, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Prébe szczelnosci nalezy wykonaé przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od cisnienia robo-
czego, nie wiekszym jednak niz cisnienie maksymalne poszczegdlnych systemow. Probe nalezy prze-
prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢
dwukrotnie cisnienie probne w odstepach, co 10 minut. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do warto-
Sci prébnej, w okresie nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizyc sie o wiecej niz 0 0,6 bara.
Probe zasadniczg nalezy wykonac zaraz po probie wstepnej i powinna ona trwaé 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

W czasie wykonywania préby szczelnosci ,,na zimno” potaczonej z ptukaniem, wszystkie zawory
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przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ otwarte, a zawory termostatyczne powinny miec¢ zatozone za-
miast gtowic kotpaki ochronne. Przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji
w stanie gorgcym nalezy dokona¢ wstepnej regulacji instalacji zgodnie z nastawami podanymi
w dokumentacji. Ewentualne korekty nastaw nie wymagajg spuszczania wody w instalacji. Z przebie-
gu badan nalezy sporzadzi¢ protokat, ktory stanowi dokument upowazniajgcy do odbioru instalaciji.

6. Instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur polipropylenowych, sta-
bilizowanych z wkfadka aluminiowg, faczonych przez zgrzewanie.

W celu opomiarowania ilosci zuzywanej wody zaprojektowano zestaw wodomierzowy w
kuchni z wtgczeniem do pionu ,WK”. W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi zawér odcina-
jacy dn 15 mm oraz wodomierz skrzydetkowy typu JS-1,5 o $rednicy $15mm na wode zimna.

Projektowana instalacja przewidziana jest do zasilenia kotta gazowego — woda zimna oraz do
nastepujacych urzadzen sanitarnych w mieszkaniu: baterii zlewozmywakowej, umywalkowej,
ptuczki ustepowej oraz baterii natryskowe;.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ obok siebie.

Instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ wzdtuz $cian budynku, w bruzdach sciennych.
Przewody wody cieptej nalezy prowadzi¢ nad przewodami wody zimnej.

Na przewodach wodociggowych, z uwagi na wychtodzenie czynnika, nalezy zatozy¢ izolacje
cieplng z pianki polietylenowej o grubosci 13mm.

Po zmontowaniu instalacji wody zimnej i cieptej nalezy dokonaé proby cisnieniowej na cisnie-
nie wysokosci 0,6 MPa.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacja musi by¢ poddana ptukaniu w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym dyspozycyjnym cisnie-
niu, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych.

Uzbrojenie przewoddw stanowig zawory odcinajgce kulowe.

Lokal mieszkalny, po przebudowie, wyposazony bedzie w baterie zlewozmywakowg, umywal-
kowa, baterie natryskowg, ptuczke ustepowsq, zawér sptukujacy, zawor ze ztgczka do weza, zawo-
ry odcinajgce kulowe.

7. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur z polichlorku winylu PVC tgczonych na wecisk i
uszczelke gumowa.

Poziome przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ nalezy nad posadzka. Wtgczenie odptywéw
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ do istniejacych piondéw — ze zlewozmywaka i skropliny z kotta do
pionu ,,WK”, a z natrysku, umywalki, ustepu do pionu ,K1”.

W mieszkaniu zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne: zlewozmywak, umywalke, ka-
bine natryskowa, ustep.

8. Wytyczne do branzy budowlanej
W istniejgcej fazience zaprojektowano:
— Drzwi wewnetrzne ptycinowe z kratkg wentylacyjng w dolnej czesci i oscieznicg drew-
niang regulowang
— Terakote
— Oktadzine ceramiczng przy natrysku do wysokosci 2,10 m
W kuchni zaprojektowano:
— oktadzine ceramiczng nad zlewozmywakiem
— terakote
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9.

Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Prawem Budowlanym obszar oddziatywania obiektu obejmuje nieruchomos¢ - dziat-

ke nr 665 obreb 6.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej sie znajduje. Obiekt nie

oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte.

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na sSrodowisko.
Kategoria obiektu budowlanego — XlIIl (Pozostate budynki mieszkalne).

10. Wnioski i uwagi koncowe

Zasilenie kotta gazowego w energie elektryczng nastgpi z istniejacej instalacji elektrycznej
w kuchni. Wtgczenie nalezy wykonac do istniejgcego gniazda elektrycznego.

Niezaleznie od danych projektanta wykonawce obowigzujg ,,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” - tom | i Il, ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo Bu-
dowlane” (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie — Dz. U. Nr 75, p0z.690.

Dopuszcza sie zamiane przedstawionych materiatdw, na podstawie uzgodnienia
z Projektantem pod warunkiem zachowania réwnowaznych parametrow technicznych no-
wych rozwigzan.

Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢é kazdorazowo uzgadniane
z projektantem w drodze nadzoru autorskiego.

Podczas prac montazowych nalezy przestrzegac¢ obowigzujacych przepiséw BHP.
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11.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

INWESTOR:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

GMINA - MIASTO STARGARD
UL. CZARNIECKIEGO 17
73-110 STARGARD

ROzBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
INSTALACJA WOD. — KAN.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W LOKALU MIESZKALNYM W BUDYNKU WIELORODZINNYM

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ADRES: UL. WOISKA POLSKIEGO 71A/6; 73-110 STARGARD
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIII

POZOSTALE DANE
ADRESOWE:

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 321401_1
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0006
NUMER DZIAtKI EWIDENCYJNEJ: 665

Projektowata: mgrinz. Matgorzata Bielun

upr. w specjalnosci instalacyjnej nr 93/5z/99

Stargard () Styczen 2023 r.
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11.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

- Zgodnie z Projektem Budowlanym planowane jest wybudowanie instalacji gazowej
wewnetrznej, instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania dla lokalu mieszkalnego
zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 71A/6. W celu wykonania
powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace prace: wykonanie
montazu przewoddw spalinowych na wysokosci powyzej 5 m.

11.2. Wykaz istniejacych obiektow
- Na terenie planowanej budowy wystepuje instalacja gazowa.

11.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Praca na wysokosci powyzej 5 m.

11.4. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji rob6t budowla-
nych
- Prowadzenie robdt na wysokosci stwarzajgce ryzyko upadku ludzi.

11.5. Sposdéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot.
- Przypomnienie o koniecznosci stosowania wymaganych zabezpieczen

11.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wy-
nikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
- Wykonywanie robét montazowych nalezy prowadzi¢ na rusztowaniach przy odpo-
wiednim zabezpieczeniu

11.7. Uwagi korncowe.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
a w szczegolnosci z wymienionymi ponize;j:
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szcze-
golnosci z wymienionymi ponizej:
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401.
2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U.z 1997 r. nr 129, poz. 844.
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych - Dz. U. z 2013 r. poz. 492.

Projektowata: mgr inz. Matgorzata Bielun
upr. w specjalnosci instalacyjnej nr 93/5z/99
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OSWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 34 UST. 3d, PKT 3
USTAWY PRAWO BUDOWALNE WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

Zgodnie z Art. 34 Ust. 3d Pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dziennik Ustaw z dnia 2 grudnia 2021 r., poz. 2351), sktadam niniejsze oswiadczenie:

Projekt techniczny dot.

»Rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji wod.-kan. i instalacji c.o. w lokalu
mieszkalnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 71A/6 dz. nr 665 obreb
6"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Matgorzata Bielun
upr. w specjalnosci instalacyjnej nr 93/5z/99
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