Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR-W 4-01| Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
1011-02
0,85*0,55*2,10*2 m3 1,964
RAZEM 1,964
2| KNR-W 4-01| Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
{pokdj 4/kuchnia} 0,55 * 2,10 * 0,25 m3 0,289
RAZEM 0,289
3| KNR 4-04 | Rozebranie scianek petnych z ceglty o grubosci 1/2 cegly | m2
0105-04 | na zaprawie cementowo-wapiennej
{tazienka} (2,70 + 1,05) * 2,90 m2 10,875
RAZEM 10,875
4| KNR-W 4-01| Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
{p-pokoj/pokoj 2} 0,90 * 2,10 * 0,25 m3 0,473
RAZEM 0,473
5| KNR-W 4-01| Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
{pokoj 1/pokéj 2} 1,00 * 2,10 * 0,25 m3 0,525
RAZEM 0,525
6| KNR-W 4-01| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
0716-02 | podiozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na Scianach ptaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
{pokéj 4/kuchnia} 0,55 * 2,10 * 2 m2 2,310
{pokoj 1/pokéj 2} 1,00 * 2,10 * 2 m2 4,200
RAZEM 6,510
7| KNR-W 4-01 | Rozebranie okfadziny $ciennej m2
0821-08
{tazienka} (0,92 + 2,58) * 1,50 m2 5,250
{wc} (1,85+ 0,29 + 0,49 + 1,56 + 0,25 * 2) * 2,00 m2 9,380
{tazienka} (3,66 + 1,80) * 0,75 m2 4,095
RAZEM 18,725
8| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez m2
0812-05 | odzysku ptytek
uwaga p.tab.
{wc} 1,85 * 1,20 m2 2,220
{tazienka} 0,92 * 2,58 m2 2,374
RAZEM 4,594
9] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
1101-02 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegtos¢ 10 km
poz.1 m3 1,964
poz.3 * 0,12 m3 1,305
poz.4 m3 0,473
poz.7 * 0,03 m3 0,562
poz.8 * 0,03 m3 0,138
RAZEM 4,442
10| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0353-13
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 4-01| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
{pokoj 1} 3,28 * 3,98 m2 13,054
{pokoj 2} 4,18 * 3,98 m2 16,636
{pokoj 3} 4,18 * 3,98 m2 16,636
{pokoj 4} 4,63 * 3,66 m2 16,946
{kuchnia} 2,73 * 3,66 m2 9,992
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{tazienka} 2,87 * 3,66 - 0,92 * 2,58 m2 8,131
{p-pokaj} 3,00 * 1,20 + 5,63 * 1,20 m2 10,356
RAZEM 91,751
12| KNR-W 4-01| Rozebranie podtdg drewnianych slepych m2
0439-01
{pokoj 1} 3,28 * 3,98 m2 13,054
{pokoj 2} 4,18 * 3,98 m2 16,636
{pokoj 3} 4,18 * 3,98 m2 16,636
{pokoj 4} 4,63 * 3,66 m2 16,946
{kuchnia} 2,73 * 3,66 m2 9,992
{tazienka} 2,87 * 3,66 m2 10,504
{p-pokéj} 3,00 * 1,20 + 5,63 * 1,20 m2 10,356
{wc} 1,85 * 1,20 m2 2,220
RAZEM 96,344
13| KNR-W 2-02 | Podloga z plyt OSB o grubosci 25 mm na legarach m2
1121-04 utozonych krzyzowo
analogia
poz.12 m2 96,344
RAZEM 96,344
14] KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych m
0353-11
1,30*7+ 1,70 m 10,800
RAZEM 10,800
15| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno| m2
0929-07 -rozwierane jednodzielne z PCV U=0,9 W/m2K o pow.
ponad 1.5 m2 wyposazone w nawiewniki ciSnieniowe
1,10*1,75*7 m2 13,475
1,65*1,75 m2 2,888
RAZEM 16,363
16| KNR-W 2-02 | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
0921-04
1,10*0,15*7 m2 1,155
1,65*0,15 m2 0,248
RAZEM 1,403
17] NNRNKB [ (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm (podokienniki zewnetrzne)
1,10*0,25*7 m2 1,925
1,65*0,25 m2 0,413
RAZEM 2,338
18/ KNR-W 4-01| Obsadzenie podokiennikéw z PCV ponad 1.5 mw szt.
0323-02 | Scianach z cegiet
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR-W 4-01 | Obsadzenie podokiennikow z PCV do 1.5 m w $cianach z | szt.
0323-01 cegiet
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
20| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
0353-04 | m2
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
21| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na Scianach
{pokoj 1} (3,28 *2+3,98*2)*2,90-(1,10*1,75+ 0,90 * | m2 38,293
,10)
oscieza (1,75*2+1,10) * 0,20 m2 0,920
{pokoj 2} (4,18 *2+3,98*2)*290-(1,10*1,75*2 + m2 41,588
0,90 * 2,10)
oscieza (1,75*2+1,10) * 0,20 * 2 m2 1,840
{pokoj 3} (4,18 *2+3,98*2)*290-(1,10*1,75*2 + m2 41,588
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oscieza (1,75*2+1,10) * 0,20 * 2 m2 1,840
{wc} (1,85*2+1,20*2)*2,90-0,90 * 2,10 m2 15,800
{pokéj4} (4,63*2+3,66*2)*2,90-(1,65*1,75+0,90* [ m2 43,305
’ )
oscieza (1,75*2+1,65)*0,20* 2 m2 2,060
{kuchnia} (2,73*2 + 3,66 *2)*2,90-(1,10*1,75+ 0,90 * [ m2 33,247
2,10)
oscieza (1,75*2+1,10) * 0,20 m2 0,920
{tazienka} (2,87 *2 + 3,66 *2) * 2,90 - (1,10 * 1,75+ 0,90 * [ m2 34,059
2,10)
oscieza (1,75*2+1,10) * 0,20 m2 0,920
{p-pokéj} (3,00*2+1,20*2+5,63*2+1,20*2)*2,90- [ m2 50,744
0,90*2,10*7
RAZEM 307,124
22| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
{pok¢j 1} 3,28 * 3,98 m2 13,054
{pokéj 2} 4,18 * 3,98 m2 16,636
{pok¢j 3} 4,18 * 3,98 m2 16,636
{pokéj 4} 4,63 * 3,66 m2 16,946
{kuchnia} 2,73 * 3,66 m2 9,992
{tazienka} 2,87 * 3,66 m2 10,504
{p-pokdj} 3,00 * 1,20 + 5,63 * 1,20 m2 10,356
{wc} 1,85 *1,20 m2 2,220
RAZEM 96,344
23| KNR AT-53 | Jednokrotne reczne zagruntowanie podioza m2
0101-04
poz.21 + poz.22 m2 403,468
RAZEM 403,468
24 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni Scian | m2
0101-03
{pokoj 1} (3,28 *2 + 3,98 * 2) * 1,00 m2 14,520
{tazienka} (2,87 *2 + 3,66 * 2) * 1,00 m2 13,060
RAZEM 27,580
25| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podtozu z tynku
poz.21 m2 307,124
-poz.29 m2 -37,091
RAZEM 270,033
26| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
2011-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
stropach na podtozu z tynku
poz.22 m2 96,344
RAZEM 96,344
27| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1510-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.21 - poz.29 m2 270,033
poz.22 m2 96,344
RAZEM 366,377
28| KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
0324-02
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR AT-22 | Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o m2
0204-02 | regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
{tazienka} (2,87 *2 + 3,66 *2) *2,10- (1,10 * 1,75+ 0,90 * [ m2 23,611
2,10)
oscieza (1,75*2+1,10) * 0,20 m2 0,920
{kuchnia} 3,28 * 0,50 m2 1,640
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{wc} (1,85*2+1,20*2)*2,10-0,90 * 2,10 m2 10,920
RAZEM 37,091
30| KNR AT-22 | Wiercenie otworow o srednicy do 15 mm w oktadzinach szt.
0103-02 | ceramicznych
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
31| KNR AT-22 | Wypehienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng m
0105-06 | jednosktadnikowa masg spoinujgcg przy szerokosci spoiny
6 mm
2,10*8 m 16,800
RAZEM 16,800
32| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane m2
1026-01
6,00 m2 6,000
RAZEM 6,000
33| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
0,80*2,00*6 m2 9,600
RAZEM 9,600
34| KNR-W 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0921-16
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35| KNR 0-19 | Wymiana drzwi wejsciowych do mieszkania m2
0931-06
analogia
1,00 2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100
36 KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw m2
0202-02 | uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym
podtozu
{tazienka} 2,87 * 3,66 m2 10,504
{wc} 1,85 * 1,20 m2 2,220
RAZEM 12,724
37| KNR AT-27 | Uszczelnienie dylatacji tasmg wklejang na szlam lub m
0502-01 zywice reaktywna
2,84*2+3,66*2 m 13,000
1,852+ 1,20*2 m 6,100
RAZEM 19,100
38| KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o m2
0206-03 | regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm
{kuchnia} 2,73 * 3,66 m2 9,992
poz.36 m2 12,724
RAZEM 22,716
39 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-04 | wapiennej pasami o szerokosci do 15 cm
poz.40 m 12,760
RAZEM 12,760
40] KNR AT-23 | Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci m
0216-06 | 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dlugosci
28-40 cm
{kuchnia} 2,72 *2 + 3,66 * 2 m 12,760
RAZEM 12,760
41] KNR AT-23 | Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng m
0102-06 | jednosktadnikowag masg spoinujgcg przy szerokosci spoiny
6 mm
poz.37 m 19,100
RAZEM 19,100
42| NNRNKB | (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
202 1136-01
{pok¢j 1} 3,28 * 3,98 m2 13,054
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{pok¢j 2} 4,18 * 3,98 m2 16,636
{pok¢j 3} 4,18 * 3,98 m2 16,636
{pok¢j 4} 4,63 * 3,66 m2 16,946
{p-poksj} 3,00 * 1,20 + 5,63 * 1,20 m2 10,356
RAZEM 73,628
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