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22KV/500920 mm

3,50

22KV/500720 mm

2,00

22KV/500 800 mm

2,00

22KV/500 720 mm

1,50

102 +20 °C

Φwym: 709 W

103 +20 °C

Φwym: 723 W

101 +20 °C

Φwym: 956 W

104 +24 °C

Φwym: 747 W

105 +20 °C

Rozdział ciepła

15 x 1,2

1665 W

15 x 1,2

1470 W

15 x 1,2

3135 W

KUCHNIA

PK

- Piece kaflowe w pokojach do demontażu

- Ścianka działowa do wyburzenia

- Proj. ściana gipsowo-kartonowa

impregnowana do pomieszczen wilgotnych

g-k 1,25cm/wełna min. 7,5cm/g-k 1,25cm

Nr rysunku:
N-wa rys.:Data:

Skala:

1:50
01.2023 2

Inwestor:

Adres:

Temat:

73-110 STARGARD

Projektował:

Bogusław Zych

upr. nr 84/Sz/84

Sprawdziła:

UL. S. OKRZEI 13/4; 73-110 STARGARD 

DZ. NR 281; OBRĘB 3 

UL. S. CZARNIECKIEGO 17

GMINA - MIASTO STARGARD

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

ROZBUDOWA INST. GAZOWEJ WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA WOD.-KAN.

INSTALACJA C.O. - RZUT MIESZKANIA

z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną

z wbudowanym zaworem regulacyjnym

- Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym 

- Przewód powrotny c.o. z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych

- Przewód zasilający c.o. z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych

Oznaczenia :

- Gazowy przepływowy podgrzewacz wody w łazience do demontażu

- Otwór drzwiowy do zabudowy, g-k 1,25cm/wełna min. 7,5cm/g-k 1,25cm


