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I. CZESC OPISOWA

Do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wod.-kan. | wentylacji dla lokalu mieszkalne-
go przy ul. M. Konopnickiej 24a/4 w Stargardzie.

1. Temat, cel i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej, wodociggowe;j
i c.0. dla lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 84/10 w Stargardzie.
Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologig uktadania
przewoddw centralnego ogrzewania z rur stalowych oraz instalacji wodociggowej z rur polipropy-
lenowych i instalacji kanalizacyjnej z rur z polichlorku winylu PVC
W zakres opracowania wchodza:
rozwigzanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w przedmiotowym mieszkaniu,
rozwigzanie instalacji ogrzewania (montaz grzejnika fazienkowego z przeniesienia)
— rozwigzanie instalacji wentylacji wywiewnej.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

— zlecenie Inwestora

— Opinia nr 03/01/2023 wykonana przez Ustugowy Zaktad Kominiarski Jana Wozniaka z dnia
03.01.2023r.

— Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zmianami.

3. 0gdlna charakterystyka obiektu

Mieszkanie, w ktérym projektuje sie instalacje sanitarne zlokalizowane jest na Il pietrze bu-
dynku wielorodzinnego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 84/10.

W rozpatrywanym mieszkaniu znajduje sie instalacja wodno-kanalizacyjna, elektroenergetycz-
na oraz instalacja gazowa wykorzystywana do celdow socjalno-bytowych (kuchenka gazowa czte-
ropalnikowa). Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i c.w.u. jest wezet cieplny.

Wysokos¢ pomieszczenia kuchni w swietle stropoéw wynosi 3,00 m.

4. Projektowana wentylacja wywiewna

=  Wentylacja wywiewna

Odciagg zanieczyszczonego powietrza z tazienki nalezy rozwigza¢ za pomocg nowoprojektowa-
nego przewodu nr 5, wg zatgczonej opinii kominiarskie;j.

Odciag zanieczyszczonego powietrza z kuchni nalezy rozwigza¢ przy wykorzystaniu istniejgcego
przewodu nr 1, wg zatgczonej opinii kominiarskiej.

Otwory wlotowe do kanatu wywiewnego powinny mie¢ wolny przekréj réwny przekrojowi ka-
natu. Kanat wywiewny i otwor wlotowy do niego nie mogg mie¢ urzadzen do zamykania.

W ramie istniejgcego okna w nowowydzielonej tazience, nalezy zamontowa¢ nawiewnik wen-

tylacyjny,

5. Instalacja centralnego ogrzewania
Istniejgcy grzejnik w tazience nalezy zdemontowac i przenies¢ na sciane na ustepem.
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6. Instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur polipropylenowych, sta-
bilizowanych z wktadkg aluminiowg, tgczonych przez zgrzewanie.

W celu opomiarowania ilosci zuzywanej wody wykorzystuje sie istniejgce zestawy wodomie-
rzowe z wigczeniem do pionu ,WK1” i, WK2".

Projektowana instalacja przewidziana jest do nastepujgcych urzadzen sanitarnych w mieszka-
niu: baterii zlewozmywakowej, umywalkowej, ptuczki ustepowej oraz baterii natryskowe;.
Przewody wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ obok siebie.

Instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ wzdtuz $cian budynku, w bruzdach sciennych.
Przewody wody cieptej nalezy prowadzi¢ nad przewodami wody zimnej.

Na przewodach wodociggowych, z uwagi na wychtodzenie czynnika, nalezy zatozy¢ izolacje
cieplng z pianki polietylenowej o grubosci 13mm.

Po zmontowaniu instalacji wody zimnej i cieptej nalezy dokonaé proby cisnieniowej na cisnie-
nie wysokosci 0,6 MPa.

Uzbrojenie przewoddéw stanowig zawory odcinajace kulowe.

Lokal mieszkalny, po przebudowie, wyposazony bedzie w baterie zlewozmywakowa, umywal-
kowa, baterie natryskowg, ptuczke ustepowa, zawor sptukujacy, zawdr ze ztgczka do weza, zawo-
ry odcinajgce kulowe.

7. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur z polichlorku winylu PVC tgczonych na wecisk i
uszczelke gumowa.

Poziome przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ nalezy nad posadzky. Wtgczenie odptywow
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ do istniejgcego pionu WK — ze zlewozmywaka, z natrysku, umy-
walki i ustepu.

W budynku zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne: zlewozmywak, umywalke, na-
trysk, ustep.

8. Wytyczne do branzy budowlanej

W istniejgcej tazience zaprojektowano:
— Drzwi wewnetrzne ptycinowe z kratka wentylacyjng w dolnej czesci i oscieznica drew-
niang regulowang
— Terakote
— Okfadzine ceramiczng przy natrysku do wysokosci 1,5 m
W kuchni zaprojektowano:
— oktadzine ceramiczng nad zlewozmywakiem
— terakote

9. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Prawem Budowlanym obszar oddziatywania obiektu obejmuje nieruchomos¢ - dziat-
ke nr 689/1 obreb 10.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej sie znajduje. Obiekt nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte.

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko.

Kategoria obiektu budowlanego — XlIII (Pozostate budynki mieszkalne).
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10. Wnioski i uwagi koncowe

— Niezaleznie od danych projektanta wykonawce obowiazujg ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” - tom 1i ll, ustawa - Prawo Budowlane z dnia 26
czerwca 2019 r. (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690.

— Dopuszcza sie zamiane przedstawionych materiatéw, na podstawie uzgodnienia z Projektan-
tem pod warunkiem zachowania réwnowaznych parametréw technicznych nowych rozwia-
zan.

— Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowo uzgadniane z projektan-
tem w drodze nadzoru autorskiego.

— Podczas prac montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.

11.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Wykonanie przebudowy lokalu wraz z instalacjami nie stwarza ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. — Dz.U. Nr 120, poz.1126.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szcze-
golnosci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych - Dz. U. z 2013 r. poz. 492.

Projektowat: Bogustaw Zych
upr. nr 84/5z/84
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OSWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 34 UST. 3d, PKT 3
USTAWY PRAWO BUDOWALNE WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

Zgodnie z Art. 34 Ust. 3d Pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dziennik
Ustaw z dnia 2 grudnia 2021 r., poz. 2351), sktadam niniejsze oswiadczenie:

Projekt techniczny dot. ,,Zmiana funkcji pomieszczenia polegajgca na wydzieleniu przedpokoju z
pokoju. Instalacja wod.-kan. i c.o. w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym przy ul. M.
Konopnickiej 24a/4 w Stargardzie dz. nr 689/1 obreb 10” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Bogustaw Zych
upr. nr 84/5z/84



