Szkolna 6 m.4.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Korytarz
1|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1{1001-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.1/0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpoditoze z cegty
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
3|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.1|0404-01 wytacznikpodtoze z cegty
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
4/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.1/0404-01 wytacznikpodtoze z cegty - wypust na dzwonek
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1{1012-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2 Kuchnia
6|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2|1001-05
24 m 24.000
RAZEM 24.000
7|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.2|0404-01 wytacznikpodtoze z cegty
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
8|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.2|0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze z cegty - w tym jeden na wysokosci 2,2 (
do pochtaniacza) drugi na wyskosci 0,3 m (do podatczenia piekarnika kuchen-
ki), jeden do kotta c.o.
6 wyp. 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.2(1012-01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
3 Lazienka
10|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3/1001-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
11|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.3/0404-01 wytgcznikpodtoze z cegty
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
12|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych zarowych kpl.
d.3|0502-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.3/0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze z cegly
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm m
d.3(1012-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4 Pokoj przejsciowy
15|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.4/1001-05
35 m 35.000
RAZEM 35.000
16/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.4|0404-01 wytgcznikpodtoze z cegty - wypust na wytacznik Swiecznikowy
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
17|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.4|0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze z cegty
4 wyp. 4.000
RAZEM 4.000
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18/KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4(1012-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
5 Pokdj pokdj z pokojem przej$ciowym
19|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.5/1001-05
20 m 20.000
RAZEM 20.000
20|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.5|0404-01 wytacznikpodtoze z cegty - wypust na wytacznik $wiecznikowy
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
21|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.5/0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpoditoze z cegty
4 wWyp. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5(1012-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
6 Roboty dodatkowe
23|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.6/0404-07 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - rozdzielnica mo-
dutowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze-|szt
d.6/0407-03 ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdowy 1- szt
d.6|0407-01 bieg.
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
26|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym (m
d.6/0301-02 lub ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podiozu
ceglanym - 3x1,5mm2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
27|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym (m
d.6/0301-02 lub ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podiozu
ceglanym - 3x2,5mm2
20 m 22.000
RAZEM 22.000
28|KSNR 9 Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg - skrzynka licznikowa |szt
d.6|0202-01 na licznik 1f z zabezpieczniami 1f
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 Demontaz starej instalacji kpl
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.6(1014-01
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
31|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gru-|m3
d.6/0109-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 1 km
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.6/0109-10 stepny 1 km
Krotnosé = 15
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
33|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pierwsza préba dziatania |préb.
d.6|{1209-01 wytgcznika réznicowopragdowego
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.6|1205-05 .
1 pomiar 1.000
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RAZEM 1.000
35|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.6|1205-06 .
14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
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