PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa lokalu mieszkalnego 5 A — wyburzenie otworu drzwioweqo

OBIEKT : BUDYNKEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES : ul. Pitsudskiego 88, 73-110 Stargard

ZLECENIODAWCA : GMINA - MIASTO STARGARD
ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

Oswiadczenie:

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst DZ.U.
z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:
przebudowa lokalu mieszkalnego zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Dawid Zmudziejewski
upr. nr ZAP/0010/POOK/13

Stargard — styczen 2023



SPIS ZAWARTOSCI

TEKST:
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Opis projektowanych rozwigzah materiatowo — technicznych.
BiOZ
Ocena stanu technicznego

Uprawnienia, izba

RYSUNKI:
1. Rzut lokalu mieszkalnego nr 5A rys. 1
2. Uktad elementow konstrukcyjnych - detale rys. 2

3. Sposob montazu nadproza stalowego rys. 3



OPIS TECHNICZNY

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.
2. Uzgodnienia z Inwestorem.
3. Wizja lokalna.

4. Obowigzujgce normy i przepisy.
Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest lokal mieszkalny znajdujgcy sie w budynku

wielorodzinnym przy ul. Pitsudskiego 88 w Stargardzie.

Zakres opracowania stanowi projekt przebudowy lokalu mieszkalnego nr
5A polegajgcy na montazu stalowego nadproza i wyburzeniu czesci Sciany nosnej

gr. 25cm z elementéw drobnowymiarowych (cegta petna).

Il OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWO-
TECHNICZNYCH.

ROZBIORKI | WYBURZENIA.

Do rozbiorki przeznaczono:
1. Czes$¢ sciany no$nej wewnetrznej tgczgcej pokdj z przedpokojem

Uwaga: Wszelkie prace rozbidérkowe nalezy wykonywaé¢ ze szczegdlng
ostroznoscia pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy
pamieta¢ aby nie sktadowa¢ gruzu na stropie i regularnie usuwaé¢ go z

lokalu na zewnatrz budynku mieszkalnego.

PROJEKTOWANE NADPROZE STALOWE

Zaprojektowano nadproze stalowe jednoprzestowe ztozone z dwédch

ceownikéw C120 potgczonych ze sobg srubami M16. Nadproze nalezy oprze¢ na



Scianie wewnetrznej nosnej gr. 25cm. Pod oparcie zaprojektowano blache gr.
10mm na poduszce betonowej gr.12cm. Sposéb montazu podciggu pokazano

narysunku nr 3.

Uwaga: Wszystkie materiaty uzyte do remontu powinny posiadac odpowiednie
atesty ITB i PZH potwierdzajgce zatozone cechy oraz aktualne certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B”. Cato$c prac nalezy prowadzic¢ pod bezposrednim
nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”

z zachowaniem zasad BHP i przepiséw P-POZ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wykonaé
dokumentacje fotograficzng istniejgcego stanu technicznego konstrukcji
(Sciany, podfogi, sufitu) w lokalach znajdujacych sie bezposrednio pod i nad
przebudowywanym Iokalem mieszkalnym w obrebie projektowanego

podciagu.

Opracowat:

mgr inz. Dawid Zmudziejewski
upr. nr ZAP/0010/POOK/13



OCENA STANU TECHNICZNEGO

Pod wzgledem mozliwosci wykonania otworu drzwiowego w $cianie wewnetrznej
nosnej w lokalu mieszkalnym nr 5A, zlokalizowanym przy ul. Pitsudskiego 88 w
Stargardzie. Oceny dokonano na podstawie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji

obiektu istniejgcego.

Techniczna charakterystyka obiektu.

- Sciany nosne wewnetrzne murowane z cegly petnej grubosci 25cm, nie
stwierdzono naruszen statyki elementéw konstrukcyjnych, brak pekniec,

zarysowan, zawilgocenia - stan muréw zadowalajgcy

- konstrukcja stropu — strop o konstrukcji drewnianej - stan zadowalajgcy

Opracowat:
mgr inz. Dawid Zmudziejewski
upr. nr ZAP/0010/POOK/13



