Zatacznik do opisu przedmiotu zamdwienia w branzy sanitarnej

Wykaz parametrow rownowaznosci

Lp. Nazwa materiatu Parametry rwnowaznosci Wystepowanie
1. Grzejniki COSMO typ KV Wbudowane zawory termostatyczne, materiat Projektsanitarny
firmy V&N z wbudowanymi | walcowana blacha stalowa wraz z instalacja c.o.
zaworami przettoczeniami, malowane powtoka gruntujaca
termostatycznymi oraz powtokg wykoriczeniowg, max. Temperatura
pracy 110°C
Moc grzejnika pokrywajgca zapotrzebowanie na
ciepto w pomieszczeniu
2. Grzejnik tazienkowy malowane powtoka gruntujgca oraz powtoka Projektsanitarny
CosmoStandard wykonczeniowgq, max. Temperatura pracy 110°C instalacja c.o.
Moc grzejnika pokrywajgca zapotrzebowanie na
ciepto w pomieszczeniu
3. Zawory termostatyczne Spadek cisnienia na zaworze - [Max.] 100 kPa, Projektsanitarny -
regulacyjne Temperatura czynnika [Max.] 100 °C instalacja c.o.
bezposredniego dziatania
DANFOSS
4. Detektor typ DK-2 NS/PB | Domowy detektor gazéw do ciagtego Projektsanitarny -
firmy GAZEX monitorowania obecnosci gazéw wybuchowych, | gazowa
tlenku wegla w pomieszczeniach mieszkalnych i
pomocniczych, zagrozonych emisjg tych gazoéw.
Sterowane mikroprocesorem.
Detektor z mozliwoscig wykrycia niebezpiecznego
stezenia gazu sygnalizowane wtgczeniem
optycznej i akustycznej sygnalizacji alarmowej.
5. Gtowica termostatyczna Zakres nastawy temperatury 8-28 °C Projektsanitarny -
Danfoss typu RTD-R3110 Czujnik cieczowy z czasem reakcji 18 minut instalacja c.o.
6. Zawor katowy Danfoss Zawory o normalnym przeptywie z nastawg Projektsanitarny -
RA-N wstepna instalacji c.o.
Cisnienie prébne — 16 bar
Cisnienie robocze (max) — 10 bar
7. Przewody z rur i ztgczek System przeznaczony do wewnetrznych, Projektsanitarny -

produkowanych z wysokiej
jakosci stali weglowej,
pokrytych na zewnatrz
antykorozyjng warstwg
cynku, np. w systemie
KAN-therm Steel

zamknietych instalacji cisnieniowych - instalacji
centralnego ogrzewania.

Zastosowanie w systemie technologii “Press”
pozwalajgce na szybkie i pewne wykonywanie
potgczen poprzez zaprasowywanie ztgcz przy
pomocy ogdlnodostepnych zaciskarek,
eliminujac proces gwintowania lub spawania
poszczegdlnych elementdow.

Zakres temperatur pracy od -35°C do 200°C
Odpornos¢ na cisnienie do 25 bar

mate opory hydrauliczne w rurach i ztgczkach
brak zagrozenia pozarowego podczas montazu i
eksploatacji (klasa palnosci A1)

Przewody z rur i ztgczek wykonane ze stali
weglowej RSt 34-2, numer materiatu 1.0034 wg
DIN EN 10305-3.

Rury zabezpieczone przed korozjg poprzez
warstwe ocynku (Fe/Zn 88), o grubosci 8-15 um,
naniesionego na zewnetrzng powierzchnie

instalacja c.o.




elementéw oraz dodatkowo zabezpieczone
pasywacyjng warstwg chromu.

Podumywalkowy
podgrzewacz np. typu POC
5 Luna firmy Kospel.

Typ podgrzewacza — podumywalkowy,
pojemnosciowy V=5 dm?, P=2,0 kW

Projektsanitarny -
instalacja
wodociggowa

Rekuperator — filtr scienny,
np. Prana 150 standard

Typ wymiennika - przeciwprgdowy

Gtosnos¢ maksymalna - 50 dB

Gtosnos$¢ minimalna - 8 dB (pomiar w odlegtosci 3
m od urzadzenia)

Zasilanie - 220-240 V 1f

Pobér mocy - 3,2 — 26 Wh (boost 74 Wh)
Skutecznosc¢ - do 98%

Wydajnos¢ - nawiew 5/14/21/32/52 m3/h
wgbiegu tryb boost do 70 m3/h

Projektsanitarny -
instalacja
wentylacyjna

10.

Grzejniki ptytowe stalowe,
np. Purmo C
bocznozasilane (bez
zaworu)

Grzejniki ptytowe z profilowanymi ptytami
grzejnymi i elementamikonwekcyjnymi.
Wyposazone w ostony boczne i ostone gorna typu
grill. Cztery otworyprzytgczeniowe z gwintem
wewnetrznym G % " umozliwiajace podtgczenie
boczne zaréwno

z prawej jak i z lewej strony.

Materiat: wysokiej jakosci gteboko ttoczna blacha
ze stali niskoweglowej walcowanej

na zimno DC 01 wg PN-EN 10130

Rozstaw pionowych kanatéw wodnych: 33,3 mm
Przytacza: 4 x G % " boczne

Cisnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 110 2C

Cisnienie prébne: 13 bar

Kolor: biaty RAL 9016

Akcesoria: zawieszenia, korek, odpowietrznik w
komplecie z grzejnikiem

Moc grzejnika pokrywajgca zapotrzebowanie na
ciepto w pomieszczeniu

Projektsanitarny -
instalacja c.o.

11.

Zawor termostatyczny, np.
firmy Honeywell w
zestawie z glowica i
zaworem powrotnym
(gtowica Thera 6 + Zawor
termostatyczny prosty,
wktadka SX 1/2 + zawér
powrotny prosty 1/2)

lub firmy Danfoss z
mocowaniem RA-N
umozliwiajgcy
zastosowanie gtowicy
termostatycznej Danfoss
typu RTD-R3110 do
grzejnikow typu C oraz
reczny zawor
odpowietrzajacy

Gtowica termostatyczna spetniajgca standardy
normy EN215.

Korpus z mosigdzu. Wkfad zaworu z mosigdzu z
pierscieniem EPDM i miekkich uszczelnien i
wrzeciono ze stali nierdzewnej. Nakretka i kréciec
przytgczeniowy z niklowanego mosigdzu z O-ring
EPDM. Korpus z mosigdzu.

Dopuszczenia: EN215

Medium: woda

Temp. Medium: 2 -120°C

Cisnienie statyczne: PN10

Maks. réznica cisnienia: 0,2 bar

Wymiary zamkniecia: 11,5 mm

Skok: 2,5 mm

Przytacze gtowicy: M30 x 1,5

Miejsce w instalacji: zasilanie

Kvs: 8-9,5

Typ przytgcza: gwinty wewnetrzne

Projektsanitarny -
instalacja c.o.




12.

Grzejnik tazienkowy
drabinkowy firmy Purmo
typu Santorini

Malowane powtoka gruntujgcg oraz powtoka
wykonczeniowa, max. Temperatura pracy 110°C
Moc grzejnika pokrywajgca zapotrzebowanie na
ciepto w pomieszczeniu.

Projektsanitarny -
instalacja c.o.




