Szkolna 6_4 - remont mieszkania - branza ogélnobudowlana -RRKEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23519 dla KST

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
ul. Szkolna 6/4, 73-110 Stargard - remont mieszkania - branza ogélnobudowlana
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZO-PORZADKOWE
1 Wyniesienie, wywoz i utylizacja wyposazenia mieszkania [ elementy fazienki, |kpl
d.1|analiza indy- |elementy wyposazenia kuchni, kuchenka gazowa, oraz inne - gabaryty w ilosci
widualna $redniej]
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ZWIAZANE Z PIECAMI KAFLOWYMI
2|KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzonéw licowanych kaflami [ wraz z oderwaniem blachy m3
d.2{1011-02 przypiecowej | - 1 piec kaflowy
0.70*0.55*1.82 m3 0.701
RAZEM 0.701
3|KNR 4-01 Wylanie wylewki betonowej min. kl. B20 po rozebranym piecu kaflowym gr. ok [m3
d.2|0203-03 5cm
0.05*(0.70*0.55) m3 0.019
RAZEM 0.019
3 STOLARKA DRZWIOWA
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - 3 szt drzwi szt.
d.3|0353-04 wewnetrzne, 1 szt drzwi wewnatrzklatkowe.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - nad drzwiami [ pozycja uwzglednia m
d.3|0132-05 réwniez demontaz starych nadprozy oraz wykucia otworéw pod nowe nadproza
analogia ] - ciany dziatowe nadproza ceramiczne tzwn. L - Sciany konstrukcyjne nad-
proza strunobetonowe beton min. B30 - min. 15 cm oparcia na $cianie
4.60 m 4.600
RAZEM 4.600
6|KNR-W 2-02 |Oscieznice wykonczone fabrycznie materiat MDF dla drzwi wewnatrzlokalo- szt.
d.3/1025-01 wych [ Dokonaé pomiaréw przed montazem drzwi ]
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne [ w pokojach z oszkleniem, w fazience |m2
d.3/1022-01 petne z podcieciem lub otworami wentylacyjnymi ] jednoskrzydtowe fabrycznie
wykoriczone - drzwi muszg posiada¢ szyld oraz klamke
80 3¥0.80*2.10 m?2 5.040
RAZEM 5.040
8|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.3|1027-02 ni ponad 1.5 m2 - drzwi zewnerzne wewnatrzklatkowe - drzwi muszg posiadacé
analogia komplet kluczy 3 szt, wktadke dolng oraz gérng stuzacg do zamykania od
wewnatrz typu. motylek, wizjer, szyld wraz z klamkg wspotczynnik przenikania
ciepta dla catych drzwi nie wiekszy niz U=1,3 W/(m2*k)
2.10*1.00 m?2 2.100
RAZEM 2.100
9|KNR 13-23 |Wymiana elementéw oscieznic - prog drewniany polakierowany lub aluminio- |szt.
d.3|0601-01 wa listwa progowa w przypadku drzwi wewnetrznych
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 STOLARKA OKIENNA
10{KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV [ |m2
d.4|/0929-07 na wzor istenijgcych ] o pow. ponad 1.5 m2 - wymagane nawiewniki cisnienio-
analogia we - wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wiekszy niz U=0,9
W/(m2*k) - okna 3 szybowe - [ prosze wykonac¢ doktadny pomiar okien przed
zamowieniem ] - wymiana w catym mieszkaniu
1.15%1.15 m2 1.323
1.65%1.10 m?2 1.815
1.201.10 m2 1.320
0.60*0.80 m?2 0.480
0.60*0.80 m2 0.480
RAZEM 5.418
11|KNR 19-01  [Wykucie z muru podokiennikéw lastrykowych lub z innych materiatow m
d.4|0358-06
analogia
1.15+1.65+1.20+0.60+0.60 m 5.200
RAZEM 5.200
12|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw - nowe parapety z konglomeratu [ podokienniki szt.
d.4/0323-03 wewnetrzne ]
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5 SUFITY [ wszystkie pomieszczenia ]
13|KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m?2
d.5(1002-06
Przedpokéj [2.88*1.55 m2 4.464




Szkolna 6_4 - remont mieszkania - branza ogélnobudowlana -RRKEDMIAR

-3-

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23519 dla KST
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tazienka 1.58%1.65 m2 2.607
Kuchnia 4.65*2.78 m?2 12.927
Pokgj nr 1 3.97*4.43 m2 17.587
Pokéjnr2  [3.97*2.26 m2 8.972
RAZEM 46.557
14|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.5(202 1134-01
poz.13 m?2 46.557
RAZEM 46.557
15|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt |m2
d.5|202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
poz.13 m?2 46.557
RAZEM 46.557
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.5(202 1134-01
poz.13 m?2 46.557
RAZEM 46.557
17|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.5/1510-03 nych [ malowanie koricowe - farba koloru biatego ]
poz.13 m?2 46.557
RAZEM 46.557
6 SCIANY [ wszystkie pomieszczenia ]
18|KNR-W 4-01 [Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. [ przy nadprozach |szt.
d.6|0325-03 i innych elementach $cian ]
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cemen- |m2
d.6/0105-04 towo-wapiennej - wg. proj. rys. S3
analogia
tazienka 2.50%(1.62+0.79) m2 6.025
RAZEM 6.025
20|KNR AT-43 |Zamurowania otworéw lub postawienie $cianki wg. proj. z ptyt gipsowo-karto- |m?2
d.6/0106-05 nowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci do 100
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
po piecu kaf-|0.60*1.80*0.17 m?2 0.184
lowym
Kuchnia 2.50%0.70 m2 1.750
Scianka 2.50*0.65 m2 1.625
przdpokdj ta-
zienka
RAZEM 3.559
21|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek cramicznych, ptytek PCV lub boazerii |m?2
d.6/0819-15 drewnianej
1.37%(1.48*2+0.76)+2.50*(1.41+0.74*2)+4.61*1.47+2.50*0.80 m2 21.098
RAZEM 21.098
22|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.6/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - cate mieszkanie przyje-
to $rednig wysoko$¢ mieszkania 2,65 po podwieszeniu sufitow
Przedpokéj [2.50%(2.88*2+2*1.55) m2 22.150
tazienka 2.50%(1.58*2+2*1.65) m2 16.150
Kuchnia 2.50%(4.65*2+2*2.78) m2 37.150
Pokgj nr 1 2.50%(3.97*2+2*4.43) m2 42.000
Pokéjnr2  [2.50%(3.97*2+2*2.26) m2 31.150
- okna -poz.10 m2 -5.418
- drzwi -(p0z.7+p0z.8) m?2 -7.140
RAZEM 136.042
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.6(202 1134-02
poz.22 m?2 136.042
RAZEM 136.042
24|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym [ aluminiowy ] m
d.6(2612-08
oknaidrzwi |1.15*2+1.10*4+0.80*4+2.10*8 m 26.700
inne 11.50 m 11.500
RAZEM 38.200
25|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach [ |m?2
d.6/0803-03 mieszkanie ]
poz.22 m?2 136.042
RAZEM 136.042
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.6(202 1134-02
poz.22 m?2 136.042
RAZEM 136.042
27|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.6|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
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poz.22 m?2 136.042
RAZEM 136.042
28|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.6(202 1134-02
poz.22 m2 136.042
RAZEM 136.042
29|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych [ m2
d.6/1510-03 mieszkanie - farba koloru biatego ]
poz.22 m?2 136.042
RAZEM 136.042
30|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych [ tazienka ] pod oktadzing |m2
d.6/0115-03 ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca - powierzchnie pionowe - na wys. 2,00
m
tazienka 2.00%(1.58*2+2*1.65) m?2 12.920
- otwdr -2.10%0.80 m2 -1.680
RAZEM 11.240
31|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykig -ta-  |m2
d.6|0829-06 zienka $ciany do wys. 2.0 m - kuchnia fartuch nad kuchenkg oraz zlewozmy-
wakiem - ptytki biaty mat 30x30
fazienka poz.30 m2 11.240
kuchnia far- [0.60%(3.00) m?2 1.800
tuch
RAZEM 13.040
32|KNR-W 4-01 |Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kuchnia i tazienka szt.
d.6/0324-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 POSADZKI [ wszyskie pomieszczenia ]
33|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z paneli lub posadzek z ptyt/wyktadzin PCV m2
d.7/0818-05
analogia
Przedpokéj [2.88*1.55 m2 4.464
tazienka 1.58*1.65 m?2 2.607
Kuchnia 4.65*2.78 m2 12.927
Pokgj nr 1 3.97*4.43 m?2 17.587
Pokéjnr2  [3.97*2.26 m2 8.972
RAZEM 46.557
34|KNR-W 4-01 |Rozbidrka listew przypodtogowych z tworzyw sztucznych lub innych np. drew- |m
d.7/0808-08 nianych
analogia
Przedpokéj [2.88*2+2*1.55 m 8.860
tazienka 1.58*2+2*1.65 m 6.460
Kuchnia 4.65*2+2*2.78 m 14.860
Pokgj nr 1 3.97*2+2*4.43 m 16.800
Pokéjnr2  [3.97*2+2*2.26 m 12.460
Otwory -(1.00+0.80*3) m -3.400
RAZEM 56.040
35|KNR 0-21 Podtoga z ptyt wirowych OSB-3 - do 22 mm gr. $r [ alternatywnie wylewka ale |m?2
d.7|4007-03 tylko po zgodzie inspektora nadzorujgcego prace ]
analogia
p0z.33 m?2 46.557
RAZEM 46.557
36|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.7|202 1134-01 |!! UWAGA GRUNT SILNIE PENETRUJACY !!
tazienka 1.58*1.65 m2 2.607
Kuchnia 4.65*2.78 m?2 12.927
RAZEM 15.534
37|KNR AT-38 |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana przed potozeniem ptytek ceramicznych - |m?2
d.7/0504-01 wzmochnienie podtoza
poz.36 m2 15.534
RAZEM 15.534
38|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych [ tazienka ] pod oktadzing |m2
d.7/0115-03 ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca - powierzchnie poziome - tazienka
analogia
tazienka 1.58*1.65 m2 2.607
RAZEM 2.607
39|KNR AT-39 |Wykonanie izolacji podptytkowej - uszczelnienie naroznikéw tasma uszczelnia-|m
d.7/0111-03 jaca - fazienka
1.58*2+2*1.65 m 6.460
RAZEM 6.460
40|KNR AT-39 |Wykonanie warstwy uzytkowej z ptytek ceramicznych drewnopodobnych + co- |m2
d.7|0112-02 kot [ kuchnia, tazienka oraz korytarz ]
analogia
tazienka 1.58*1.65 m?2 2.607
Kuchnia 4.65*2.78 m2 12.927
3 m?2 3.000
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RAZEM 18.534
41|NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych - pokoje - AC4 grubo$¢ minimalna 8 mm - pa- |m2
d.7|202 1136-01 |nele odporne na $cieranie - na podktadzie - pozcja uwzglednia réwniez listy
przypodlogowe z PCV
Przedpokéj [2.88*1.55 m2 4.464
Pokgj nr 1 3.97*4.43 m2 17.587
Pokéjnr2  |3.97*2.26 m?2 8.972
RAZEM 31.023
8 WYWOZ | UTYLIZACJA ODPADOW, PRACE PORZADKOWE
42|KNR-W 4-01 [Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.8(1215-01
p0z.7+poz.8 m?2 7.140
RAZEM 7.140
43|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.8(1215-04
poz.10 m?2 5.418
RAZEM 5.418
44|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.8(1215-07
poz.33 m?2 46.557
RAZEM 46.557
45|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami skrzyniowymi na od-/m3
d.8/0109-09 legto$¢ do 1 km z utylizacjg
piece kaflo- |poz.2 m3 0.701
we
okna PCV  [poz.10*0.07 m3 0.379
plytki poz.21*0.03 m3 0.633
tynki poz.22*0.025 m3 3.401
posadzki poz.33*0.02+9.894*0.03 m3 1.228
RAZEM 6.342
46| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami skrzyniowymi na m3
d.8/0109-10 kazdy nastepny 1 km - na odlegto$¢ 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.45 m3 6.342
RAZEM 6.342
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