Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1l KNR 13-07 | Przenoszenie fadunku (uprzgtniecie mieszkania) w rekach| t
0108-01 lub na plecach na odlegtos¢ do 100 m
2,00 t 2,000
RAZEM 2,000
2] KNR 4-04 | Transport gabarytow samochodem skrzyniowym z t
1107-01 zatadunkiem, wytadunkiem recznym i utylizacjg na
1107-04 | odlegtos¢ 10 km
poz.1 t 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR-W 4-01| Rozbiorka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
1011-02
0,50 * 0,80 * 2,10 m3 0,840
RAZEM 0,840
4] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegto$¢ 10 km
poz.3 m3 0,840
poz.16 * 0,02 m3 0,463
RAZEM 1,303
5| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0353-13
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR-W 4-01| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
{kuchnia} 1,56 * 4,65 m2 7,254
{pok¢j} 4,10 * 4,65 m2 19,065
{tazienka} 2,90 * 1,20 m2 3,480
RAZEM 29,799
7| KNR-W 4-01| Rozebranie poditég drewnianych slepych m2
0439-01
poz.6 m2 29,799
RAZEM 29,799
8| KNR-W 2-02 | Podtoga z ptyt OSB o grubosci 25 mm na legarach m2
1121-04 | utozonych krzyzowo
analogia
poz.7 m2 29,799
RAZEM 29,799
9| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
0353-11
1,30*3 m 3,900
RAZEM 3,900
10| KNR-W 4-01| Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,| m2
0545-08 | gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1,30*0,25* 3 m2 0,975
RAZEM 0,975
11l KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
0930-10 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV z PCV U=0,9
W/m2K o pow. do 2.5 m2
1,20*1,75*3 m2 6,300
RAZEM 6,300
12| KNR-W 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
0921-04
1,20*0,15*3 m2 0,540
RAZEM 0,540
13] NNRNKB [ (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
poz.10 m2 0,975
RAZEM 0,975
14| KNR-W 4-01| Obsadzenie podokiennikéw z PCV do 1.5 m w Scianach z | szt.
0323-01 cegiet
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3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
0353-04 | m2
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kat.lll z m2
0711-03 | zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokgtnych
na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
poz.17 * 30% m2 23,156
RAZEM 23,156
17) KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
{kuchnia} (4,65*2+ 1,56 *2) *2,80- (0,90 *2,05*2 + m2 28,986
1,20 * 1,75)
oscieza (1,75*2+1,20) * 0,20 m2 0,940
{pokéj} (4,10 *2 + 4,65 *2) *3,00- (0,90 *2,05*2+ 1,20 [ m2 44,110
+1,75*2)
oscieza (1,75*2+1,20) * 0,20 * 2 m2 1,880
{tazienka} (2,90 *2 + 1,20 * 2) * 2,80 - (0,80 * 2,05) m2 21,320
uzupetnione | -20,048 m2 -20,048
tynki
wewnetrzne
RAZEM 77,188
18] KNR AT-38 | Dwukrotne zabezpieczenie biobodjcze nakladane recznie m2
0102-02
poz.17 * 20% m2 15,438
RAZEM 15,438
19| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
{pokoj} 4,10 * 4,65 m2 19,065
RAZEM 19,065
20| KNR 9-09 | Sufit w z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI, na konstrukcji m2
0302-01 metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie
pojedynczym
{kuchnia} 4,65 * 1,56 m2 7,254
{tazienka} 1,75 * 1,20 m2 2,100
RAZEM 9,354
21| KNR AT-53 | Jednokrotne reczne zagruntowanie podioza m2
0101-04
poz.17 + poz.19 m2 96,253
RAZEM 96,253
22| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
$cianach na podtozu z tynku
poz.17 - poz.29 m2 58,968
RAZEM 58,968
23| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
2011-04 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
stropach na podtozu z tynku
poz.19 m2 19,065
RAZEM 19,065
24 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1510-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.20 m2 9,354
RAZEM 9,354
25[KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1510-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.22 m2 58,968
poz.19 m2 19,065
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RAZEM 78,033
26| KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
0324-02
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow m2
0201-02 | uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym
podfozu (przy kabinie natrysku)
(1,00 + 1,00) * 2,10 m2 4,200
RAZEM 4,200
28| KNR AT-27 | Uszczelnienie dylatacji tasmg wklejang na szlam lub m
0502-01 zywice reaktywna
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
29| KNR AT-22 | Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o m2
0204-02 | regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
{tazienka} (2,90 *2 + 1,20 * 2) * 2,10 m2 17,220
{kuchnia} 2,00 * 0,50 m2 1,000
RAZEM 18,220
30| KNR AT-22 | Wiercenie otworow o srednicy do 15 mm w oktadzinach szt.
0103-02 | ceramicznych
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
31| KNR AT-22 | Wypehienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng m
0105-06 | jednosktadnikowa masg spoinujgcg przy szerokosci spoiny
6 mm
2,00*4 m 8,000
RAZEM 8,000
32 KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane m2
1026-01
2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
0,80 * 2,00 m2 1,600
0,70 * 2,00 m2 1,400
RAZEM 3,000
34| KNR-W 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0921-16
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35 KNR 0-19 | Wymiana drzwi wejsciowych do mieszkania m2
0931-06
analogia
1,00 * 2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100
36| KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw m2
0202-02 | uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym
podtozu
{tazienka} 2,90 * 1,20 m2 3,480
RAZEM 3,480
37| KNR AT-27 | Uszczelnienie dylatacji tasmg wklejang na szlam lub m
0502-01 zywice reaktywna
290*2+1,20*2 m 8,200
RAZEM 8,200
38| KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o m2
0206-03 | regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm
poz.36 m2 3,480
{kuchnia} 4,65 * 1,56 m2 7,254
RAZEM 10,734
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39 KNR AT-23 | Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci m
0216-06 | 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci
28-40 cm
465*2+156*2 m 12,420
RAZEM 12,420
40| KNR AT-23 | Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczna m
0102-06 | jednosktadnikowa masg spoinujgcg przy szerokosci spoiny
6 mm
poz.37 + poz.39 m 20,620
RAZEM 20,620
41] NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
202 1136-01
{pokéj} 4,10 * 4,65 m2 19,065
RAZEM 19,065
42| KNR 9-09 | Oktadziny ognioochronne przewodéw spalinowych i m
0413-03 | wentylacyjnych w czesci strychowej z oktadzing
jednowarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi
mocowanymi do profili metalowych
250*2 m 5,000
Obmiar dodatkowy: powierzchnia obudowy m2
(0,30*4)*2,50* 2 m2 6,000
dtugos¢ przewodow RAZEM 5,000
powierzchnia obudowy RAZEM 6,000
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