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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy i1 rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej,
budowa instalacji c.o., przebudowy instalacji wody zimnej i cieptej w istniejacym lokalu
mieszkalnym nr 4, budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul.
Bydgoskiej 6, 73- 110 Stargard, dz. nr ewid. 3, obreb 12 Stargard.

1.0. Podstawa opracowania

- wizja lokalna,

- opinia kominiarska,

- warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej,

- obowiazujace przepisy do projektowania instalacji gazowych, c.o.

2.0. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje:
- wewngetrzng instalacje gazowa,
- instalacje c.o.,
- wewngetrzng instalacje wody zimnej i cieple;j.

3.0. Stan istniejacy oraz aranzacja lokalu

W istniejagcym lokalu mieszkalnym zamontowana jest instalacja wodociggowa, oraz
instalacja gazowa. Istniejgce instalacje nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe.

Projektuje si¢ wydzielenie z pomieszczenia kuchni, pomieszczenia tazienki poprzez
wybudowanie nowych $cianek miedzy kuchnig a tazienka oraz pokojem. Do pom. lazienki
zamontowac drzwi przesuwne. Pomigdzy kuchnig a pokojem w gornej czgsci Sciany wykonaé
naswietle. Istniejace $cianki pokazane na rysunkach cienka linia beda zdemontowane. Scianki
wykona¢ w systemie lekkim z ptyt g-k na stelazu metalowym. Drzwi drewniane w dolnej
cze¢$ci z kratkami nawiewnymi.

Nie ma ingerencji w istniejagca konstrukcje nosng budynku. Przebudowa dotyczy
jedynie $cianek dziatowych.

4.0. Instalacja wewnetrzna gazowa

Istniejacy instalacje wykonang z rur stalowych Dn 15 mm od pionu, przez gazomierz do
kuchenki gazowej nalezy zdemontowac.

Wewngetrzng instalacj¢ gazowa od istniejacego pionu do gazomierza wykonal z rur
stalowych spawanych o Dn 20 mm, od proj. gazomierza do urzadzen gazowych wykona¢ z rur
miedzianych taczonych zlaczkami zaciskowymi o $rednicach nominalnych Dn 18 1 22 mm.

Instalacje gazowa nalezy doprowadzi¢ do kotla gazowego dwufunkcyjnego o mocy do 24
kW zasilanego gazem ziemnym, projektowanego w pom. kuchni oraz do kuchenki gazowe;.
Podejscie do kotta zakonczy¢ kurkiem odcinajacym wraz z filtrem skosnym do gazu DN 20
mm, a do kuchenki gazowej DN 15 mm.



Nalezy pamietac iz zgodnie z Warunkami Technicznymi gazomierzy nie mozna instalowaé

w_odleglosci mniejsze] niz 3 m od urzadzenia gazowego mierzac w rozwini¢ciu dtugosci

przewodu.
Instalacje gazowa prowadzi¢ po wierzchu $cian w uchwytach. Probe szczelnosci nalezy

wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod ci$nieniem 0,05 MPa,
utrzymywanego przez min 30 min. Do wykonywania proby szczelno$ci niedopuszczalne jest
stosowanie gazow palnych.

Do préby szczelno$ci instalacji nie nalezy przystepowacé bezposrednio po napelnieniu
instalacji powietrzem lub gazem oboje¢tnym, poniewaz temperatura spr¢zonego powietrza jest
wyzsza od temperatury otoczenia, stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym czasie,
zaleznie od objgtosci przewoddw oraz temperatury otoczenia. Pomiar ci$nienia podczas proby
nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru tarczowego. Instalacje gazowa uznaje si¢ za
szczelng 1 nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby nie zostanie stwierdzony spadek
ci$nienia przez urzadzenia pomiarowe.

Kociot gazowy nalezy wlaczy¢ do projektowanej instalacji wodociggowej (zimna i ciepta
woda) oraz do projektowanej instalacji c.o.

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotla gazowego nalezy odprowadzi¢ przewodem powietrzno- spalinowym ze stali
kwasoodpornej o $rednicy dostosowanej do kotla gazowego i wyprowadzi¢ do istniejacego
komina murowanego zgodnie z opinig kominiarskg. Zastosowany zostanie zbiorczy system
powietrzno- spalinowy typu LAS. Zapewni¢ odprowadzenie skroplin- odptyw odprowadzi¢ do
kanalizacji sanitarnej. Przed uruchomieniem instalacji gazowej, nalezy uzyskaé opini¢
kominiarska — protokdét badania sprawnosci i szczelnosci przewoddéw spalinowych i
wentylacyjnych.

Wentylacja wywiewna

Wentylacje wywiewnag z pomieszczenia gdzie znajduje si¢ kociol gazowy 1 kuchenka
zrealizowaé przez projektowane kratki wywiewne w suficie, przewodem do istniejacego
komina murowanego.

5.0. Instalacja c.o.

Zrédtem ciepla bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy do 24 kW z zamknieta komora
spalania, kondesacyjny. Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ w systemie trojnikowym,
jako wodng, pompowa z dolnym rozdziatem. Przewody od kotla do poszczegélnych
grzejnikOw wykona¢ z rur miedzianych o $rednicach Dn 15, 18, 22 mm. Rurociagi prowadzié¢
nad podloga po wierzchu $cian. Zaprojektowano grzejniki ptytowe typ 22C, 33C z bocznym
zasilaniem. Na galazkach zasilajacych grzejniki zamontowaé zawory termostatyczne ze
wstepng nastawa umozliwiajace regulacje hydrauliczna instalacji c.o. Galazki powrotne
wyposazy¢ w zawory powrotne z mozliwoscig regulacji oraz odcinania grzejnika.

Po zakonczeniu prac instalacj¢ nalezy poddaé probie cisnieniowej (bez kotta) na ci$nienie
0,4 MPa. Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut
manometry nie wykaza spadku ci$nienia. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ badania szczelnosci
na gorgco. Instalacja bedzie pracowata na parametrach 55/45 °C.



6.0. Instalacja wodociagowa

Kociot gazowy nalezy wiaczy¢ do projektowanej instalacji wody zimnej i cieplej, wykona¢
przewody zimnej 1 ciepte] wody z rur miedzianych DN 20, 15 mm. Projektowang instalacje
wlaczy¢ do istniejacej oraz doprowadzi¢ do poszczegdlnych punktow czerpalnych. Przewody
prowadzi¢ nad podtoga, ciepta wode uzytkowa zaizolowac otuling.

7.0. Wytyczne branzowe

Wykona¢ zasilanie elektryczne do kotla gazowego.

8.0. Obszar oddzialywania inwestycji

Z uwagi na to, iz:

1. Projektowany zakres robot w budynku nie wptywa na sposdb zagospodarowania dziatki
1jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr
15 z 2002r. poz. 690 z pdz. zm.) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2. Projektowany zakres robot realizowany bedzie w obrebie lokalu mieszkalnego i przyleglej
klatki schodowe;j

3.W trakcie budowy nie sg planowane robdt budowlanych mogace wprowadzi¢ nadmierne
ucigzliwos$ci lub oddziatywanie na sgsiednie tereny.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji w obrebie lokalu mieszkalnego nr 4, budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Bydgoska 6, 73- 110 Stargard, dz. nr
ewid. 3, obrgb 12 Stargard nie bedzie wykraczatl poza dziatke inwestora.

9.0. Uwagi koncowe

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wymagane prawem
budowlanym 1 spetnia¢ odpowiednie kryteria dla projektowanego obiektu.

W budynku mieszkalnym inwestora oraz w lokalu ponizej na dzialce sasiedniej nie
korzysta si¢ z gazu pltynnego w butlach propan-butan. Zabrania si¢ stosowania w jednym
budynku gazu ptynnego i gazu ziemnego z sieci gazowe;.

Wykonanie instalacji gazowej zleci¢ do wykonania w zaktadzie posiadajagcym uprawnienia
do wykonywania instalacji gazowych. Calo$§¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem,
obowigzujacymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych cz. II w zakresie instalacji gazowych.

Projektant :



Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

BRANZA : Instalacyjna —wewng¢trzna instalacja gazowa, c.o., zimnej i
cieptej wody

ADRES : ul. Bydgoska 6/4, 73- 110 Stargard, dz. nr ewid. 3,
obreb 12 Stargard

INWESTOR: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0., ul. Andrzeja Struga 29, 73-110 Stargard
Projektant Uprawnienia Data Podpis

Krzysztof Wysocki Nr grudzien
ul. Konopnickiej 31/7 ZAP/0117/PWOS/13 2022
73- 200 Choszczno

Uwaga :




Obowigzek sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu ,bioz” spoczywa na
kierowniku budowy. Szczegétowy zakres 1 forma planu musi odpowiadaé
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ( Dz.U. nr 120 poz. 1126).

1. Zakres robot budowlanych

- Wewngtrzna instalacja gazowa, instalacja c.o0., zimnej i cieptej wody

2. Istniejace obiekty budowlane

1. Przedmiotowy budynek oraz instalacje

3. Elementy zagospodarowania dzialki mogace powodowaé zagrozenie - brak

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych i ich oznakowanie

1. Nieprawidlowe zabezpieczenie placu budowy, brak dobrego o$wietlenia
2. Mozliwos$¢ porazenia pradem i1 poparzenia przy wykonywaniu czynnos$ci spawania i
zgrzewania

W trakcie montazu przewodow gazowych wystepuja zagrozenia wplywajace na
warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy tj. mi¢dzy innymi:

- mozliwo$¢ zapalenia si¢ przewoddw i palnika, wybuchu butli z gazem

technicznym przy
wykonywaniu czynno$ci spawania rur,

- mozliwos$¢ poparzenia podczas lutowania i spawania ,

- mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu czynno$ci wiercenia otworow i
cigcia rur elektronarzedziami.

W zwigzku z powyzszym nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
- zapoznac¢ si¢ instrukcjami obstugi dostarczonymi przez producenta, urzadzen
elektrycznych
uzywanych do prac instalatorskich (wiertarki, szlifierki pily tarczowe do metalu,
elektryczne gwintownice),
- przewdd zasilajacy elektronarzedzia o napieciu 220V, musi posiadaé przewod
uziemiajacy,
- osoby zatrudnione przy lutowaniu i cieciu metali powinni posiada¢ niezbedny sprzet
spawalniczy, odziez ochronng, rekawice, fartuch spawalniczy, okulary ochronne 1
nakrycie
glowy,
- transport butli nalezy wykonywa¢ ostroznie unikajac wstrzaséw, uderzen, rzucania i
toczenia po ziemi,
- butli nie nalezy naraza¢ na dzialanie promieni stonecznych i stawia¢ w poblizu
otwartego
ognia, piecoOw 1 grzejnikow,
- podczas eksploatacji butle powinny znajdowac si¢ w pozycji stojacej,
- zamarznigty reduktor butli z gazem technicznym nalezy odmraza¢ tylko goraca woda,
- stanowiska robocze powinny by¢ dobrze o$wietlone Swiattem naturalnym,
a w przypadku sztucznego o§wietlenia powinno ono by¢ zgodne z  og6lnymi
zasadami



oswietlenia zakladow przemystowych,
- 0 zaistnialym pozarze nalezy natychmiast powiadomi¢ telefonicznie straz pozarng i
przetozonych,
- nalezy pami¢tac o tym, ze urzadzenia elektryczne bgdace pod napigciem mozna gasié
tylko
gasnicami terowymi, $niegowymi 1 z dwutlenku wegla,
- jezeli podczas pozaru urzadzenia elektryczne sa pod napigciem, przede wszystkim
nalezy je
odiaczy¢ od zrodta zasilania, nastgpnie przystapi¢ do gaszenia za pomocg koca
azbestowego, a jezeli to nie pomaga, uzy¢ jednej z wyzej opisanych gasnic,
- zasadnicze czynno$ci przy ratowaniu porazonego pragdem polegaja na:
- odlaczeniu 1 usunigciu porazonego spod dziatania pradu,
- natychmiastowym wylgczeniu napigcia na wszystkich pozostalych przewodach
zasilajgcych miejsce wypadku, a nie polaczonych z ziemia.

Oznakowanie:
1. tablice informacyjne (teren budowy).

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow

1. Roboty budowlano-montazowe system zleconym przez Inwestora wyspecjalizowanej
firmie budowlanej - instruktaz bezposrednio na budowie.
a/ w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy :
powiadomi¢ kierownika budowy, Inwestora, wykonawce
policje - 997
straz pozarng - 998
pogotowie ratunkowe - 999
pogotowie energetyczne - 991
pogotowie gazowe - 992,
pogotowie techniczno wodno-kanalizacyjne
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stargardzie
Podstawowe $rodki ochrony osobistej wraz z wyposazeniem BHP i sprzgtu
w stosunku do danego zawodu.
10. Bezposredni nadzér nad robotami przez kierownika budowy

XX~ hw—

Podstawa opracowania:

- projekt budowlany

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r ( Dz.U. nr 120
poz.1126).



Choszczno — grudzien 2022 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie Prawa Budowlanego o$§wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy i
rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej, budowa instalacji c.o., przebudowy instalacji wody
zimnej 1 cieptej w istniejacym lokalu mieszkalnym nr 4, budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Bydgoskiej 6, 73- 110 Stargard, dz. nr ewid. 3,
obreb 12 Stargard, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Projektant :



