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I. CZESC OPISOWA

Do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji dla lokalu miesz-
kalnego przy ul. M. Konopnickiej 27/1 w Stargardzie.

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej, wodociggowe;j
i c.0. dla lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. M. Konopnickiej 27/1 w Stargardzie.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologig uktadania
przewoddw centralnego ogrzewania z rur stalowych oraz instalacji wodociggowej z rur polipropy-
lenowych i instalacji kanalizacyjnej z rur z polichlorku winylu PVC

W zakres opracowania wchodza:

— rozwigzanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, w nowowydzielonej tazience z czesci
pomieszczenia kuchni w przedmiotowym mieszkaniu,

— rozwigzanie instalacji ogrzewania

— rozwigzanie instalacji wentylacji wywiewnej,

— rozwigzanie nowego podziatu funkcji pomieszczen po wydzieleniu tazienki.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

— zlecenie Inwestora

— Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zmianami.

3. 0gdlna charakterystyka obiektu

Mieszkanie, w ktérym projektuje sie instalacje sanitarne zlokalizowane jest na parterze budyn-
ku wielorodzinnego w Stargardzie przy ul. M. Konopnickiej 27/1

W rozpatrywanym mieszkaniu znajduje sie instalacja wodno-kanalizacyjna, elektroenergetycz-
na oraz instalacja gazowa wykorzystywana do celdow socjalno-bytowych (kuchenka gazowa czte-
ropalnikowa). Zrédiem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania bedzie kociot gazowy — wg
odrebnego opracowania.

4. Projektowana wentylacja wywiewna

=  Wentylacja wywiewna

Wywiew-nawiew z pomieszczenia fazienki wykonac¢ przez Sciane zewnetrzng poprzez rekupe-
rator — filtr Scienny, np. f-my Prana 150 standard.

Odciag zanieczyszczonego powietrza z kuchni nalezy rozwigza¢ przy wykorzystaniu istniejgcego
przewodu, wg opinii kominiarskiej —opracowanie z lipca 2022r.

Otwory wlotowe do kanatu wywiewnego powinny mie¢ wolny przekréj réwny przekrojowi ka-
natu. Kanat wywiewny i otwor wlotowy do niego nie mogg mie¢ urzadzen do zamykania.

W ramie istniejgcego okna w nowowydzielonej tazience, nalezy zamontowa¢ nawiewnik wen-

tylacyjny,

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Do obliczenia szczytowej mocy cieplnej dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto temperatury
obliczeniowe zewnetrzne zgodnie z Polskg Normg PN-82/B-02403 , Ogrzewnictwo. Temperatury
obliczeniowe zewnetrzne” dotyczacg obliczeniowych temperatur zewnetrznych (tz=-16°C),
a temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen zgodnie z tabelg zawartg w Rozpo-
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rzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, zmiany: Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz.
270; 2 2004 r. nr 109, poz. 1156).

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. i przygotowania cieptej wody pokryje dwufunkcyjny
kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, zasilany gazem ziemnym grupy E.
Kociot pracowat bedzie w uktadzie zamknietym c.o0. — zabezpieczony, naczyniem wzbiorczym,
przeponowym o pojemnosci 8 litrow.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego na cele c.o. wyno-
si: Q co.~ 3,66 kW.

Zaprojektowano instalacje c.o. - grzejnikowg, w ukfadzie dwururowym, pompowa, systemu
zamknietego z rozdziatem dolnym o parametrach temperaturowych max. 70/50°C.

Odpowietrzanie instalacji c.0. zaprojektowano jako miejscowe, przy zastosowaniu recznych
odpowietrznikéw grzejnikowych.

Zabezpieczenie instalacji c.0. powinno by¢ zgodne z normg PN-B-91/B-02414:1999 ,Ogrzew-
nictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z na-
czyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

- Rurociagi instalacji c.o.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce zaprojektowano z rur rur i ztgczek produkowanych z wy-
sokiej jakosci stali weglowej, pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku, np. w syste-
mie KAN-therm Steel z wykorzystaniem zfaczek zaprasowywanych na rurze. Ztgczki wystepuja z
korncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub koncédwkami zaprasowy-
wanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN 10226-1.

Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej a na-
stepnie uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym, np. pianka poliuretanowa.

Rurociagi nalezy utozy¢ w listwach przypodtogowych lub w bruzdach $ciennych.

Na poziomych odcinkach przewoddéw centralnego ogrzewania, z uwagi na wychtodzenie czyn-
nika, zaleca sie zastosowanie izolacji cieplnej z pianki polietylenowej o grubosci 13mm.

Szczegdtowy sposdb prowadzenia przewoddw pokazano na rysunkach.

- Grzejniki, armatura i osprzet

W mieszkaniu zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe, np. CosmoNowa zintegrowane
z zaworami. Grzejniki posiadajg przytaczenie do instalacji od dotu grzejnika z jego prawej strony,
dwa otwory przytgczeniowe w odlegtosci 50 mm od siebie.

Grzejnik posiada wbudowany korpus zaworu Danfoss nr kat. 013G9360 umozliwiajgcy zasto-
sowanie gtowicy termostatycznej Danfoss typu RTD-R3110 do grzejnikdw typu KV oraz reczny
zawor odpowietrzajgcy.

Grzejniki nalezy montowacd na $cianach zgodnie z czesScig graficzng opracowania.

- Préby i badania instalacji c.o.

Przed dokonaniem nastaw, instalacje nalezy dwukrotnie przeptukaé, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Prébe szczelnosci nalezy wykonaé przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od cisnienia robo-
czego, nie wiekszym jednak niz cisnienie maksymalne poszczegdlnych systemow. Probe nalezy prze-
prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢
dwukrotnie cisnienie probne w odstepach, co 10 minut. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do warto-
Sci prébnej, w okresie nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizyc sie o wiecej niz 0 0,6 bara.
Probe zasadniczg nalezy wykonac zaraz po probie wstepnej i powinna ona trwaé 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

W czasie wykonywania préby szczelnosci ,,na zimno” potaczonej z ptukaniem, wszystkie zawory

4



P.B.: Zmiana funkcji czesci pomieszczenia kuchni z wydzieleniem na tazienke, instalacja wod. — kan., c.o.,
i wentylacji w lokalu mieszkalnym przy ul. Marii Konopnickiej 27/1 w Stargardzie

przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ otwarte, a zawory termostatyczne powinny miec¢ zatozone za-
miast gtowic kotpaki ochronne. Przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji
w stanie gorgcym nalezy dokona¢ wstepnej regulacji instalacji zgodnie z nastawami podanymi
w dokumentacji. Ewentualne korekty nastaw nie wymagajg spuszczania wody w instalacji. Z przebie-
gu badan nalezy sporzadzi¢ protokat, ktory stanowi dokument upowazniajgcy do odbioru instalaciji.

6. Instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur polipropylenowych, sta-
bilizowanych z wkfadka aluminiowg, faczonych przez zgrzewanie.

W celu opomiarowania ilosci zuzywanej wody zaprojektowano zestaw wodomierzowy w
kuchni z wtgczeniem do pionu ,WK”. W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi zawér odcina-
jacy dn 15 mm oraz wodomierz skrzydetkowy typu JS-1,5 o $rednicy $15mm na wode zimna.

Projektowana instalacja przewidziana jest do nastepujacych urzadzen sanitarnych w mieszka-
niu: baterii zZlewozmywakowej, umywalkowej, ptuczki ustepowej oraz baterii natryskowej.
Przewody wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ obok siebie.

Instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ wzdtuz $cian budynku, w bruzdach Sciennych.
Przewody wody cieptej nalezy prowadzi¢ nad przewodami wody zimnej.

Na przewodach wodociggowych, z uwagi na wychtodzenie czynnika, nalezy zatozy¢ izolacje
cieplng z pianki polietylenowej o grubosci 13mm.

Po zmontowaniu instalacji wody zimnej i cieptej nalezy dokonaé proby cisnieniowej na cisnie-
nie wysokosci 0,6 MPa.

Uzbrojenie przewoddw stanowig zawory odcinajgce kulowe.

Lokal mieszkalny, po przebudowie, wyposazony bedzie w baterie zlewozmywakowg, umywal-
kowa, baterie natryskowg, ptuczke ustepowsq, zawoér sptukujacy, zawodr ze ztgczka do weza, zawo-
ry odcinajgce kulowe.

7. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur z polichlorku winylu PVC tgczonych na wecisk i
uszczelke gumowa.

Poziome przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ nalezy nad posadzky. Wtgczenie odptywow
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ do istniejgcego pionu WK — ze zlewozmywaka, z natrysku, umy-
walki i ustepu.

W budynku zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne: zlewozmywak, umywalke, na-
trysk, ustep.

8. Wytyczne do branzy budowlanej

W celu wydzielenia tazienki z czesci pomieszczenia kuchni przewidziano:

— Scianke z impregnowanych ptyt gipsowo-kartonowych do pomieszczer wilgotnych z
izolacjg z wetny mineralnej o grubosci 7,5

— Drzwi wewnetrzne ptycinowe o wymiarach 70x210 cm z kratkg wentylacyjng w dolnej
czesci i oScieznicg drewniang regulowang,

— 1 okna doswietlajgce w gdrnej czesci Scianki 60x50 cm,

— Folie w ptynie na scianie przy natrysku i umywalce,

— nawiewnik wentylacyjny w ramie okiennej w nowowydzielonej tazience,

— Oktadzine ceramiczng przy natrysku do wys. 2,10 m,

— Terakote.
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W kuchni zaprojektowano:
— oktadzine ceramiczng nad zlewozmywakiem
— terakote

9. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Prawem Budowlanym obszar oddziatywania obiektu obejmuje nieruchomos¢ - dziat-
ke nr 653 obreb 10.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej sie znajduje. Obiekt nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte.

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.

Kategoria obiektu budowlanego — XIll (Pozostate budynki mieszkalne).

10. Wnioski i uwagi koncowe

— Niezaleznie od danych projektanta wykonawce obowiazujg ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” - tom | i |, ustawa - Prawo Budowlane z dnia 26
czerwca 2019 r. (Dz. U. 22019 r. poz. 1186) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytu-
owanie —Dz. U. Nr 75, poz. 690.

— Dopuszcza sie zamiane przedstawionych materiatow, na podstawie uzgodnienia z Projektan-
tem pod warunkiem zachowania réwnowaznych parametréw technicznych nowych rozwia-
zan.

— Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowo uzgadniane z projektan-
tem w drodze nadzoru autorskiego.

— Podczas prac montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

11.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Wykonanie przebudowy lokalu wraz z instalacjami nie stwarza ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. — Dz.U. Nr 120, poz.1126.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szcze-
golnosci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych - Dz. U. z 2013 r. poz. 492.

Projektowat: Bogustaw Zych
upr. nr 84/5z/84
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OSWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 34 UST. 3d, PKT 3
USTAWY PRAWO BUDOWALNE WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

Zgodnie z Art. 34 Ust. 3d Pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dziennik
Ustaw z dnia 2 grudnia 2021 r., poz. 2351), sktadam niniejsze oSwiadczenie:

Projekt techniczny dot. ,,Zmiana funkcji czesci pomieszczenia kuchni z wydzieleniem na tazienke,
instalacja wod. — kan., c.o. i wentylacji w lokalu mieszkalnym przy ul. M. Konopnickiej 27/1 w
Stargardzie dz. nr 653 obreb 10” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasa-
dami wiedzy techniczne;.

Bogustaw Zych
upr. nr 84/5z/84



