Okrzei 13_4 - remont mieszkania - branza ogélnobudowlana -FRRXBDAVTAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
ul. Okrzei 13/4, 73-110 Stargard - remont mieszkania - branza ogdélnobudowlana
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZO-PORZADKOWE
1 Wyniesienie, wywoz i utylizacja wyposazenia mieszkania [ elementy fazienki  |kpl
d.1|analiza indy- |m.in brodzik, elementy wyposazenia kuchni m.in szafki kuchenne, kuchenka
widualna gazowa, zabudowa meblowa w pokoju oraz inne - gabaryty w ilosci $redniej]
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ZWIAZANE Z PIECAMI KAFLOWYMI
2|KNR 4-01 Rozbidrka piecéw i trzonéw licowanych kaflami [ wraz z oderwaniem blachy m3
d.2(1011-02 przypiecowej | - 2 piece kaflowe
1.77 m3 1.770
RAZEM 1.770
3|KNR 4-01 Wylanie wylewki betonowej min. kl. B20 po rozebranym piecu kaflowym gr. ok [m3
d.2|0203-03 5cm
0.05*(0.60*0.90+0.68*0.51) m3 0.044
RAZEM 0.044
3 STOLARKA DRZWIOWA
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - 6 szt drzwi szt.
d.3|0353-04 wewnetrzne, 1 szt drzwi wewnatrzklatkowe.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - nad drzwiami [ pozycja uwzglednia m
d.3|0132-05 réwniez demontaz starych nadprozy oraz wykucia otworéw pod nowe nadproza
analogia ] - ciany dziatowe nadproza ceramiczne tzwn. L - Sciany konstrukcyjne nad-
proza strunobetonowe beton min. B30 - min. 15 cm oparcia na $cianie
6.10 m 6.100
RAZEM 6.100
6|KNR-W 2-02 |Oscieznice wykonczone fabrycznie materiat MDF dla drzwi wewnatrzlokalo- szt.
d.3/1025-01 wych [ Dokonaé pomiaréw przed montazem drzwi ]
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne [ w pokojach z oszkleniem, w fazience |m2
d.3/1022-01 petne z podcieciem lub otworami wentylacyjnymi ] jednoskrzydtowe fabrycznie
wykoriczone - drzwi muszg posiada¢ szyld oraz klamke
90 3*2.05*0.90 m?2 5.535
100 1*2.05*1.00 m2 2.050
RAZEM 7.585
8|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |m?2
d.3|1027-02 ni ponad 1.5 m2 - drzwi zewnerzne wewnatrzklatkowe - drzwi muszg posiadac
analogia komplet kluczy 3 szt, wktadke dolng oraz gérna stuzaca do zamykania od
wewnatrz typu. motylek, wizjer, szyld wraz z klamka wspétczynnik przenikania
ciepta dla catych drzwi nie wiekszy niz U=1,3 W/(m2*k)
2.10*0.90 m2 1.890
RAZEM 1.890
9|KNR 13-23 [Wymiana elementéw os$cieznic - prég drewniany polakierowany lub aluminio- |szt.
d.3|0601-01 wa listwa progowa w przypadku drzwi wewnetrznych
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4 STOLARKA OKIENNA
10|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV [ |[m2
d.4/0929-07 na wzér istenijgcych ] o pow. ponad 1.5 m2 - wymagane nawiewniki ci$nienio-
analogia we - wspotczynnik przenikania cieptfa dla catego okna nie wiekszy niz U=0,9
W/(m2*Kk) - okna 3 szybowe - [ prosze wykona¢ doktadny pomiar okien przed
zamowieniem ] - wymiana w catym mieszkaniu
2.13*1.45 m?2 3.089
0.91*1.45 m2 1.320
1*1.45 m?2 1.450
0.44*1.45 m2 0.638
0.44*1.45 m?2 0.638
RAZEM 7.135
11|KNR 19-01  |Wykucie z muru podokiennikéw lastrykowych lub z innych materiatéw m
d.4|0358-06
analogia
2.13+0.91+1+0.44*2 m 4.920
RAZEM 4.920
12|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw - nowe parapety z konglomeratu [ podokienniki szt.
d.4/0323-03 wewnetrzne ]
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5 SUFITY [ wszystkie pomieszczenia ]
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.5|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - ptyta G-K FIRE w po-
kojach plyta G-K FIRE/HYDRO w pom. kuchni i tazienki - bez docieplenia -
wys. powieszenia uzgodni¢ z inspektorem nadzorujgcym prace
19.44+13.73+9.05+12.09+6.38 m?2 60.690
RAZEM 60.690
14|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.5(202 1134-01
poz.13 m?2 60.690
RAZEM 60.690
15{NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt |m2
d.5|202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
poz.13 m?2 60.690
RAZEM 60.690
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.5(202 1134-01
poz.13 m?2 60.690
RAZEM 60.690
17|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.5(1510-03 nych [ malowanie koricowe - farba koloru biatego ]
poz.13 m?2 60.690
RAZEM 60.690
6 SCIANY [ wszystkie pomieszczenia ]
18/KNR-W 4-01 [Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt G-K na ruszcie metalowym - $cianka m2
d.6|0438-04 miedzy stara kuchnig a tazienka
2.65*2 m?2 5.300
RAZEM 5.300
19|KNR AT-43 |[Scianki dziatowe + zamurowania otworéw wg. proj. z plyt gipsowo-kartonowych|m2
d.6/0106-05 RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci do 100 mm, z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
otwér miedzy|0.90*2.10 m?2 1.890
pokojami
otwér miedzy|0.80*2.10 m?2 1.680
kuchnig a ta-
zienkg
$cianka mie- |2.60*3.60-(2.05*0.90) m2 7.515
dzy kuchnig
a przedpoko-
jem
RAZEM 11.085
20|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. [ przy nadprozach |szt.
d.6/0325-03 i innych elementach $cian ]
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21|/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek cramicznych lub ptytek PCV [ kuchnia [m2
d.6/0819-15 i tazienka ]
kuchnia 1.60%(1.51+2.51*2) m?2 10.448
tazienka 1.60%(2.51*2+1.54) m2 10.496
RAZEM 20.944
22|KNR-W 4-01 |Zerwanie starych tapet - pokoj w ktérym bedzie kuchnia m2
d.6(1205-01
5*2.60 m?2 13.000
RAZEM 13.000
23|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.6/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - cate mieszkanie przyje-
to $rednig wysoko$¢ mieszkania 2,60 po podwieszeniu sufitéw
Pokgj nr 1 2.60%(4.49*2+4.33*2) m?2 45.864
Pokéjnr2  [2.60%(3.06*2+4.48*2) m2 39.208
Przedpokdj [2.60%(1.40*2+6.47*2) m?2 40.924
kuchnia 2.60*(3.36*2+3.60*2) m2 36.192
tazienka 2.60%(3.01*2+2.51*2) m?2 28.704
- okna -poz.10 m2 -7.135
- drzwi -(p0z.7+p0z.8) m?2 -9.475
RAZEM 174.282
24|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.6(202 1134-02
poz.23 m?2 174.282
RAZEM 174.282
25|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym [ aluminiowy ] m
d.6(2612-08
oknaidrzwi |2.10*2+2.05*8+1.45*10 m 35.100
inne 15.50 m 15.500
RAZEM 50.600
26|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach [ |m2
d.6/0803-03 mieszkanie ]
p0z.23 m?2 174.282
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RAZEM 174.282
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.6(202 1134-02
p0z.23 m?2 174.282
RAZEM 174.282
28(NNRNKB (z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z m2
d.6|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.23 m?2 174.282
RAZEM 174.282
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.6(202 1134-02
p0z.23 m?2 174.282
RAZEM 174.282
30{KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych [ m2
d.6/1510-03 mieszkanie - farba koloru biatego ]
poz.23 m?2 174.282
RAZEM 174.282
31|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczerh mokrych i wilgotnych [ tazienka ] pod oktadzing |m2
d.6/0115-03 ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca - powierzchnie pionowe - na wys. 2,00
m
2.00%(2.51*2+3.01*2) m2 22.080
- otwor -2.05*1.00 m2 -2.050
RAZEM 20.030
32|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykig -ta-  |m2
d.6|0829-06 zienka $ciany do wys. 2.0 m - kuchnia fartuch nad kuchenka oraz zlewozmy-
wakiem - ptytki biaty mat 30x30
fazienka poz.31 m2 20.030
kuchnia far- |0.60*2.10 m?2 1.260
tuch
RAZEM 21.290
33|KNR-W 4-01 |Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kuchnia i tazienka szt.
d.6|0324-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 POSADZKI [ wszyskie pomieszczenia ]
34|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z paneli m2
d.7/0818-05
analogia
19.44+13.73+9.05-(1.40*2.51)+12.09 m2 50.796
RAZEM 50.796
35|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.7|0504-03
1.40*2.51+6.38 m2 9.894
RAZEM 9.894
36|KNR-W 4-01 |Rozbidrka listew przypodtogowych z tworzyw sztucznych lub innych np. drew- |m
d.7/0808-08 nianych
analogia
Pokoj nr 1 4.49*2+4.33*2 m 17.640
Pokéjnr2  |3.06*2+4.49*2 m 15.100
Przedpokéj [6.47*2+1.40*2 m 15.740
kuchnia 3.60*2+3.36*2 m 13.920
Otwory -(0.90+0.90+0.90+1.00+0.90) m -4.600
RAZEM 57.800
37|KNR 2-02 Wykonanie rusztu drewnianego z tat tarcicy nasyconej pod ptyty OSBwraz z |m?2
d.7/2007-02 wypoziomowaniem [ alternatywnie wylewka ale tylko po zgodzie inspektora
analogia nadzorujgcego prace ]
poz.34+poz.35 m2 60.690
RAZEM 60.690
38|KNR 0-21 Podtoga z ptyt wiérowych OSB-3 - 22 mm gr. ér [ alternatywnie wylewka ale tyl-|m2
d.7(4007-03 ko po zgodzie inspektora nadzorujgcego prace ]
analogia
poz.34+poz.35 m2 60.690
RAZEM 60.690
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.7(202 1134-01 |!! UWAGA GRUNT SILNIE PENETRUJACY !!
12.09+6.38+9.05 m2 27.520
RAZEM 27.520
40|KNR AT-38 |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana przed potozeniem ptytek ceramicznych - |m2
d.7|0504-01 wzmochnienie podtoza
poz.39 m2 27.520
RAZEM 27.520
41|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych [ tazienka ] pod oktadzing |m2
d.7/0115-03 ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca - powierzchnie poziome - tazienka
analogia
6.38 m2 6.380
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RAZEM 6.380
42|KNR AT-39 |Wykonanie izolacji podptytkowej - uszczelnienie naroznikéw tasma uszczelnia-\m
d.7/0111-03 jaca - fazienka
3.01*2+2.51*2 m 11.040
RAZEM 11.040
43|KNR AT-39 |Wykonanie warstwy uzytkowej z ptytek ceramicznych drewnopodobnych + co- |m2
d.7|0112-02 ko[ kuchnia, tazienka oraz korytarz ]
analogia
p0z.39+4 m?2 31.520
RAZEM 31.520
44|NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych - pokoje - AC4 grubo$¢ minimalna 8 mm - pa- |m2
d.7|202 1136-01 |nele odporne na Scieranie - na podktadzie - pozcja uwzglednia réwniez listy
przypodlogowe z PCV
19.44+13.73 m?2 33.170
RAZEM 33.170
8 WYWOZ | UTYLIZACJA ODPADOW, PRACE PORZADKOWE
45|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.8(1215-01
p0z.7+p0z.8 m?2 9.475
RAZEM 9.475
46|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien m?2
d.8|1215-04
poz.10 m?2 7.135
RAZEM 7.135
47|KNR-W 4-01 [Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.8(1215-07
p0z.37 m?2 60.690
RAZEM 60.690
48|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami skrzyniowymi na od-jm3
d.8/0109-09 legto$¢ do 1 km z utylizacjg
piece kaflo- |poz.2 m3 1.770
we
okna PCV  |poz.10*0.07 m3 0.499
Scianki poz.18*0.10 m3 0.530
plytki poz.21*0.03 m3 0.628
tynki p0z.23*0.025 m3 4.357
posadzki p0z.34*0.02+p0z.35*0.03 m3 1.313
RAZEM 9.097
49|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami skrzyniowymi na m3
d.8/0109-10 kazdy nastepny 1 km - na odlegto$¢ 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.48 m3 9.097
RAZEM 9.097
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