
UWAGA:
- grzejniki dobrano pod parametry zasilanie/powrót 55/45°C

OZNACZENIA:
1- Kocioł gazowy dwufunkcyjny (zamknięta komora spalania)
kondensacyjny o mocy do 24 kW

KRISBUILDING
Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory
Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno

12.2022 r.

Instalacyjna (sanitarna)
Temat
Branża

Adres

Stadium

rys. nr S3

Obiekt

Inwestor

Projekt budowlany

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.,
ul. Andrzeja Struga 29, 73-110 Stargard

Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ul. Światopełka 13B/3, 73- 110 Stargard, dz. nr geod. 197, obr. 3  Stargard

skala 1 : 100Rzut lokalu mieszkalnego- proj. instalacja c.o.
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Projektant mgr inż. Krzysztof Wysocki upr. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych ,
wodociągowych i kanalizacyjnych, nr ewid. ZAP/0117/PWOS/13

Hpom=289 cm
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2xDn 20

+20 °C
Φwym 1200 W

Pokój

+20 °C
Φwym 1600 W

Pokój z aneksem

33C/500
[1200 mm]

22C/500
[1000 mm]

33C/500
[1600 mm]

2xDn 15

22C/900
[400 mm]

+20°C
Φwym 150 W

WC +24°C
Φwym 300 W

Łazienka

2xDn 20

2xDn 20

2xDn 20

2xDn15

2xDn 15

+20°C
Φwym 500 W
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