Swiatopetka 13B m.3.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Korytarz
1|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1|1001-05
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.1/0404-01 wytacznikpodtoze z cegly
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
3|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.1|0404-01 wytacznikpodtoze z cegty - wypust na dzwonek
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
4/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.1/0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze z cegty - w tym jeden do zasilania kotta
c.0.
2 Wyp. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm m
d.1/1012-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2 Lazienka
6|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2|1001-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
7|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.2|0404-01 wytgcznikpodtoze z cegty
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
8|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych zarowych kpl.
d.2|0502-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.2|0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze z cegty
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.2|1012-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3 wcC
11|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3/1001-05
5 m 5.000
RAZEM 5.000
12|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.3|0404-01 wytgcznikpodtoze z cegty -
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm m
d.3(1012-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4 Schowek
14|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.4|1001-05
5 m 5.000
RAZEM 5.000
15/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.4|0404-01 wytacznikpodtoze z cegly -
wyp. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm m
d.4/1012-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5 Pokdj z aneksem kuchennym
17|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.5/1001-05
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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18/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.5|0404-01 wytacznikpodtoze z cegty - wypust na wytacznik $wiecznikowy
2 wWyp. 2.000
RAZEM 2.000
19|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.5/0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpoditoze z cegty - w tm jeden ne wys. 2,2m do
pochtaniacza
5 Wyp. 5.000
RAZEM 5.000
20|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w (m
d.5/0301-04 bruzdzie o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podiozu be-
tonowym - zasilenie kuchenki elektrycznej - 5x2,5mm2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych natynkowo- |(szt.
d.5/0306-01 wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykrecenie - przewdd wtynkowy 2.5 mm2 (3
wyloty)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 0-38 Montaz kuchenki elektrycznej czteropalnikowej ceramicznej szt.
d.5/0103-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5/1012-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
6 Pokoj
24/KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.6{1001-05
25 m 25.000
RAZEM 25.000
25|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.6|0404-01 wytgcznikpodtoze z cegtly - wypust na wytgcznik $wiecznikowy
wyp. 1.000
RAZEM 1.000
26|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.6/0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze z cegly
3 wyp. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6(1012-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
7 Roboty dodatkowe
28|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.7|0404-07 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - rozdzielnica mo-
dutowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze-|szt
d.7|0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30{KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
d.7|0407-01 bieg.
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
31|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpragdowy 3-bie- |szt
d.7|0407-02 gunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.7/0301-02 lub ptaskim o tacznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podiozu
ceglanym - 3x1,5mm2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
33|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym |m
d.7/0301-02 lub ptaskim o tacznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podiozu
ceglanym - 3x2,5mm2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
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34 Demontaz starej instalaciji kpl
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.7(1014-01
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
36|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gru-|{m3
d.7/0109-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 1 km
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
37|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.7/0109-10 stepny 1 km
Krotnosé = 15
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
38|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pierwsza préba dziatania |préb.
d.7{1209-01 wytgcznika réznicowopradowego
préb. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.7|1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
40(KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.7|1205-06 .
23. pomiar 23.000
RAZEM 23.000
8 Przytacze elektroenergetyczne do budynku
41|KNR-W 4-03 |Wymiana przytaczy lub przerzutéw wykonywanych przewodami izolowanymi - |przy-
d.8/0810-04 samono$nymi typu AsXn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z podnos$ni- [{acz.
ka
1 przy- 1.000
tacz.
RAZEM 1.000
9 Zasilanie trojfazowe budynku i lokalu nr 3
42|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o $rednicy 28 [m
d.9|0303-06 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o tgcznym przekroju zyt 12.5-30
analogia mm2podtoze z cegty - przewdd 4x16mm2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
43|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m?2
d.9|0330-07 towo-wapiennej
0.1 m2 0.100
RAZEM 0.100
44/KSNR 9 Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg - skrzynka z RBK 3f szt
d.9|0202-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w (m
d.9|0301-05 bruzdzie o tacznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
analogia ceglanym - przewdd 4x16mm2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
46 Przetgczenia w istniejgcej skrzynce rozdzielczo - licznikowej z zasilania jedno- |kpl
d.9|analiza indy- |fazowego na zasilania tréjfazowe
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47|KNNR-W 9  |Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg - skrzynka licznikow 3f |[szt.
d.9|0202-01 z ogranicznikiem mocy i roztacznikiem bezpiecznikowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $rednicy 28 m
d.9/0304-05 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o tacznym przekroju zyt 12.5-30
mm2podtoze z cegty - przewdd 5x4mm2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
49|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragtym w |m
d.9/0301-05 bruzdzie o tacznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu
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6 m 6.000
RAZEM 6.000
50(KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.9|0602-04
16 m 16.000
RAZEM 16.000
51|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il [m
d.9|0605-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
52|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.9|0605-08
6 m 6.000
RAZEM 6.000
53|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.9|0605-08
6 m 6.000
RAZEM 6.000
54|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.9]/0304-05 przez przykrecenie (3 wyloty) - skrzynka probiercza
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l m3
d.9|0702-02
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
56 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni na trasie wykopu kpl
d.9|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.9/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elekirycznego nis- |pomiar
d.9(1202-02 kiego napiecia .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
59 Wytaczenie zasilania przez ENEA szt
d.9|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60 Optata za zajecie terenu przez podno$nik szt
d.9|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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